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AN N N
1000x600 1000x600 T600x600 S CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
W PILE - przebudowa i rozbudowa
C1 - STROPODACH NAD PRACOWNIAMI | POM. OGOLNYMI U=0,14[W/(m>K)] L4 . P . .
MEMBRANA DACHOWA PVC 1,6mm T Powiatowego Centrum EdUkaC_]'I w Pile
WEENA MINERALNA TWARDA  [1<0,040 W/(m?K)] 8,0cm X w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego
WELNA MINERALNA DACHOWA  [1<0,040 W/(m?K)] 14,0cm SN2 - SCIANA NADZIEMIA 00,19 wimiq w Powiecie Pilskim i regionie
PAROIZOLACIA - TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY Il ETAP - ROZBUDOWA
PLYTY STROPOWE KANAEOWE SPREZONE UKEADANE ZE SPADKIEM b6,5/32cn] IZOLACIA Z WEENY MINERALNE) SCIENNEJ (1< 0,04) ar. 18,0 cm
A2 - POSADZKA NA GRUNCIE W POM. OGOLNYCH B2 - STROP MIEDZYKONDYGNACYINY W POM. OGOLNYCH SUFIT KASETONOWY NA STELAZU - KLASA POCHEANTANIA DAWIEKD A" o7oom P ————— oo POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
WARSTWA POSADZKOWA - PEYTKA GRESOWA NA KLEJ ELASTYCZNY 2,0cm WARSTWA POSADZKOWA - PEYTKA GRESOWA NA KLE) ELASTYCINY 5 s . ——
Ocm R o) = 2 —| TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY o podwyzszonej odpornosci adres zamierzenia budowlanego:
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA @4,5mm JAKO PEYWAJACA 8,0cm C2 - STROPODACH NAD PRACOWNIAMI | POM. OGOLNYMI U=0, 14[W/(mK)] 2| na uderzenia podwyzszonej odp r 10cm . .
AT ROTDR AR FOATE ' 0'5 POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA (34,5mm JAKO PEYWAJACA 50cm MEMBRANA DACHOWA PVC 1,6mm €3 - STROPODACH NAD KLATKA SCHODOWA U=0,14[W/(mZK)] gr.1, Pita, ul. Ceglana 2, dziatka nr 1284/1
_ ,5 mm . . .
A - WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE 0,5mm WEENA MINERALNA TWARDA [1<0,040 W/(m™K] &.0om MEMBRANA DACHOWA PVC 1,6mm SN3 - $CIANA NADZIEMIA u - 0,18 i) SA2 - SCIANKA ATTYKOWA jednostka ewidencyjna 301901_1
STYROPIAN POSADZKOWY EPS100 ,0cm . i L=
ST 5 FOLAPE T STYROPIAN POSADZKOWY EPS100 3,0cm WELNA MINERALNA DACHOWA  [<0,040 W/(m?K)] 14,0cm WELNA MINERALNA TWARDA  [A<0,040 W/(mK)] 8,0cm OKLADZINA ELEWACYINA Z PLYT KOMPOZYTOWYCH gr. 5,0cm TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY : obreb ewidencyjny 0019 Pita
& : IZOLACIA - 2x FOLIA PE 7,0mm PAROIZOLACIA : WEENA MINERALNA DACHOWA  [1<0,040 W/(m?K)] 14,0cm PODKONSTRUKCJA STALOWA SYSTEMOWA gr. 5,0cm IZOLACIA Z WEENY MINERALNE] SCIENNEJ (A< 0,04) gr. 18,0 cm ——
10,0 - - ; , projektant:
PODKELAD BETONOWY C12/15 m PEYTY STROPOWE KANAEOWE SPREZONE 26,5/32¢ KON SPADKOWY 2 WYLEWK CEMETOWE W OSIACH "26/A D" <16.00m PAROIZOLACIA - IZOLACIA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNEJ (A< 0,040) gr. 18,0 cm SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm mgr inz. arch. Roman Szumny
GRUNT MINERALNY ZAGESZCZONY WARSTWAMI SUFIT KASETONOWY NA STELAZU - KLASA POCHEANIANIA DZWIEKU "A" 301130 PLYTY STROPOWE KANALOWE SPREZONE UKLADANE ZE SPADKIEM b6.5/320m KLIN SPADKOWY Z WYLEWKI CEMETOWEJ W OSIACH "2-6/A-D" <16,0cm <CIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH ar. 24,0 cm S(1ZOLACIA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNEJ (1< 0,04) gr. 16,0 cm ;Pfa‘”""eﬁ"a budowlane ‘lj° F’rf’jek:.’rvi':ia .
. _ b ez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
B1 - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY W PRACOWNIACH | ZAPLECZACH B3 - SPOCZNIKI KONDYGNACYINE SUFIT KASETONOWY NA STELAZU - KLASA POCHEANIANIA DEWIEKU "A” Soe700m PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 20,0cm TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY o podwyzszone] odpornosc 1o 2| WYWINIECIE MEMBRANY DACHOWEJ NA ATTYKE gr.1,6mm Nr ewiden. GP-7342/1874/94
WARSTWA POSADZKOWA - GRES TECHNICZNY 20x20cm NA ZAPRAWE CEM. ;,2 cm WARSTWA POSADIKOWA PLYTKA GRESOWA NAKLE) ELASTYCINY 0o D1 - ZADASZENIE W OSI "6 TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY 1,0cm L 543 - SCIANKA ATTYKOWA 2 FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA e inz. arch. Sobiestaw Kolanowski
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA B4, 5mm JAKO PLYWAJACA Ocm POSADZKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA @4,5mm JAKO PLYWAIACA 50cm MEMBRANA DACHOWA PVC 16mm SF1 - £CIANA FUNDAMENTOWA do poziomu gruntu u=0.s wink) SN4 - SCIANA NADZIEMIA Z FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA NIEPRZEZIERNA O e Tomasz Smolinski
WARSTWA ROZDZIELAMACA - FOLIA PE 0> mm WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE 0,5mm STYROPIAN XPS [1<0,038 W/(m?K)] ZE SPADKIEM 1% 8,0cm WARSTWA KLEJOWA LUB FOLIA KUBEEKOWA gr.0,5cm FASADA ALUMINIOWO-SZKLANA NIEPRZEZIERNA TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY tytul rysunku:
STYROPIAN POSADZKOWY EPS150 30cm STYROPIAN POSADZKOWY EPS100 3,0cm PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 12,0cm SYTROPIAN EKSTRUDOWANY XPS (1< 0,033) gr. 16,0 cm TYNK ZEWNETRZNY SILIKATOWY IZOLACJA ZE SYTROPIANU (1< 0,036) gr.12,0cm PRZEKROJ D-D
IZOLACIA - 2x FOLIA PE Z0mm ‘ IZOLACIA ZE SYTROPIANU (A< 0,036 12,0 - :
X , IZOLACIA - 2x FOLIA PE 1,0mm IZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ SCIENNEJ (A< 0,040) 8,0cm IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2mm — ( ) g il SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24,0cm nr rysunku: PW-A-1018-20-E2-08 branza: architektura
PLYTY STROPOWE KANALOWE SPREZONE 26,5/32¢ VTR TELBETOWA MONOLCINA : . NADPROZE ZELBETOWE MONOLITYCZNE gr.24,0cm ; ;
PODKONSTRUKCJA STALOWA SYSTEMOWA 5,0cm ZELBETOWA SCIANA FUNDAMENTOWA gr.24,0cm IZOLACIA ZE SYTROPIANU (1< 0,036) gr. 16,0 cm
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY 1.0cm - TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY o podwyzszonej odpornosci etap projektowania: data opracowania: skala: strona:
/ SUFIT KASETONOWY NA STELAZU - KLASA POCHEANIANIA DZWIEKU "A" £53:113em TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY 1,0cm OKLADZINA ELEWACYINA Z PLYT KOMPOZYTOWYCH 5,0cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA bezrozpuszczalnikowa gr.0,2 mm na uderzenia gr.1,0cm WYWINIECIE MEMBRANY DACHOWEJ NA ATTYKE gr. 1,6 mm PROJEKT WYKONAWCZY 06.2020r. 1:50




