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PROJEKT WYKONAWCZY: ARCHITEKTURA

l. Opis
Opis do projektu wykonawczego architektonicznego

Il. Rysunki

PW-A-1018-20-E2-01 RZUT PRZYZIEMIA

PW-A-1018-20-E2-02 RZUT | PIETRA

PW-A-1018-20-E2-03 RZUT Il PIETRA

PW-A-1018-20-E2-04 RZUT DACHU

PW-A-1018-20-E2-05 PRZEKROJ A-A

PW-A-1018-20-E2-06 PRZEKROJ B-B

PW-A-1018-20-E2-07 PRZEKROJ C-C

PW-A-1018-20-E2-08 PRZEKROJ D-D

PW-A-1018-20-E2-09 PRZEKROJ E-E

PW-A-1018-20-E2-10 ELEWACJE

PW-A-1018-20-E2-11 ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ
PW-A-1018-20-E2-12 ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ
PW-A-1018-20-E2-13 BALUSTRADY | POCHWYTY WEWNETRZNE
PW-A-1018-20-E2-14 OSLONA SMIETNIKOWA, FUNDAMENTY , PRZYZIEMIE
PW-A-1018-20-E2-15 OSLONA SMIETNIKOWA, KONSTRUKCJA DACHU, POLAC DACHU
PW-A-1018-20-E2-16 OSLONA SMIETNIKOWA, PRZEKROJ A-A
PW-A-1018-20-E2-17 OSLONA SMIETNIKOWA, ELEWACJE
PW-A-1018-20-E2-18 DETAL ZADASZENIA W OSIACH ,6/D-F”
PW-A-1018-20-E2-19 DETAL FASADY ALUMINIOWO-SZKLANEJ W OSI ,6”
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE: CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE
przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju ksztatcenia zawodowego w Powiecie Pilskim
i regionie
ETAP Il: ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI
(kategoria obiektu budowlanego IX)
LOKALIZACJA: dziatka nr 1284/1, jednostka ewidencyjna 301901_1, obreb 0019 Pita
INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI, ul. Ceglana 2, 64-920 Pita
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf’ Sp. z o.0.,

ul. Kossaka 110, 64-920 Pita

1.0 DANE OGOLNE:
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Il. ETAP zamierzenia, polegajgcego na przebudowie i rozbudowie
Powiatowego Centrum Edukaciji w Pile, pod nazwg Centrum Innowacji Technologicznych w Pile.

| ETAP zawiera prace przygotowawcze, jak przebudowa obiektu istniejgcego i rozbiorka budynkéw
stojgcych w kolizji z planowang rozbudowa.

Niniejsze opracowanie dotyczy Il. ETAPU inwestycji, ktérym jest wiasciwa rozbudowa Powiatowego
Centrum Edukaciji o nowy budynek dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu, a w tym:

- drogi wewnetrzne wraz z drogg p.poz.,

- parkingi,

- wiata $mietnikowa z wygodzeniem na materiaty budowlane,

- infrastruktura techniczna.

1.2 Opis stanu istniejacego

Istniejgcy budynek Powiatowego Centrum Edukaciji znajduje sie w potudniowej czesci dziatki 1284/1, przy
ul. Ceglanej 2 w Pile. WejScie gtéwne od strony potudniowej, ze wspdlnego dziedzinca stanowigcego
rébwnoczesnie przedpole wejscia do sgsiedniego obiektu, Zespotu Szkét Technicznych.

Od strony pdinocnej, w bliskim sasiedztwie opracowywanego obiektu, prostopadle do niego,
zlokalizowany jest budynek magazynowy (wiata stalowa obudowana plytami z eternitu), do niej za$ przylega
parterowy budynek garazowy. Oba te budynki, wg | ETAPU inwestycji, przeznaczone sg do rozbiorki, jako
kolidujgce z planowang rozbudowa. Kolejnymi elementami zagospodarowania dziatki 1284/1 sa:

- betonowe wygrodzenie — sktadowisko materiatéw budowlanych, przeznaczone do demontazu,

- budynek gospodarczy, zlokalizowany w oddaleniu od opracowywanego obiektu, przy bramie wjazdowej
od strony poétnocne;.

W centralnej cze$ci dziatki, bezposrednio przy budynku garazowym, wydzielona zostata dziatka 1092/2,
nalezgca do spotki ENEA, na ktdrej zlokalizowany jest budynek trafostacii.

Pozostatg czesé dziatki zajmuje zielen zorganizowana — trawniki wraz z betonowg donicg i bogaty
drzewostan. Zatozeniem docelowego projektu zagospodarowania terenu jest mozliwe maksymalne
zachowanie istniejgcego drzewostanu.

Poziomy rzednych terenu ksztattujg sie na wysokosciach od ok. 72,00 do 73,63 m npm., ze spadkiem z
kierunku potnocnego na potudnie, przy czym w centralnej czes¢ terenu wystepuje przegarbienie o rzednych
siegajagcych do 74,2 m npm.

Wijazd na teren dziatki zapewniajg trzy bramy:

- brama od strony potudniowej — zlokalizowana bezposrednio przy potudniowo-zachodnim narozniku
istniejgcego obiektu. Dojazd do niej mozliwy jest wytgcznie od ul. Michata Drzymaty, przez teren Zespotu
Szkot Technicznych.

- brama od strony wschodniej — zlokalizowana miedzy istniejgcym obiektem do przebudowy, a
przeznaczonym do rozbiorki budynkiem magazynowym. Dojazd do bramy od ul. Ceglanej, przez
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niezagospodarowany pas terenu na dziatce 1321/2. Ze wzgledu na uktad projektowanej rozbudowy, brama ta
ulegnie likwidaciji.

- brama od strony pétnocnej — z dojazdem z ul. Zeromskiego.

Rozbudowywany obiekt znajduje sie na terenie oznaczonym jako UE1 obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego tj. UCHWALA NR XX/214/08 RADY MIASTA PILY z dnia 26 lutego
2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pity na obszarze osiedla
Gorne.

Gtéwne wytyczne dla obszaru objetego zagospodarowaniem:

a) zachowanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscig rozbudowy (prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego) i uzupetnienia zabudowy,

b) zachowanie istniejgcych sieci infrastruktury technicznej przebiegajgcych wzdtuz ul. Zeromskiego,

¢) taczng maksymalng powierzchnie zabudowy wyznaczonego terenu — 30%,

d) wysoko$¢ zabudowy — do Il kondygnacji nadziemnych,

e) dach ptaski o nachyleniu wynikajgcym z technologii materiatu uzytego do pokrycia dachu,

f) minimalng powierzchnig terenu biologicznie czynnego — 30%,

g) dla nowej zabudowy - obowigzek zachowania okreslonych na rysunku ustalen dotyczacych kompozyciji
przestrzennej (nieprzekraczalne linie zabudowy),

h) obowigzkowg stuzebnos$¢ drogowg do terenu elektroenergetyki — E.

1.3 Opis projektowanego budynku

Projektuje sie budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej, murowanej, z
dachem ptaskim. Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie dziafki, istniejgcg trafostacje oraz cenny
drzewostan, jako lokalizacje obiektu przyjeto miejsce w ktorym w chwili obecnej znajdujg sie budynki
pomocnicze PCE — budynek magazynowy i garazowy.

Obiekt potgczony jest z budynkiem istniejgcym wspdlnym Korytarzem, posiada jednak wiasne wejscie z
zewnatrz i przedpole. Funkcjonalnie zawiera w sobie szereg pomieszczen do praktycznej nauki zawodéw z
réoznych grup zawodowych, ktére wymagaty modernizacji i nie miescity sie w wymaganym dzisiaj ksztatcie w
obiekcie istniejgcym. Projektowany program, ze wzgledu na relatywnie matg powierzchnie terenu mozliwg do
wykorzystania, rozplanowano na trzech kondygnacjach nadziemnych. Skomunikowanie poszczegdlnych
kondygnacji zapewnia wewnetrzna klatka schodowa, oraz winda przystosowana do przewozu oséb
niepetnosprawnych.

Wyijscie na dach poprzez wytaz dachowy 80x80 cm, projektowany na klatce schodowej. Pota¢ dachu
wyposazy¢ w system asekurantow.

Budynek posiada wiasny, niezalezny program toalet. Précz sal dydaktycznych i pracowni praktycznych w
jego programie znalazta sie rowniez salka konferencyjna, przeznaczona dla maksymalnie 45 oséb
niebedacych statymi uzytkownikami obiektu.

Nowy obiekt jest oddzielony pozarowo od budynku istniejgcego i pobliskiej trafostacji. Stanowi
samodzielng strefe pozarowa.

1.4 Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek, podobnie jak budynek istniejgcy Powiatowego Centrum Edukacji, dla ktérego
stanowi powiekszenie, przeznaczony jest na praktyczne szkolenie przedmiotéw zawodowych, nauczanych w
teorii we wszystkich szkotach srednich powiatu pilskiego. W tym celu obiekt mieSci w sobie pracownie z
réznych gatezi edukacji, wyposazone w specjalistyczny sprzet niezbedny do praktycznej nauki zawodow, tak
réznych jak na przykfad: spawalnictwo, automatyka czy informatyka.

W obiekcie znajdg sie nastepujgce pracownie:

- parter:

- pracownia spawalnicza — przeznaczona dla uczniow w zawodach: technik spawalnictwa, technik
mechanik, technik pojazdéw samochodowych, technik mechatronik, mechanik-monter maszyn i urzadzen
oraz zawody pokrewne mechaniczne. Maksymalna grupa uczniéw majgcych zajecia w tej pracowni wynosi 16
0s0b. Pomieszczenie bedzie wyposazone w: symulator spawania (na wszystkie metody), robot spawalniczy,
automaty spawalnicze z oprzyrzgdowaniem i ploter laserowy.

- pracowania automatyki i robotyki - przeznaczona dla uczniow w zawodach: technik mechatronik,
technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdéw samochodowych oraz zawody pokrewne. Uczniowie w
tej pracowni zapoznajg sie z podstawami funkcjonowania procesu automatyzacji i robotyzacji w
przedsiebiorstwach np. programowaniem robotow, symulacjg przedsiebiorstwa, programowaniem linii
produkcyjnych. Maksymalna grupa ucznidow majgcych zajecia w tej pracowni wynosi 16 oséb. Pomieszczenie
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bedzie wyposazone w: zrobotyzowang stacja paletyzacji, robot 6. osiowy, robot 4. osiowy, stacje
zrobotyzowanej symulacji procesu zgrzewania.

- sala dydaktyczna — do prowadzenia wyktaddéw teoretycznych dla uczniow wszystkich zawodow
ksztatconych w PCE. W sali znajdzie sie miejsce dla 30 ucznidéw oraz nauczyciela. Sala zostanie wyposazona
w nowoczesny sprzet multimedialny (projektor z tablicg interaktywng) oraz standardowe wyposazenie
szkolne.

- | pietro:

- pracownia techniczna - przeznaczona dla ucznidw w zawodach: technik spawalnictwa, technik
mechanik, technik pojazdéw samochodowych, technik mechatronik, mechanik-monter maszyn i urzadzen
oraz zawody pokrewne mechaniczne, $lusarz, operator obrabiarek skrawajgcych oraz zawody pokrewne
mechaniczne, mechatroniczne i elektryczne. W pracowni tej uczniowie robig pomiary warsztatowe, badania
wytrzymatosciowe materiatéw czy badanie struktur materiatu. Maksymalna grupa ucznidéw majgcych zajecia w
pracowni wynosi 16 oséb. Pomieszczenie bedzie wyposazone w: suwmiarki, gtebokosciomierze, mikrometry,
czujniki, katomierze, sprawdziany, wzorce, mikroskopy, maszyna wytrzymatosciowa, twardosciomierz.

- pracownia podstaw hydrauliki sitowej - z pracowni korzysta¢ bedg uczniowie w zawodach: technik
mechatronik, technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdéw samochodowych oraz zawody pokrewne.
Uczniowie w tej pracowni zapoznawac¢ sie bedg z podstawami hydrauliki, pneumatyki. Maksymalna grupa
uczniow majgcych zajecia w tej pracowni wynosi 16 oséb. Wyposazenie w trakcie ustalania.

- pracownia podstaw pneumatyki - pracowni korzystaé bedg uczniowie w zawodach: technik
mechatronik, technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdéw samochodowych oraz zawody pokrewne.
Uczniowie w tej pracowni zapoznawac sie bedg z podstawami pneumatyki. Maksymalna grupa uczniow
majacych zajecia w tej pracowni wynosi 16 oséb. Wyposazenie w trakcie ustalania.

- pracownia montazu, eksploatacji, uruchamiania i konserwacji instalacji, maszyn i urzadzen - z
pracowni korzysta¢ bedg uczniowie w zawodach: technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik,
technik pojazdéw samochodowych, technik elektryk, elektryk, Slusarz, operator obrabiarek skrawajgcych oraz
zawody pokrewne z branzy mechanicznej, mechatronicznej, elektrycznej, samochodowej. Uczniowie w tej
pracowni zapoznawac sie bedg z montowaniem oraz weryfikacjg dziatania podstawowych zespotow i
podzespotdw maszynowych, montazu i demontazu uktadow mechanicznych, hydraulicznych,
pneumatycznych i elektrycznych. Maksymalna grupa ucznidw majgcych zajecia w tej pracowni wynosi 16
0s0b. Wyposazenie w trakcie ustalania.

- Il pietro:

- pracownie projektowania CAD/CAM — z pracowni korzysta¢ bedg uczniowie wszystkich zawodow
nauczanych w PCE. Zajecia dotyczg tworzenia dokumentacji technicznej czesci maszyn i tworzenia
programéw symulacyjnych obrdbki czesci maszyn. Maksymalna grupa ucznidw majgcych zajecia w tej
pracowni wynosi 16 os6b. Wyposazenie stanowig komputery z specjalistycznym oprogramowaniem.

- sala informatyki - z pracowni korzysta¢ bedg uczniowie wszystkich zawodéw nauczanych w PCE.
Zajecia dotyczg tworzenia dokumentacji technicznej czesci maszyn, tworzenia programéw symulacyjnych
obrébki czesci maszyn oraz przeprowadzanie kalkulacji kosztéw naprawy czesci maszyn i urzadzen.
Maksymalna grupa uczniow majgcych zajecia w tej pracowni wynosi 16 osdb. Wyposazenie stanowig
komputery z specjalistycznym oprogramowaniem.

- pracownie urzgdzen mechatronicznych - z pracowni korzysta¢ bedg uczniowie w zawodach: technik

mechatronik, technik mechanik, technik pojazdéw samochodowych oraz pokrewne zawody ze szkoty
branzowej. Uczniowie w tej pracowni zajmujg sie programowaniem robotow i sterownikow. Zajecia obejmuja
budowe elementéw wyposazenia elektrycznego i elektronicznego stosowanego w pojazdach oraz maszynach
roboczych. Uczniowie zdobywajg wiedze z zakresu dziatania systemoéw i ukladéw mechatronicznych, poznajg
podstawowe uktady sterowania i regulacji. Maksymalna grupa ucznidéw majgcych zajecia w tej pracowni
wynosi 16 o0sOb. Wyposazenie pracowni stanowig: sterowniki specjalistyczne, stoty specjalistyczne
laboratoryjne, stacje lutownicze, zasilacze, regulatory napiecia statego, silniki tréjfazowe.
- pracownie elektrotechniki i elektroniki - z pracowni korzysta¢é bedg uczniowie w zawodach technik
mechatronik, technik mechanik, technik pojazdéw samochodowych, technik elektryk oraz zawody pokrewne.
W tej pracowni uczniowie montujg podstawowe ukitady elektroniczne, wykonujg pomiary elektryczne i
elektroniczne. Maksymalna grupa ucznidéw majgcych zajecia w tej pracowni wynosi 16 osob. Pracownia
wyposazona w: multimetry, amperomierze, woltomierze, zasilacze, narzedzia, stacje hotair, zestawy panelowe
edukacyjne, zestawy pragdowe, panele HMI, sterowniki LEGO.
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1.5 Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe opracowywanego obiektu:

- powierzchnia zabudowy: 620,60 m?
- powierzchnia uzytkowa:

- przyziemie: 515,90 m?

- | pietro: 542,88 m?

- 1l pietro: 541,49 m?

- fgcznie powierzchnia uzytkowa: 1.600,27 m?
- kubatura: 7.292,05 m?®

1.6 Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I

1.7 Kategoria obiektu budowlanego: [X

1.8 Struktura zatrudnienia: w obiekcie na state zatrudnione jest 26 os6b, w tym 8 kobiet i 18 mezczyzn
(dotyczy catosci zatozenia Centrum Badan i Nowoczesnych Technologii w Pile)

1.9 Poziom posadzki £0,00 = 73,58 m npm.

2.0 OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY
2.1 Konstrukcja
- Fundamenty: zelbetowe wylewane na budowie
- Sciany: murowane, czeséciowo zelbetowe
- Stropy: zelbetowe ptyty prefabrykowane i monolityczne
- Stropodach: niewentylowany, zelbetowe ptyty prefabrykowane uktadane ze spadkiem.
Doktadny opis elementéw konstrukcji w projekcie konstrukcji.
2.2 I1zolacje przeciwwilgociowe / przeciwwodne
- Podtoga na gruncie — 2x folia PVC gr.0,6 mm, lub papa termozgrzewalna z przesmarowaniem zaktadéw
- Pionowa s$cian fundamentowych - izolacja przeciwwodna typu emulsja Eurolan - stosowaé produkt
bezrozpuszczalnikowy.
- Pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych - pod gtadzig cementowg wykonaé izolacje wodo-
chronng z folii PE, z wywinieciem na sciane 15 cm.
- dach: membrana PVC.
2.3 Sciany
2.3.1 Sciany zewnetrzne
SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA ponizej poziomu gruntu
- folia kubetkowa
- izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS ( A>0,033 W/mK), gr. 16 cm,
- izolacja przeciwwodna bezrozpuszczalnikowa typu Eurolan,
- zelbetowa sciana fundamentowa gr. 24 cm
- izolacja przeciwwodna bezrozpuszczalnikowa typu Eurolan,

SF2 SCIANA FUNDAMENTOWA powyzej poziomu gruntu
- tynk zewnetrzny kamyczkowy jednobarwny na siatce zbrojgcej w zaprawie
- izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS (A>0,033 W/mK), gr. 16 cm,
- izolacja przeciwwodna bezrozpuszczalnikowa typu Eurolan,
- zelbetowa $ciana fundamentowa gr. 24 cm
- izolacja przeciwwodna bezrozpuszczalnikowa typu Eurolan,

SN1 SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA
- tynk zewnetrzny silikatowy na siatce zbrojgcej w zaprawie
- styropian gr. 18 cm (o wsp. izolacyjnosci A<0,036W/mK)
- 8ciana z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm
- tynk wewnetrzny gipsowy o podwyzszonej odporno$ci na uderzenia

SN2 SCIANA ZEWNETRZNA oddzielenia p.poz. REI 120

- tynk zewnetrzny silikatowy na siatce zbrojgcej w zaprawie
- izolacja z wetny mineralnej $ciennej gr. 18 cm (o wsp. izolacyjnosci A<0,04W/mK)
- $ciana z bloczkow silikatowych gr. 24 cm
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- tynk wewnetrzny gipsowy o podwyzszonej odpornoéci na uderzenia

SN3 SCIANA ZEWNETRZNA pod zadaszeniem
- oktadzina elewacyjna z ptyt kompozytowych
- podkonstrukcja stalowa systemowa do elewacji wentylowanych
- izolacja z weilny mineralnej Sciennej gr. 18 cm (o wsp. izolacyjnosci A<0,04W/mK)
- 8ciana z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm
- tynk wewnetrzny gipsowy o podwyzszonej odpornosci na uderzenia

SN4 SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMIA Z FASADA
- fasada aluminiowo-szklana
- tynk zewnetrzny silikatowy na siatce zbrojgcej w zaprawie
- styropian gr. 12 cm (o wsp. izolacyjnosci A<0,036W/mK)
- Sciana z bloczkow silikatowych gr. 24 cm
- tynk wewnetrzny gipsowy o podwyzszonej odpornoéci na uderzenia

SA1 SCIANA ATTYKOWA
- tynk zewnetrzny silikatowy na siatce zbrojgcej w zaprawie
- styropian gr. 18 cm (o wsp. izolacyjnosci A<0,036W/mK)
- 8ciana z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm
- styropian gr. 16 cm (o wsp. izolacyjnosci A<0,036W/mK)
- wywiniecie membrany dachowej na attyke

SA2 SCIANA ATTYKOWA $ciany oddzielenia p.poz. REI 120
- tynk zewnetrzny silikatowy na siatce zbrojgcej w zaprawie
- izolacja z wetny mineralnej $ciennej gr. 18 cm (o wsp. izolacyjnosci A<0,04W/mK)
- Sciana z bloczkow silikatowych gr. 24 cm
- styropian gr. 16 cm (o wsp. izolacyjnosci A<0,036W/mK)
- wywiniecie membrany dachowej na attyke

SA3 SCIANA ATTYKOWA Z FASADA
- fasada aluminiowo-szklana
- tynk zewnetrzny silikatowy na siatce zbrojgcej w zaprawie
- styropian gr. 18 cm (o wsp. izolacyjnosci A<0,036W/mK)
- 8ciana z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm
- styropian gr. 16 cm (o wsp. izolacyjnosci A<0,036W/mK)
- wywiniecie membrany dachowej na attyke
2.3.2 Sciany wewnetrzne:
- wewnetrzne $ciany no$ne z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm,
- $ciany dziatowe gr. 18 cm pomiedzy pomieszczeniami dydaktycznymi — bloczki silikatowe
0 podwyzszone;j izolacyjno$ci akustycznej (Ras min. 50 dB),
- &ciany dziatowe gr. 18 i 12 cm, pomiedzy pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczami (I i Il pietro)
z gazobetonu,
- Sciany pomiedzy korytarzem a toaletami, oraz miedzy samymi toaletami — z gazobetonu gr. 12 cm,
- obudowa pionu kominowego w toaletach - z gazobetonu gr. 8 cm,
- wydzielenie aneksu kuchennego w salce konferencyjnej — z gazobetonu gr. 12 cm,
- jako wydzielenie ustepow w toaletach systemowe kabiny z ptyt laminowanych.

2.4 Posadzki

A1 POSADZKA NA GRUNCIE W PRACOWNIACH | POM. TECHNICZNYCH

- warstwa posadzkowa — gres techniczny 20x20x1.2 cm na zaprawie cementowej gr. 2 cm, R11
- posadzka betonowa zbrojona siatkg @4.5 mm jako ptywajaca, gr. 8 cm,

- warstwa rozdzielajgca — folia PE,

- styropian posadzkowy EPS150, gr. 5 cm,

- izolacja - 2x folia PE,

- podktad betonowy C12/15 gr. 15 cm,

- grunt mineralny zageszczony warstwami.
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A2 POSADZKA NA GRUNCIE W POM. OGOLNYCH

- warstwa posadzkowa — ptytka gresowa na klej elastyczny gr. 2 cm, R11
- posadzka betonowa zbrojona siatkg @4.5 mm jako ptywajgca, gr. 8 cm,
- warstwa rozdzielajgca — folia PE,

- styropian posadzkowy EPS100, gr. 10 cm,

- izolacja - 2x folia PE,

- podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm,

- grunt mineralny zageszczony warstwami.

A3 POSADZKA NA GRUNCIE W POM. OGOLNYCH | DYDAKTYCZNYCH

- warstwa posadzkowa — wykfadzina naturalna — linoleum homogeniczne gr. 0.5 cm,
- posadzka betonowa zbrojona siatkg @4.5 mm jako ptywajgca, gr. 9,5 cm,

- warstwa rozdzielajgca — folia PE,

- styropian posadzkowy EPS150, gr. 10 cm,

- izolacja - 2x folia PE,

- podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm,

- grunt mineralny zageszczony warstwami.

B1 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY W PRACOWNIACH | ZAPLECZACH

- warstwa posadzkowa — gres techniczny 20x20x1.2 cm na zaprawie cementowej gr. 2 cm, R11
- posadzka betonowa zbrojona siatkg @4.5 mm jako ptywajaca, gr. 5 cm,

- warstwa rozdzielajgca — folia PE,

- styropian posadzkowy EPS150, gr. 3 cm,

- izolacja - 2x folia PE,

- ptyty stropowe kanatowe sprezone gr. 26.5-32 cm,

- tynk gipsowy maszynowy wzmocniony / sufit kasetonowy na stelazu — klasa A.

B2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY W POM. OGOLNYCH

- warstwy posadzkowa — ptytka gresowa na klej elastyczny gr. 2 cm, R11
- posadzka betonowa zbrojona siatkg @4.5 mm jako ptywajgca, gr. 5 cm,
- warstwa rozdzielajgca — folia PE,

- styropian posadzkowy EPS100, gr. 3 cm,

- izolacja - 2x folia PE,

- piyty stropowe kanatowe sprezone gr. 26.5-32 cm,

- sufit kasetonowy na stelazu — klasa pochtaniania dzwieku A.

B3 SPOCZNIK KONDYGNACYJNY

- warstwy posadzkowa — ptytka gresowa na klej elastyczny gr. 2 cm, R11
- posadzka betonowa zbrojona siatkg @4.5 mm jako ptywajaca, gr. 5 cm,
- warstwa rozdzielajgca — folia PE,

- styropian posadzkowy EPS100, gr. 3 cm,

- izolacja - 2x folia PE,

- ptyta zelbetowa monolityczna gr. 26.5 cm,

- tynk gipsowy maszynowy wzmochiony.

B4 SPOCZNIK KONDYGNACYJNY

- warstwy posadzkowa — ptytka gresowa na klej elastyczny gr. 2 cm, R11
- ptyta zelbetowa monolityczna,

- tynk gipsowy maszynowy wzmochiony.

B5 STROP PRZEWIESZENIA — ODDZIELENIE PPOZ. REI 120

- warstwa posadzkowa — gres techniczny 20x20x1.2 cm na zaprawie cementowej gr. 2 cm, R11
- posadzka betonowa zbrojona siatkg @4.5 mm jako ptywajgca, gr. 5 cm,

- warstwa rozdzielajgca — folia PE,

- styropian posadzkowy EPS150, gr. 3 cm,
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- izolacja - 2x folia PE,

- ptyta zelbetowa monolityczna gr. 20 cm,

- wetna mineralna (o wsp. izolacyjnosci A<0,038W/mK) gr. 18 cm,
- siatka zbrojgca w zaprawie,

- tynk cienkowarstwowy.

B6 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY W POM. OGOLNYCH | DYDAKTYCZNYCH
- warstwa posadzkowa — wykfadzina naturalna — linoleum homogeniczne gr. 0.5 cm,
- posadzka betonowa zbrojona siatkg @4.5 mm jako ptywajgca, gr. 6,5 cm,

- warstwa rozdzielajgca — folia PE,

- styropian posadzkowy EPS100, gr. 3 cm,

- izolacja - 2x folia PE,

- ptyty stropowe kanatowe sprezone gr. 26.5-32 cm,

- sufit kasetonowy na stelazu — klasa pochtaniania dzwieku A.

2.5. Stropodach i zadaszenie
C1 STROPODACH NIEWENTYLOWANY NAD PRACOWNIAMI | POM. OGOLNYMI
- membrana dachowa PVC, NRO
- izolacja z wetny mineralnej twardej (o wsp. izolacyjnosci A<0,04 W/mK), gr. 8,0 cm,
- izolacja z weilny mineralnej dachowej (o wsp. izolacyjnosci A<0,038 W/mK), gr. 14,0 cm,
- paroizolacja,
- ptyty kanatowe uktadane ze spadkiem gr. 26,5-32cm,
- sufit kasetonowy na stelazu — klasa pochtaniania dzwieku A.

C2 STROPODACH NIEWENTYLOWANY NAD PRACOWNIAMI | POM. OGOLNYMI

- membrana dachowa PVC, NRO

- izolacja z weilny mineralnej twardej (o wsp. izolacyjnosci A<0,04 W/mK), gr. 8,0 cm,

- izolacja z weilny mineralnej dachowej (o wsp. izolacyjnosci A<0,038 W/mK), gr. 14,0 cm,
- paroizolacja,

- klin spadkowy z wylewki cementowej

- ptyty kanatowe ukftadane ze spadkiem gr. 26,5-32cm,

- sufit kasetonowy na stelazu — klasa pochtaniania dzwieku A.

C3 STROPODACH NIEWENTYLOWANY NAD KLATKA SCHODOWA

- membrana dachowa PVC, NRO

- izolacja z weilny mineralnej twardej (o wsp. izolacyjnosci A<0,04 W/mK), gr. 8,0 cm,

- izolacja z weiny mineralnej dachowej (o wsp. izolacyjnosci A<0,038 W/mK), gr. 14,0 cm,
- paroizolacja,

- klin spadkowy z wylewki cementowej

- ptyty zelbetowa monolityczna gr. 20cm,

- tynk gipsowy mechaniczny wzmocniony.

D1 ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

- membrana dachowa PVC, NRO

- styropian XPS (o wsp. izolacyjnosci A<0,038 W/mK) ze spadkiem 1%, gr. 8,0 cm,
- ptyta zelbetowa monolityczna gr. 12cm,

- wetna mineralna (o wsp. izolacyjnosci A<0,038 W/mK), gr. 8,0 cm,

- podkonstrukcja stalowa systemowa do elewacji wentylowanych,

- oktadzina elewacyjna z ptyt kompozytowych.

2.6 Wentylacja

Dla catego obiektu projektuje sie wentylacje mechaniczng. Szczegotowe rozwigzania wg projektu branzy
sanitarne;.
2.7 Stolarka

2.7.1 Okna
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Ramy z profili aluminiowych izolowanych cieplnie, nalezy zastosowal szkio dwukomorowe Ilub

trojkomorowe. Okna o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/(m?xK).

Dla wszystkich okien zalecane zastosowanie zewnetrznych rolet podtynkowych typu refleksol

ograniczajgcych wpadajgce do pomieszczenia swiatto, przy zachowaniu dobrej widoczno$ci na zewnatrz.
2.7.2 Okna PPOZ. w $cianie stanowigcej oddzielenie pozarowe stosowaé okna p.poz. nieotwieralne El 60.
2.7.3 Fasada przeszklona

Przeszklenia zaprojektowane bazujgc na systemach fasadowych z profili aluminiowych izolowanych

cieplnie, nalezy zastosowaC szkio dwukomorowe Ilub tréjkomorowe. Przegrody o wspdtczynniku

przenikania ciepta U<0,9 W/(m?xK). Szklenia od zewnatrz wykona¢ z powtokg samoczyszczaca.
2.7.4 Drzwi zewnetrzne

Stolarka aluminiowa i stalowa. Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3W/(m?xK).

Drzwi ewakuacyjne wyposazy¢ w zamki antypaniczne, samozamykacz oraz elementy blokujgce skrzydto w
pozycji otwartej (nie dotyczy drzwi ppoz.).

Gtéwne drzwi wejsciowe do budynku stanowig element napowietrzajgcy systemu oddymiania klatki
schodowej. Drzwi wyposazy¢ w sitownik elektryczny otwierajgcy je w przypadku wykrycia dymu przez czujke
na najwyzszej kondygnaciji.

2.7.5 Drzwi wewnetrzne

Stolarka stalowa, bez wymagan izolacyjnosci termicznej. Ze wzgledu na charakter budynku, zalecane
stosowanie drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej >40 dB.

W przejsciu do budynku istniejgcego drzwi stalowe EIG0.

Jako wydzielenie klatki schodowej, na wszystkich kondygnacjach drzwi EIS30.

2.7.4. Bramy

Do Pracowni Automatyki i Robotyki zewnetrzna brama montazowa rozwieralna o parametrach jak dla
wszystkich drzwi zewnetrznych. Szczegoéty wg zestawienia.

2.8 Rynny i rury systemowe — odprowadzenie wody grawitacyjne, do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Rynny i rury spustowe wyposazy¢ w kable grzejne zasilane elektrycznie. Wode opadowg z zadaszenia

prowadzi¢ powierzchniowo na pobliski teren biologicznie czynny.

2.9 Tynki wewnetrzne - stosowacC tynki gipsowe maszynowe lub cementowe, ktorych powierzchnia
musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowej i odporna na uszkodzenia.

2.10 Wykonczenie scian zewnetrznych

2.10.1 Wykonczenie | i Il pietra - tynk silikatowy w kolorze szarym, NCS S 2000-N

2.10.2 Gtéwne wykonczenie parteru - tynk silikatowy w kolorze grafitowym, NCS S 6000-N

2.10.3 Cokoty - tynk kamyczkowy w kolorze grafitowym, NCS S 6000-N

2.10.4 Pocien strefy wejscia — ptyty kompozytowe, kolor czerwony

2.10.5 Pocien strefy wejscia — ptyty kompozytowe, kolor antracyt

2.10.6 Pocien strefy wejscia — ptyty kompozytowe, kolor jasnoszary

2.10.7 Zadaszenie wejscia — ptyty kompozytowe, kolor biaty

2.10.8 Okna aluminiowe, kolor ciemnoszary RAL 7016

2.10.9 Fasada aluminiowa - kolor ciemnoszary RAL 7016

2.10.10 Stolarka drzwiowa - kolor ciemnoszary RAL7016

2.11 Wykonczenie $cian i sufitow wewnetrznych
Sciany:
- tynk gipsowy maszynowy malowany w kolorze biatym. W ciggach komunikacji ogéinej oraz w
pracowniach dydaktycznych (wg wskazania uzytkownikéw) stosowac oktadziny z zywicy winylowe;.
- w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do wysokos$ci nadprozy drzwiowych. W pozostatych
pomieszczeniach przy umywalkach wykonac fartuchy z ptytek ceramicznych, od posadzki do wysokosci
140 cm, szerokosci minimum 120 cm
Sufity podwieszane: kasetonowe akustyczne w kolorze biatym o klasie pochtaniania dzwigku - A.
Sufity petne: tynk gipsowy maszynowy malowany w kolorze biatym.
2.12 Podtogi - wykonaé¢ bezprogowo miedzy pomieszczeniami, bez wzgledu na rodzaj posadzki.
Przyporzadkowanie rodzaju posadzki do danego pomieszczenia wg tabeli na rzutach.
2.13 Dzwig osobowy - w budynku biurowym zaprojektowano dzwig osobowy przystosowany do przewozu
os6b niepetnosprawnych. Dzwig trojprzystankowy. Szyb windowy zelbetowy monolityczny. Szczegdtowe
rozwigzania dotyczgce wykonania szybu windowego oraz zasilania samego dzwigu wg projektdw branzy
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konstrukcyjnej oraz elektrycznej do zweryfikowania po wyborze ostatecznego producenta i typu urzgdzenia.
2.14 Balustrady

Na klatce schodowej stosowac obustronne pochwyty a wzdtuz Sciany zewnetrznej balustrade. Porecz
odsunieta 5cm od ptaszczyzny Sciany w stanie wykonczonym. Minimalna wysokos$¢ od ptaszczyzny ruchu
balustrady — 110 cm.

Na Il kondygnaciji, przy wytazie dachowym, balustrada h 110 cm i dodatkowo wygrodzenie z siatki na
petng wysokos¢ pomieszczenia. Balustrady, pochwyty oraz wygrodzenie wykona¢ jako rozwigzanie
systemowe wg zatgczonego do dokumentacji rysunku.

2.15 Oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej

Klatka schodowa zostata zaprojektowana jako wydzielona od korytarzy. Z tego wzgledu zaprojektowano
grawitacyjne oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej. Oddymianie za pomocg klapy dymowej z
owiewkami, o powierzchni czynnej 1,44m? i wymiarach 120x150 cm. Element nawiewny stanowig zewnetrzne
drzwi wejsciowe. Otwieranie klapy dymowej oraz drzwi napowietrzajgcych sterowane z czujkg dymu na
najwyzszej kondygnacji. Szczegdty wg branzy elektryczne;.

2.16 Zadaszenie wejscia gléwnego

Nad wejsciem gtébwnym projektuje sie zadaszenie w formie ramy elewacyjnej w okfadzinie z ptyt
kompozytowych (elewacje wentylowana). Catos¢ ramy wykonana bedzie jako plyta zelbetowa wspornikowa
oparta $cianie zewnetrznej oraz pionowego fragmentu $ciany murowanej. Szczegétowe rozwigzania wg
branzy konstrukcyjnej.

3.0 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO
3.1 Instalacje i urzadzenia sanitarne: wg projektu branzy sanitarnej

3.2 Instalacje i urzgdzenia grzewcze: wg projektu branzy sanitarnej

3.3 Instalacje i urzadzenia wentylacyjne: wg projektu branzy sanitarnej

3.4 Instalacje i urzadzenia elektryczne: wg projektu branzy elektrycznej

3.5 Instalacje odgromowa: wg projektu branzy elektrycznej

4.0 DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W bezposrednim sgsiedztwie wejscia do budynku zaprojektowano dwa miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych (szerokosci 3,6 m). Wejscie gtéwne do budynku i wszystkie wejscia w jego obrebie nalezy
wykonac jako bezprogowe.

W budynku zaprojektowano winde przystosowang do przewozu osob niepetnosprawnych, obstugujgca
wszystkie trzy poziomy budynku. Zaprojektowano rowniez toalete przystosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU (BILANS)
Wg opracowania obejmujgcego zakres Projektu Budowlanego.

6.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

6.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie sciekéw — wg opracowania branzy sanitarnej.

6.2 Odpady — zgromadzone czasowo w wyznaczonym miejscu z zamykanymi pojemnikami — przy
uwzglednieniu segregacji odpadow.

6.3 Emisja zanieczyszczen gazowych — brak.

6.4 Emisja hatasu i wibracji — brak.

6.5 Wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i gruntowe — brak.

6.6 Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery zgodnie z rozporzgdzeniem MOS, ZNiL w sprawie ochrony
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 (Dz. U. nr 15 z dnia 14 marca
1990 r. Poz. 92.)

7.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
7.1 Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnaciji:
Budynek niski, trzykondygnacyijny, w klasie ZLIII (C)
- powierzchnia uzytkowa: 1.600,27 m?
- kubatura: 7.292,05 m?®
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7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych:

W budynku Powiatowego Centrum Edukacji nie wystepuje zagrozenie pozarowe z uwagi na procesy
technologiczne. Budynek ma charakter obiektu dydaktycznego. Zajecia praktyczne prowadzone sg przy
uzyciu technologii i metodologii niestwarzajgcej zagrozenia pozarowego.

7.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz:

Nowy budynek Powiatowego Centrum Edukacji przeznaczony jest do praktycznej nauki zawodu przez
uczniow szkét Srednich, przygotowujacych sie do réoznego rodzaju zawoddow. Budynek w klasie ZLIII, mozliwa
liczba osdb przebywajgca w obiekcie 235 0séb, z czego < 50 niebedacych jego statymi uzytkownikami.

Na parterze przewiduje sie rownoczesny pobyt max. 65 osdéb, na |. pietrze do 70, na Il. pietrze — 100.

W obiekcie brak pomieszczen przeznaczonych na réwnoczesny pobyt powyzej 50 osob.

7.4 Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego:

Budynek zakwalifikowany jako ZLIII (klasa C) - nie dotyczy
7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie wystepujg

pomieszczenia zagrozone wybuchem
7.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek uzyteczno$ci publicznej w kategorii ZLIII, niski, trzykondygnacyjny. Strefa o powierzchni 1.692,92
m? (powierzchnia wewnetrzna). W oparciu o § 212 ust. 2 rozporzgdzenia ministra infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przyjeto klase odpornosci
pozarowej ,,C”.

Budynek spetnia nastepujgce wymagania dla klasy C.

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe Giéwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Pokrycie dachu
budynku . .

konstrukcja nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna
klasa ,,C” R60 R15 REI60 EI30 El15 RE15
Elementy w Sciany murowane | Zelbetowe ptyty Piyty zelbetowe Sciany Sciany murowane | Wetna mineralna +
obiekcie gr. 24 cm kanatowe prefabrykowane murowane gr. 12,1824 cm membrana PVC

gr. 24 cm

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach)
E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach)

7.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Budynek z uwagi na przeznaczenie i powierzchnie w catosci stanowi jedng strefe pozarowa.

W budynku wydzielono klatke schodowg, zamykang drzwiami EIS30 i oddymiang grawitacyjnie za pomocg
czujek dymu, klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych.
7.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Najblizsze sgsiedztwo budynku stanowig:

- istniejgcy budynek Powiatowego Centrum Edukacji, do ktérego projektowany obiekt jest bezposrednio
dobudowany,

- budynek trafostacji ENEA, oddalony 4,75 m od zachodniej $ciany projektowanego obiektu.

Projektowany obiekt, oddzielony jest od obu elementéw istniejgcych Scianami oddzielenia p.poz. REI 120.
7.9 Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb.
7.9.1. Ewakuacje z budynku zapewniajg 2 wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz.
7.9.2. W obiekcie zaprojektowano obudowang klatke schodowg, zamykang drzwiami o odpornosci ogniowe;j
EIS30, wyposazong w samoczynne urzgadzenia do usuwania dymu, co uwaza sie za réwnorzedne wyjsciu do
innej strefy pozarowej. Tym samym dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych 20 m (na
drodze poziomej) przy jednostronnym dojsciu (l i Il pietro) oraz 60 m przy dojsciu dwustronnym (parter).
7.9.3. Przyjety scenariusz pozarowy:

Dtugosc¢ drog ewakuacyjnych, ich szerokos¢ i ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych pozwala na sprawng ewakuacje
przebywajgcych w strefie 0séb w czasie krotszym niz 5 minut.
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7.10 Sposéb zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody Sciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ masami przeciwpozarowymi, do klasy odpornosci ogniowej przegrody przez ktérg przechodza, a
dla instalacji przekraczajgcych wymagane $rednice i elementow wentylacji zastosowa¢ odpowiednie
przepusty w klasie wymaganej przepisami.

7.11 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu oraz przyjetych scenariuszy poz. z podstawowa charakterystyka tych urzadzen
Obiekt wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia p.poz.:

A/ Pozarowy wytgcznik ppoz.

B/ Oswietlenie awaryjne

C/ Hydranty 25

D/ Oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej, uruchamiane za pomocg czujek dymowych. Oddy-
mianie za pomoca klapy oddymiajgcej z owiewkami o powierzchni czynnej 1,44 m? i wymiarach 120x150 cm.
7.12 Informacja o wyposazeniu w gasnice

Podreczny sprzet gasniczy w ilosciach zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.13 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegoblnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie do tych dziatan.

7.13.1. Budynek znajduje sie w zasiegu 4. istniejgcych hydrantéw zewnetrznych dn80, zasilanych z sieci

wodociggowych dn 150 i dn 110.

7.13.2 Dojazd do budynku zapewnia brama od strony péinocnej, z dojazdem z ul. Zeromskiego.

7.13.3 Drogi pozarowe wewnetrzne — zaprojektowano wewnetrzng droge pozarowg, zapewniajgcg dostep do

dtuzszego boku budynku i zapewniajgcg przejazd bez cofania.

7.13.4 Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm?/s.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
Wg opracowania obejmujgcego zakres Projektu Budowlanego.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych " tom |
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

opracowat:
mgr inz. arch Roman Szumny
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