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1. Przedmiot opracowania

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie roboét budowlanych w ramach zadania pn.:
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidatowice — Morawsko od km 0+012 do km okoto 1+514 wraz
z infrastruktura techniczng w m. Kidatowice”.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy odcinkdéw sieci gazowej
$redniego cisnienia kolidujgcej z zakresem przebudowywanej drogi.

Inwestycja realizowana jest na dziatkach:
Jednostka ewidencyjna — 180406_2 Pawtosiow
Obreb ewidencyjny — Kidtawice Obreb 3 [Nr 0003],
Numery dziatek ewidencyjnych: : 582, 361, 286

Inwestorem przedsiewziecia jest Powiatowy Zarzgd Drég w Jarostawiu ul. Jana Pawta Il 17, 37-
500 Jarostaw.

Projekt przebudowy sieci gazowej zostat wykonany kosztem i staraniem Inwestora, natomiast
wtgczenie przebudowywanego odcinka do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Jasle/Gazowania w Jarostawiu - zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polska
Spotke Gazownictwa Sp. z o. 0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle znak: PSGJA.ZMSZ.763A.249.1140417.1.21 z
dnia 18.11.2021r.

2. Podstawa opracowania

Podstawg merytoryczng opracowania projektu wykonawczego sa:

«  Zlecenie i umowa z Inwestorem

«  Warunki techniczne wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie pismo znak: PSGJA.ZMSZ.763A.249.1140417.1.21 z dnia 18.11.2021 .

«  Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowania sieci uzbrojenia terenu znak: GKN-
PODGIK.6630.111.2021 z dnia 10.12.2021 .

+  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333).

+  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215).

«  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2018 poz. 1351)

+  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640).

+  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/109/EWG

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz 828 ze zm.).

«  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz 1468).

«  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz. U 2010
nr2, poz. 6).

«  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz. U. 22010 r. Nr 138, poz. 931).

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401).
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e ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” - zatgcznik nr 3 do
Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019+,

- Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych” - Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019 r.

+  PN-EN 1555-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

+  PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

«  PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

«  PN-EN 12007-1 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wtgcznie.
Czes$¢ 1: Ogodlne zalecenia funkcjonalne.

«  PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wtgcznie.
Czes¢ 2: Szczegbtowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu (MOP do 10 bar wtacznie).

«  PN-EN 12327 — Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne.

«  PN-B 06050;1999 Roboty ziemne.

+  ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogdlne.

«  ST-IGG-1002 — Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

«  ST-IGG-1003 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania.

+  ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

»  ST-IGG-0502 Instalacje redukcji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przytgczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkownika.

3. Rozwigzanie sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiono na rys. nr 2.1 — 2.3 — Plan sytuacyjny oraz rys. 3 —
Profil podtuzny.

3.1 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa Sredniego cisnienia wraz z przytgczami
wykonana z materiatu PE80 SDR11 w zakresie $rednic dn40 oraz stali DN50, DN25, ktdéra czesciowo koliduje
z projektowang przebudowa drogi i wymaga przebudowy.

Zgodnie z §7.2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, teren o zabudowie jednorodzinnej
i zagrodowej, zabudowie budynkami rekreacji indywidualnej, a takze niezbednej dla nich infrastrukturze zalicza sie
do drugiej klasy lokalizaciji.

3.2 Opis stanu projektowanego

Odcinki przebudowywanej sieci gazowe] przebiegajg poprzecznie wzgledem pasa drogowego stad
przewidziano ich przebudowe na rury typu PE100 RC z podsypka i obsypka piaskowa.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakosci zgodnej
z PN-C 04750, PN-C-04753.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi pismo znak: PSGJA.ZMSZ.763A.249.1140417.1.21 z dnia
18.11.2021 r. projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci gazowej na odcinkach zgodnie z ponizszym zakresem:

«  Odcinek gazociggu G1 — G2 dz. ew. nr 582 jednostka ewidencyjna — 180406 2 Pawtosiéw, obreb
ewidencyijny — Kidtawice Obreb 3 [Nr 0003], $/c:
Istniejgcy odcinek gazociggu PE80 dn40mm od wezta G1 do wezta G2 nalezy przebudowaé na rury
o $rednicy PE100 RC SDR11 dn63x5,8 na dtugosci okoto 11,7 m.
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Potaczenie z istniejgcym gazociggiem w wezle G1 i G2 nalezy wykona¢ poprzez redukcje elektrooporowg
dn63/40mm PE100 SDR11.

Odcinek przebiegajacy pod projektowang drogg nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PE100 RC SDR17
dn110x6,6 dtugosci 10,0 m.

+  Odcinek gazociggu G3 — G4 dz. ew. nr 582 jednostka ewidencyjna — 180406 2 Pawtosiéw, obreb
ewidencyijny — Kidtawice Obreb 3 [Nr 0003], $/c:
Istniejgcy odcinek gazociggu stalowego DN50mm od wezta G3 do wezta G4 nalezy przebudowac na rury
o $rednicy PE100 RC SDR11 dn63x5,8 na dtugosci okoto 11,0 m.
Potaczenie z istniejgcym gazociggiem w wezle G3 i G4 nalezy wykonaé poprzez mufe elektrooporowg
dn63mm PE100 SDR11 oraz przejscie PE/Stal 63/50.

Odcinek przebiegajacy pod projektowang drogg nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PE100 RC SDR17
dn110x6,6 dtugosci 7,0 m.

+  Odcinek gazociggu G5 — G6 dz. ew. nr 582 jednostka ewidencyjna — 180406 2 Pawtosiéw, obreb

ewidencyjny — Kidtawice Obreb 3 [Nr 0003], $/c:

Istniejgcy odcinek gazociggu stalowego DN25mm od wezta G5 do wezta G6 nalezy przebudowac na rury
o Srednicy PE100 RC SDR11 dn63x5,8 na dtugosci okoto 9,5 m.

Potaczenie z istniejgcym gazociggiem w wezle G5 i G6 nalezy wykonac¢ poprzez redukcje elektrooporowg
63/32 PE100 SDR11 oraz przejscie PE/Stal 32/25

Odcinek przebiegajacy pod projektowang drogg nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PE100 RC SDR17
dn110x6,6 dtugosci 7,1 m.

Roboty wykonaé¢ w otwartym wykopie. Wytgczony z eksploatacji odcinek gazociggu nalezy odgazowac
poprzez przedmuchanie gazem obojetnym i zdemontowac lub umartwié. Rzeczywiste posadowienie gazociggu
(jego srednice i materiat) i pozostatej infrastruktury kolidujgcej badz zblizonej nalezy ustali¢ za pomocg wykopdw
kontrolnych przed przystgpieniem do robot.

Wszystkie prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie
zachowujac szczegdlng ostroznosé. W przypadku odkrycia gazociggu prace prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem Gazowni w Jarostawiu. Prace ziemne w rejonie innego uzbrojenia prowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia. Planowang przebudowe sieci gazowej nalezy zgtosi¢ na 14 dni przed rozpoczeciem robot w
Gazowni w Jarostawiu.

Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle/Gazownie w Jarostawiu odptatnie, na zlecenie Inwestora.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Projektowane odcinki sieci gazowej krzyzujg sie z przebudowywang drogg, gdzie roboty zaprojektowano w
wykopie otwartym. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod drogami, zjazdami, ciggami pieszo-rowerowymi
nalezy zachowac odlegtosé pionowg do ich powierzchni min. 1 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min 0,5
m. Kat skrzyzowania powinien by¢ zblizony do 90° lecz nie mniejszy niz 60°.

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanego gazociggu wystepujg skrzyzowania z sieciami kanalizacji deszczowej, kanatem
technologicznym. Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujgcymi w PSG ,Zasadami
projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. Przy
skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2 m. Kat skrzyzowania nie powinien by¢
mniejszy niz 60 stopni.
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Okreslenie strefy kontrolowanej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy zblizeniach gazociggdéw do
elementdéw uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia terenu powinna wynosic¢ - nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres eksploatacji
gazociaggu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktorego linia Srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie transportem gazu ziemnego
podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci moggcej mie¢ negatywny wptyw na trwatosc i prawidtowe
funkcjonowanie gazociggu. Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociggu wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw
i magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowaé dziatarh mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania.

3.2.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsza przebudowa sieci gazowej sSredniego cisnienia jest powigzana bezposrednio z zadaniem
inwestycyjnym obejmujgcym catosciowo swoim zakresem przebudowe drogi powiatowej Nr 1769R Kidatowice —
Morawsko od km 0+012 do km okoto 1+514 wraz z infrastrukturg techniczng w m. Kidatowice.

Na czas budowy gazociagu zajete zostanie ok. 100 m? terenu dla potrzeb montazu gazociggu, transportu i
sktadowania materiatéw. Sktadowanie materiatéw w poblizu sieci gazowej nalezy uzgodni¢ z Oddziatem Zakfad
Gazowniczy w Jasle/Gazowania w Jarostawiu.

Kategoria obiektu budowlanego w zakresie sieci gazowej: XXVI, tj. sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

W mysl art. 389 pkt. 1 — 10 oraz art. 390 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 ze zm.)
dla niniejszego zakresu polegajacego na przebudowie sieci gazowej nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Projektowany gazociag znajduje sie w drugiej klasie lokalizacji, a szerokos¢ strefy kontrolowanej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) dla gazociggéw niskiego i Sredniego cisnienia
wybudowanych w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejscia w zycie rozporzadzenia lub dla ktérych w tym
okresie wydano pozwolenie na budowe wynosi 1 metr. W tej strefie nie wolno wznosi¢ budynkow, sadzi¢ drzew ani
podejmowac zadnej dziatalnosci moggcej wptywacé na trwatos¢ gazociggu.

Projektowany odcinek gazociggu nie bedzie stanowi¢ zrédta hatasu, ani nie bedzie wywierat negatywnego
wptywu na srodowisko.

Zakres przedmiotowe] przebudowy docinka gazociggu S$redniego cisnienia nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ okreslonych Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), w zwigzku
z powyzszym realizacja przebudowy nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej
mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283
zezm.).

3.2.2 Materiaty
3.2.2.1 Rury z tworzywa sztucznego PE

Do budowy gazociggdw i przytaczy o maksymalnym cisnieniu roboczym do 1,0 MPa witacznie nalezy
stosowac rury polietylenowe klasy PE 100 RC, rowniez wzmocnione zewnetrzng, dodatkowg powtoka ochronng
z materiatu termoplastycznego. Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych podlegaja
oznakowaniu (cechowaniu) zgodnie z normg PN-EN 1555-2.
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Do projektowanej przebudowy odcinka sieci gazowej, nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
«  rury przewodowe PE100 RC SDR11 dn63x5,8 — zgodnie z PN-EN 1555-2,
«  rury ostonowe z PE100 RC SDR17 dn110x6,6 —zgodnie z PN-EN 1555-2,

o ksztattki:

= mufy elektrooporowe PE100 SDR11 dn63mm — zgodnie z PN-EN 1555-3+A1,,

= redukcje elektrooporowe PE100 SDR11 dn63/40mm, dn63/32 — zgodnie z PN-EN 1555-3+A1,

«  Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 [mm?] - zgodnie z ST-IGG-1002,
«  Tasma ostrzegawcza koloru 76ttego — zgodnie z ST-IGG-1002,
«  Tabliczki oznaczeniowe z aluminium - zgodnie z ST-IGG-1004.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania gazociggu, wykonawca powinien posiadac¢ atest lub
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek z wymaganiami
aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci w rozumieniu ustawy o

badaniach i certyfikacji.

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:
«  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1570),

«  Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 2: Rury,

«  Normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) —

Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Natomiast ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE100 w kolorze czarnym lub zéttym i spetniac
wymagania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3+A1 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 3: Ksztattki.

3.2.2.2 Przejscie PE/stal

Rura polietylenowa PE i stalowa powinny by¢ tgczone za pomoca przejscia PE/stal. Przejscia powinny
spetnia¢ wymogi oraz by¢ oznaczone wg Standarddéw Technicznych ST-IGG-1101 Potaczenia PE/stal dla gazu

ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wtgczen oraz elementami do przytgczen.

Dla stosowanych przej$¢ PE/stal wymagana jest Aprobata Techniczna wydana zgodnie z ustawg z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

3.2.3. Zestawienie materiatéw

Lp. | Materiat j-m. | llosc
1 |Ruraprzewodowa z PE100 RC SDR11 dn63x5,8 m 33
2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17 dn110x6,6 m 25
3 |Mufa elektrooporowa dn63mm SDR11 szt. 2
4 |Redukcja elektrooporowa dn63/40mm SDR11 szt. 2
5 |Redukcja elektrooporowa dn63/32mm SDR11 szt. 2
6 | Przejscie PE/stal 63/50 szt. 2
7 | Przejscie PE/stal 63/32 szt. 2
8 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 [mm?] m 33
9 |Tasma ostrzegawcza koloru zéttego m 33
10 |Tabliczka oznaczeniowa z aluminium szt. 3

Materiaty nie ujete w powyziszym zestawieniu nalezy dobra¢ zgodnie z rysunkami

specyfikacjami technicznymi i przedmiarem robot.

szczegbtowymi,
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4. Warunki techniczne wykonania

Technologia wykonania w tym sposdb tgczenia materiatu powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie:

« Obowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

Wykonaweca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentéw potwierdzajgcych
mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy gazociggu materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegdlnosci — Swiadectwa odbioru materiatéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone
karty technologiczne zgrzewania.

4.1. Czynnosci przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét, inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia zakresu i aktualnosci
uprawnien kwalifikacyjnych kierownika budowy. Inspektor nadzoru zobowigzany jest zataczy¢ do posiadanej
dokumentacji budowy oswiadczenia:

- kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg,
- inspektora nadzoru o przejeciu obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem robdt kierownik robot i inspektor nadzoru zobowigzani s3 do sprawdzenia
zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych.

Ponadto, przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonac sprawdzenia materiatow (rury polietylenowe,
ksztattki, etc.) stosowanych do budowy gazociggu tj. dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz zgodnosci stosowanych materiatow z przedtozonymi przez wykonawce certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng producenta.

Gazociagi polietylenowe powinny by¢ wykonane z rur PE dla medidw palnych i odpowiada¢ normie
Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 2: Rury. Kontroli podlegajg takze urzadzenia do
zgrzewania.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robdt, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela Gazowni. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzgdzony protokét.

4.2. Roboty ziemne - wykopy

Przed przystgpieniem do robdt nalezy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizowac istniejgcy
gazocigg, a takze ustali¢c gtebokos$¢ posadowienia gazociggu i elementéw uzbrojenia terenu. Roboty
wykonywac¢ pod nadzorem operatora sieci gazowej.

Teren robodt zabezpieczyé kazdorazowo tymczasowym ogrodzeniem. Wytyczenie trasy gazociggu
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno
by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu sporzadzi¢ szkice
geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robét.

Szeroko$¢ wykopu winna by¢ tak dobrana aby umozliwi¢ montaz gazociggu. Dno  wykopu
wyréwnac.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego gazociggu winny by¢ prowadzone zgodnie PN-B
06050 Roboty ziemne oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

Wykopy wykona¢ o gtebokosci zgodnej z profilem podtuznym. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna
wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu
w celu wykonania prac montazowych, szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢
swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowac¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni,
korzeni i podobnych czesci statych. Na catej dtugosci projektowanego gazociggu wykonaé wykop
o gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak aby utozony w nim
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przewdd przylegat do jego dna. Na catej dtugosci wykopu wykonaé podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1
m. Odpowiednio potgczone elementy gazociggu opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypaé warstwami
piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc poszczegdlne warstwy. Obsypke piaskowg wykona¢ min. 30 cm
ponad ukftadang rure. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni
i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow.
Gazociagg utozony w ziemi nalezy oznakowac w sposéb podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie
utozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach
otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane
jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcenn termicznych. Przed
catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng. Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy
wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Odbioru utozenia gazociggu w wykopie dokonuje przedstawiciel Gazowni w obecnosci Inwestora
i Wykonawcy. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

4.3. Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
poz. 640), warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z o. o., Oddziat Zakfad
Gazowniczy w  Jasle  dotyczace  przebudowy istniejgcej  sieci  gazowej, pismo  znak:
PSGJA.ZMSZ.763A.249.1140417.1.21 z dnia 18.11.2021 ., zgodnie z ,,Zasadami budowy, technologii zgrzewania
i napraw polietylenowych sieci gazowych” - zatgcznik nr 3 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzgdu z dnia
27 czerwca 2019 r., ,Zasadami projektowania gazociggdw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” - Zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzgdu z dnia 27 czerwca
2019r.

Przebudowe gazociggdw powinna wykonaé¢ osoba lub zaktad posiadajgcy uprawnienia do
wykonywania sieci gazowych.

Uktadanie gazociggu nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych zasad:
- zaslepi¢ znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,
- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkdéw rurociggdw PE po gruncie lub trawie,
- zmiane kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywaé przez zamontowanie kolan lub z wykorzystaniem
elastycznosci rur PE, zachowujgc podane przez producenta minimalne promienie giecia. W tabeli ponizej podano
przyktadowo promienie giecia dla SDR 11.

Temperatura otoczenia > +20°C >2+10°C 20°C

Minimalny promien giecia 20dn 35dn 50 dn

gdzie : dn — $rednica nominalna gazociggu PE

4.3.1. taczenie rur PE

Rury PE tgczy¢ w technologii zgrzewania elektrooporowego — do s$rednicy 63 mm. Powyze] tej
Srednicy dopuszcza sie zgrzewanie zaréwno metodg elektrooporows jak i doczotows.

Prace zwigzane z nadzorem procesu faczenia rur polietylenowych oraz samego tgczenia ich powinny
wykonywac osoby posiadajgce wtasciwe kwalifikacje.

Przed przystgpieniem do tgczenia rur, wykonawca winien opracowac karte technologiczng
zgrzewania i uzgodnié jg z uzytkownikiem sieci (wtasciwa komodrka organizacyjna Oddziatu). Zgrzewacz
powinien na biezgco w trakcie wykonywania poszczegdlnych potaczen wypetniaé karty zgrzewania. W czasie
budowy kierownik budowy powinien prowadzic¢ liste zgrzewdw. Podany jest na niej szkic trasy, usytuowanie
zgrzewu (w mb), nr zgrzewu, rodzaj zgrzewania.
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Kazde potaczenie zgrzewu powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci wykonania
poprzez: ogledziny zewnetrzne (wizualne), jezeli jest mozliwe uzyskanie wydruku z urzadzenia
zgrzewajgcego, poréwnanie parametrow zgrzewow z parametrami podanymi w karcie technologiczne;j.

Zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe powinno odbywac sie w warunkach optymalnych tj.
w temperaturze zawierajacej sie pomiedzy 0°C, a +30°C, gdy jest sucho i bezwietrznie. W przypadku
niekorzystnych warunkéw nalezy zastosowac namiot ochronny lub ostony, a w przypadku niskich temperatur
réwniez ogrzewanie, aby zgrzewane koncowki byty suche, a w miejscu zgrzewania panowata wymagana
temperatura. Karte technologiczng zgrzewdw nalezy uzgodni¢ w dziale eksploatacji.

4.3.2. taczenie rur stalowych

taczenie rur i elementéw rurowych powinno by¢ wykonane wylgcznie za pomocg spawania
elektrycznego. Ztgcza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania
oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN ISO 15609; PN-EN
288-2). Wszystkie metody spawania i ich kombinacje, przed ich zastosowaniem, wymagajg kwalifikowania
wg PN-EN ISO 15614-1 (PN-EN 288-3), PN-EN ISO 15613 lub PN-EN 288-9 Wykonawca na podstawie
uzyskanego Protokotu Kwalifikowania Technologii Spawania WPQR opracuje instrukcje technologiczne
spawania WPS.

Do wykonywania prac spawalniczych na gazociggach i urzadzeniach gazowniczych moga by¢
dopuszczeni wytgcznie spawacze, ktorzy posiadajg odpowiednie uprawnienia wg PN-EN287-1 i/lub PN-EN
ISO 9606-1. Operatorzy spawalniczy wytypowani przez wykonawce do wykonania ztgczy spajanych na sieci
gazowej powinni posiada¢ uprawnienia wg PN-EN 1418 lub PN-EN ISO 14732. Personel spawalniczy
wykonawcy, petnigcy nadzér nad realizacjg prac spawalniczych na gazociggach Sredniego podwyzszonego i
wysokiego cisnienia wraz ze stacjami gazowymi powinien speftnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1SO
14731 i posiadac uprawnienia inzyniera spawalnika zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732. Personel
prowadzacy badania nieniszczace potgczen spawanych powinien by¢ kwalifikowany w zakresie czynnosci
jakie ma wykonad zgodnie z normg PN-EN 473 (PN-EN 1SO 9712).

Zaleca sie, aby stalowa sie¢ gazowa wykonana byta z rur przewodowych stalowych dla mediéw
palnych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach.

Wiasciwa jako$¢ potaczen spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér wykonawcy oraz
nadzor inwestora i/lub operatora sieci na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczace. Wszystkie badania
nieniszczace nalezy wykonac¢ w oparciu o wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. Z 2013r. 640) oraz w normie PN-EN 12732 i nalezy je przeprowadzi¢ przed prdba ciSnieniowg z wyjgtkiem
ztgczy spawanych gazociggdw, ktére sg wykonywane jako ostatnie i nie s3 poddane prébie cisSnieniowej. Badanie
wizualne spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym badaniem dla wszystkich spoin sieci gazowej
niezaleznie od kategorii wymagan jakosciowych.

4.3.3. Zabezpieczenie projektowanego gazociggu

Rury ostonowe dla gazociggédw z PE wykonywac z rur klasy PE 100 SDR17 o jednolitym kolorze
pomaranczowym, zgodnych z normg PN-EN-1555-2.
Projektowane odcinki gazociggu nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi:
- Dla rury przewodowej PE100 RC SDR11 dn63x5,8 — ROS PE100 RC SDR17 dn110x6,6.

4.4. Oznakowanie gazociggu

Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowaé i wykonac zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG
(w przypadku ich nowelizacji zgodnie z aktualng wersjg):
- ST-IGG-1001 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne.
- ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania
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- ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania

i badania.

- ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

W trakcie zasypywania nad gazociggiem nalezy utozy¢ drut lub tasme lokalizacyjng na wysokosci max 5 cm
nad gazociggiem. Tasma lub siatka ostrzegajgca powinna by¢ utozona do 20 cm od powierzchni terenu w przypadku
przytaczy gazowych i do 40 cm w przypadku gazociggdw. Odlegtos¢ miedzy drutem/tasmg lokalizacyjng,
a tasma/siatka ostrzegawcza powinna wynosic¢ 40 cm.

Wybdr jednego z ww. sposobdéw oznakowania gazociggdw, tj. przy pomocy tasm, przewoddw
lokalizacyjnych czy znacznikéw elektromagnetycznych zalezy od technologii uktadania gazociggdw, warunkéw
terenowych, otoczenia i uzgodnien z administratorem sieci.

Na trasie gazociggu w terenie zabudowanym, nalezy przewidzie¢ oznakowanie gazociggu tablicami
orientacyjnymi w punktach charakterystycznych, takich jak: armatura odcinajaca, istotne zmiany kierunku trasy,
skrzyzowania z przeszkodg terenowa, rozgatezienia, itp. Poza terenem zabudowanym stosuje sie oznakowanie
stupkami oznaczeniowymi i oznaczeniowo - pomiarowymi. Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie
powinna by¢ wieksza niz 500 m, a w terenie zalesionym nie wieksza niz 100 m.

4.5. Préba szczelnosci i czyszczenie gazociggédw

Czyszczenie wnetrza rurociggu nalezy wykonac za pomocg spuszczenia powietrza po jego utozeniu w
wykopie i zasypaniu.

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosic¢ 0,4
MPa. Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3
razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociagu.
Jezeli nie mozna uzyskac petnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg zanieczyszczenia
lub woda), nalezy wykonaé oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykonaé bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ona odbiorowi
przez inspektora, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

W trakcie uktadania rurociggdw nalezy prowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur PE, na
powierzchni nie powinny wystepowac zadrapania, rysy, zadziory itp. Nalezy skontrolowac¢ oznakowanie
zgrzewow, opisy winny by¢ opisane pisakiem wodoodpornym i zgodne z protokotem zgrzewania.

Po wykonaniu kontroli jakoSci potgczen przeprowadzi¢ badanie szczelnosci zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 640), normy PN —EN 12327
oraz zasadami projektowania gazociggdw oraz budowy, technologi zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych.

Préby dla gazociggéw i przytagczy moina wykonywac razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
zasypaniu. Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkdéw tworzgcych osady.
Ci$nienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociggdw i przytgczy $redniego i niskiego
cisnienia.

Pomiar cisnienia wewnatrz gazociggu nalezy wykonac stosujgc przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub
elektroniczny o minimalnej klasie 1, a gérna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25-1,5 cisnienia
roboczego. Ponadto przyrzad powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie dituzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Czas stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 godziny dla
gazociaggu, a czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu nie mniej niz 24 godziny.

Dopuszcza sie, aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas préby tacznej
wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa
wigcznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie
proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika
o dokfadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika
probnego.

W trakcie trwania préby nie dopuszcza sie spadku cisnienia.
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Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakorczeniu préby szczelnosci
z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod cisnieniem: 0,5 MPa — dla gazociggéow
Sredniego i podwyzszonego Sredniego cisnienia, Préby — dla gazociggdw niskiego cisnienia, do czasu napetnienia
paliwem gazowym. Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika.

4.6. Odbidr gazociggow

Odbidr gazociggdw i przytaczy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0.
Dokumentacja zgrzewania gazociggdw i przytaczy z polietylenu stanowi cze$¢ dokumentacji odbiorowe;j
wymaganej do odbioru technicznego i w zaleznosci od przyjetej technologi zgrzewania powinna zawierac:
- karte technologiczng zgrzewania,
- protokét zgrzewania,
- karte/karty kontrolne zgrzewu,
- liste potaczen zgrzewanych,
- zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,
- Swiadectwa/$wiadectwo kalibracji zgrzewarek.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ we wiasciwym terytorialnie
Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym karte technologiczng. Wydruk poprawnych parametrow procesu
zgrzewania stanowi uzupetnienie protokotu zgrzewania. Wygenerowany protokét powinien by¢ podpisany przez
zgrzewacza i kierownika budowy.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociggéw.

Przy pracach zwigzanych z budowa gazociggdw i podtgczeniem ich do czynnej sieci gazowej, wszyscy
zatrudnieni pracownicy obowigzani s3 do przestrzegania szczegdtowej instrukcji BHP opartej na
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2010
Nr 2, poz 6), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz zgodnie
z Zatgcznikiem do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu z dnia 21 grudnia 2016 r. Zasady projektowania
gazociggéw oraz budowy, technologi zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych. ze szczegdlnym
uwzglednieniem wytycznych zawartych w , Instrukcji Roboty Ziemne” oraz Zasad D/PE/N Prace Niebezpieczne.

Wszystkie prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzié recznie
zachowujac szczegdlng ostroznosé.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom
wykonujgcych m.in. nastepujgce prace:

- zwigzane z wykonywaniem wykopdéw pod gazociagi,

- w gtebokich wykopach,

- zwigzane z transportem, zatadunkiem i roztadunkiem rur stalowych lub z tworzywa sztucznego,

- uktadanie wzdtuz trasy wykopu oraz opuszczanie do wykopu rur stalowych lub z tworzywa sztucznego,
- prace pozarowo niebezpieczne,

- préby cisnieniowe rurociggdéw o cisnieniu nominalnym wiekszym niz 0,5 MPa,

- prace na wysokosciach wiekszych niz 2 m., wykonywane za sktadanych pomostow lub rusztowan,

- zatadunek i roztadunek materiatéw ciezkich (powyzej 100 kg) i wielkogabarytowych.

6. Uwagi

Prace montazowe nalezy powierzy¢ Wykonawcy posiadajgcemu uprawnienia potwierdzone przez
wtasciwy terytorialnie Zaktad Gazowniczy.
WSszystkie prace wykonywaé pod nadzorem Zaktadu Gazowniczego.
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Catos¢ robodt prowadzi¢ m.in. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)
oraz zgodnie z ,,Zasadami budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” - zatgcznik nr 3
do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019 r, ,Zasadami projektowania gazociggdow
stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych” - Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr
56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca 2019 .

7. Informacje dla wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, do
ktérego Organ nie wznidst sprzeciwu lub ostateczne pozwolenie na budowe. Wszystkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw
otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania
lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomié¢ Inwestora i/lub Projektanta.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji i/lub opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji i/lub
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to do Inwestora i/lub Projektanta, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem, przedmiarem
i specyfikacja techniczna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania infrastruktury nie naniesionej na mape. Wszelkie
koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury ponosi Wykonawca.

Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci pod nadzorem oséb uprawnionych i w porozumieniu
z witascicielem infrastruktury. Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Geodezyjnym. Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ stupy, ogrodzenia oraz inne
obiekty przed utratg statecznosci. Miejsca odktadow oraz sktadowiska odpaddw z rozbidrki wraz z kosztami
ewentualnej rekultywac;ji ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé
przerw w prowadzeniu robot. Praca moze odbywac sie wytgcznie w porze dziennej.



