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LEGENDA

Projektowany teren
Istniejący teren

Proj. studnia rewizyjna

Proj. kolektor

Istn. sieć wodociągowaw

k

g

Istn. sieć kanalizacyjna

proj. sieć gazowa

t
Ist. sieć telekomunikacyjna

UWAGA!
- sposób zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami, za prawidłowe 
zabezpieczenie  odpowiada kierownik budowy!
- rzeczywiste posadowienie sieci uzbrojenia terenu należy potwierdzić po dokonaniu odkrywki 
na budowie!

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

ILON pracownia projektowa Mateusz Hołub
Widna Góra, ul. Modrzewiowa 42 
37-500 Jarosław

Jednostka projektowa: Inwestor:

Temat:

Obiekt: Droga powiatowa klasy technicznej L
Część:

Funkcja:

PDK/0146/PWOD/14
Specjalność drogowamgr inż. Mateusz HołubProjektant:

Tytuł:

Drogowy z odwodnieniem 

Zakres: Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

tel.: 507-530-375

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław

Nr rys.: 4.2

Profil Kanalizacji
Skala rysunku: 1:500/50

w Jarosławiu

Projekt Wykonawczy

Data: 16.12.2021 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko od km 0+012 
do km 1+514 wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kidałowice. 


