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1. Protokét z narady koordynacyjnej

GKN-PODGIK.6630.111.2021

Jarostaw, dn. 10.12.2021 r.
Starostwo Powiatowe w Jarostawiu
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale
Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu
Geodezyjnego
Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta 1l 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: GKN-PODGIK.6630.111.2021
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 10.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami.)

Sieé kanalizacji deszczowej,kanat technologiczny, sie¢ gazowa
(Przebudowa drogi powiatowej 1770)

Gmina: Pawtosiow, Obreb: Kidatowice

ILON PRACOWNIA PROJEKTOWA MATEUSZ HOtUB
ul. Modrzewiowa 42, 37-500 Widna Géra

POWIATOWY ZARZAD DROG W JAROStAWIU
ul. Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarostaw

MATEUSZ HOLUB Inne upr.: budowlane: PDK/0146/PWOD/14

Piotr Matrejek - Zespdt ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Jarostawiu w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomosci i Zasobu
Geodezyjnego

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny ;

02.12.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1Trasa uzgodniona.
2. W miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem
Orange Polska S.A. 35-001 Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35 tel. 17-878 7256.
W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i skrzyzowan
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.Zachowaé wymogi normy ZN-15 OPL-004.

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 13-12-2021 11:04:07
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GKN-PODGIK.6630.111.2021
3.Zachowaé uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
’T_ : Nazwa insty‘;uc]i = 7 : ;
" P Sposéb uczestnictwa |
| 1 | ORANGE POLSKAS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie , » Jacek Bakota, Gtéwny
| | elektroniczny Specjalista ds. Zasob6éw
‘ Infrastruktury
2 | Powiatowy Zarzad Drég Uzgodniono pozytywnie Bogustawa Pyrczak,
Jarostaw Uzgodniono pozytywnie w
stacjonarny |
| 3 | OXYNET Spétka Akcyjna Uzgodniono pozytywnie Witold Jasiewicz,
| |ul.Druizynowa 12 Oxynet — bez uwag. Specjalista ds. Projektéw
| 61-483 Poznani |
elektroniczny
4 | Polska Spélka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie | Tomasz Cieslik
Sp. z 0.0. w Warszawie | - projekt branzowo uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem ‘
Oddziat Zaktad Gazowniczy W | sieciowym w Rzeszowie.
Jasle
Gazownia w Jarostawiu
elektroniczny
5 | Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krdl,
| elektroniczny | 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami
| elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z normami PN/E 05100 i
[ | PN/E 05125.
1 | 2. W miejscach skrzyzowari na kable natozy¢ rury ochronne
i ‘ dwudzielne typu \Arota\
| i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
‘ technicznego.
| 3. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac recznie po uprzednim
[ ‘ wylaczeniu urzadzer elektroenergetycznych.
‘ | 4 Przy zblizeniach do kabli §redniego i niskiego napigcia dokonac
| | | odkrywek pod nadzorem uprawnionego pracownika RE Jarostaw i
| 1 ‘ uzyskaé normatywna odlegtoé¢.
| 6 | Wéjt Gminy Pawtosiow Uzgodniono pozytywnie Wojciech Nowosiad
elektroniczny [
|
UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
Przewodniczacy naragdy koordynacyjnej
Z up. ST: TY
Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 13-12-2021 11:04:07
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GKN-PODGIK.6630.111.2021

ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéInosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z péZn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 13-12-2021 11:04:07
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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2. Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

str. 5

Pawtosiow, dnia 23.09.2021 r.

IP.6220.3.2021

DECYZJA
o $srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247
z poézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Zarzadu Powiatu Jaroslawskiego reprezentowanego przez Powiatowy Zarzad Drég
w Jarostawiu ul. Jana Pawla II 17, 37-500 Jaroslaw w imieniu ktérego dziata pelnomocnik Pan
Mateusz Hotub, z dnia 30.07.2021 r. (data wplywu) o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn.: Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr
1769R Kidatowice - Morawsko od km 0+000 do km 1+514 w miejscowosci Kidatowice

I.  Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko dla przedsiewziecia pn.: Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1769R
Kidatowice - Morawsko od km 0+000 do km 1+514 w miejscowosci Kidatowice.

II.  Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji:

1. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza gtéwnym okresem lggowym ptakow, tj.
poza okresem 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania
wycinki drzew i krzewéw w ww. okresie legowym, mozliwe jest wykonanie prac jedynie
w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny si¢ odbywa¢ w okresie
1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), ze dany krzew lub drzewo nie jest
wykorzystywane przez ptaki i jako miejsce gniazdowania, jak rowniez ze wycinka nie bgdzie
stanowila zagrozenia dla innych gniazdujacych w sasiedztwie ptakow.

2. Prace ziemne zwigzane z odmuleniem/oczyszczeniem rowéw przydroznych nalezy wykona¢
poza okresem rozrodu plazéw, tj. poza okresem 1 marca — 30 czerwca. Dopuszczalne jest
wykonanie tych prac w innym terminie pod warunkiem przeprowadzenia tej czynnosci pod
nadzorem przyrodnika i po sprawdzeniu przez niego, czy teren objety pracami nie stanowi
miejsca legu, rozrodu lub schronienia chronionych gatunkéw zwierzat. Sprawdzenie to
powinno si¢ odbyé maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych.
W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat prace nalezy wstrzymac
do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki (np. do zakonczenia lggdéw, wyprowadzenia
miodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwolefi na odstgpstwa od zakazéw
obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw.

II.  Postanawiam nada¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia  30.07.2021 r. (data wplywu), Zarzad Powiatu Jarostawskiego
reprezentowany przez Powiatowy Zarzad Drog w Jarostawiu ul. Jana Pawta II 17, 37-500 Jaroslaw
w imieniu ktérego dziata pelmomocnik Pan Mateusz Hotub, wystapit o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa: Przebudowa (rozbudowa) drogi
powiatowej Nr 1769R Kidatowice - Morawsko od km 0+000 do km 1+514 w miejscowosci
Kidatowice. Do wniosku dofgczono wymagane prawem dokumenty.

Projektowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32
lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog
lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
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z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tym samym przedmiotowe przedsiewziecie nalezy
zakwalifikowa¢ do grupy mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, na podstawie
art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, ktérych
realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Liczba stron postgpowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko maja zastosowanie przepisy art.
49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Obwieszczeniem z dnia 04.08.2021 r. zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego.

Dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, Wéjt Gminy Pawlosiéw pismami z dnia
04.08.2021 r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarostawiu oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Przemyslu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia oraz o okreslenie zakresu
raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarostawiu opinia z dnia 10.08.2021 r. znak
PZNS.9020.8.22.2021 stwierdzit, ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Pismem z dnia 12.08.2021 r. znak: WOOS.4220.3.19.2021.NH.2 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wezwat petnomocnika Inwestora do uzupeienia wniosku.

W dniu 18.08.2018 r. do Urzedu Gminy Pawlosiéw wplyneto uzupelnienie wniosku Inwestora
z dnia 17.08.2021 r. skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
opinig znak: RZ.ZZ$.3.435.99.2021.UK z dnia 19.08.2021 r. stwierdzil, Zze dla planowanego
przedsigwzigcia przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane.

_ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 20.08.2021 r. znak
WO0O0S.4220.3.19.2021.NH.4 wyrazil opini¢, ze dla planowanego przedsiewziecia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, o ile spetnione beda nastepujace
warunki:

1. Wycinke drzew i krzew6w nalezy przeprowadzi¢ poza gldwnym okresem legowym ptakow, tj.
poza okresem 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania wycinki
drzew i krzewéw w ww. okresie legowym, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku
potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny sie odbywaé w okresie 1-3 dni przed
terminem planowanej wycinki), ze dany krzew lub drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki i
Jjako miejsce gniazdowania, jak réwniez ze wycinka nie bedzie stanowita zagrozenia dla innych
gniazdujacych w sasiedztwie ptakow.

2. Prace ziemne zwiazane z odmuleniem/oczyszczeniem rowdw przydroznych nalezy wykonaé poza
okresem rozrodu ptazéw, tj. poza okresem 1 marca — 30 czerwca. Dopuszczalne jest wykonanie
tych prac w innym terminie pod warunkiem przeprowadzenia tej czynnosci pod nadzorem
przyrodnika i po sprawdzeniu przez niego, czy teren objety pracami nie stanowi miejsca legu,
rozrodu lub schronienia chronionych gatunkéw zwierzat. Sprawdzenie to powinno si¢ odbyé
maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych. W razie stwierdzenia
wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat prace nalezy wstrzymaé do momentu opuszczenia
terenu przez te gatunki (np. do zakonczenia lggéw, wyprowadzenia miodych) lub do momentu
uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do
chronionych gatunkéw.
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Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. przed wydaniem decyzji umozliwiono stronom postepowania
zapoznanie si¢ z zebranym materialem dowodowym w sprawie i wypowiedzenie si¢ co do zebranych
dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan (zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 27.08.2021 r.).

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
informacje o wniosku i o decyzji zostaly umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych.

Organ prowadzacy postepowanie odstgpujac od obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko uwzglednit szczegétowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia, wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegalo bedzie na przebudowie (rozbudowie) drogi
powiatowej Nr 1769R Kidatowice Morawsko na dfugosci ok. 1 514 m.

W ramach realizacji inwestycji planowany jest nastepujacy zakres prac m.in.:

- przebudowa/rozbudowa istniejacej drogi powiatowej, klasa techniczna drogi: L i/lub Z,

- wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej,

- budowa chodnika,

- budowa poboczy,

- wykonanie kolektora deszczowego,

- renowacja istniejacego systemu odwodnienia drogi z zapewnieniem odpowiednich spadkow
rowom przydroznym wraz z odmuleniem badz odtworzeniem istniejgcych przepustow pod
zjazdami,

- remont/przebudowa istniejacych przepustéw pod droga,

- przebudowa istniejacych skrzyzowan,

- przebudowa/budowa zjazdow,

- przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci infrastruktury technicznej kolidujgcej z inwestycja,

- wykonanie kanatu technologicznego.

Przedmiotowa droga polozona jest w miejscowosci Kidatowice, w obrebie ewidencyjnym
Kidatowice, gmina Pawtosiéw. Odcinek projektowanej drogi powiatowej nr 1769R rozpoczyna swoj
bieg na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1770R — ul. Chiopicka i dalej biegnie w kierunku
wschodnim przez miejscowosé¢ Kidatowice, do km ok. 1+514.

Obszar wokél planowanej inwestycji stanowia tereny o wiejskiej zabudowie (zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz towarzyszacymi jej budynkami gospodarczymi) oraz grunty rolne
i nieuzytki.

W stanie istniejacym ww. odcinek drogi powiatowej posiada nawierzchni¢ bitumiczng
odcinkowo zdeformowana. Jezdnia drogi powiatowej posiada szerokos¢ ok. 4,5 — 5,5 m. Odwodnienie
odbywa sie poprzez istniejace rowy przydrozne.

Przebudowywana droga bedzie przebiega¢ po swoim dotychczasowym sladzie w istniejagcym
pasie drogowym, ktéry na potrzeby inwestycji moze by¢ nieznacznie korygowany. Planuje si¢
wykonaé nawierzchnig bitumiczng drogi, a nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej. Dodatkowo
pobocza projektowanej drogi przewiduje si¢ wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lub
destruktu.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu podczas prowadzenia
prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana praca maszyn budowlanych i pojazdow
transportujacych materialy budowlane, nie moze zosta¢ wyeliminowana, bedzie miafa charakter
krotkotrwaly i odwracalny. Ucigzliwosci dla terenéw sasiednich zwigzane z wystepowaniem hatasu,
wibracji, emisji do powietrza i pylu, beda mie¢ charakter przejsciowy, ustepujacy wraz
z przesuwaniem sig¢ frontu robét.

Prace realizacyjne beda wykonywane wylaczenie w porze dziennej. W okresie
bezdeszczowym podczas prowadzenia prac ziemnych powierzchnia terenu bedzie zraszana woda
w celu ograniczenia pylenia. Masy bitumiczne transportowane beda pojazdami wyposazonymi
W oponcze ograniczajace emisj¢ oparéw asfaltu.

Budynki mieszkalne usytuowane sa wzdluz przebudowywanej drogi. Jest to zabudowa
mieszkaniowa zagrodowa, dla ktérej dopuszczalny poziom hatasu wynosi 65 dB w porze dziennej i 56
dB w nocy oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla ktérej dopuszczalny poziom hatasu
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wynosi 61 dB w porze dziennej i 56 dB w nocy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 14
czerwcea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.
112).

Natgzenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi szacowane jest na ok. 330 pojazdéw/dobeg.
Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego
rejonie. Nowa nawierzchnia przyczyni si¢ do ograniczenia emisji halasu oraz emisji zanieczyszczen
pytowo-gazowych dzigki wigkszej ptynnosci ruchu drogowego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z pézn. zm.),
planowane przedsigwzigcie potozone jest na terenie jednolitej czesci wod podziemnych (dalej
JCWPd), o kodzie PLGW2000136, bedacej monitorowang czgscia wod, w dobrym stanie
i niezagrozong ryzykiem nieosiagniecia celu $rodowiskowego, ktérym jest dobry stan ilosciowy
i chemiczny, bez derogacji. Omawiana JCWPd zostata zaliczona do obszaréw chronionych
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do
spozycia.

Zgodnie z ww. rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, teren przedsiewzigcia zlokalizowany jest
W obrebie zlewni jednolitej cze$ci wod powierzchniowych (JCWP) »Doptyw spod Kidatowic”
o0 kodzie PLRW200016225572, typ 16 (potok nizinny lessowo-gliniasty), stanowiacej naturalng czesé
wod niemonitorowana, w zlym stanie i niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celu $rodowiskowego,
ktérym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, bez praw derogacji. Zlewnia tej JCWP nie
zostata zaliczona do obszar6w chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony
zaleznych od wod, omawiana JCWP zostala natomiast zaliczona do obszarow chronionych
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia.

Przedsigwzigcie zaplanowano do zrealizowania poza granicami gtéwnych zbiornikéw waod
podziemnych, poza ujeciami wéd i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz poza terenami
narazonymi na niebezpieczenstwo wystapienia powodzi.

Przebudowa/rozbudowa drogi bedzie realizowana bez ingerencji w przeplywajacy
w odlegtosci ok. 500 m w kierunku wschodnim ciek w JCWP Doptyw spod Kidatowic.

Woda na potrzeby wykonania robét drogowych bedzie pobierana z sieci wodociagowej
i dowozona beczkowozami.

Podczas etapu realizacji wykorzystywane zostang materialy budowlane posiadajace
wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Prace budowlane bedg prowadzone przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu zmechanizowanego, prawidlowo eksploatowanego i konserwowanego.
Maszyny i pojazdy budowlane beda si¢ poruszaé jedynie w granicach planowanego pasa drogowego.
Na terenie budowy nie przewiduje si¢ magazynowania materiatow niebezpiecznych oraz dokonywania
napraw maszyn i sprzetu. Technologia wykonania robét zostanie opracowana tak, aby nie wprowadzaé
zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen ropopochodnych zwigzanych z pracg sprzetu
budowlanego i srodkéw transportu do wéd powierzchniowych. Ewentualne awarie beda bezzwlocznie
zglaszane odpowiednim shizbom celem ich likwidacji. W razie stwierdzonego wycieku olejow czy
paliw, do zabezpieczenia miejsca wycicku zastosowane zostang maty sorpcyjne lub inne sorbenty.
Pracownicy zatrudnieni na etapie realizacji przedsigwziecia beda korzystaé z przenosnych urzadzen
sanitarnych, w obrebie zaplecza budowy, opréznianych przez firmg specjalistyczna. Zaplecze budowy
oraz miejsce magazynowania materialéw budowlanych bedzie zlokalizowane w srodkowej czesci
inwestycji na jednym z nieuzytkéw lub istniejacych utwardzonych placach.

Projektowana droga powiatowa bedzie odwadniana poprzez nadanie jezdni odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podhuznych. Sptyw wéd opadowych z drogi bedzie zapewniony dzieki
przewidywanemu do renowacji systemowi rowéw przydroznych wraz z przepustami zlokalizowanymi
pod drogg oraz pod zjazdami. W miejscu planowanego chodnika przewiduje si¢ budowe kolektora
deszczowego z odprowadzeniem wody do istniejacych rowow a nastepnie do ciekow.

Majac na uwadze rodzaj i skalg przedmiotowego przedsigwzigcia, jego lokalizacje, zasieg
oddziatywania oraz wymienione dziatania minimalizujace uznano, ze zamierzenie nie spowoduje
znaczaco negatywnych oddziatywan na srodowisko gruntowo — wodne. Jednoczesnie, przedsiewziecie
nie bgdzie wptywaé negatywnie na mozliwoé¢ osiagniecia celéw srodowiskowych, wyznaczonych dla
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jednolitych czesci wéd oraz dla obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢
Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajacej ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodne;.

Prognozowane wartosci stezefi zanieczyszczen w wodach opadowo - roztopowych
odprowadzanych z powierzchni drogi, beda spetniaé wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

Powstajace odpady beda odpadami typowymi dla tego typu przedsigwzie¢ i beda
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021
r., poz. 779 z pézn. zm.). Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach, w sposob
zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu si¢ w Srodowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorce
w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza wielkopowierzchniowymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszymi
obszarami Natura 2000 s3: obszar specjalnej ochrony siedlisk Rzeka San PLH180007, potozony
w odlegtosci ok. 3,54 km oraz obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Dolnego Sanu,
potozony w odlegtosci ok. 3,65 km od przedsigwzigcia.

Teren przedmiotowego przedsigwzigcia znajduje sig poza granicami korytarzy ekologicznych,
wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce
(Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyfiski M., Mystajek R.W., Niedziatkowski K.,
Jedrzejewska B., Wéjcik J.M., Zalewska H., Pilot M. 2005), a zaktualizowanych w latach 2010 — 2012
przez Instytut Biologii Ssakoéw PAN w Biatowiezy.

Zgodnie z zapisami Karty na terenie objetym planowang inwestycja nie stwierdzono
wystepowania chronionych gatunkéw roslin.

Trasa planowanej do przebudowy (rozbudowy) drogi przebiega przez tereny o zabudowie
mieszkaniowej, grunty rolne i nieuzytki. Brak kompleksow lesnych. Po obu stronach drogi rosng
gatunki drzew takich jak: jesion, $wierk, brzoza oraz liczne gatunki drzew i krzewéw z rodziny
cyprysowatych. Pobocza drogi poro$nigte sa trawa i pospolitg roslinnoscia, stanowigca naturalne ich
umocnienie przed erozja i niekontrolowanym osiadaniem gruntu.

W poblizu inwestycji (koncowy odcinek projektowanej drogi), znajduja sie dwa istniejace
zbiorniki wéd stojacych (zbiorniki sztuczne), zlokalizowane w odlegtosci ok. 30 m i 300 m od
projektowanej drogi. W zwiazku z odmuleniem/oczyszczeniem rowéw przydroznych prace ziemne
wykonywane beda poza okresem rozrodu ptazéw tj. poza okresem 1 marca — 30 czerwca.

Przedsiewziecie bedzie zwigzane z wycinka krzewow i drzew, ktéra bedzie przeprowadzona
poza gléwnym okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku
zaistnienia koniecznosci dokonania wycinki drzew i krzewéw w ww. okresie legowym, mozliwe
bedzie wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny
si¢ odby¢ w okresie 1-3 dni przed terminem planowanej wycinki), ze dany krzew lub drzewo nie jest
wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak réwniez ze wycinka nie bedzie stanowila
zagrozenia dla innych gniazdujacych w sasiedztwie ptakow.

Jak wynika z dokumentacji, w celu zabezpieczenia drzew (nieprzeznaczonych do wycinki)
znajdujacych si¢ najblizej przebudowanej drogi Wykonawca bedzie zobowiazany m.in. do:
zabezpieczania poprzez deskowanie pni do wysokosci 150 cm lub roztozenie ogrodzenia z paneli
ogrodzeniowych o wysokosci 150 cm wokét drzew. Zdejmowanie humusu bedzie wykonane poza
okresem wegetacyjnym. Znajdujace sig na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne
putapki ekologiczne, do ktérych moga wpadaé plazy i inne mate zwierzgta beda zabezpieczane w taki
spos6b, aby uniemozliwié zwierzgtom dostanie si¢ do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych
przykry¢, wygrodzen z siatek lub folii) lub zastosowane bgda rozwiazania umozliwiajace samodzielne
wydostanie si¢ z nich (np. pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia jednej ze $cian). Miejsca takie
beda systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujace si¢ w ,,putapkach” ptazy i inne zwierzeta
niezwlocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.
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Majac na uwadze rodzaj, skale oraz usytuowanie przedsiewziecia uznano, iz nie bedzie ono
W sposéb znaczacy oddziatywac na zasoby, twory i skiadniki przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1
ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochtony ww. obszaréw Natura 2000, na
integralno$¢ tych obszaréw i sp6jnosé sieci Natura 2000. Planowane przedsiewziecie nie wymaga
zatem przeprowadzenia oceny oddziatywania n $rodowisko, a tym samym oceny oddzialywania na
obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Nalezy zauwazy¢, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku od gatunkéw chronionych, decyzje te wydawane
sa w odrgbnych postgpowaniach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy realizacja zadania
bedzie wigza¢ si¢ z tamaniem zakazow obowigzujacych w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzat
i grzybow objetych ochrona gatunkowa, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolet, o ktorych
mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Lokalizacja inwestycji nie doprowadzi do zmian w lokalnym krajobrazie, z uwagi na fakt, ze
dotyczy¢ bedzie przebudowy istniejacej drogi.

Wplyw przedmiotowego przedsiewzigcia na klimat na etapie realizacji ograniczy si¢ do
spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy oraz poruszajacych si¢
po budowanej drodze na etapie jej eksploatacji. Ze wzgledu na skale i charakter przedsiewziecia, nie
przewiduje si¢ znaczacego oddziatywania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego, na etapie jego
eksploatacji.

Uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsiewzigeia w znacznej odleglosci od granicy
panstwa oraz jego przewidywany zasieg oddziatywania na etapie realizacji, eksploatacii i ewentualnej
likwidacji, nie zachodza mozliwosci generowania przez przedmiotowe przedsigwzigcie oddziatywan
o charakterze transgranicznym.

Droga nie bedzie nalezala do kategorii zaktadéw duzego oraz zwigkszonego ryzyka
wystapienia powaznych awarii przemystowych — zgodnie z klasyfikacjg wg Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016 r. poz. 138).

Majac powyzsze na uwadze, nie przeprowadzono oceny oddzialywania na $rodowisko przed
wydaniem niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem wlasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wojt.

Art. 84 ustawy o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko stanowi,
ze w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewziecia na §rodowisko,
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach whasciwy organ stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko. Decyzja ta wydawana jest po
uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 i la. W decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wlasciwy organ moze okreslié warunki lub wymagania, o ktérych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ww. ustawy, lub natozy¢ obowiazek dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1
pkt 2 lit. b lub ¢ ww. ustawy. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor dzialajacy przez pelnomocnika Pana Mateusza Hotub wystepujac o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pod nazwg: Przebudowa (rozbudowa) drogi
powiatowej Nr 1769R Kidalowice - Morawsko od km 0+000 do km 1+514 w miejscowosci
Kidalowice, jednoczesnie wnidst o nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalnosci, ze wzgledu na
ochrong zdrowia i zycia ludzkiego, a tym samym wazny interes spoleczny. Uzasadniajac swoj wniosek
wyjasnit, ze w chwili obecnej planowana do przebudowy (rozbudowy) droga nie posiada chodnika,
a istniejaca jezdnia ma szerokosé od 4,5 m do 5,5 m i w wiekszosci zaros$nigte pobocza o szerokosci
0d 0,5 m do 1,5 m. Powyzsze powoduje, ze caly ruch pieszych (w tym dzieci poruszajace sie¢ wzdhuz
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drogi) odbywa sie jezdnig istniejacej drogi, co ze wzgledu na duza kretos¢ i zwigzane z tym
ograniczenia widocznosci, stanowi realne zagrozenie zycia pieszych. W zwiazku z powyzszym
zarzadca drogi planuje w najblizszym czasie podja¢ dziatania zwigzane z przebudowa (rozbudowa)
drogi, polegajace m.in. na budowie chodnika, co pozwoli na segregacje ruchu pieszych i pojazdow,
a tym samym na bezpieczne poruszanie sie pieszych, co stanowi wazny interes spoteczny dla
mieszkancéw miejscowosci Kidatowice, a tym samym dla calej spotecznosci Gminy Pawlosiow.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego decyzji, od ktérej sluzy odwolanie, moze by¢ nadany rygor natychmiastowej
wykonalnoéci, gdy jest to niezbgdne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla
zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigzkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes
spoteczny lub wyjatkowo wazny interes strony.

Z powyiszego jednoznacznie wynika, ze nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci jest podyktowane waznym interesem spotecznym. W zwigzku z powyzszym organ
uznal, ze wniosek Inwestora spelnia przestanki art. 108 § 1 ustawy — Kodeks postgpowania
administracyjnego.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Przemyslu za posrednictwem Wéjta Gminy Pawlosiow w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko, decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku
o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgloszenia, o ktérym mowa
w art. 72 ust. la. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem art. 72
ust. 4 1 4b ww. ustawy.

Zatacznik:
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia.

Otrzymuja:
1. _Pan Mateusz Holub — pelnomocnik Powiatowego Zarzadu D

2. Strony postgpowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49k
3. ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
al. Jozefa Pilsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarostawiu,
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarostaw

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Przemyslu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawla II 6, 37-700 Przemysl

Adnotacja:
Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z pdzn. zm.)
jednostka samorzadu terytorialnego jest zwolniona od optlaty skarbowej.
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WOJT GMINY
PAWLOSIOW
37-500 Jarostaw
powiat jarostawski
woiewddztwo pedkarpackie
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.)

Zalacznik do decyzji z dnia 23.09.2021 r. znak: IP.6220.3.2021

Planowane przedsiewziecie polegato bedzie na przebudowie (rozbudowie) drogi powiatowej Nr
1769R Kidatowice - Morawsko na dtugosci ok. 1 514 m.

W ramach realizacji inwestycji planowany jest nastgpujacy zakres prac m.in.:

- przebudowa/rozbudowa istniejacej drogi powiatowej, klasa techniczna drogi: L i/lub Z;

- wzmocnienie istniejacej konstrukeji nawierzchni drogi powiatowej;

- budowa chodnika o szerokosci 1,0 — 2,0 m w zaleznosci od usytuowania wzgledem jezdni;

- budowa poboczy o szerokosci 0,75 —1,0 m;

- wykonanie kolektora deszczowego zapewniajacego odprowadzenie z drogi wody opadowej, przede
wszystkim w miejscu wystepowania projektowanego chodnika;

- renowacja istniejacego systemu odwodnienia drogi z zapewnieniem odpowiednich spadkéw rowom
przydroznym wraz z odmuleniem badz odtworzeniem istniejacych przepustéw pod zjazdami;

- remont/przebudowa istniejacych przepustéw pod droga;

- przebudowa istniejacych skrzyzowan;

- przebudowa/budowa zjazdow;

- przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,

- wykonanie kanatu technologicznego.

Przedmiotowa droga potozona jest w miejscowosci Kidatowice, w obrebie ewidencyjnym
Kidatowice, gmina Pawlosiéw. Odcinek projektowanej drogi powiatowej Nr 1769R Kidatowice -
Morawsko rozpoczyna swdj bieg na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 1770R Kidatowice -
Rokietnica i dalej biegnie w kierunku wschodnim przez miejscowo$é¢ Kidatowice. Przy czym odcinek
objety przebudows (rozbudowa) rozpoczyna si¢ od km 0+000.00 do km 1+514 drogi powiatowej Nr
1769R.

Laczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi ok. 20 000,00 m* w tym:

- dlugo$¢ odcinka drogi powiatowej  —ok. 1514,00 m

- powierzchnia jezdni —ok. 10 000,00 m?
- powierzchnia pobocza —ok. 2 300,00 m?
- powierzchnia chodnika —ok. 3 000,00 m?

Przebudowywana (rozbudowywana) droga bedzie przebiega¢ po swoim dotychczasowym
$ladzie w istniejacym pasie drogowym, ktéry na potrzeby inwestycji moze by¢ nieznacznie
korygowany. Jezdnie drogi planuje si¢ wykona¢ o nawierzchni bitumicznej, a nawierzchni¢ chodnika
z kostki brukowej. Dodatkowo pobocza projektowanej drogi przewiduje si¢ wykona¢ z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa lub destruktu. Odwodnienie odbywa¢ sie bedzie tak jak dotychczas, czyli
poprzez istniejacy system rowéw przydroznych oraz poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej.

Woda na potrzeby inwestycji bedzie pobierana z sieci wodociggowej i dowozona
beczkowozami. W trakcie realizacji przewidywane jest wykorzystanie wody w ilosci ok. 200 m®.

Do realizacji inwestycji planowane jest wykorzystanie surowca energetycznego jakim jest
lepiszcze bitumiczne powstajace w wyniku przerobki ropy naftowej (asfalt). Przewiduje si¢
wykorzystanie tego surowca na poziomie ok. 5 000 kg.

Wedhlug wstepnego oszacowania do realizacji inwestycji wykorzystane zostang nastepujace
ilosci podstawowych materiatéw:

- mieszanka asfaltowa (warstwa $cierna i wigzaca) - ok. 900 m?;

- kruszywo, thiczen kamienny - ok. 2 400 m®;

- piasek - ok. 200,00 m?;

- cement (do wykonywania warstw kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem) - ok. 240 t;
- kostka brukowa i prefabrykaty betonowe — 240 m®.

Realizowane roboty beda wymagaly uzycia maszyn budowlanych napedzanych paliwem
(koparki, walce, réwniarki, rozécietacz macy, samochody dostawcze, frezarka). Przewidywane zuzycie
paliw technologicznych szacuje sig na poziomie ok. 900 litrow.
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Planowana inwestycja nie bedzie wymagac, w trakcie realizacji przedsiewziecia, stalego poboru
wody, energii elektrycznej, cieplnej i gazowej. Zakres planowanych robét nie powoduje zastosowania
technologii wymagajacej znacznego poboru wody czy energii. Jedynie w sytuacji potrzeby
zastosowania (sporadycznego) sprzetu lekkiego typu: obcinarki krawedzi nawierzchni z mieszanek
mineralno — bitumicznych, szlifierek katowych czy niewielkich zageszczarek stopowych (skoczkéw)
Wykonawca do ich uruchomienia bedzie uzywata wlasnych (przenosnych) agregatow pradotwoérezych.

W miejscu prac zostanie wydzielone zaplecze socjalne i tymczasowe miejsca skladowania
odpad6éw. Pracownikom zostana zapewnione przenosne toalety regularnie serwisowane przez
specjalistyczng firme.

Podczas robét budowlanych beda powstawaé odpady gtownie o charakterze bytowo-
komunalnym, odpady z rozbiérki istniejacej drogi oraz odpady powstale wskutek rozebrania
istniejacych przepustéw betonowych oraz zjazdéw do nieruchomosci.

W okresie planowane;j realizacji inwestycji powstang odpady o kodzie: 17 05 04, 17 01 01, 17
05 08,17 01 81,02 01 03,17 05 06, 17 03 01, 17 03 02, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 15 02 02, 15 01
01, 1501 02,20 03 01.

Odpady wytworzone przez wykonawce beda sklasyfikowane, skladowane selektywnie
i zagospodarowane. Ewentualne odpady niebezpieczne zostana tymczasowo magazynowane na
budowie w szczelnym metalowym, oznaczonym pojemniku, nastepnie odbierane i utylizowane przez
specjalistyczng firm¢ uprawniong do odbioru i gospodarowania odpadami. Tymczasowe
magazynowanie odpadéw innych niz niebezpieczne odbywaé si¢ bedzie w kontenerach, beczkach lub
w przypadku kruszywa, ziemi, kamieni, masy roslinnej bezposrednio na pasie drogowym i w miejscu
zaplecza budowy. Wszystkie odpady beda przekazywane uprawnionym podmiotom w celu powtdrnego
wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Na etapie eksploatacji drogi powstang odpady o kodzie: 20 02 01, 20 03 03. Odpady zwiazane
z uzytkowaniem drogi beda na biezaco usuwane przez firmy éwiadczace ustugi w zakresie utrzymania
lub naprawy drogi, nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom w celu powtdrnego
wykorzystania lub unieszkodliwiania.

W okresie budowy wystapia okresowo oddziatywania akustyczne i wibracyjne spowodowane
pracg cigzkich maszyn i pojazdéw transportowych.

Emisja hatasu zostanie ograniczona przez: zastosowanie pod maszyny konstrukeji thumiace;j
wstrzasy i drgania, prawidlowa eksploatacje urzadzen, zastosowanie wysokiej jakosci thumikéw
w silnikach spalinowych oraz stosowanie mozliwie najcichszych proceséw technologicznych. Prace
budowlane prowadzone beda wytacznie w porze dnia.

Emisja hatasu zwigzana z faza budowy bedzie uciazliwoscia krotkotrwalg i odwracalna, ktéra
catkowicie zaniknie po zakoficzeniu prac budowlanych.

W fazie budowy wystapi emisja zanieczyszczen do powietrza, ktérych zrédtem beda maszyny
budowlane i samochody cigzarowe — powodujace emisje spalin oraz roboty ziemne — powodujace
powstanie pytu. Dla zminimalizowania pylenia zostanie zastosowane zraszanie wodg pasa drogowego
w suche dni. Masy bitumiczne beda transportowane wywrotkami wyposazonymi w oponcze
ograniczajace emisje opar6w asfaltu. Prace bedg prowadzone przy uzyciu maszyn i urzadzen sprawnych
technicznie, spetniajacych normy emisji, eksploatowanych i konserwowanych w sposéb prawidlowy.
W czasie przerw w pracy silniki maszyn i urzadzeh beda wylaczane. Zanieczyszczenia powietrza
w fazie budowy beda mialy charakter krétkotrwaty.

2z2
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3. Zaswiadczenie dot. zgtoszenia wodnoprawnego — Wody Polskie

i Panstwowe

W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Jarostaw 06.12.2021r.

RZ.3.2.420.42.2021.KS

ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub,
ul. Sportowa 17/13,
35-111 Rzeszow

Zaswiadczenie

Wydane na wniosek Pana Mateusza Hotub reprezentujacego pracownie projektowa ILON Widna
Géra, ul. Modrzewiowa 42, 37-500 Jarostaw dziatajacego z upowaznienia Zarzadu Powiatu Jarostawskiego
reprezentowanego przez Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu znak: M/07/2021/08 z dnia 29.10.2021r.
(data wptywu do NW Jarostaw 04.11.2021r.) oraz wniosek znak: M/07/2021/12 z dnia 23.11.2021r. (data

wptywu do NW Jarostaw 24.11.2021r.) o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowe urzadzer odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych -
przebudowa istniejgcych rowow przydroznych na odcinkach:

e Odcinek 1, strona lewa - od km 0+020,51 do km 0+614,66, na dfugoséci L=594m,

e Odcinek 2, strona lewa - od km 1+185,33 do km 1+501,06, na dtugosci L=316m,

e Odcinek 3, strona prawa - od km 0+012,55 do km 1+479,71, na dtugosci L=1467m
2. Przebudowe rowu polegajgcego na wykonaniu przepustu na dtugoéci nie wiekszej niz 10m, w ramach
zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1793R Kidatowice-Morawsko od km 0+012 do 14514 wraz
z infrastrukturg techniczng w m. Kidatowice". Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr ewid. 582, 361,
286 (obr. 0003, jednostka ewid. 180406_2 Pawtosiow) w m. Kidatowice, gm. Pawtosidéw, powiat jarostawski,

woj. podkarpackie

Zgodnie z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 624
z pbéz. zm.) - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Jarostawiu nie wnosi

sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego.

Otrzymuja:

@ Adresat

2. ala

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Jarostawiu

ul. Traugutta 9, 37 - 500 Jarostaw

tel- +48 (16) 6236328 faks: +48 (16) 6236329 e-mail: nw-jaroslaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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4. Warunki techniczne - sieé¢ gazowa PSG
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto
tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46
Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym ILON pracownia projektowa
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow Mateusz Hotub
tel. 17 865 91 47 Widna Gora
sekretariat.jaslo@psgaz.pl ul. Modrzewiowa 42
37-500 Jarostaw
Wasz znak:
Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.763A.249.1140417.1.21 Rzeszéw, 18.11.2021
WARUNKI TECHNICZNE
Przebudowa sieci gazowej $/c w zwiazku z : Przebudowa drogi powiatowej
nr 1769R Kidatowice — Morawsko od km. 0+012 do 1+514 wraz z infrastrukturg
techniczna w m. Kidatowice.
I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowos¢/Gmina / dzielnica: Kidatowice, gm. Pawitosiow, woj. PODKARPACKIE
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Jarostawiu
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E
1. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
Ty;?n?::;r;ﬁntu Cisnienie | Srednica | Materiat Diugos¢ [m] Miejszcl:ig\;vosé llo$¢ sztuk Uwagi
GAZOCIAG S/C dn40 PE80 Do przebudowy
ok. 15 Kidatowice
1-2 SDR11 |
GAZOCIAG sIC DN50 Stal Do przebudowy 1
ok. 15 Kidatowice
3-4
GAZOCIAG s/c DN25 Stal Do przebudowy
ok. 15 Kidatowice
5-6
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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1ll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu
infrastr.

Dhigost Miejscowosc
Ciénienie | Srednica Materiat orientacyjna JUIica

[m] llos¢ sztuk Uwagi

PE100
Gazocigg 1-2 SIC dn63 - Kidatowice - Projektowany
SDR11

PE100
Gazocigg 3 - 4 S/iC dn6é3 - Kidatowice - Projektowany
SDR11

PE100
Gazociag 5 -6 S/iC dné3 - Kidatowice - Projektowany
SDR11

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z planowang budowa oraz
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, (unikajac prowadzenia przez $rodek dziatki , dazgc
do uwolnienia terenu) zachowac przykrycie gazociagu na poziomie 0,8+1,1. W przypadku
lokalizowania sieci gazowej pod istniejacymi lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciggami
pieszo-rowerowymi, nalezy zachowac odlegtos¢ pionowg do ich powierzchni min. 1,0 m
oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku lokalizowania gazociggu
pod istniejgcym lub projektowanym ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym
nalezy zachowaé odlegto$¢ pionowa mierzong od gornej zewnetrznej $cianki gazociagu lub
rury ostonowej do rzednej ich dna min. 0,5 m.

2. Nawierzchnia nad projektowang siecia gazowg (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona tatwo
rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu.

3. Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:

e cisnienie $rednie;

e szeroko$c strefy kontrolowanej 1 m;

e sie¢ gazowg ukitada¢ w odleglosci poziomej min. 0,5 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, obiektéow budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych;

e skrzyzowania sieci gazowej z droga/$ciezkg rowerowa/chodnikiem/zjazdami/ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowaé i wykonac
w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°,

e zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°;

e rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic = dn90 typoszeregu SDR17; 17,6;

e jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE SDR17; 17,6 wediug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5/1,0 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

e ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesyfania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

e rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowa¢ wg obowigzujgcych norm: dla $rednic
zewnetrznych wiekszych od Dz33,7 mm wg PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica
plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (trojniki, tuki giete, zwezki) winna wynosic¢
265 N/mm?; kotnierzowe szyjkowe typ 11 wg normy PN-EN 1092-1 granica plastycznosci
min. 245 N/mm?2, piony stalowe wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg PN-EN 1SO 21809-1,
elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy
zabezpieczyé systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV;

e rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadac
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badania udarno$ciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1
(praca tamania o wartosci min. 40 J). Ksztattki powinny odpowiada¢ wymaganiom
materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych;

przejécia z rur PE na stalowe zaprojektowac przy pomocy potgczenia nieroztgcznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do potaczen”. Materialy uzyte do wykonania
przejscia PE-stal nie powinny by¢é gorsze niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowe;.
Odcinek stalowy gazociggu w ziemi - przejscia PE/STAL izolowa¢ tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068;

spawanie elektryczne: minimalna grubosci scianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci $cianki 3,2mm dla metody 111 lub 141;

probe szczelnodci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) i ST-IGG-0301 ,Proby
ci$nieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”,
Ppréby=0,75MPa;

oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowaé drut DY 1 x 2,5 mm2.

4. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niewchodzacej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mnigj niz 1,0 m
do powierzchni projektowanej jezdni, zjazddw, ciggéw pieszo-rowerowych oraz min.
0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociagu;

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociagu;
nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 1,0 m, gdzie linia srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
fatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.), przepuszczajaca gaz,
wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu (za wyjgtkiem odcinkéw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi);
podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementéw nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu roboét. Naziemng infrastrukture gazowg
dostosowac¢ do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy
jg uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Sie¢ gazowag nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,

obowigzujgacych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdéinym uwzglednieniem:

e Ustawg z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.);

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6);

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002 poz. 690 z p6ézn. zm.);

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.; w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072 z p6zn. zm.),

e Obowigzujgce w PSG Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych;

e Obowigzujgce w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych;

e Obowigzujgce w PSG Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego
i sredniego cisnienia oraz gazociggéw polietylenowych;

¢ Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

e obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

e wlasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe materiatéw podstawowych i dodatkowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z
PN-EN 10204;

o wszystkie ksztattki oraz kotnierze stalowe, powinny mie¢ potwierdzenie w $wiadectwie
jakosci 3.1 wg. PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym, migjsce wytwarzania - kraje
Unii Europejskiej

e Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub s3 zgodne z wydana dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta
lub jego upowaznionego przedstawiciela.

V. UZGODNIENIA

1. Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajgcg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej i przez O/ZG w Jasle.

2. Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawic
Gazowni w Jarostawiu (ul. Krakowska 54, 37-500 Jarostaw) przed zfozeniem projektu do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, uzyskujgc odpowiednie potwierdzenie na
zagospodarowaniu terenu.

3. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczgce skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi i cieki wodne nalezy
przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu ul. Jana Pawia Il 17,
37-500 Jarostaw.

2. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odpfatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

4. W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakiad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot.

5. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Jarostawiu.

6. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujagcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robot.

7. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.
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VII. UWAGI KONCOWE

1.

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.
porozumienia okre$lajgcego szczegdtowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi
zatgcznik.

Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Jarostawiu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomic¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG
sp. z 0.0., ktére zostaty okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkéw.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego
obiektu, nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg gazowg albo w razie
koniecznoéci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem lub braku mozliwosci spetnienia
chocéby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 1V.4 inwestor dokona przebudowy sieci
gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne
wydanie warunkow technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.
Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgcg siecig gazowg niepodlegajgcg przebudowie nalezy przed
przystgpieniem do robét uzgodni¢ w Gazowni w Jarostawiu.

0Z/G w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne.

10. Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa

14

ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.
Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Zatgczniki:

mapa sytuacyjna w skali 1:500
porozumienie

Z powazaniem

5%( onuz OWY
Grzegorz Gtowackl

Do wiadomosci otrzymuja:

Gazownia w Jarostawiu — a/a
ZMSZ ala + 1 egz.

DM/6313

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegbtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

EI-(U NT ODDZIALOWY

Mariusz Ytodarz
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5. Warunki techniczne - sie¢ elektroenergetyczna PGE

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamos¢

~
PGE N Rejon Energetyczny Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
_— tel.: (84) 539 21 00, fax: (84) 539 21 09
PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 12.10.2021r.
L.dz. R4/ 945, /DD/2021

»ILON” Pracownia
Projektowa
Mateusz Hotub

Ul. Sportowa 17/13
35-111 Rzeszéw

v

W odpowiedzi na pismo dotyczace wydania warunkow technicznych prowadzenia robot dla
zadania pn ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidatowice — Morawsko od km 0+012 do 1+514
w m. Kidatowice ” RE Jarostaw informuje ze, na trasie projektowanej przebudowy wystepuja
skrzyzowania z liniami elektroenergetycznymi nn 0,4kV oraz SN 15kV.

Przy wykonywaniu w/w inwestycji nalezy zachowac nastepujgce warunki prowadzenia robot:

- w miejscu skrzyzowan z liniami napowietrznymi nN 0,4kV zachowa¢ odlegto$¢ nawierzchni drogi od
istniejacej linii nn - min 6m oraz dla linii SN 15kV min 7,1m

- przy istniejacych skrzyzowaniach linii kablowych z droga nalezy istniejgce rury ostonowe
odpowiednio przedtuzy¢ stosujgc rury ostonowe dwudzielne.

Prace ziemne w poblizu linii kablowych nalezy wykonywac recznie a przed zasypaniem zgtosi¢
celem odbioru do Rejonu Energetycznego Jarostaw tel. 16 624 60 04.

Uzgodnienie wydano przy zatozeniu zachowania istniejgcych rzednych drogi, w przypadku
zmian rzednych drogi nalezy wystgpi¢ o warunki usuniecia kolizji.

z powazaniem

1 -adresat
2- a/a

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) iq Tajemnice przedsigbiorcy
PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobéw

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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6. Warunki techniczne — sie¢ telekomunikacyjna ORANGE

Orange Polska ILON

Domena Hurt Pracownia Projektowa
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Mateusz Hotub

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury Widna Géra ul. Modrzewiowa 42
i Obstugi Klienta 37-500 Jarostaw

ul. Rakowicka 51 31-510 Krakow
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl
Rzeszoéw, 22 listopada 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-53728/21/RS
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektowang inwestycja

pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1769R Kidatowice - Morawsko od km 0+012 do km 1+514 wraz z
infrastruktura techniczna w m. Kidatowice"

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do wniosku z dnia 20.10.2021r. dotyczacego wydania warunkow technicznych
zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej w zwiazku z projektowang inwestycjg pn.:"Przebudowa drogi
powiatowej nr 1769R Kidalowice - Morawsko od km 0+012 do km 1+514 wraz z infrastrukturg techniczna
w m. Kidatowice", dzialajac stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej
nalezy:

g Dokonad zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e W strefie projektowanych wykopdw infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e Odcinki kabli doziemnych w migjscach skrzyzowari z obszarami planowanych utwardzen ( jezdnia ,
chodnik obrzeze) zabezpieczyé poprzez zastosowanie rur ochronnych grubosciennych przez calg
szeroko$é kolizji z wyprowadzeniem koricéwek rur co najmniej 0,5 m poza projektowane krawedzie
obszaru kolizi. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom infrastruktury
teletechnicznej do projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie infrastruktury
teletechnicznej

e dla odcinkéw linii teletechnicznych napowietrznych w obrebie inwestycji zachowa¢ normatywna
odlegio$é pionowa kabli podwieszonych ponad droga oraz odlegto$¢ istniejgcych stupow od skrajni
drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 1 m.

e W przypadku uszkodzerr w/w infrastruktury wynikajacej z eksploatacji zapewni¢ dostep stuzbom
eksploatacyjnym do ewentualnych prac utrzymaniowych.

e Prace wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z normami branzowymi
i obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistlym nadzorem Orange Polska S.A.

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ziozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.);

4. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem  inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostana stwierdzone réznice

Orange Poiska Spélka Akeyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy AL Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X1 Wydziat Rejestru pod numerem REGON , NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w caloéci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 zlotych.
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pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodnié z wiascicielem urzadzeri teletechnicznych (siec) sposéb zabezpieczenia Iub przebudowy;
Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura innych operatoréw.
W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury
nalezy uzgadniaé bezposrednio z tymi operatorami

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) prosze skiada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszéw
Al. Pitsudskiego 35;

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35 (sprawe
prowadzi Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia
wizji w terenie;

7z Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, warunkami technicznymi pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A;;

8. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznos$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdino$ci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu
Cywilnego, obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy
innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw
z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokoéé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

10. Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

11.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér ORANGE POLSKA
S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzér wniosku o nadzér wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

12.  Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial
Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac
na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszow

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DiSU.WUUIilRzeszow@orange.com
W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonaé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystfanie wniosku na
adres:
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Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:

e informacije o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod ktérym

wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela

ORANGEPOLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot

wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.

Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku

odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru

Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru

Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét

Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego

nadzoru

13.  Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do
odbioru komaérkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz
z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

14. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Orange Polska S.A.

15.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone s3
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystgpuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.
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Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktdrych mowa w punkcie

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:
w punktach 10, 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stroniewww.orange.pl/wniosekonadzor

] Z powazaniem
A
Robert Szczgch

Gtdwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

\

Zatgezniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Zatgcznik mapowy 1,2,3
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0060/14 Rzeszéw, 2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.)
iart. 12 ust.1 pkt 112, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 18 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z p6zn. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Mateusz Holub
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo/
ur. 26 lipca 1986 r., miejsce urodzenia - Przeworsk
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0146/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonk6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK

mgr inz. Andrzej Mamczur ... £, )

(N

inz. Stanistaw Dotegowski...}|.

inz. Andrzej Tarczynski . {...
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VRM-6B6-NDP *

Pan Mateusz Hotub o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0239/14
adres zamieszkania ul. Sportowa 17/13, 35-111 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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e Umowa zawarta z Zamawiajacym,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacd drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm),

e Wizje w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e Mapa do celéw projektowych.

2. Cel, przedmiot opracowania, informacje formalne oraz lokalizacja

2.1. Cel robét budowlanych objetych dokumentacja projektowg

Celem robdt budowlanych objetych dokumentacjg projektowg pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1769R Kidatowice — Morawsko od km 0+012 do km okofo 1+514 wraz z infrastrukturg techniczng
w m. Kidatowice”, jest:

e likwidacja ztego stanu technicznego nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem;

e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e poprawa estetyki.

przy jednoczesnym niepogarszaniu istniejgcego stanu srodowiska naturalnego.

2.2. Przedmiot opracowania oraz informacje formalne

2.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajacej zakres
planowanych do wykonania robdt w zwigzku z zadaniem pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr
1769R Kidatowice — Morawsko od km 0+012 do km okoto 1+514 wraz z infrastrukturqg technicznqg w
m. Kidatowice”

2.2.1. Ochrona srodowiska
W/w zamierzenie nie zmieni sposobu wykorzystania terenu, jak réwniez nie spowoduje
przeksztatcenia terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowe;j.
Realizacja przedmiotowej inwestycji w zaden sposdb nie wptynie na warunki, o ktérych mowa w art.
30. ust. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo budowlane), a mianowicie:

e nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

e nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow,

e nie powoduje pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych,

e nie powoduje wprowadzania, utrwalania badZ zwiekszania ograniczen lub uciazliwosci dla

terendw sasiednich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko inwestycja nie stanowi przedsiewziecia znaczgco
oddziatywujgcego na srodowisko.

Planowane zamierzenie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie oddziatywac na
srodowisko. W zwigzku z tym, uzyskano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia o ktérej mowa w Art. 71 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie
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2.2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przebudowywana droga miesci sie
w granicach istniejgcego pasa drogowego.

2.2.3. Zgoda wodnoprawna

W ramach inwestycji dokonano skutecznego zgtoszenia wodnoprawnego. Zaswiadczenie nr
RZ.3.2.420.42.2021.KS z dnia 06.12.2021r.

2.2.4. Sieci uzbrojenia terenu
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcej sieci gazowej, ktéra koliduje z planowang
do przebudowy drogg powiatowa.

2.2.5. Narada koordynacyjna usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Zgodnie z odpisem protokotu z narady koordynacyjnej nr GKN-PODGIiK.6630.111.2021 z dnia
10.12.2021 r. uzgodniono przebieg sieci uzbrojenia terenu.

2.2.6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego, tj. na dziatkach
o nrew.: 582, 286, 361, jednostka ewidencyjna 180406_2 Pawtosiow, obreb Kidatowice Nr [0003].

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie drogi powiatowej nie wptynie negatywnie na
dziatki sgsiadujgce. Dziatki sgsiadujgce z inwestycjg sg wtasnoscig prywatng z zabudowg mieszkalng,
do ktérych dostep na czas prowadzenia robdét budowlanych zapewni wykonawca w czasie
prowadzonych robét. Gtéownym kryterium jest generowanie hatasu przez pojazdy mechaniczne
poruszajgce sie po drodze. Po zrealizowaniu inwestycji obcigzenie hatasem zostanie zmniejszone
dzieki wykonaniu nowej rdwnej nawierzchni bitumicznej.

2.2.7. Kanat technologiczny

Zgodnie z ustawg o drogach publicznych zaprojektowano kanat technologiczny na catym odcinku
przebudowywanej drogi powiatowe;j.

2.2.8. Obszary chronione
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi.

2.3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie podkarpackim, na terenie powiatu jarostawskiego,
w obrebie gminy Pawtosiéw w m. Kidatowice.

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 1770R — ul. Chtopicka, (km 0+012 DP NR 1769R) i dalej biegnie w kierunku wschodnim
przez m. Kidatowice do km 1+514, stanowigc przede wszystkim dojazd do posesji i nieruchomosci
zlokalizowanych wzdtuz tej drogi.

3. Stan istniejgcy
Przedmiotowa droga powiatowa nr 1769R w stanie istniejgcym nie posiada chodnika. Nawierzchnia
drogi (bitumiczna). Szerokos¢ jezdni wynosi od 4,5 — 5,5 m, a pobocza gruntowe od 0,5 m do 1,5 m.

Zjazdy na posesje oraz dojscia do furtek w wiekszosci wykonane sg z nawierzchni gruntowej, kostki
brukowej oraz elementéw betonowych, a ich szeroko$¢ dostosowana jest do szerokosci bram
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i furtek. Na przedmiotowym odcinku wystepuje oswietlenie uliczne. W rejonie drogi powiatowej
w wiekszosci wystepuje zabudowa zagrodowa oraz nieuzytki (tereny zielone). Odwodnienie odbywa
sie poprzez odpowiednie uksztattowanie m. in. jezdni, pobocza, zjazddw pozwalajace na sptyw wody
do rowdw przydroznych.

Uzbrojenie terenu — na przedmiotowym odcinku wystepujg sieci:
e Gazowa,
e Elektroenergetyczna,
e Wodociggowa,
e Kanalizacyjna,
e Telekomunikacyjna.

| Poczatek przebudowywanego ‘
| odcinka drogi powiatowej

TN SN
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odcinka drogi powiatowej

o /\ = :
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4. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robét oraz opis zamierzen
projektowych

Charakterystyczne parametry:

e Dtugos¢ — okoto 1502 m,

e Klasa techniczna — droga klasy L,

e Predkosc¢ projektowa Vp = 30 km/h,

e Przekrdj jezdni - 1x2,

e Szerokos¢ jezdni—5,5 m,

e Szerokos¢ pasa ruchu—2,75 m,

e Szerokos¢ projektowanego chodnika — 2 m (wraz z kraweznikiem 2,15 m),
e Rodzaj nawierzchni jezdni — z mieszanki mineralno - asfaltowej,

e Rodzaj nawierzchni projektowanego chodnika — z kostki brukowej,
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Rodzaj i zakres robot

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

e Przebudowe nawierzchni jezdni,

e Budowe chodnika,

e Przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia,

e Przebudowe istniejgcych zjazdow i dojsé do furtek,

e Budowe kanatu technologicznego,

e Przebudowe sieci gazowe;j,

e Zabezpieczenie istniejgcej sieci uzbrojenia terenu (sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa,
telekomunikacyjna).

4.1. Opis zamierzen projektowych

4.1.1. Przebieg sytuacyjny
Trase przebudowywanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego przebiegu.

4.1.2. Przebieg wysokosciowy

Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu oraz tzw. pkt. statych
(zjazdy, wejscia do budynkdw, skrzyzowania).

4.1.3. Przekroje normalne

Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, chodnika, poboczy, opaski gruntowej, zjazdéw,
skrzyzowan, peronu, odwodnienia liniowego, rowdw, pasa zieleni i jest ograniczony liniami
rozgraniczajacymi pas drogowy.

Jezdnia

Projektuje sie ulice jednojezdniowa, dwupasowg o szerokosci 5,5 m z mieszanki mineralno —
asfaltowej. Dowigzanie do poczgtkowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie
jezdni. Projektuje sie przekrdj daszkowy, a na tukach wymagajgcych zmiany pochylenia jednostronny.
Jezdnie ogranicza sie kraweznikiem betonowym na fawie betonowej z oporem. W miejscach
przekroczen pieszych (np. w obrebie skrzyzowan) odstoniecie kraweznika powinno wynosi¢ 2 cm.

Chodnik

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,00 m (liczac wraz z kraweznikiem 2,15 m). Spadek poprzeczny
chodnika projektuje sie o wartosci 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢
z betonowej kostki brukowej. Chodnik usytuowany jest bezposrednio przy krawedzi jezdni, a od niej
oddziela go kraweznik betonowy o wymiarach 15 x 30 ¢cm, na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15 wyniesiony ponad krawed? jezdni 12 cm. Od strony terenu projektuje sie obramowanie
w postaci obrzeza. Niwelete chodnika w obrebie zjazdéw nalezy dostosowa¢ do przebiegu
wysokosciowego zjazdéw. W miejscu przejs¢ dla pieszych, chodnik nalezy obnizy¢é tak, aby
odstoniecie kraweznika wynosito 2 cm. W obrebie przejs¢ dla pieszych projektuje sie rowniez ptytki
ostrzegawcze.

Pobocza

Pobocza przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 (lub
z pozyskanego destruktu) grubosci 20 cm, a te za kraweznikiem pozostawic jako gruntowe. Szerokos¢
pobocza wynosi 75 cm.

Opaska gruntowa

Za obrzezem projektuje sie wykonanie opaski ziemnej szerokosci 0,5 m celem uzyskania dobrego
oparcia obrzeza. W wyjatkowych przypadkach mozna zmniejszy¢ szerokos¢ opaski do min. 0,3 m
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upewniajac sie, ze chodnik nie straci statecznosci na catej swej dtugosci.

Zjazd indywidualny

Warstwe jezdng nalezy wykonaé z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej, kostka czerwona BEHATON lub z masy mineralno - asfaltowej. Na dtugosci zjazdu nalezy
zastosowac kraweznik najazdowy z odstonieciem max 4 cm. Natomiast sam zjazd nalezy ograniczy¢
obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Szerokos¢ jezdni zjazdéw dostosowano do szerokosci w stanie
istniejgcym oraz uwzgledniajac aktualne przepisy. Na planie sytuacyjnym wskazano szerokosé jezdni
zjazdu. Parametry zjazdow:

Zjazd indywidualny
e  Min. szeroko$¢ jezdni zjazdu min 3 m,
e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1 lub wytukowanie
krawedzi jezdni o promieniu min 3 m.

Skrzyzowania

Skrzyzowania projektuje sie jako zwykte o trzech wlotach, wszystkie relacje skretne bedg dozwolone.
Promienie wyokraglajgce krawedzie jezdni w obrebie skrzyzowania projektuje sie o wartosci
min. R=6,0 m.

Peron

Peron projektuje sie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo
piaskowej. Pozostate parametry:

— dtugosc peronu — 20,0 m;

— szerokos¢ peronu — 1,50 m (wraz z kraweznikiem 1,65 m).

Palisada
Odcinkowo projektuje sie palisade betonowa na tawie betonowej, ktéra bedzie stanowié, przede
wszystkim element matej architektury. Lokalizacje wskazano na planie sytuacyjnym.

Odwodnienie liniowe (mulda)

Odcinkowo projektuje sie sciek typu mulda o wymiarach 50x60x15 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15 gr. 20 cm. Potaczenie krawedzi jezdni i Scieku nalezy uszczelnié¢ zalewga asfaltows.
Niwelete dna sScieku nalezy dostosowa¢ do krawedzi jezdni.

Row

Szerokos$¢ rowu przydroznego wynosi 40 cm. Natomiast pochylenie skarp 1:1-1,5. Projektuje sie rowy
z umocnieniem z ptyt azurowych. Projektuje sie zarurowanie rowu pod zjazdami z rur z PP o $rednicy
50 cm. Wiloty i wyloty projektuje sie jako prefabrykowane S$cianki oporowe. Pochylenie dna
zarurowania nalezy wykonac zgodnie z pochyleniem dna rowu. Odcinkowo projektuje sie umocnienie
rowu za pomocg korytka kolejowego.

Pas zieleni
Tereny pomiedzy zewnetrzng krawedzig skarpy nasypu/wykopu a granicg pasa drogowego projektuje
sie jako pasy zieleni niskiej (trawy).

Skrajnia

Przekrdj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po zakonczeniu robodt
w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.
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5. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej

5.1. Dane wyjsciowe do projektowania

Przyjeto nastepujgce dane wyjsciowe do projektowania:

a) Droga powiatowa,

b) Klasa techniczna: L,

c) Odcinek dtugosci: okoto 1502 m,

d) Przebieg niwelety drogi: nasyp o $redniej wysokosci - 0,20 m,

e) Pobocza: utwardzone i szczelne,

f) Nawierzchnia: z masy mineralno-asfaltowe;j

g) Poziom zwierciadta wody gruntowej ZWG: nawiercono sgczenia wéd,

h) Rodzaj gruntu w podtozu gruntowym nawierzchni (w strefie 1 m od spodu konstrukcji
nawierzchni): pyly, gliny pylaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,

i) w podtozu gruntowym budowli nie wystepujg grunty stabonosne, organiczne lub inne
wymagajgce indywidualnego projektowania,

j) Lokalizacja odcinka drogi: rejon Jarostawia (gteboko$¢ przemarzania h, =1 m).

Dane wyjsciowe do projektowania wynikajg z nastepujgcych uwarunkowan:
a) wymagan Zarzadcy Drogi co do klasy drogi, potozenia projektowanego odcinka drogi oraz
rodzaju nawierzchni i podbudowy zasadniczej,
b) charakterystyki ruchu,
c) rozpoznania konstrukcji i podtoza gruntowego,
d) projektu niwelety drogi,
e) innych czynnikéw, przytoczonych w kolejnych punktach projektu konstrukcji nawierzchni,

Przyjecie dtugosci okresu projektowego konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od klasy drogi.

Okres projektowy konstrukcji nawierzchni dla drogi klasy technicznej L zgodnie z punktem 6.15
KTKNPiP podpunkt b) wynosi 20 lat,

Wyznaczenie kategorii ruchu.
Zgodnie z zaleceniami Inwestora przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3.
Ustalenie warunkow gruntowo-wodnych i grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni

Okreslenie warunkéw wodnych:

a) Zatozono grubos¢ konstrukcji nawierzchni réwng 0,58 m.

b) Odlegto$¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji
nawierzchni:

Hzwe W nasypie = (odlegtos¢ poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej od powierzchni
terenu) + (Srednia wysokos¢ nasypu) — (zatozona grubosc¢ konstrukcji nawierzchni)

Hzws =3,00+0,20-0,58=2,62 m
c) Pobocza sg utwardzone i szczelne oraz zapewnione jest dobre odprowadzenie wody

Z nawierzchni,
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d) W wykopach wystepujg sgczenia wody.
Wedtug punktédw 7.6-7.9 i tablicy 7.1: warunki wodne - przecietne.

Okreslenie warunkéw gruntowych:

Grunty stanowigce podfoze dla konstrukcji nawierzchni (grunty do 1 m od zaktadanego spodu
konstrukcji nawierzchni) to gliny piaszczyste, gliny pylaste, pyty w stanie twardoplastycznym. Do
okreslenia warunkéw gruntowych przyjeto warunki gruntowe wynikajgce z rodzaju i cech gorszego
gruntu.

Wedtug KTKNPiP tablica 7.2 kwalifikuje sie je jako - bardzo wysadzinowe.

Ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni na etapie projektowania:

a) Ocena wedtug wskaznika nosnosci CBR (CBR przyjeto na podstawie danych literaturowych
i doswiadczen praktycznych):

Wskaznik nosnosci gliny pylastej CBR = 4 % - wg tablicy 7.3 KTKNPiP — grupa nosnosci podtoza
gruntowego to G3.

b) Ocena wedtug wysadzinowosci i warunkéw wodnych:

Glina pylasta, glina piaszczysta, pyt, (stan twardoplastyczny) — grunt bardzo wysadzinowy,
warunki wodne przecietne — wg tablicy 7.4 KTKNPiP — grupa nosnosci podtoza gruntowego —
G4.

c) Przyjeta grupa nosnosci podtoza gruntowego:

Z ocen wedtug sposobu a) i sposobu b) przyjeto mniej korzystny wynik: grupa nosnosci
podtoza gruntowego — G4.

Wybdr typowego rozwigzania warstwy ulepszonego podtoza oraz dolnych warstw konstrukcji
nawierzchni

Dla grupy nosnosci podtoza G4, ze wzgledu na dostepnosé oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora
przyjeto wzmocnienie podfoza Typu 7 z tablicy 8.3 KTKNPiP:

Podtoze gruntowe nawierzchni oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]

1 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa 22

2 Ulepszonego podtoza Stab. C0,4/0,5 < 2,0 MPa 25
SUMA a7

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsgczajacej

W podtozu konstrukcji nawierzchni znajdujg sie grunty bardzo wysadzinowe ale nie nawiercono
zwierciadta wody gruntowej blizej niz 1,5 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni —
wystepuja jedynie sgczenia.
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3,00+0,20-0,58=2,62 m

Zgodnie z punktem 8.15 KTKNPiP nie ma potrzeby wykonania warstwy odsgczajgce;.

Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odcinajacej

Zgodnie z punktem 8.23 wykonanie warstwy odcinajgcej nie jest wymagane.

Wybdr typowego rozwigzania gérnych warstw konstrukcji nawierzchni

Dla kategorii ruchu KR3, wybrano Typ Al z KTKNPiP i przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]

1 | Scieralna AC11S 4

2 Wiazaca ACl6e W 5

3 Podbudowy zasadniczej AC22P 7

4 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwigzana z kruszywem Coo/3 20
SUMA 36

Sprawdzenie warunku wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny
Wedtug tablicy 10.1 minimalna wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego
podtoza ze wzgledu na wysadziny Hmin, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR3 wynosi:

Hmin=0,7xh,=0,7x1m =0,7 m =70 cm, gdzie, h,to gtebokos¢ przemarzania gruntow.

Catkowita grubosé¢ wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza:
Heatk. =36 +47 =83 cm
Hca’(k 2 Hmin
Warunek jest spetniony.

Zaprojektowana konstrukcja dolnych i gérnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
Ostatecznie ukfad warstw w zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni przedstawia sie nastepujaco:

Konstrukcja nawierzchni o warstwie Scieralnej bitumicznej:

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]
1 | Scieralna AC11S 4
2 Wiazaca ACl6 W 5
3 Podbudowy zasadniczej AC22P 7

mieszanka niezwigzana z kruszywem

4 Podbudowy zasadniczej 20
Coos3
5 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa 22
6 Ulepszonego podtoza Stab. C0,4/0,5 < 2,0 MPa 25
SUMA 83
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5.2. Pozostate konstrukcje

Konstrukcja nawierzchni chodnika/peronu

l.p. | Warstwa Materiat Grubos¢ [cm]

1 | Scieralna Kostka brukowa, betonowa 8

2 Podsypka Cementowo-piaskowa 1:4 3

3 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cao/3 15

4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa 20
SUMA 46

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

l.p. | Warstwa Materiat Grubosc¢ [cm]

Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej,

1 | Scieralna CZERWONEJ, BEHATON gr 8 cm 8
2 Podsypka Podsypka cementowo-pisakowej 3
3 Podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog/3 Co/31,5 20
4 Mrozoochronna Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa 25

SUMA 56

6. Odwodnienie

Odwodnienie odbywaé sie bedzie poprzez nadanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych nawierzchni jezdni, poboczy, projektowanego chodnika, zjazdéw, zatoki autobusowej i
rowow przydroznych oraz poprzez projektowane wpusty uliczne. Przekréj poprzeczny chodnika
projektuje sie o spadku jednostronnym w kierunku krawedzi jezdni (Scieku). Wody opadowe
odprowadzane beda z istniejgcej jezdni, projektowanego chodnika oraz terenu przylegtego do
wpustow ulicznych, gdzie nastepnie po podczyszczeniu w piaskownikach wpustéw beda
odprowadzane do projektowanego kolektora deszczowego. Studnie wpustowe oraz rewizyjne nalezy
wyposazyé w zestaw pierscieni odcigzajacych. Do regulacji wysokosci wtazdw na studniach
zastosowac pierscienie dystansowe. Kolektory oraz przykanaliki nalezy tgczy¢ za pomocg przejscia
szczelnego.

6.1. Robotyziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w porze suchej przy zachowaniu nalezytej ostroznosci
i starannosci. Wykonawca Robét nie moze dopusci¢ do uplastycznienia sie gruntu. W przypadku
niedotrzymania powyzszych warunkéw Wykonawca wymieni grunt na wtasny koszt. Teren robdt
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd powierzchniowych, roztopowych i opadowych. Przed
przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ trase sieci w terenie oraz wykonac¢ odkrywki
w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przedstawionych w niniejszym projekcie nalezy przed
przystgpieniem do realizacji upewnié¢ sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami
projektowanymi. W przypadku kolizji nalezy przebudowac istniejgca (kolidujgcg) sie¢ w porozumieniu
z wilascicielem sieci. Wykopy nalezy wykonac¢ na gtebokosci zgodnie z czescig rysunkowg, nie
naruszajac struktury dna wykopu. Dno wykopu nalezy zagescic. Wykopy ponizej 1,0 m, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez umocnienie Scian pionowych wykopdw deskowaniem balami z rozporami lub
szalunkami typowymi. Dopuszcza sie inne sposoby zabezpieczenia robdt ziemnych zaakceptowane
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przez Inzyniera. Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym a wykopy wykonywac recznie.

6.2. Podtoze, podsypka oraz obsypka

Rury, nalezy uktada¢ w wykopie na wzmocnionym podtozu zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Dno
wykopu powinno by¢ zageszczone i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu, nalezy wypetni¢ piaskiem. Wazne jest dobre zageszczenie
materiatu wypetniajgcego boczne strefy przewodu. Obsypka powinna siegaé¢ okoto 30 cm ponad
wierzch rury po zageszczeniu, a jej wykonanie nie moze powodowaé przemieszczania przewodu. Do
wykonywania podsypki oraz obsypki nalezy uzyé piasku o wskazniku réznoziarnistosci U = 5. Na
pozostatg cze$¢ zasypki nalezy uzy¢é materiatéw przydatnych do wykonania budowli ziemnych zgodnie
z normg PN-S-02205 tablica nr 2. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami gr. 20 cm.

6.3. Montaz rur przewodowych, studni rewizyjnych oraz studzienek sciekowych

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wtaczenie
przykanalika/kolektora do kanatu poprzez studnie nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg. Jezeli wysokos¢ spadku kolektora nad podtogg studni wynosi wiecej niz 70 cm, to
w takim przypadku nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza sciankg
studni lub poduszki wodne.

6.4. Proba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg rurociggu grawitacyjnego wykonac zgodnie z aktualng PN-EN lub zaleceniami
Inzyniera.

7. Kanat technologiczny

Zaprojektowano kanat technologiczny na odcinku projektowanej drogi powiatowej typu KTpl
o dtugosci okoto 1500 m. Po wykonaniu robdt widoczne pozostang takie elementy jak wtazy studni
kablowych. W projekcie przewidziano jedenascie studni kablowych. Studnie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem
ryglowym. Przepusty ochronne oraz linie kablowe zaprojektowano zgodnie z zachowaniem
wymaganych gtebokosci ich utozenia/posadowienia.

8. Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie planowanych robdt przebiega sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Przebudowe sieci gazowej PSG nalezy wykonac zgodnie
z projektem branzowym. Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez gestordw sieci. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej
infrastruktury nie naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac przekopy
kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych s$rodkdw ostroznosci pod nadzorem oséb
uprawnionych w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury. Nalezy zachowaé¢ normatywne
przykrycie uzbrojenia. Prace w obrebie sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ uwzgledniajgc uwagi
zawarte w odpisie protokotu z narady koordynacyjnej oraz warunkach technicznych wydanych przez
gestorow sieci.
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Parametry przebudowywanej sieci gazowej:
e Odcinek gazociggu G1 — G2, km 0+165.66 DP nr 1769R:
— rura gazociggu - PE100 RC SDR11 dn63x5,8, L=11,7m;
— rura ostonowa - PE100 RC SDR17 dn110x6,6, L=10,0m;
e Odcinek gazociggu G3 — G4, km 0+338.15 DP nr 1769R:
— rura gazociggu - PE100 RC SDR11 dn63x5,8, L=11,0m;
— rura ostonowa - PE100 RC SDR17 dn110x6,6, L=7,0m;
e Odcinek gazociggu G5 — G6, km 1+492.97 DP nr 1769R:
— rura gazociggu - PE100 RC SDR11 dn63x5,8, L=9,5m;
— rura ostonowa - PE100 RC SDR17 dn110x6,6, L=7,1m.

9. Wycinka zieleni

W zakresie inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewéw. Inwestor uzyska pozwolenie na
wycinke drzew i krzewdw przed rozpoczeciem prac. Wszelkie zniszczenia na zieleni powstate wskutek
prowadzenia robot wykonawca zobowigzany jest do usuniecia we wtasnym zakresie niezwtocznie po
zakonczeniu prac.

10. Warunki prowadzenia robot

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o skuteczne zgtoszenie zamiaru wykonania robdt
budowlanych oraz po uzyskaniu pozwolenia na wejscie w teren od zarzadcy nieruchomosci.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami. Niezaleznie od stopnia
doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie
i sprawdzié zgodnosé projektu —w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw
nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa s3
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji i/lub opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji i/lub opisie winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to do Inwestora i/lub Projektanta, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Projekt stanowi catos¢ razem z kosztorysem, przedmiarem
i specyfikacja techniczna. Istnieje mozliwosé wystepowania infrastruktury nie naniesionej na mape.
Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury ponosi Wykonawca.
Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnych sSrodkéw ostroznosci pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu
z wiascicielem infrastruktury. Prace pomiarowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Geodezyjnym. Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ stupy, ogrodzenia itp.
przed utratg statecznosci. Miejsca odktadow oraz sktadowiska odpaddéw z rozbiérki wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy
o odpadach. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé do powstania szkéd w przylegtych
obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét. Praca moze odbywad sie wytacznie w porze
dziennej.
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11. Wymagania materiatowe
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Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

12. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarzadzajgcego
ruchem projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robot.
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Rysunek nr 1 - Orientacja, skala 1:10 000,

2. Rysunek nr 2.1, 2.2, 2.3 - Plan Sytuacyjny, skala 1:500,
3. Rysunek nr 3.1, 3.2, 3.3 — Profil podtuzny, skala 1:500/50,
4. Rysunek nr 4.1, 4.2, 4.3 — Profil Kanalizacji, skala 1:500/50,
5. Rysunek nr 5.1, 5.2. — Przekrdj Normalny, skala 1:50, 1:25,

6. Rysunek nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 — Przekrdj Poprzeczny, skala 1:100.
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