KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér numer  Ot-1

Zat.Nr: 4.1.

Wiertnica: RKS

Km 0+50.00 /P

Miejscowo$c¢: Kidatowice
Gmina: Pawtosiow

Powiat: jarostawski
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1769R
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
Wiercenie: ControlTest Krzysztof Chmielowiec
Nadzor wiertniczy: mgr inz. Krzysztof Chmielowiec

System wiercenia: Mechaniczny udarowy

Rzedna: -

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-10-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. A. Puchata Data:21.10.2021r.




Zat.Nr: 4.2.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: Penetrometr reczny

Otwor numer Ot-2 Km 0+420.00 /L
Miejscowos¢: Kidatowice Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1769R System wiercenia: Mechaniczny udarowy
Gmina: Pawtosiow Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu ]
Powiat: jarostawski Wiercenie: ControlTest Krzysztof Chmielowiec Rzgdna: -
Wojewddztwo: podkarpackie Nadzor wiertniczy: mgr inz. Krzysztof Chmielowiec Skala 1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. A. Puchata Data:21.10.2021r.




Otwor numer Ot-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.3.

Wiertnica: RKS

Km 0+930.00 /P

Miejscowo$c¢: Kidatowice
Gmina: Pawtosiow

Powiat: jarostawski
Wojewddztwo: podkarpackie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1769R
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu
Wiercenie: ControlTest Krzysztof Chmielowiec
Nadzor wiertniczy: mgr inz. Krzysztof Chmielowiec

System wiercenia: Mechaniczny udarowy

Rzedna: -

Skala 1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr inz. A. Puchata Data:21.10.2021r.




Zat.Nr: 4.4.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: RKS

Otwor numer  Ot-4 Km 14425.00 /L
Miejscowos¢: Kidatowice Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1769R System wiercenia: Mechaniczny udarowy
Gmina: Pawtosiow Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu ]
Powiat: jarostawski Wiercenie: ControlTest Krzysztof Chmielowiec Rzgdna: -
Wojewddztwo: podkarpackie Nadzor wiertniczy: mgr inz. Krzysztof Chmielowiec Skala 1:50 | Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr inz. A. Puchata Data:21.10.2021r.




