Zalacznik nr 5 do SIWZ

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wyroby wyszczegdlnione w tabelach ponizej sg zalecane do wspotpracy ze
wskazanymi urzadzeniami przez producentow sprzetu.

2. Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty na wyroby réownowazne. W przypadku
oferowania wyrobéw réwnowaznych, Wykonawca winien wykazag¢, ze oferowany
towar spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do oferty dla wszystkich oferowanych
wyroboéw réwnowaznych dokumenty potwierdzajgce zgodno$é parametrow
oferowanych wyrobéw réwnowaznych z parametrami wyrobéw wykazanych
przez Zamawiajacego.

Gtéwnymi parametrami branymi pod uwage w przypadku baterii i akumulatoréw sa:
e napiecie,
e pojemnosE,
» maksymalny rekomendowany prad roztadowania,
e Wwspotczynnik samoroztadowania (w % na rok)
e okres przechowywania w zaleznosci od temperatury otoczenia,
o stopien ochrony IP,
o charakterystyka czasu pracy w zaleznosci od wielko$ci pradu roztadowania
(pradu obcigzenia),
e maksymalny prad obcigzeniowy,
e zakres temperatur pracy.

Akumulatory wyszczegélnione w Zadaniach nr 2, 5 nie sg dedykowane do konkretnego
sprzetu, musza jednak spetnia¢ wymagania polskich i europejskich norm: PN-EN oraz
IEC dotyczgcych akumulatoréw kwasowo-otowiowych.

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ parametréw wyrobdéw winny byé wystawione
przez niezalezna akredytowang jednostke certyfikujaca.

W wypadku braku powyzszych dokumentow, Zamawiajgcy dopuszcza zataczenie do
oferty zaswiadczenia wystawionego przez producenta urzadzenia (sprzetu),
potwierdzajgce jakos¢ oferowanych wyrobéw oraz mozliwo$é zastosowania ich
W miejsce wskazanych przez Zamawiajgcego.

Zadanie nr 1 — stuzba lacznosci i informatyki

Lp. Nazwa i cechy przedmiotu zaméwienia J.m. | llosé
1 Bateria do notebooka Dell Latitude E6520, E6540 11,1V 60Wh (T54FJ lub - 4
réwnowazna) '
> Bateria do notebooka Dell Latitude E6430S 11,1V 65Wh (451-11980 lub xgi 3
réwnowazna) '
3 | Bateria do notebooka DELL E5520 (451-11695 lub réwnowazna) szt. 1
4 | Bateria do notebooka HP Elitebook 8560P szt. 1
5 | Bateria alkaliczna 6LP3146 9V DURACELL szt. 20
6 | Akumulator Ni-MH AA/HR6 VARTA ACCU 1,2V 2600 mAh szt. 4
7 | Bateria GP ULTRA 6LF22 9V szt. 8
8 |Bateria GP LR6 AA 1,5V szt. 30
9 | Bateria GP ULTRA LR20 1,5V szt. 10
10 | Bateria litowa guzikowa MAXELL CR2032 3V szt. | 100
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Zadanie nr 2 — stuzba facznosci i informatyki

Lp.

Nazwa i cechy przedmiotu zaméwienia

J.m. | llos¢

1 Akumulator otowiowo-rozruchowy 12V 120AH 950A ol 8
max wym. dt.348 x szer.177 x wys.235 mm '

> Akumulator otowiowo-rozruchowy 12V 92Ah 600A - 4
max wym. d.353 x szer.175 x wys.190 mm )

3 Akumulator otowiowo-rozruchowy 12V 95Ah - 1
max wym. dt.353 x szer.175 x wys.190 mm '

4 Akumulator otowiowy rozruchowy 12V 110Ah 680A - 5
max. wym. dt.353 x szer.175 x wys.234 mm )
Akumulator kwasowo-otowiowy POWER SONIC PS-640 6V 4 5Ah (lub

5 | rownowazny) szt. 1
max. wym. dt.77 x szer.47 x wys.108 mm

6 Akumulator kwasowo-otowiowy POWERSAFE SBS 40 12V 38Ah - 5
max. wym. dt.250 x szer.97 x wys.206 mm ' ]

Zadanie nr 3 - stuzba lacznosci i informatyki
Lp. Nazwa i cechy przedmiotu zaméwienia J.m. | llos¢

1| Akumulator zelowy AGM 12V 85Ah szt. 6

2 Akumulator zelowy EXIDE ES450 12V 40Ah A 1
max. wym. dt.210 x szer.175 x wys.175 mm '

3| Akumulator MW Power MWS 1,3-12 12V 1,3Ah szt. 16

Zadanie nr 4 — stuzba lacznosci i informatyki
Lp. Nazwa i cechy przedmiotu zaméwienia J.m. |llosé

1 | Bateria litowa SAFT LS14250C 3,6V szt. | 52
Bateria litowa BA-5372/U 6V szt. 4

3 Bateria litowa SAFT BA-5112A/U 2000mAh 11,8 V do radiostacji PRC/AN szt 60
112G _max. wym.: 76,5 x 57,4 x 39,4 mm i

4 Akumulator zasadowy do AP-82 1,2V 4,5 Ah (KRH33/62 Iub réwnowazny) - szt | 207
max. wym.: szer. 34,2 x wys. 61,5 mm '

5 Akumulator do radiotelefonu Motorola GP-340 7,2V 1,6Ah (HNN90O0S8 lub - 35
rownowazny) '

Zadanie nr 5 - stuzba czotgowo-samochodowa
Lp. Nazwa i cechy przedmiotu zaméwienia J.m. |llosé
Akumulator otowiowo-rozruchowy 12V/102AH,

4 |Max. wym. dt.353 x szer.175 x wys.200 mm, a1 1
min. prad rozruchu wg EN [A] 900A, Polaryzacja P+, '
data produkcja 2020 rok
Akumulator ofowiowo-rozruchowy 6V195AH

5 | max. wym. dt.335 x szer.175 x wys.240 mm, - 5
min. prad rozruchu wg EN [A] 1000A, Polaryzacja P+, '
data produkcja 2020 rok
Akumulator ofowiowo-rozruchowy 12V145AH

3 |max. wym. dt.513 x szer.189 x wys.223 mm, szt 4
min. prad rozruchu wg EN [A] 800A, Polaryzacja P+, '
data produkcja 2020 rok
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Lp.

Nazwa i cechy przedmiotu zaméwienia

J.m.

llosé

Akumulator ofowiowo-rozruchowy 12V64AH

max. wym. dt.243 x szer.175 x wys.190 mm,

min. prad rozruchu wg EN [A] 500A, Polaryzacja P+,
data produkcja 2020 rok

szt.

Akumulator otowiowo-rozruchowy 12V110AH

max. wym. df.350 x szer.175 x wys.235 mm,

min. prad rozruchu wg EN [A] 800A, Polaryzacja P+,
data produkcja 2020 rok

szt.

Akumulator otowiowo-rozruchowy 12V100AH

max. wym. df.353 x szer.175 x wys.190 mm,

min. prad rozruchu wg EN [A] 800A, Polaryzacja P+,
data produkcja 2020 rok

szt.

Akumulator otowiowo-rozruchowy 12V95AH

max. wym. df.353 x szer.175 x wys.190 mm,

min. prad rozruchu wg EN [A] 800A, Polaryzacja P+,
data produkcja 2020 rok

szt.

Akumulator otowiowo-rozruchowy 12V80AH

max. wym. dt.315 x szer.175 x wys.175 mm,

min. prad rozruchu wg EN [A] 700A, Polaryzacja P+,
data produkcja 2020 rok

szt.

Zadanie nr 6 — sekcja infrastruktury

Lp.

Nazwa i cechy przedmiotu zaméwienia

J.m.

llosé

1

Bateria alkaliczna LR6 AA 1,5V

szt.

125

2

Bateria alkaliczna 6LR61 9V

szt.

25

3

Bateria alkaliczna LR3 AAA 1,5V

szt.

80

Zadanie nr 7 — sekcja zabezpieczenia szkolenia

Lp.

Nazwa i cechy przedmiotu zamoéwienia

llosé

Bateria alkaliczna DURACELL PROCELL LRO3/AAA (MN 2400) 1,5V,
srednica max. 10,5 mm, wysoko$¢ max. 44 5 mm,

zastosowanie: latarki, przyrzady pomiarowe itp.,

wysoka wydajno$¢ nawet w trudnych warunkach,

data waznosci: minimum 2023 r.

szt.

450

Bateria alkaliczna DURACELL PROCELL 6LR61/6LF22 9V,
wym. max. dt. 25,5 x szer.16,5 x wys. 47,5 mm,
zastosowanie: latarki, przyrzgdy pomiarowe itp.,

wysoka wydajno$¢ nawet w trudnych warunkach,

data waznosci: minimum 2023 r.

szt.

36

Bateria alkaliczna DURACELL PROCELL LR6/AA (MN 1500) 1,5V,
$rednica max. 14,5 mm, wysoko$¢ max. 50,5 mm,

zastosowanie: mate urzgdzenia, aparaty cyfrowe itp.,

wysoka wydajno$¢ nawet w trudnych warunkach,

data waznosci: minimum 2023 r.

szt.

420

Zadanie nr 8 — stuzba inzynieryjno-lotnicza

Lp.

Nazwa i cechy przedmiotu zaméwienia

J.m.

llosé

1

Akumulator 2V 80 Ah (24/2x80) do wozka elektrycznego SMART-TRUCK
CBD 15W, wym. max. 260/169/215 mm

szt.

Str. 3/4




Zadanie nr 9 — stuzba inzynieryjno-saperska i OPBMR

Lp. Nazwa i cechy przedmiotu zaméwienia J.m. | llosé
1 | Akumulator R20 1,2V 3AH szt. 56
2 | Akumulator R20 1,2V 4,5 szt 31
3 |Akumulator R6 1,2 VV 2000MAH szt. | 230
4 | Akumulator otowiowy 12V2 9 AH szt. 8
5 |Bateria alkaliczna 9V 6LR61 szt. | 200
6 |Bateria alkaliczna R6 1,5 V szt. | 1000
7 | Bateria alkaliczna R-14 1,5V szt. 70
8 | Bateria litowa CR2450 3V szt. | 180
9 |Bateria LR-44 szt. 20

10 |Bateria CR-2032 szt. 70

11 | Bateria 3R12 4,5V (bateria ptaska) szt. 50

12 | Bateria CR 2450N szt. | 277

13 |Bateria litowa R6 1,5 V AA szt. | 500
Akumulator NPG200-12 12V/200AH,

14 |Max. wym. dt.520 x szer.240 x wys.225 mm, it 2
biegun plusowy akumulatora musi znajdowac sig po prawej stronie krotkiej '
krawedzi akumulatora

Zadanie nr 10 — sekcja medyczna

Lp. Nazwa i cechy przedmiotu zaméwienia J.m. | lloéé

Akumulator zelowy AGM 12V 75Ah,
1| wym. dt.260-290, szer.165-190, wys.200-230 mm szt. 8
zastosowanie: nadwozie pojazdow sanitarnych
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