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DACHY

D1

D2

STROPY

St1

St2

St3

Podtogi parter grub. ca 46 cm

Podsypka piaskowa zageszczona do stopnia 0,97 grub. min. 15 cm

Gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm

Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm

Styropian twardy (dach-podtoga) grub. min. 10 cm o A 0,032

Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm

Beton C 20/25 B - 25 grub. min. 10 cm zbrojony siatkg z pretéw fi 8 mm w rozstawie co 10 cm
Posadzka wedtug zestawienia

Podtoga w sanitariatach, pomieszczeniu sprzataczek, pmieszczeniach mokrych (ponizej 1-2
cm od pozostatych posadzek) grub ca 34 cm

Podsypka piaskowa zageszczona do stopnia 0,97 grub. min. 15 cm

Gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm

Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm -

Beton C 20/25 B - 25 grub. min. 8 cm zbrojony siatkg z pretéw fi 8 mm w rozstawie co 10 cm
Posadzka z ptytek ceramicznych podiogowych, antyposlizgowych

Podtoga pietro

Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm

Styropian twardy (dach-podfoga) grub. min. 5cm o A 0,032

Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm

Warstwa podposadzkowa z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym grub.
6,0 cm

Posadzka wedtug zestawienia

Podtoga pietro - sanitariaty

Folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm

Warstwa podposadzkowa z jastrychu cementowego zbrojonego zbrojeniem rozproszonym grub.
9,0cm

Posadzka z ptytek ceramicznych podiogowych, antyposlizgowych

Nawierzchnie zewnatrzne (dojscia, dojazdy i parkingi) grub. ca 43 cm

warstwg z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubosci 15 cm

geowtdknineg 150 grub. 0,1 cm

podbudowy z kruszywa famanego lub tlucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym 2-31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, prostokatnej grub. 8,0 cm o ukfadzie
rzedowym - utozenie nieregularne na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5,0 cm

Dach nad istniejgcym budynkiem

Projektuje sie wykonanie dachu jako nie wentylowanego, na stropie z ptyt kanatowych

wykona¢ nastepujacy uktad warstw (od dotu) :

folia izolacyjna paroszczelna,

wetna mineralna o A=0,32 uktadana z klina, minimalna grubo$¢ 20 cm, maksymalna grubosé przy
zachowaniu spadku 5 %, wetne uktada¢ mijankowo z przesunieciem o 1/3 w kazdg strone w
celu wyeliminowania mostka zimna,

pokrycie 2 x papa termozgrzewalna (papa podktadowa grub. min. 4,8 mm, nawierzchniowa grub. Sf
min. 5,2 cm), odporne na zaginanie przy dziataniu niskich i wysokich temperaturach, -
wykonanie obrébek blacharskich, rury i rynny z blachy ocynkowanej powlekanej akrylem grub. -
0,7 mm, -

SCIANY

Dach nad budynkiem projektowanym -
Projektuje sie wykonanie dachu jako wentylowanego na stropie z ptyt kanatowych -
wykona¢ nastepujacy uktad warstw (od dotu) :

folia izolacyjna paroszczelna, -
wetna mineralna o A=0,32 grubo$¢ 20 cm, uktada¢ mijankowo z przesunieciem o 1/3 w kazdg

strone w celu wyeliminowania mostka zimna - wetne utozy¢ pomiedzy $ciankami azurowy, -
folia izolacyjna wysokoparoprzepuszczalna, -
na $ciankach azurowych projektuje sie oparcie ptyt korytkowych,

na ptytach wykonac pokrycie 2 x papa termozgrzewalna (papa podktadowa grub. min. 4,8 mm, Sz 1
nawierzchniowa grub. min. 5,2 cm), odporne na zaginanie przy dziataniu niskich i wysokich -
temperaturach,
wykonanie obrébek blacharskich, rury i rynny z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,7 mm,
Stropy parteru -
strop ptytowy Zelbetowy -
tynk cementowo wapienny kat. lll + 2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowg
sufit podwieszony systemowy - rozbieralny i

Sz 2

Stropy parteru - korytarze -
strop ptytowy zelbetowy
sufit podwieszony systemowy - rozbieralny

Stropy w sanitariatach -
strop ptytowy zelbetowy -
sufit podwieszony systemowy - rozbieralny -
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Sciana fundamentowa - cokét (uktad warstw od $rodka)
izolacja powtokowa przeciwwilgociowa

Sciana z bloczkéw betonowych grub. 25 cm

izolacja pionowa przeciwwodna 2xR + P

styrodur grub. 12 cm

folia kubetkowa do wysokosci gruntu

powyzej gruntu i 50 cm ponizej siatka wklejona w klej
mrozoodporny

ptytki klinkierowe (nad gruntem) utozone na zaprawie
mrozoodpornej elastycznej

obtozenie ptytkami klinkierowymi

Na $cianie wykonac izolacje poziomg z papy termozgrzewalnej

Sciana zewnetrzna (uktad warstw od $rodka) :

tynk cementowo - wapienny kat. lll + 2x gtadz gipsowa +
malowanie farbg silikatowg lub inne wykonczenie w zaleznosci od
pomieszczen,

mur grub. 25 cm bloczkéw ceramicznych,

izolacja termiczna z wetny mineralnej twardej grub. 20,0 cm

oA 0,032

warstwa siatki zatopiona w kleju

tynk cienkowarstwowy nanoporowy w kolorze malowany

farbami silikatowymi nanoporowymi

Sciana zewnetrzna (uktad warstw od $rodka):

tynk cementowo - wapienny kat. Il + 2x gtadz gipsowa + malowanie
farbg silikatowg Ilub inne wykonczenie w zaleznosci od
pomieszczen

mur grub. 25 cm z bloczkéw ceramicznych,

izolacja termiczna z wetny mineralnej twardej grub. 20,0 cm o A 0,032
pustka wentylacyjna grub 4,0 cm

plyty wiékno - cementowe grub. 0,8 cm
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Sw1 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

- tynk cementowo - wapienny kat. Ill + 2x gtadz gipsowa +
malowanie farba silikatowg lub inne wykonczenie w
zaleznos$ci od pomieszczen

- mur grub. 25 cm,

- tynk cementowo - wapienny kat. lll + 2x gtadz gipsowa +
malowanie farbg silikatowg lub inne wykonczenie w
zaleznosci od pomieszczen

Sw 2 Scianki dziatowe

- tynk cementowo - wapienny kat. Ill + 2x gtadz gipsowa +
malowanie farbg silikatowg lub inne wykonczenie w
zaleznos$ci od pomieszczen

- Scianka grub. 12 cm,

- tynk cementowo - wapienny kat. lll + 2x gtadz gipsowa +
malowanie farbg silikatowg lub inne wykonczenie w
zaleznosci od pomieszczen

Uwaga'!

W sanitariatach, umywalniach, pomieszczeniu mokrych,

kottowni, wentylatorowni plytki ceramiczne na catg

wysokos$¢ pomieszczenia,

Na $cianach komunikacji, szatniach i klatce schodowe;j tynk
zywiczny (zamiast malowania) do wysokosci 2,0 m

UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic, projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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