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1. WSTEP

Dokumentacje badan podtoza gruntowego do projektu budowy sieci wodocia-

gowej w miejscowosci Nowy Skoszyn, gmina Wasniow, opracowal DOMINAR-
SERWIS Wojciech Gawecki na zlecenie firmy KJ-PIN Sp. z 0.0. z Kielc.

Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego wykonano w celu:

— rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podtoza trasy sieci wodociggowej,

— przydatnos$ci podtoza gruntowego do utozenia rurociggéw wodociggowych.

Do opracowania dokumentacji wykorzystano materiaty:

— mapy dokumentacyjne terenu w skali 1:500,

— Szczegoétowa Geologiczna Mapa Polski, ark. 817 Nowa Stupia, w skali 1:50

000,

— materiaty geotechniczne uzyskane z wiercen i badan geotechnicznych,

— normy budowlane i geotechniczne:

PN-EN1997-1 Eurokod 7 Czg¢s¢ 1. Zasady ogolne.

PN-EN1997-2 Eurokod 7 Czg¢é¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-

go.
PN-81/B-03020
PN-86/B-02481
PN-88/B-04181
PN-B-04452

PN-B-06050

PN-B-12095:1997

Posadowienie bezposrednie budowli.
Okreslenia, symbole i podzial gruntow.
Badania probek gruntu.

Badania polowe.

Roboty ziemne.

Urzadzenia wodno- melioracyjne — wymagania

I badania przy odbiorze.



Dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego oparto o obowigzujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posa-
dowienia obiektow budowlanych (DZ.U. Nr 463).

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ
Projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej, ktorg zaprojektowano z rur poliety-
lenowych, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Sie¢ wodociggowa zostanie pod-
faczona do istniejacej sieci. Poprzez sie¢ wodociggowa zostanie wykonane przytacze

do istniejgcych budynkéw mieszkalnych.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
3.1. Lokalizacja

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w miejscowosci Nowy
Skoszyn, gmina Wasniéw, woj. $wigtokrzyskie. Lokalizacja badan geotechnicznych

zostata pokazana na zataczniku mapowym nr 1, w skali 1:500.

3.2. Morfologia i hydrografia

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ na wyzynie Kielecko-
Sandomierskiej, w subregionie zwanym Gory Swigtokrzyskie. Badany teren zlokali-
zowany jest na potnocnym zboczu Pasma Jeleniowskiego, z lokalng kumulacja o na-

zwie Gora Szczytniak o wysokosci 553,7 m n.p.m..

Teren jest odwadniany przez bezimienny ciek prowadzacy wody w kierunku pot-
nocnym, do cieku o nazwie Dobruchna, bedacy prawobrzeznym doptywem rzeki Po-

krzywianki.



4. ZAKRES | METODYKA PROWADZONYCH PRAC GEOTECH-
NICZNYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W ramach prowadzonych prac terenowych wykonano 3 otwory geotechniczne
do glebokosci: otw. nr 1 - 3,0 m, otw. nr 2 i 3 — 2,0 m. Lacznie odwiercono 7,0 m.b.

Otworow.

Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu wrzesniu 2022r. przy uzyciu wiertni-
cy mechanicznej WSG-160. Po zakonczeniu prac wiertniczych, pobraniu prob grun-
tow do badan, otwory zlikwidowano urobkiem wiasnym w kolejnosci przewierconych

warstw gruntow.

Roboty wiertnicze i badania polowe pobranych prob gruntu z otworow wiertni-

czych prowadzano pod nadzorem uprawnionego geologa mgr inz. W. Gawgckiego.
4.2. Badania polowe i oprobowanie

W czasie prowadzenia robot wiertniczych wykonywano badania makroskopowe
I polowe przewiercanych warstw gruntu. Konsystencj¢ gruntow spoistych okreslono
metodg wateczkowan oraz penetrometru wciskowego. Wtasnosci gruntéw skalistych

okreslono na podstawie literatury — Z. Witun, 1994r.

W oparciu o wykonane badania pobranych prob gruntow opracowano profile li-

tologiczne otworow geotechnicznych - zat.2.
4.3. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne w terenie wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do istniejacych statych punktow w terenie: budynki mieszkalne, stupy
energetyczne, przepust drogowy, w oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce mape
w skali 1:500.



Rzedne otworow geotechnicznych okreslono metoda interpolacji liniowej w

dowigzaniu do istniejagcych na mapie pikiet geodezyjnych.
5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Projektowana budowa sieci wodociggowej potozona jest w obrebie jednostki

geologicznej zwanej Gorami Swictokrzyskimi, w rejonie zwanym Skiba Jeleniowska.

Starsze podtoze budujg utwory kambru gérnego, wyksztatconego w postaci pia-
skowcow 1 mutowcoOw — warstwy machocickie. Utwory te w rejonie badanego terenu
zalegaja na glebokosci ok. 3 - 4 m. Na utworach starszego podtoza zalegaja osady
czwartorzedowe plejstocenu, zlodowacenia battyckiego, wyksztatcone w postaci utwo-
row peryglacjalnych w rejonie otw. nr 1, oraz w potudniowej czgs$ci w rejonie otw. nr

2 1 3 —wyksztalcone w postaci glin pylastych (lessow).
6. WARUNKI WODNE

W odwierconych otworach geotechnicznych wod¢ gruntowa w postaci $rodgli-
nowych sgczen, nawiercono na gltgbokosci 0,80 m w otw. nr 1. Saczenie wody zwia-
zane jest z ciekiem wodnym, biegnagcym w jego sasiedztwie. W trakcie wykonywania
robot ziemnych, w przypadku gromadzenia si¢ wody w wykopie, nalezy wypompowac
ja z a pomocg pompy ptaskiej. W rejonie otw. nr 2 i 3 wody gruntowej do gltebokosci
2,0 m nie nawiercono. Roboty ziemne najkorzystniej prowadzi¢ w okresach suchych,

przy dtugotrwatym braku opadow atmosferycznych.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTO-
WEGO

Warunki geotechniczne podioza gruntowego rozpoznane zostaly za pomoca

wykonanych 3 otwordéw geotechnicznych do glebokosci: otw. nr 1 - 3,0 m, otw. nr 2 i

3 —2,0 m. Lacznie odwiercono 7,0 m.b. otworow.

W rejonie otw. nr 1, do glgbokosci 1,80 m nawiercono peryglacjalne gliny,

w stanie twardoplastycznym, zawierajace rumosz kwarcytow. Ponizej glebokosci



1,80 m nawiercono rumosze kwarcytow z domieszka gliny. W rejonie otw. nr 2 1 3, do
glebokosci 2,0 m, nawiercono gliny pylaste (lessy), o konsystencji potzwartej. Rury
wodociggowe najprawdopodobniej zostang posadowione na gtgbokosci 1,60 m, co nie

powinno stanowi¢ utrudnien w trakcie prowadzenia robdt ziemnych.

Wystepujace utwory nadajg si¢ do posadowienia w ich obrebie rur wodocig-
gowych. Rury wodociggowe zostang utozone na podsypce piaskowej, obsypane pia-

skiem.

Kategoria urabialnosci badanych gruntow dla celow robdt ziemnych wedlug
normy PN-B-02481 zaliczana jest do 4 i 5 grupy. Kategoria urabialno$ci nawierconych

gruntdOw zostata podana w profilach geotechnicznych otworow.
Warunki wodne zostaty opisane w rozdziale nr 6.

W trakcie wykonywania inwestycji, jak rowniez po jej zakonczeniu, zapewnic
nadzér geotechniczny polegajacy na pomiarze zageszczenia zasypanych wykopow,

poprzez uprawnionego geologa.



Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych
podtoza do projektu :

”Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci

Nowy Skoszyn, gmina Wasniow”,

Warunki geotechniczne podtoza gruntowego do projektu budowy sieci wodo-
ciggowej w miejscowosci Nowy Skoszyn, gmina Wasnidw, rozpoznane zostaly za
pomoca wykonanych 3 otworéw geotechnicznych do glebokosci: otw. nr 1 - 3,0 m,

otw. nr 2 i 3—2,0 m. Lacznie odwiercono 7,0 m.b. otwordw.

W rejonie otw. nr 1, do glebokosci 1,80 m nawiercono peryglacjalne gliny,
w stanie twardoplastycznym, zawierajace rumosz kwarcytow. Ponizej gltebokosci
1,80 m nawiercono rumosze kwarcytow z domieszka gliny. W rejonie otw. nr 2 1 3, do
glebokosci 2,0 m, nawiercono gliny pylaste (lessy), o konsystencji potzwartej. Rury
wodociggowe najprawdopodobniej zostang posadowione na gtgbokosci 1,60 m, co nie
powinno stanowi¢ utrudnien w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Wystepujace
utwory nadaja si¢ do posadowienia w ich obrgbie rur wodociggowych. Rury wodocig-
gowe zostang utozone na podsypce piaskowej, obsypane piaskiem. Kategoria urabial-
nosci badanych gruntéow dla celéw robot ziemnych wedlug normy PN-B-02481 zali-
czana jest do 4 1 5 grupy. Kategoria urabialno$ci nawierconych gruntéw zostata poda-
na w profilach geotechnicznych otworéw. Warunki wodne zostaty opisane w rozdziale

nr 6.

Z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego projektowanej trasy budowy
sieci wodociggowej wynika, iz w podtozu wystepuja korzystne warunki geotechniczne
ze wzgledu na zaleganie warstw jednorodnych litologicznie 1 genetycznie utozonych

poziomo, co tworzy proste warunki geotechniczne.

Wystepujace w podlozu warunki gruntowe zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r,



dz. u. 2012 nr 463, pozwalajg zaliczy¢ projektowang inwestycje

do (drugiej) 11 kategorii geotechnicznej .

Projekt geotechniczny

”Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci

Nowy Skoszyn, gmina Wasniow”.

1. Prognoza zmian wlasciwo$ci gruntdw w czasie

Z uwagi na wystepowanie w strefie utozenia rurociggéow gruntow spoistych, prze-
widuje si¢ zmiang ich wlasciwosci w czasie pod wptywem wod opadowych infil-
trujacych w glab podtoza. Roboty ziemne najkorzystniej prowadzi¢ w okresach

suchych 1 braku opadow.

2. Okreslenie parametréw geotechnicznych gruntéw

Parametréw geotechnicznych gruntéw nie okreslono dla potrzeb budowy Sieci
wodociggowej. Nalezy doda¢, iz w poziomie posadowienia rurociggdw wystepuja

grunty nosne, zdolne przejmowac ich oddzialywania.

3. Okreslenie czeSciowych wspdtczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspotczynniki bezpie-
czenstwa: wspotczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych
obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystne warto$ci wspdtczynnika zgodnie

z normg PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 r.

4. QOkreslenie oddziatywan od gruntu

W normalnych istniejagcych warunkach wystepujace w podtozu projektowanej bu-
dowy sieci wodociggowej, grunty nie beda negatywnie oddziatywa¢ na rurociagi.
Nalezy mie¢ na uwadze, iz glgboko$¢ przemarzania gruntu dla gminy Wasniow

wynosi 1,20 m, z uwagi na rz¢dne terenu.



5.

Przyjecie modelu obliczeniowego

Model pracy podioza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza

wg normy PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 nalezy rozpatrzyé w warunkach istnieja-

cych.

10.

Okreslenie nosnosci 1 osiadania podtoza gruntowego

Nie dotyczy budowy sieci wodociggowe;.

Ustalenie danych do zaprojektowania sieci wodociagowej

Dane niezb¢dne do zaprojektowania sieci wodociggowej podano w dokumentacji
badan podloza gruntowego — karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
zat. 2.

Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050, oraz
PN-B-10736.

Oddziatywanie wody gruntowej na rury wodociggowe

Biorac pod uwagge wystepowanie okresowego zwierciadta wod gruntowych, nie

przewiduje si¢ negatywnego ich oddziatywania na rury wodociggowe.

Monitoring projektowanego obiektu

Podczas prowadzenia robot ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
uprawnionego geologa. Pozniejszy rodzaj oraz dtugos¢ okresu ewentualnego mo-

nitorowania obiektu powinna zosta¢ okreslona przez Projektanta.

10
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DOMINAR-SERWIS Wojciech Gawecki
Wola Kopc. gm. Mastéw, tel. 502 269 783

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: WSG-160

Rejon: Rejon wiejski
Miejscowosé: Nowy Skoszyn
Gmina: Wasniow

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej
Zleceniodawca: KJ-PIN Sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: W.Gawecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 335.30 m

Wojewodztwo: Swigtokrzyskie Skala 1:40 Data wiercenia: 2022-09-02
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KARTA OTWORU

DOMINAR-SERWIS Wojciech Gawecki
GEOTECHNICZNEGO

Wola Kopc. gm. Mastéw, tel. 502 269 783

Profil numer 3

Zat.nr: 22

Wiertnica: WSG-160

Rejon: Rejon wiejski Obiekt: Budowa sieci wodociggowej
Miejscowos¢: Nowy Skoszyn Zleceniodawca: KJ-PIN Sp. z 0.0.
Gmina: Wasniow Nadzor geologiczny: W.Gawecki
Wojewoddztwo: swietokrzyskie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 328.10 m

Skala 1:40 Data wiercenia: 2022-09-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Pote¢
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