2.0. Obliczenia wydtuzen cieplnych.

2.1. Zatozenia do obliczen.

Wydtuzenie cieplne:
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wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej
temperatura robocza

temperatura montazu

- modut sprezystosci

dtugosc¢ odcinka

powierrzchnia przekroju rury

sita tarcia

wspotczynnik tarcia miedzu gruntem, a ptaszczem rury
gestos¢ materiatu przykrywajgcego

$rednica zewnetrzna rury

gtebokos¢ utozenia do osi rury

wspotczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego
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Clos Clos mm m m m m 1 m? N/m? N/m m m m m szt. szt.
UPS3-E-E1 115 8 50/125 33,9 2,90 0,125 0,0603 1,240 | 0,000523 17662,7088 2426,414621 0,004 0,79 0,005 1 0 2 0 2
L 115 8 25/90 23,3 2,80 0,090 0,0337 1,201| 0,000254 | 17107,18812 | 1692,071977 0,003 0,58 0,005 0 0 0 0 0
E1-E2-W2 115 8 25/90 23,3 2,80 0,090 0,0337 1,201| 0,000254 | 17107,18812 | 1692,071977 0,003 0,58 0,004 0,53 0,005 0 0 0 0 0
L 115 8 25/90 22,3 0,55 0,090 0,0337 1,257 | 0,000254 | 17904,85884 | 1770,969588 0,001 0,26 0,001 0 0 0 0 0
Dane:
Q¢ 0,0000122 wspdtczynnik rozszerzalnoéci liniowej
ta 110 temperatura robocza
tm 8 temperatura montazu
Er 2,04 wspdtczynnik sprezystosci podtuznej
fd 150 zredukowana wytrzymto$¢ obliczeniowa stali
L dtugos¢ odcinka
A powierzchnia przekroju rury
F sita tarcia
M 0,35 wspdtczynnik tarcia miedzy ptaszczem rury a gruntem
Y 1,1 gestos¢ materiatu przykrywajacego
Dzp $rednica zewngtrzna rury
H gteboko$¢ utozenia do osi rury
Ko 0,6 wspdtczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego
™ 3,14
g 9,81
P 1650 gestos¢ gruntu zasypowego
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o) 0G| mm m m m m m m2 N/m? N/m m m m m szt. szt
UPS3-E-E1 70 8 50/125 33,9 2,90 0,125 0,0603 1,240 0,000523 17662,7088 2426,414621 0,002 0,61 0,003 0 0
L 70 8 25/90 233 | 280 0,090 0,0337 | 1.201] 0,000254 | 17107,18812 | 1692,071977 0,002 0,44 0,003 0 0
E1-E2-W2 70 8 25/90 233 2,80 0,090 0,0337 1,201 0,000254 17107,18812 1692,071977 0,002 0,44 0,002 0,41 0,003 0 0
' 70 8 25/90 22,3 0,55 0,090 0,0337 1,257 [ 0,000254 | 17904,85884 | 1770,969588 0,000 0,20 0,001 0 0
Dane:
o 0,0000122 wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej
ty 70 temperatura robocza
tn 8 temperatura montazu
Er 2,04 wspotczynnik sprezystosci podtuznej
fd 150 zredukowana wytrzymto$é obliczeniowa stali
L dtugos¢ odcinka
A powierzchnia przekroju rury
F sita tarcia
[ 0,35 wspotczynnik tarcia migdzy ptaszczem rury a gruntem
v 1.1 gesto$¢ materiatu przykrywajacego
Dz $rednica zewnetrzna rury
H gleboko$¢ utozenia do osi rury
Ko 0,6 wspotczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego
™ 3,14
g 9,81

1650 gestos¢ gruntu zasypowego



