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1.1

1.2,

1.3

Projekt budowlany przytacza cieptowniczego do budynku nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda
w Gdansku

OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji projektowej przylagcza cieptowniczego do budynku
nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda w Gdansku.

Podstawa opracowania.

e Mapa do celdéw projektowych,1:500

e Warunki przytgczenia weztdéw cieplnych dla Wspdlnoty Mieszkaniowej
Konrada Wallenroda 2 nr WT/GPEC/01121/2017

e Wizja lokalna terenu budowy

Plan zagospodarowania terenu Miasta Gdanska - Uchwata nr

XXXI1X/1329/05 Rady Miasta Gdanska

Protokét Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Uzgodnienie PSG, GIWK, GZDiZ;

Obowigzujgce normy i przepisy

Katalog producenta rur preizolowanych

Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i

eksploatacji rurociggéw uktadanych bezposrednio w gruncie GPEC

Sp.zo.0

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa przytagcza cieptowniczego
preizolowanego 2xDn25/90 zlokalizowanego na dziatkach 389/2, 423/1 obr.
42 nalezg do Gminy Miasta Gdanska oraz Wspolnoty Mieszkaniowe;.

Trase przylgcza podlegajgcego budowie przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Rozwigzanie projektowe.

Trase projektowanego przytgcza cieptowniczego preizolowanego 2xDn25/90
przedstawia rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

Do wykonania budowy przytgcza przyjeto materiaty preizolowane z
instalacjg impulsowg. W punkcie E przewidziano poczatek budowy przytgcza
preizolowanego nalezy witgczy¢ sie do istniejgcej sieci za pomocg tréjnika
wznosnego  preizolowanego  2xDn50(125)/25(90)  zaprojektowanego
w odrebnym opracowaniu. Przytgcze przebiegaC bedzie w pasie drogowym
ulicy Konrada Wallenroda.
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Projekt budowlany przytacza cieptowniczego do budynku nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda

w Gdansku

W miejscach wydtuzen sieci preizolowanej zastosowac¢ poduszki piankowe,
gdzie odpowiednie utozenie przedstawione jest na schemacie obliczeniowym

(Rys. nr 5).

W budynku w pomieszczeniu wezta na zakonczeniu rurociggu zastosowaé
zawory odcinajgce 2xDn25 PN25.

W budynku na przejsciu przez przegrody budowlane przewidziano
pierscienie gumowe 2xP90 i przejscia szczelne systemowe 2xWGC80.

Rury preizolowane muszg by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 253:2005, PN-EN 253:2005/A1:2007 i PN-EN 253:2005:A2:2007.

Rura
przewodowa:

Izolacja cieplna:

Ptaszcz
ostonowy

System
alarmowy:

rura stalowa ze szwem P235TR1, P235TR2 wg PN-EN
10217-1 lub

P235GH wg PN-EN 10217-2.

Srednica, grubosci $cianek, tolerancje $rednic i grubosci sg
zgodne z PN-EN 253:2005.

Rury stalowe muszg posiadac certyfikat zgodny z normg PN-
EN 10204/3.1.B

Sztywna pianka poliuretanowa PUR pieniona za pomocag
cyklopentanu.

Minimalna wartos¢ wspoétczynnika przewodzenia ciepta
izolacji PUR [150=0,0258 W/mK mierzona zgodnie z PN-EN
253:2005

Wiasciwosci wytrzymatosciowe - min wymagania PN-EN
235:2005

materiat: Polietylen biomodalny HDPE
PES8O

Wskaznik topnienia 0.1-0.5-1SO 1183

g/600s

Granica plastyczno$ci: min 19 MPa ISO/DIS 6259

Wydtuzenie do zerwania  min 350%

Wiasciwosci min czas do zerwania 2000h dla

mechaniczne CLT naprezen 4MPa w 80°C

Srednice zewnetrzne i Wg PN-EN 253:2005 i PN-EN

grubosci Scianek 253:2005/A1:2007

2 miedziane druty 1,5mm?* (jeden ocynkowany) umieszczone
w izolacji PUR. W zlgczach izolacyjnych stosowany jest filc
higroskopijny

Projektowana trasa cieptociggu zgodnie z wytycznymi producenta wykonana
jest w sposdb zapewniajgcy samokompensowanie sie wydtuzenh cieplnych

rurociggow.
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1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Projekt budowlany przytacza cieptowniczego do budynku nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda
w Gdansku

Wymagania techniczne.

Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania
nastepujgcych norm:

-PN-EN-253 [projekt]’System preizolowanych rur do podziemnych wodnych
sieci cieptowniczych. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji
cieplnej

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.
-PN-EN-448 [projekt]’Ksztattki-zespoty z rury stalowej przewodowej i izolacji
cieplnej

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.”
-PN-EN-489 [projekt]’Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.

-PN-EN 488 [projekt]’Zespdt  stalowej armatury dla stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu wysokiej gestosci”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna
spetnia¢ wymagania PN-B-02421.

Proces spawania powinien przebiegac¢ zgodnie z PN/EN - 288.

Montaz rur.

Montaz rur i elementéw preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie z przyjeta
do realizacji technologia.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac¢ poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywaC¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potaczen
nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostona.

Zaleca sie wykonanie potgczen rur stalowych za pomocg spawania
gazowego.

100% zlgczy spawanych rurociggbw nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego
badaniom winna odpowiadac klasie R3 (wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggdw moze byCc wykonywane jedynie przez osoby
przeszkolone w technologii fgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac¢ przepisy BHP - Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
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1.4.3.
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1.4.5.

Projekt budowlany przytacza cieptowniczego do budynku nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda
w Gdansku

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykonac po trasie zgodnej z Projektem zagospodarowania terenu
(rys. nr 1) oraz Profilem przytgcza cieptowniczego (rys. nr 3).

7Z}acza izolacyjne.

Do =zaizolowywania potgczen spawanych stosowane sg zigcza
termokurczliwe usieciowane radiacyjnie. Uzyte materiaty winne spetniac
wymagania normy PN-EN 489:2005 “Systemy rur preizolowanych dla
podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ztgcze rurowe dla stalowej rury
przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnetrznego ptaszcza z
polietylenu wysokiej gestosci”. Wszystkie ztgcza muszg by¢ poddane prébie
szczelnosci przed zaizolowywaniem ptynng pianka PUR.

Nie dopuszcza sie do stosowania ztgczy sktadanych stalowych oraz ztgczy
termokurczliwych nieusieciowanych.

Ukladanie rur w wykopie.

Rury preizolowane utozy¢ w wykopie na warstwie wyréwnawczej grubosci
min 10 cm, z piasku grubego lub $redniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okreslone w katalogu producenta
rur. Giebokos¢ utozenia wg profilu przytgcza cieptowniczego (Rys nr 3).
Przed zasypaniem rur nalezy pamieta¢ o usunieciu wszelkich klinéw,
klockéw i podpdér montazowych. Rury obsypuje sie warstwg piasku grubego
lub sredniego, na grubo$¢ 100mm ponad rury. Do podsypki i obsypki nalezy
uzywac piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, ze piasku o granulacji od 10
do 15mm nie powinno by¢ wiecej niz 15%. Te warstwe nalezy ubijac recznie.
Nad rurami nalezy utozyc¢ fioletowg tasme ostrzegawczg. Dalsze wypetnienie
wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci organicznych.
Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢é wykonane przez ubijanie
mechaniczne.
Wspotczynnik zageszczenia dla podsypki i zasypki piaskowej (zgodnie z PN-
74/B-04452) nalezy przyja¢ max:

0,95 dla prostych odcinkéw rurociggu

0,80 dla stref kompensacji (kolana preizolowane).
Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym bez gliny mutu i
kamieni. Wspodtczynnik zageszczenia dla zasypki finalnej nie powinien by¢
mniejszy niz jak dla zasypki piaskowej na prostych odcinkach rurociggu.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg typu
impulsowego umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.
Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowag

5
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1.6

Projekt budowlany przytacza cieptowniczego do budynku nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda
w Gdansku

skladajgcg sie z dwoch, fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng
przewodow sygnalizacyjnych jeden pobielany cyng, drugi z czystej miedzi,
umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”. Producenci
zalecajg uktadanie prostych odcinkdéw rur tak, aby przewdd ocynkowany
lezat po prawej stronie rurociggu, patrzgc od strony zrédta ciepta. W
kolanach poziomych przewdéd ocynowany umieszczony jest po stronie
wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach
lewostronnych tgczy sie przewod miedziany z ocynowanym. Po zespawaniu
rurociggobw i elementow preizolowanych nalezy potgczy¢ przewody
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Wtasciwe i staranne
tgczenie przewoddéw jest warunkiem niezawodnosci dziatania systemu
sygnalizacyjnego. W miejscu przytgczy zamontowaé puszke pomiarowo w
celu mozliwosci sprawdzenia instalacji alarmowe;j.

W punkcie E na poczgtku sieci preizolowanej potaczy¢ z projektowang
instalacjg alarmowag na trojniku (rys. nr 6).

Préby hydrauliczne.

Przed zasypaniem rurociggéw oraz przed mufowaniem ztgczy (w przypadku
braku 100% sSwietlenia spawdw) nalezy wykonac¢ probe wodng zgodnie z PN-
92/M-34031 ,Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢é z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed probg
temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

przed probg nalezy rurocigg dokfadnie odpowietrzy¢

warto$¢ cisnienia préby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢

nie mniejsza od: 1,25 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie

robocze+0,3 MPa [dla rurociggéw o ci$nieniach roboczych powyzej

0,5 MPa]

e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego
do prébnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig
nieprzekraczajgcag 0,1 MPa na minute

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym
lecz nie wiekszym niz 8 MPa.

W przypadku wykonania 100% przeswietlen RTG spawdw préba cisnieniowa
nie jest wymagana.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.
Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania gtoéwnie z

uzbrojeniem podziemnym w postaci gazociggu, wodociggu oraz kabli
telekomunikacyjnych i energetycznych.
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1.7

1.8

Projekt budowlany przytacza cieptowniczego do budynku nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda
w Gdansku

Zagospodarowanie terenu, zielen.

Na terenie projektowanego przytgcza cieptowniczego wystepuje teren
zagospodarowany tj. chodnik asfaltowy.

W przypadku naruszenia czy zniszczenia istniejgcego zagospodarowania
terenu nalezy je odtworzy¢ do stanu przed budowa.

Uwagi konnicowe.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z:

1. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47, poz. 401).

3. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

4. Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych (COBRTI
“Instal”).

5. Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania, montazu i odbioru sieci
cieptowniczych GPEC.

Wykonawcy robdt muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP. W
razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowac¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem” i
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru. Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w
kolorze biato czerwonym, oznakowaé i zabezpieczy¢é zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

Po zamontowaniu przytgczy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg
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Projekt budowlany przytacza cieptowniczego do budynku nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda
w Gdansku

2 WYKAZ DZIALEK

Dziatki | Obreb | Wtasnos¢ Realizacja
389/2 42 | Wspdlnota Mieszkaniowa nr 2 Umowa przylgczeniowa
decyzja GZDizZ-ZD-
4231 42| Gmina Miasta Gdanska |

3 ZALACZNIKI

Zestawienie materiatéw

Obliczenia wydtuzen cieplnych

Warunki techniczne nr W WT/GPEC/01121/2017

Wypisy z Rejestru Gruntow

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dz. nr 389/2 obr. 42

przy ul. Konrada Wallenroda 2 przez Wspdlnota Mieszkaniowa z dn.
09.08.20109r.

decyzja GZDiZ-ZD..............c.cooie.. zdn. ...
Uzgodnienie trasy GPEC Sp. z 0.0. z dn. 30.07.2019r.
Uzgodnienie GPEC instalacji alarmowej

Uzgodnienie GPEC pod katem armatury

Uzgodnienie GPEC pod wzgledem pomieszczenia wezta
Uzgodnienie PSGnr....................... zdn. ...
Uzgodnienie GIWK nr UL-933/2019 z dn. 19.08.2019r.

Protokét Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu
0 PP

Uzgodnienie projektu GPEC Sp. zo.0.nr .......ooooviiiiiiiiiinnn..
Decyzja — uprawnienia budowlane mgr inz. Monika Papierowska
Zaswiadczenie — przynaleznos¢ do POIIB — Monika Papierowska

Decyzja — uprawnienia budowlane mgr inz. Matgorzata Ziotkowska-
Pamuta

Zaswiadczenie — przynaleznos¢ do POIIB — Matgorzata Ziétkowska-
Pamuta

Plan zagospodarowania terenu Miasta Gdanska - Uchwata nr
XXX1X/1329/05 Rady Miasta Gdanska z dn. 30.06.2005r.
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Projekt budowlany przytacza cieptowniczego do budynku nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda

w Gdansku

RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu z dziatkami
Profil przytacza cieptowniczego

Schemat montazowy

Schemat obliczeniowy

Schemat instalacji alarmowej

Przekroj wykopu

1:500
1:500
1:500/1:100
1:500
1:500
1:500
1:500

Rys.nr 1
Rys.nr 2
Rys.nr 3
Rys.nr 4
Rys.nr 5
Rys.nr 6
Rys.nr 7
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Projekt budowlany przytacza cieptowniczego do budynku nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda
w Gdansku

5 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotowe dziatki nr ew. 389/2, 423/1 obr. 42 nalezg do Gminy Miasta Gdanska
oraz Wspolnoty mieszkaniowej Konrada Wallenroda 2, i lezg w strefie objetej
Planem Miejscowym miasta Gdansk — UCHWALA NR XXXIX/1329/05 Rady Miasta
Gdanska z dn. 30.06.2005r. roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcza dolnego, rejonu ulic Lelewela,
Wyspianskiego, Warynskiego w miescie Gdansku. Dziatki nr 423/1 w Planie
Miejscowym jest oznaczona symbolem 021-KD80 — jako teren dla ulicy dojazdowej
(odcinek ulicy Konrada Wallenroda). Natomiast dziatka nr 389/2 w Planie
Miejscowym sg oznaczone symbolem 008-M/U32 jako teren dla zabudowy
mieszkaniowo-ustugowe;.

Przedmiotem inwestycji bedzie budowa przytgcza cieptowniczego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | OTOCZENIE :

Na dziatce nr 389/2 obr. 42 w chwili obecnej znajduje sie budynek do ktérego
zostanie doprowadzone ciepto .

Omawiany teren jest réwny. Rzedne terenu istniejgcego ksztattujg sie srednio ok.
12,50 m.n.p.m.

Na dziatce nr 423/1 projektuje sie przytgcze cieptownicze GPEC z ktérego zgodnie
z warunkami technicznymi bedzie zasilany budynek.

Warunki dostaw i odbioru niezbednych mediow - Uzyskano warunki techniczne na
dostarczenie ciepta — warunki GPEC Gdansk nr W WT/GPEC/01121/2017

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :
Na przedmiotowym terenie przewidziano:
e Przytagcze 2xDn25/90 L= 7,4m

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Oddziatywanie inwestycji przytgcza przewiduje sie na dziatkach, na ktérych bedzie
ona utozona t.j. 389/2 423/1 obr. 42 na catej swej dtugosci w granicach wykopu —
maksymalnie 1,2 m szerokosci i gtebokosci od 1,25 — 1,37m.

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW,
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DOBRKULTURY WSPOt CZESNEJ

1) strefy ochrony dobr kultury : teren objety strefg ochrony konserwatorskiej,

2) zasady ksztattowania struktury przestrzenne;j:

a) elementy matej architektury nalezy projektowaé z zastosowaniem detali
wywodzgcych sie z form historycznych w rejonie ulicy Wajdeloty,

b) zakaz lokalizacji i instalowania reklam i nosnikéw reklamowych za wyjgtkiem
tradycyjnych stupdéw ogtoszeniowych,

c) szyldy informujgce o prowadzonej w budynkach dziatalnosci, podporzadkowane
architekturze budynku wedtug indywidualnego projektu,

3) zasady ochrony istniejgcych obiektow :

a) budynki przy ul. Aldony 2, 2A, 3, 4 i 5, ul. Wallenroda 11, 12, 13, 15, 16 i 17:
adaptacja i rekompozycja z zachowaniem historycznego charakteru budynkow,
detalu architektonicznego fasad ulicznych oraz wystroju i wyposazenia wnetrz,

b) budynki przy ul. Wallenroda 11 A, ul. Lelewela 13,14 i 14 B: adaptacja z
zachowaniem historycznego charakteru budynku,

c) adaptacja parterow na ustugi i zwigzane z tym przebudowy okien na witryny
sklepowe lub wejscia, dopuszczalne wytgcznie pod warunkiem zachowania zasady
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kompozycji i wystroju elewacji wtasciwej dla danego budynku od strony ulicy, dla
projektéw tych adaptacji wymagane jest opracowanie elewacji catego budynku wraz
z detalem, kolorystykg i propozycjg umieszczenia szyldu, dopuszcza sie etapowg
realizacje adaptacji tj. odrebne adaptacje poszczegdlnych lokali,

d) zakaz sytuowania pochylni od strony fasad budynkéw, biegi schodow
wejsciowych usytuowane prostopadle do fasady budynku,

e) zakres przeksztatcen dachéw i adaptacji poddaszy:

- w budynkach Wallenroda 15 i 16 i Aldony 2A, adaptacja poddasza mozliwa bez
podnoszenia potaci dachowych z zachowaniem istniejgcego gzymsu wienczgcego
budynku oraz osi i proporcji istniejgcych w budynku otworéw okiennych, z
wykorzystaniem lukarn lub okien potaciowych,

- w budynku Wallenroda 14 nalezy uzupetni¢ nadbudowe nad pétnocng potowg
budynku z zachowaniem osi i proporcji

elewacji oraz istniejgcego gzymsu wienczgcego (projekt w/w inwestycji wymaga
opracowania w kontekscie fragmentu pierzei w najblizszym sgsiedztwie
adaptowanego strychu),

- w budynku Wallenroda 11A (oficyna) mozliwos¢ podniesienia kalenicy przy
zachowaniu istniejgcego gzymsu wienczgcego,

- w pozostatych obiektach adaptacja poddasza dopuszczalna, wytgcznie w obrysie

6. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW
teren znajduje sie w granicach terenu ochrony posredniej uje¢ wod podziemnych
,Czarny Dwor” i ,Zaspa”, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.

7. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca sie zaopatrzenie w ciepto z ogélnomiejskiej sieci cieptowniczej,
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.6 INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Do dokumentacji projektowej budowy przylagcza cieptowniczego
do budynku nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda w Gdansku

Adres obiektu budowlanego:
Gdansk ul. Konrada Wallenroda

Inwestor:
GPEC Sp. z o.0.

Adres Inwestora:
80 — 435 Gdansk ul. Biata 1B

Opracowat:
Mgr inz. Monika Papierowska
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I. ZAKRES ROBOT

Zakres robot:

Wyznaczenie trasy budowanego przytgcza cieplnego.
Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych.

Montaz rurociggow i armatury sieci cieplnej preizolowane;.
Wigczenie do czynnej sieci cieplnej.

Préby szczelnosci, kontrola spoin.

Zasypanie wykopoOw z zageszczeniem.

No g s~ D~

Odtworzenie terenu.

Kolejnos¢ realizaciji:

Zgodnie z przedmiarem i warunkami technicznymi

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budowa przytgcza cieptowniczego.

lll. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDzI
1. Ruch pojazdéow i sprzetu budowlanego zwigzanych z budowg przytgcza
cieptowniczego, jak réwniez innymi robotami budowlanymi wystepujgcymi na etapie
wykonywania robot cieptowniczych
2. Jezeli przy budowie cieptociggu zostang zachowane warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t oraz zasady BIiHP przewidywane ponizej
zagrozenia nie powinny wystgpi¢

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
1. Uzywanie narzedzi i sprzetu mechanicznego w trakcie robot budowlano
montazowych.
2. Prace w rejonie wykopdw.
3. Prowadzenie prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego w tym przewoddw
elektrycznych

4. Prowadzenie prac spawalniczych w trakcie montazu rurociggéw
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V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

Szkolenie i instruktaz pracownikdéw powinien zwréci¢ uwage na koniecznosé przestrzegania

terminéw i miejsca pracy dla poszczegdlnych pracownikéw tak aby prace byty wykonywane

tam gdzie zostaty zaplanowane.

5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlano - montazowych pracownicy
przeznaczeni do wykonywania powyzszych zadan zostang poddani weryfikacji
odnosnie  posiadanych  kwalifikacji zawodowych, zaswiadczen lekarskich
dopuszczajgcych do pracy, szkolen BHP i p.poz.

5.2. W przypadku prac, co do ktérych prawo wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji
réwniez te kwalifikacje muszg zosta¢ zweryfikowane.

5.3. Po przydzieleniu zadan, a przed dopuszczeniem pracownikow do ich wykonywania
Kierownik Budowy prowadzi instruktaze stanowiskowe 2z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

e zagrozenia stanowiskowe

e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

e zasady postepowania w przypadku zagrozenia

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego czystego i wolnego od smaréw

¢ imienny podziat zadan

¢ kolejnos¢ wykonywania zadan

5.4. Ogodlne Szkolenie BHP
Szkolenie BHP w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem wykonywania prac przy
wykopach. Zespoty robocze powinny by¢ przeszkolone w zakresie technologii
wykonywanych prac Zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rur
preizolowanych.
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V1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN

Niezgodnos¢ lub brak jednej lub kilku cech w stosunku do zamieszczonych wymagan
okreslonych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uprawnia Kierownictwo
Budowy do zatrzymania procesu budowy, az do momentu zlikwidowania niedociggnie¢
Zabronione jest wykonywanie pracy w stanie nietrzezwym lub w zlym stanie

psychofizycznym. Okreslenie zdolnosci pracownika do pracy lezy w zakresie

kierownictwa Budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa
uzytkownikéw tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu

Ponadto Kierownictwo Budowy zabezpieczy i zapewni wykonywanie rob6t budowlano-
montazowych oraz remontowych w sposéb zgodny z wytycznymi:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003 r. w sprawie BHP przy

wykonywaniu robot budowlanych

e Warunkow Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

(Wydawnictwo Arkady)

e Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania

techniczne - COBRI INSTAL — zeszyt 9.

e Instrukcje GPEC Sp. z o0.0. Gdansk w zakresie wykonywania robo6t zwigzanych z

sieci cieptowniczg
Kierownictwo Budowy zapewni szkolenia i instruktaze z zakresu BHP
Kierownictwo zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami przez dozér techniczny
budowy
Zostang sporzgdzone plany ewakuacji w przypadku zagrozenia i pozaru
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6.10. Zostang wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robot budowlanych
stosownie do wystepujgcego zagrozenia w tym na wypadek pozaru awarii lub innych
zagrozen Nalezy rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.11. W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiescic
o wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw
e najblizszego punktu lekarskiego
e strazy pozarnej
e posterunku policji

6.12. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym wzgledzie pracownikéw

6.13. Prace prowadzi¢ za zgodg i pod nadzorem wiasciwych instytucji
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany budowy przytgcza cieptowniczego do
budynku nr 2 potozonego przy ul. Konrada Wallenroda w Gdansku zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat

mgr inz. Monika Papierowska
Uprawnienia nr  73/GD/2001

Sprawdzit

mgr inz. Malgorzata Zidtkowska-Pamuta
Uprawnienia nr POM/0225/PWOS/10
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