Potaczy¢ z istniejaco instalac jo
alormowa w preizolac Ji ha
tro jniku

Polaczy¢ z projektowang

instalac ja olarmowa w preizolacji
na trojniku

Potaczy¢ z projektowang

instalac jo olarmowa w preizolac ji
na trojniku

“OUONOT

OZNACZENIA:

- PRZEWOD MIEDZIANY
- PRZEWOD MIEDZIANY OCYNKOWANY

Zapetlie instalac je na kohcowce
przylacza cieplowniczego
- UNIWERSALNA PUSZKA PRZYLACZENIOWA IP 65
UWAGI:
1. WSZYSTKIE POLACZENIA NALEZY LUTOWAC,

Stadium:
2. NA WSZYSTKICH ZAKONCZENIACH WYKONAC MOSTK| Z PRZEWODOW
SYGNALIZACYJNYCH - NA KAZDEJ RURZE,

A

Projekt wykonawczy budowy przytacza
cieptowniczego do budynku
ﬁlﬂf[ﬂ/ przy ul. Konrada Wallenroda nr 5 w Gdansku
3. LACZYC SCISLE ZE SCHEMATEM INSTALCJI ALARMOWEJ | "INSTRUKCUI
POLACZENIA PRZEWODOW SYGNALIZACYJNYCH SYSTEMU ZPU MIEDZYRZECZ"

Aeceniobiorca: ul. Konrada Wallenroda
— MP INSTAL Gdansk
. . Gdanskie Przedsiebiorstwo Rysunek >90.09.2019r.
4, DLA PRZEWODU POWROTNEGO WYKONAC ANALOGICZNY OBWOD Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. G
. ul. Biata 1b wy s
5. PRZEWODY ZMOSTKOWAC W PUSZCE 80-435 Gdansk 6
Projektant: branza instalacyjna nr upr. 73/Gd/01 Podpis: Skala
mgr inz. Monika Papierowska 1:500
Wmmw«osm Podpis:

mgr inz. M Zié




