PRZEDMIAR - SPECJALNOSC DROGOWA

Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewadzkiej nr 444 w miejscowosci Sulmierzyce

Lp Numer SST | Opis pozycji J.m. llos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
, KOD CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
1 D.01.01.01 R,obo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0.4
réwninnym
> 0.0102.01 Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszycia z wywozem na sktadowisko o 218,00
Wykonawcy
3 0.01.02.04 Rozebranie obrzezy betgnowych na podsypce z tawg betonowa wraz m 478,00
z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
4 D.01.02.04 Rozebrarjle kraweznikdw betonowych na podsypce z fawg wraz z wywozem na m 704,00
sktadowisko Wykonawcy
5 0.01.02.04 Rozb|ork.a nawierzchni bitumicznej (gr. srednia 14 cm) wraz z wywozem na o 429,00
sktadowisko Wykonawcy
6 D.01.02.04 Ro;ebraple nawierzchni z elementéw betonowych (eryﬂq chodnikowe, ptyty JOMB, o 1035,00
trylinka itp.) na podsypce wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
7 0.01.02.04 Rozebranle.nawmrzchm z kamiennej kostki brukowej (materiat do ponownego . 21,00
wbudowania)
8 D.01.02.04 Rozbidrka podbudowy z-bruku kamlfeqnego (gr. $rednia 13 cm) wraz . 401,00
z wywozem na sktadowisko Zamawiajacego
9 0.01.02.04 Rozblork.a podbudowy z kruszywa (gr. srednia 11 cm) wraz z wywozem na o 340,00
sktadowisko Wykonawcy
10 D.01.02.04  |Rozbidrka podbudowy betonowej wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy m® 196,00
1 D.07.06.02 Rozblorka ogrodzenia segmentowego wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na m 6,00
sktadowisko Wykonawcy
2 0.07.02.01 Rozebrén.le stupkow znakdw drogowych wraz z wywozem na sktadowisko ot 1100
Zamawiajacego
B 0.07.0201 Rozebrgqle tablic znakdw drogowych wraz z wywozem na sktadowisko ot 16,00
Zamawiajgcego
14 D.01.02.04  [Rozbidrka stupka drewnianego (wraz z ponownym montazem) szt. 6,00
" D.01.03.08 Zabezplec;eﬁle |stn|e}acych sieci rurami, dwudzielnymi o srednicy min. 75 mm (wraz m 123,00
z robotami ziemnymi)
" 0.02.0101 Wykonanie mecha{wlczne wykopdw z zabezpieczeniem |stn|§jqce1 sieci uzbrojenia o 285100
terenu na czas rob6t oraz z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy
7 0.02.01.01 Wykona[ne reczne wykopow z zabezpieczeniem |§tn|ejqcej sieci uzbrojenia terenu na = 317,00
czas robot oraz z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m z zabezpieczeniem istniejgcej sieci
18 D.02.03.01 |uzbrojenia terenu na czas robot oraz z zageszczeniem nasypu, z piasku m 603,00
dostarczanego srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il, materiat z dokopu
19 D.04.02.01 |Wykonanie warstwy odsgczajaca z piasku gr. 20 cm m’ 719,00
PODBUDOWY
I |KODCPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drdg
20 D.04.0101 Mechamczqe profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne = 484100
nawierzchni
2 D.04.04.02 Wyk'ona'me. podbudowy z mleslz’ankl niezwigzanej z kruszywem 903 i~ 3076,00
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z mieszanki niezwigzanej
22 D.04.03.01 |zkruszywa, przy zuzyciu 0,5- 0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej z zabezpieczeniem m’ 3076,00
mleczkiem wapiennym
2 D.04.0701 Wykoname‘podbudowy z betonu asfaltowego z AC 22 P - grubos¢ warstwy po o 3076,00
zageszczeniu gr.7cm
24 D.04.05.01  |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C 8/10 gr. 20 cm m’ 176,00




Lp Numer SST Opis pozycji J.m. llos¢
25 D.04.0501  |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4, gr. 20 cm m’ 176,00
26 D.04.0501  [Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4, gr.15cm m’ 3435,00
27 D.04.0501  |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm m? 870,00
28 D.04.05.01  |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C 0,4/0,5, gr. 25 cm m? 3795,00
NAWIERZCHNIE
i JKODCPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drdg
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej
29 D.04.03.01  [(bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0,2 - 0,4 kg/m2 emulsji asfaltowej m’ 3419,00
z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym
30 0.05.0313 NaW|e,rgchn|a Z mieszanek mlneralno—asfaltowych - warstwa scieralnaz SMA 8 S, o 341900
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej
31 D.04.03.01  [(bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0,3 - 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej m’ 3402,00
z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym
32 D.05.03.05b  |Wykonanie w-wy wigzacej z AC 16 W - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm m° 3142,00
3 D.05.03.05h \Sl\lc\r/goname w-wy wyrownawczej z AC16 W - grubos¢ warstwy po zageszczeniu min. ot 260,00
3 D.05.03.23 Nawierzchnie z kost}q brukoyvej betonowej o grubosci: 8 cm - koloru szarego na o 886,00
podsypce cement-piaskowej 1:3 0 gr. 5cm
3 0.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brl:lkOWEJ bgtonowe; 0 grubosci 8 cm - koloru grafitowego na . 160,00
podsypce cementowo- piaskowej 1:3 0 gr.5cm
Nawierzchnie z kostki kamiennej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy
36 D.05.03.01  |wysokosci kostki: 8/11 cm z wypetnieniem spoin zaprawa na bazie zywic m? 21,00
epoksydowych, kostka z rozbidrki
3 0.05.03.23 Nawmrzchma z ptytek chodm.kowych 40x40 cm z6ttych z faktura r.ozpozna.walnq 2 4,00
przez niewidomych (wypustki) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
38 D.05.03.26 Utozenie geosiatki o wtoknach szklano-weglowych 200x120 KN wstepnie o 33,00
przesaczong asfaltem z posypka kwarcowg uktadang na goraco
39 D.05.0311  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na $r. gr. 9 cm m’ 29,00
ELEMENTY ULIC
IV |KodCPV:
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
40 D.08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm (typ uliczny) m 764,00
41 D.08.01.01  |tawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki m’ 71,00
42 D.08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach: 20x22 cm (typ najazdowy) m 148,00
43 D.08.01.01  |tawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki m’ 15,00
44 D.08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm m 116,00
45 D.08.01.01  |tawy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawezniki m’ 10,00
46 D.08.03.01 [Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm m 750,00
47 D.08.03.01 |tawy betonowe z oporem, C12/15 pod obrzeza m’ 29,00
48 D.08.05.06 Scieki uliczne z dwdch rzedgw brukgwej kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego, m 842,00
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
49 D.08.05.06 [tawy betonowe z oporem, C12/15 pod $ciek m’ 36,00
OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
V  |KodCPV:
34922100-7 - Oznakowanie drogowe
50 D.07.01.01.  |Oznakowanie poziome grubowarstwowe (chemoutwardzalne) gtadkie m? 90,00
51 D.07.01.01.  |Oznakowanie poziome grubowarstwowe (chemoutwardzalne) strukturalne m? 60,00
5 D.07.02.01. Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych do znakéw drogowych (srednica ot 100

60,3 mm o grubosci $cianki 2,9 mm)
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53 D.07.02.01.  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 16,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
VI  |KodCPV:
45112710- 5 - Roboty z zakresu ksztattowania terenow zielonych
54 D.06.01.01  |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypow m’ 1876,00
55 D.06.01.01 Humusowanie skarp, korony nasypow oraz terenu z obsianiem przy grubosci o 1876,00
warstwy humusu 10 cm
56 D.09.01.01  |Sadzenie krzewdw: ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.) szt. 2200,00
57 D.03.02.02  |Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 22,00
58 D.03.02.02  [Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 15,00
59 D.03.02.02 Regulacja pionowa: wazdw studni kanalizacyjnych z wymiang na wiazy kanatowe ozt 8,00

D400 na phytach betonowych z wktadka thumiaca.




