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Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieni
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Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Sulmierzyce Miejscowos¢: Sulmierzyce ul. DW nr 444

dotyczy: uzgodnienia planu zagospodarowania terenu - budowa kanalizacji deszczowej

Szanowni Parstwo,

nawigzujgc do pisma z dnia 23-11-2023 i 03-01-2024 w sprawie jw. przesytamy jeden
egzemplarz mapy zzaznaczong istniejgcg siecia gazowag. Uzgadniamy projektowang
budowe kanalziacji deszczowej przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych skiadéw

i magazynéw oraz podejmowaé dzialah mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dzialarh moggcych spowodowacd
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokos$ci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedza
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane musza by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dia odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykop6w oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania si¢ wbijania
znacznikow (stalowych pretdw lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej. Zasypanie
wykopdw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, Zze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odleglo$¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $Scianki
gazociagu lub goérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukciji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.
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2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociagu/przylaczy przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig
gazociagu/przylaczy ustalajacych rzeczywistg trase gazociggu/przylaczy oraz jego gtebokosé
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowar z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegiosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie
przylacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przylaczy gazu. W przypadku
poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylgczy gazu z szafkami w granicy
dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytacza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecig gazowg, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpocze¢ciem rohét Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ sie
do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacejw PSG OZG w Poznaniu tj.
Gazowni w Ostrowie WIkp, ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrow  Wikp.
gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.

6. Waznos$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

Zataczniki: 0[/ Z

- mapa sytuacyjna

Do wiadomosci:
- Gazownia w Ostrowie Wilkp

Sprawe prowadzi:
Jan Make-Maczyniski, tel: 61854 52 43

djatkiem Sieciowym
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