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Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 444 w miejscowosci Sulmierzyce

1. Uzgodnienia, opinie, pisma i zalaczniki

Wykonawca robdt zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowlanych do zapoznania sie z wuzgodnieniami, opiniami, pismami i zatgcznikami
znajdujacymi sie w projekcie budowlanym dla zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej

w ciggu drogi wojewodzkiej nr 444 w miejscowosci Sulmierzyce.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy specjalnosci drogowej dla zadania pn.
Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 444 w miejscowosci
Sulmierzyce.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

— czesci opisowej,

— czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz

dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

3. Inwestor
Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego
al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

w imieniu ktérego dziata

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51 l

61-623 Poznan \,

4. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan
tel./fax 61 847 38 06

e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtéwny Projektant: mgr inz. Tomasz KUZNIAK
Projektant branzy drogowej: mgr inz. Robert CYRKIEL
Opracowat: inz. Kacper SZULC
Sprawdzajacy branzy drogowej: mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK

5. Podstawa opracowania
- Umowa nr 409/22.0S5/20 zawarta w dniu 09.06.2020 r. pomiedzy Wielkopolskim
Zarzadem Drdég Wojewddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.,
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333),
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
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i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124, z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129, z pézn. zmianami),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020
poz. 470),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 1935),

- Aktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wizja lokalna.

6. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sulmierzyce na terenie gminy Sulmierzyce,
powiat krotoszynski, wojewodztwo wielkopolskie.

Zakres objety inwestycjg znajduje sie w sasiedztwie terendéw zabudowy mieszkaniowej
(domy jednorodzinne) oraz terendw zieleni urzadzonej (zakrzewienia, zadrzewienia). Poczatek
opracowania przyjeto za obiektem mostowym nad rzeka Czarna Woda, a koniec za
skrzyzowaniem drogi wojewddzkiej nr 444 (ul. Strzelecka) z droga gminng nr 761549P
(ul. Rynek).

Droga wojewodzka nr 444 posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Szerokos$c¢ jezdni drogi
wynosi od okoto 6,0 do okoto 7,0 m. Na dtugosci od obiektu mostowego nad rzekg Czarna
Woda do posesji nr 3 chodnik wystepuje wytacznie po potudniowo-zachodniej stronie drogi,
natomiast w dalszej czesci drogi objetej opracowaniem chodnik wystepuje po jej obu stronach.

W obszarze drogi wojewoddzkiej objetej zakresem opracowania zlokalizowane sg zjazdy
publiczne i indywidualne gtéownie o nawierzchni utwardzonej oraz skrzyzowania: z ul.
Starokoscielng (droga gminna nr 761550P) oraz ul. Rynek (droga gminna nr 761549P).

Wody opadowe odprowadzane sq powierzchniowo w kierunku istniejacych wpustéw a dalej
do kanatu deszczowego.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

- siec¢ elektroenergetyczna z przytgczami,

- oswietlenie uliczne,

— wodociag z przytgczami,

- sie¢ gazowa z przytgczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami,

- sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami,

- sie¢ telekomunikacyjna wraz z przytaczami.

Na pofowie dtugosci opracowania znajdujg sie krzewy, ktore podczas prowadzenia robot

budowlanych nalezy zabezpieczyc.

Projekt wykonawczy -6-



Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 444 w miejscowosci Sulmierzyce

7. Usuniecie krzewow
W projekcie przewidziano wycinke krzewéw kolidujgacych z projektowang inwestycjg. Zakres

wycinki pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

8. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiérek:
— rozbidrka nawierzchni bitumicznej,
— rozbidrka nawierzchni z betonowych elementéw prefabrykowanych,
— rozbiorka i przetozenie nawierzchni z kostki kamiennej,
— rozbiorka kraweznikéw, opornikéw i obrzezy betonowych,
— przetozenie umocnionej nawierzchni/grysu pod zielen,
— demontaz i ponowne zamocowanie znakow drogowych,
— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
— regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury naziemnej wraz z przestawieniem stupkow

oznaczeniowych.

9. Podstawowe parametry techniczne
Odcinek drogi wojewddzkiej nr 444 (ul. Strzelecka) odtworzono przy zatozeniu

nastepujacych parametréow technicznych:

klasa techniczna drogi: G
kategoria ruchu: KR3
predkos¢ projektowa Vp: 50 km/h
predkos¢ miarodajna Vm: 50 km/h
przekroj poprzeczny: 1x2

10. Stan projektowany
10.1 Zakres inwestycji
Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem:
— odtworzenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- odtworzenie nawierzchni chodnikéw oraz zjazdéw (wymiana na nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej),
— przetozenie nawierzchni z kostki kamiennej.
Zakres inwestycji pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny.
10.2 Jezdnia
Odtwarzang nawierzchnie jezdni przewidziano jako bitumiczng, posiadajacq przekroj
daszkowy lub jednostronny (umozliwiajacy prawidtowe wykonanie zjazdéw) o pochyleniu
poprzecznym wynoszacym 3% (na diugosci pierwszego tuku poziomego) oraz 2% na
pozostatym zakresie inwestycji.
10.3 Zjazdy
Odtworzono istniejgace zjazdy (wymieniono na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej).
W miejscach, gdzie zlokalizowane sg bramy wjazdowe do posesji zaprojektowano zjazdy o
szerokos$ciach dopasowanych do istniejacych bram, jednak nie wiekszych niz szerokos¢ jezdni.

Zjazdy zostaty wysokos$ciowo dopasowane z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni, a z
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drugiej do wysokosci nawierzchni na posesjach. Na potaczeniu zjazdéw z jezdnig
zaprojektowano skosy lub wyokraglenia.

10.4 Chodnik

W celu umozliwienia bezpiecznego ruchu pieszych odtworzono nawierzchnie chodnikéw
(wymieniono na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej). W odlegtosci 50 cm od krawedzi
przejscia dla pieszych zaprojektowano ptytki chodnikowe o wymiarach 40x40 cm z wypustkami
(barwy zdéttej). W miejscu, w ktérym chodnik graniczy z dziatkg nr 1003/2 przewidziano
budowe chodnika wzmocnionego.

10.5 Nakiadka bitumiczna

W obrebie zjazdéw na teren Sulmierzyckiego Domu Kultury (dziatka nr 927/6) oraz na
droge gminng bez nazwy (dziatka nr 928/1) zaprojektowano naktadke bitumiczna.

10.6 Przetozenie nawierzchni z kostki kamiennej

W projekcie przewidziano przetozenie nawierzchni $ciezek z kostki kamiennej.

10.7 Zielen

Nieumocnione powierzchnie sgsiadujace z odtwarzanymi nawierzchniami i utwardzanym
gruntem zostang uporzadkowane, a nastepnie wyprofilowane, obhumusowane i obsiane
trawa.

Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy ponownie wyprofilowa¢ istniejace skarpy.

11. Droga w przekroju podtuznym
Niwelete zaprojektowano w sposéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie drogi i obstuge
terendw sasiadujacych.

Niwelete jezdni wojewoddzkiej przedstawiono na Rys. 5 Przekrdj podtuzny.

12. Geotechnika

W Opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej
kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej DW 444 w m. Sulmierzyce opracowanej
przez firme Labortest Sp. z 0.0. Sp. k. w wyniku przeprowadzonych geotechnicznych badan
podtoza stwierdzono, ze podtoze gruntowe w rejonie pasa drogowego stanowig m.in.:

- nasypy niebudowlane zioZzone z piaskow drobnych, piaskéw drobnych prochnicznych,
piaskdw srednich, piaskow s$rednich préchniczych oraz domieszkami (kamieni, gruzu,
zwiru i humusu) o migzszosci od 1,8 m do 2,4 m, w stanie Srednio zageszczonym.
Grunty budujace nasyp ze wzgledu na stan oraz sktad nalezy traktowa¢ jako przydatne
do wykorzystania do celédw budowlanych z zastrzezeniami, zgodnie z tablicg
przydatnosci gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 (tres¢
zastrzezenia: do nasypdéw nie wyzszych niz 3m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem),

- nasypy budowlane ztozone z piaskéw drobnych i $rednich z domieszka kamieni, zwiru
i humusu w stanie $rednio zageszczonym,

- grunty organiczne - torfy oraz namuty piaszczyste przewarstwione piaskiem srednim,

- rodzime grunty niespoiste — pospotki, piaski srednie i piaski drobne w stanie Srednio

zageszczonym,

Projekt wykonawczy -8-
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- rodzime grunty spoiste - gliny piaszczyste z domieszka zwiru i humusu, w stanie od

twardoplastycznego do plastycznego.

W trakcie prowadzenia badan terenowych (lipiec 2020 r.) w otworach badawczych nr 1 i 3
nawiercono swobodne zwierciadto wod gruntowych na gtebokosci od 2,03m p.p.t. do 2,16m
p.p.t. Ponadto w otworze badawczym nr 2 nawiercono zwierciadto woéd gruntowych pod
cisnieniem hydrostatycznym na gtebokosci 2,40m p.p.t., ktdére ustabilizowato sie na gtebokosci
1,74m p.p.t. W otworze nr 4 stwierdzono na stropie glin saczenia o niewielkim doptywie, ktére
po okoto 15 minutach nie ulegto stabilizacji sq to wody zawieszone, wystepujace okresowo, po
opadach atmosferycznych. Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie sredniego stanu wod,
dlatego zwraca sie uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadéw
atmosferycznych istnieje mozliwos¢ wahania zwierciadta wod gruntowych w przedziale
+0,50m. Ponadto zwraca sie uwage, na mozliwos¢ okresowego stagnowania wod opadowych

na stropie osadéw spoistych (nawierconych w rejonie otworu nr 4).

13. Roboty ziemne

W ramach robdét ziemnych przewiduje sie korytowanie pod zaprojektowane konstrukcje
nawierzchni wraz z ewentualnym wypetnieniem gruntem przydatnym do wbudowania w nasyp
przestrzeni po rozebranych nawierzchniach i elementach infrastruktury.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia terenu przed przystagpieniem do
robot ziemnych nalezy wykonac¢ recznie przekopy probne co 20 metrow, na

szerokosci i gtebokosci wykonywanych roboét ziemnych.

14. Uzbrojenie terenu

Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie. Wszystkie
istniejgce zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowacd
do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow, itp.

Istniejace kable o$wietleniowe przebiegajace pod odtwarzang nawierzchnig jezdni, zjazdéw
badz w ich bezposrednim sgsiedztwie nalezy ostoni¢ rurg ochronng dwudzielng o $rednicy min.

75mm - lokalizacja rur przedstawiona na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

15. Powiazane projekty branzowe
15.1 Specjalnos¢ instalacyjna

W projekcie branzowym przewidziano budowe kanalizacji deszczowej.

16. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe na odtwarzanym odcinku drogi wojewddzkiej zostang
odprowadzone powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych odtwarzanym nawierzchniom, do studzienek wpustowych, a dalej przykanalikami
do projektowanego kanatu deszczowego objetego odrebnym opracowaniem.

W ramach projektowanych robot odwodnieniowych przewidziano wykonanie $cieku
przykraweznikowego z dwoéch rzedéw betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-

piaskowej 1:3 o gr. 5 cm i fawie betonowej z betonu C 12/15.

-9- Projekt wykonawczy
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Elementy odwodnienia pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

17. Geosiatka
W celu wzmocnienia pofaczenia istniejacej nawierzchni jezdni w miejscu potaczenia
z odtwarzang nawierzchnig przewidziano utozenie geosiatki.
Geosiatke nalezy uktadac¢ w taki sposéb, aby:
— krawedz geosiatki byta zlokalizowana w odlegtosci 1 m od miejsca taqczenia nawierzchni
(zapewni to prawidtowe potaczenie i wspotprace warstw bitumicznych z geosiatka),
- po jej utozeniu krawedz pasma geosiatki byla odsunieta o 10 cm od krawedzi
nawierzchni.
Nalezy zastosowaé geosiatke z witdkien szklanych i weglowych wstepnie przesgczong
asfaltem, o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz = 120 kN/m, wszerz = 200 kN/m
i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3 %.

Sposo6b utozenia geosiatki pokazano na Rys. 3 Przekroje normalne.

18. Uszczelnienie potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych, tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia
réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ materiaty termoplastyczne, takie jak tasmy asfaltowe,
pasty itp. wedtug norm Iub aprobat technicznych. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego

do spoiny powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

19. Konstrukcje nawierzchni

19.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu odtworzenia

= Warstwa Scieralna z SMA 8S PMB 45/80-55 -gr.4cm
=  Warstwa wigzaca z AC 16W 35/50 -gr. 5cm
= Podbudowa zasadnicza gérna z AC 22P 35/50 -gr.7cm
» Podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr. 20 cm
= Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 -gr.15cm
= Warstwa mrozoochronna z piasku -gr. 20 cm

= Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej

cementem C 0,4/0,5 -gr. 25 cm

RAZEM: 96 cm

19.2 Konstrukcja nawierzchni chodnikow

= Betonowa kostka brukowa koloru szarego -gr. 8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm

RAZEM: 28 cm

19.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika wzmocnionego

= Betonowa kostka brukowa koloru szarego -gr. 8cm
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*» Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
= Podbudowa z betonu C 8/10 -gr.20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr. 20 cm

RAZEM: 53 cm

19.4 Konstrukcja nawierzchni zjazdow

= Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego -gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
= Podbudowa z betonu C 8/10 -gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr. 20 cm

RAZEM: 53 cm

19.5 Konstrukcja przetozenia nawierzchni z kostki kamiennej

= Kostka kamienna fugowana zywicq (z przetozenia) - gr. istniejaca
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
» Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm

19.6 Konstrukcja nakiadki bitumicznej

=  Warstwa Scieralna z SMA 8S PMB 45/80-55 -gr. 4cm
=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16W 35/50 -gr. min. 5cm
= Istn. nawierzchnia po frezowaniu na gt. ok. 1-2 cm - gr. istn.

20. Obramowanie nawierzchni
Wszystkie elementy stanowigce obramowanie nawierzchni nalezy utozy¢ na tawie z oporem
wykonanej z betonu C 12/15.
Sposéb obramowania nawierzchni pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny oraz
Rys. 3 Przekroje normalne.
20.1 Obramowanie jezdni
Jezdnie drogi wojewddzkiej wzdtuz chodnikdow przylegajacych do jezdni nalezy obramowacd
kraweznikiem betonowym 20x30 cm typu ulicznego, wyniesionym na wysoko$¢ 12 cm
wzgledem krawedzi jezdni. Na dlugosci przejscia dla pieszych, zjazdéw, chodnika
wzmocnionego oraz naktadki bitumicznej przewidziano betonowy kraweznik najazdowy 20x22
cm, ktéry nalezy utozyé 2 cm powyzej krawedzi jezdni.
20.2 Obramowanie chodnika
Jako obramowanie chodnika od strony jezdni nalezy zastosowac kraweznik betonowy 20x30
cm typu ulicznego wyniesiony na wysoko$¢ 12 cm wzgledem nawierzchni jezdni. W miejscu
wystepowania przejscia dla pieszych oraz chodnika wzmocnionego nalezy zastosowac
kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm wyniesiony na wysokos¢ 2 cm wzgledem
nawierzchni jezdni. Od strony zieleni i wzdluz granicy pasa drogowego chodnik nalezy
obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.
20.3 Obramowanie zjazdow oraz nakiadki bitumicznej
Zjazdy na potaczeniu z nawierzchnig jezdni nalezy obramowacé kraweznikiem betonowym
najazdowym 20x22 cm, wyniesionym 2 cm powyzej krawedzi jezdni. Pozostate krawedzie

zjazdu nalezy obramowac opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm.
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Nawierzchnie naktadki bitumicznej od strony granicy pasa drogowego nalezy obramowac
opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm, od strony zieleni kraweznikiem betonowym
20x30 cm typu ulicznego wyniesionym na wysoko$¢ 12 cm, a od strony jezdni kraweznikiem
betonowym najazdowym 20x22 cm wyniesionym na wysoko$¢ 2 cm wzgledem nawierzchni

jezdni.

21. Oznakowanie pionowe i poziome

W ramach inwestycji zaplanowano odtworzenie istniejagcego oznakowania pionowego
i poziomego. Wzdluz drogi wojewddzkiej wymieniono znaki pionowe (o grupie wielkosci -
srednie S) i folii odblaskowej typu 2.

Oznakowanie poziome do odtworzenia nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe
chemoutwardzalne.

Szczegbétowq lokalizacje dotyczaca oznakowania pionowego i poziomego pokazano na
Rys. 7 — Inwentaryzacja statej organizacji ruchu.

Opracowat:

mgr inz. Robert Cyrkiel
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22, Zataczniki graficzne
Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3 Przekroje normalne w skali 1:50
Rys. 4 Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. 5 Przekrdj podtuzny w skali 1:50/500
Rys. 6.1-6.3 Przekroje poprzeczne w skali 1:100

Rys. 7 Inwentaryzacja statej organizacji ruchu w skali 1:500
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