PRZEDMIAR - SPECJALNOSC INSTALACY]NA

Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 444 w miejscowosci Sulmierzyce

Kanalizacja deszczowa

Lp Numer SST | Opis pozycji J.m. | llos¢
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
| KOD CPV:
45232452-5 - Roboty odwadniajace
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi
i 0 pojemnosci tyzki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami 3

! D-020101. samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na sktadowisko Wykonawcy. m 99300
Wykopy oraz przekopy wraz z odwodnieniem.
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych za pomocg konstrukgji

2 D-03.02.01.  [stupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbidrka, przy szerokosci wykopu do 1,0 m? 271750
m i gtebokosci do 3,0 m:

3 D-03.0201. Pod’ro'za z materiatdw sypklch pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm. . 98,00
Materiat z dokopu (zakupiony)

4 D-03.02.01. Podtoza z.matenaJrow sypk|.ch pod kanaty i oblekty - grubos¢ poq}oza: 30cm- o 39200
obsypka piaskowa ponad wierzch rury. Materiat z dokopu (zakupiony)
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW

5 D-03.02.01.  |/100 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiatu m’ 503,00
samochodami samowyfadowczymi o fadownosci do 5 t, wraz z zakupem
materiatu. Materiat z dokopu (zakupiony) Zasypka do spodu konstrukgji jezdni.

6 D-03.02.01.  [Wykonanie kanatu z rur PEHD SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200 mm m 107,50

7 D-03.02.01.  [Wykonanie kanatu z rur PEHD SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz400 mm m 436,00

8 D-03.02.01.  |Wykonanie odwodnienia liniowego m 13,30
Wylot do rzeki wraz z umocnieniem dna i skarp kamienng kostkg granitowa

3 D-0302.01 w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED 02.16.). kpl 100
Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w $wietle) wraz

10 0030201 |2 w’razem zellw.nyrn.typu ciezkiego Dn600 mm lkl'asy.D—AOO, p’ry‘@ zelbetowf‘g ' ot 19,00
pokrywajaca, pierscieniem dystansowym, przejsciami szczelnymi oraz stopniami
ztazowymi,
Wykonanie studzienek Sciekowych z gotowych elementéw betonowych o sr. 500

1 D-03.0201. mm z.osadmklem bez syfonu. oraz rusztemvkraweznllfo'vvo-suekowym zuchylng - 2100
krata i uchylng klapa, na zawiasach o wys. lica kraweznikowego 120 mm klasa D
400,

12 D-01.02.04.  |Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej m 274,00

3 D-01.02.04.  |Likwidacja istniejacych wpustéw drogowych kpl. 10,00

14 D-01.02.04.  |Likwidacja istniejacych studni kanalizacyjnych kpl. 4,00




