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Potaczenie warstw bitumicznych
z istniejgcg nawierzchnig
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warstwa $cieralna z SMA 8S PMB 45/80-55 -gr.4cm

warstwa wigzaca z AC 16W 35/50 -gr.5cm

geosiatka*

istniejaca nawierzchnia po frezowaniu

*geosiatka z wtokien szklanych i weglowych wstepnie przesgczana asfaltem

- wytrzymatos¢ na rozciaganie wzdtuz min. 120 kN/m
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz min. 200 kN/m
- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma max. 3%

drogowego

LEGENDA:

warstwa $cieralna z SMA 8S PMB 45/80-55 -gr.4cm
warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 -gr.5cm
podbudowa zasadnicza gérna z AC 22P 35/50 -gr.7cm
podbudowa zasadnicza dolna z miesz. niezwigzanej z kruszywem
Cgosz 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.20cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4  -gr. 15cm
warstwa mrozoochronna z piasku -gr.20cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem C 0,4/0,5 -gr.25cm
N
betonowa kostka brukowa (szara) -gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15¢cm
2
betonowa kostka brukowa (grafitowa) -gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
podbudowa z betonu C 8/10 -gr.20cm
mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.20cm

N3

betonowa kostka brukowa (szara) -gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5¢cm
podbudowa z betonu C 8/10 -gr.20 cm
mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.20cm

N4

kraweznik betonowy 20x30 cm, typ uliczny

tawa z oporem z betonu C 12/15 - gr. zmienna

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gr. 15cm

warstwa mrozoochronna z piasku -gr.20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej

cementem C 0,4/0,5 -gr.25cm
K

kraweznik betonowy 20x22 cm, najazdowy

tawa z oporem z betonu C 12/15 - gr. zmienna

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 -gr. 15cm

warstwa mrozoochronna z piasku -gr.20cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej

cementem C 0,4/0,5 -gr.25cm
K2

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr.10 cm
3

opornik betonowy 12x25 cm ‘

tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr.15¢cm

betonowa kostka brukowa (szara) -gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
tawa z oporem z betonu C 12/15 - gr. zmienna
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gr. 15 cm
warstwa mrozoochronna z piasku -gr.20 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej

cementem C 0,4/0,5 -gr.25cm

warstwa $cieralna z SMA 8S PMB 45/80-55 -gr.4cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

s

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8

60-254

Poznan

warstwa wyréwnawcza z AC 16W 35/50 - gr. min. 5 cm

NAZWA | ADRES INWESTORA

istn. nawierzchnia po frezowaniu na gt. ok. 1-2 cm

%

Zarzad Wojewoédztwa Wielkopolskiego

al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

w imieniu ktérego dziata

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich

w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznah

TEMAT Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewodzkiej
OPRACOWANIA: nr 444 w miejscowos$ci Sulmierzyce
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC: DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
GLOWNY - ]
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