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S3  ODL/P1
+—6——+90

5
= &
S S
© N
= o
<] Q
= Q
= S
© <
2 %
E=] >
= al
7] =
© o
N =]
= o
&~ I
o
~[~ <
Q| S
| =
== N
o
—[=
©
N IS
—[=
©
“Z‘_ =]
N o
%
2/
= w0
<) o

S3
@

ODL/P1

S4
—6—0

WD/P2

-95.2°

S4 WD/P2

118.92

Proj. wtgczenie do kanatu @400, Rz.d.

121.05  studnia typowa @1.0m
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UWAGI:

e  Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym

uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace

prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ wymaganym przepisami

prébom oraz zgtosi¢ do odbioru technicznego.

e  Wykonane urzgdzenia powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

e  Materialy uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego
opracowania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

e  Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia.

e W przypadku wystagpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
nieuwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sig
z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania
i zlikwidowania kolizji.

Obudowe wykopu wyposarzy¢ w przesuwne okana umozliwiajgce ominiecie
poprzecznych przeszkéd

. Przeszkody poprzeczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie i
podwieszenie

o Wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ znakami drogowymi, zabezpieczy¢
poprzez ustaiwenie zap6r, w przypadku pieszych wykona¢ pomosty
oporeczowane, w godzinach nocnych wykopy o$wietli¢

. Rury nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie podsypki piaskowej z dowozu i
obsypac¢ warstwg 30 cm piasku z dowozu.

e  Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o
wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu,
gliny, humusu, odpadéw i czesci roslin; grunt wydobyty z wykopu nie
spetniajgcy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem dowiezionym.

. Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia s
wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach,
parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym.

e  Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na
profilu podtuznym.

e  Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

e Na odcinku projektowanego kanatu, na ktérym zagtebienie rurociggu jest
ponizej minimalnej granicy przemarzania (gteboko$¢ przemarzania gruntu
wynosi ~0,8 m p.p.t.), nalezy zastosowac ocieplenie w postaci warstwy
styropianu.

e  Catosc¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, a takze zgodnie z
Technicznymi Wykonania i Odbioru [, COBRTI INSTAL.

CWarunkami

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Zarzad Wojewdédztwa Wielkopolskiego

al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

w imieniu ktérego dziata

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

TEMAT Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewo6dzkiej
OPRACOWANIA: nr 444 w miejscowos$ci Sulmierzyce
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC; INSTALACYJNA (kanalizacja deszczowa)
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Pawet KWIATKOWSKI WKP/0153/POOS/13
SPRAWDZAJACY mgr inz. Artur SZKOP WKP/0146/POOS/09
DATA: listopad 2020 r. | SKALA: 1:100/500

TYTUt RYSUNKU

RYS. NR

PROFIL PODLUZNY 3

plik proj.: 523 _sdp_kd_profil_rev1.dwg PDF: 523_pd_16_PW_KD_297mm_cz-b.pdf




