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Ostrow Wielkopolski, 18.01.2024 roku

Znak EOP/KD/4/2024/01/00897/KF

Dot. Wniosku o uzgodnienie branzowe projektu budowy kanalizacji deszczowej w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 444 w migjscowosci Sulmierzyce na ulicy Strzeleckiej na dziatkach nr 996/1,
1664, 1657/1, 1713, 1657/2, 1661, 1658, 1667, 1711, 1715/2, 17121, 1714.

W odpowiedzi na przestane przez Panstwa ,zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe”,
ktore wplynelo do ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim dnia 05.01.2024 w sprawie uzgodnienia branzowego projektu budowy kanalizacji
deszczowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 444 w miejscowosci Sulmierzyce na ulicy Strzeleckiej na
dziatkach nr 996/1, 1664, 1657/1, 1713, 1657/2, 1661, 1658, 1667, 1711, 1715/2, 1712/1, 1714 wzgledem
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej informujemy, ze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje
infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wiasno$¢ ENERGA — OPERATOR SA w postaci:

linii napowietrznej $redniego napiecia 15kV SN2-02009/08 (wkreslona na planie zagospodarowania
terenu kolorem czerwonym),

wiezowej stacji transformatorowej 15/0,4kV o numerze identyfikacyjnym 22623, (wkreslone na planie
zagospodarowania terenu kolorem czerwonym),

linii napowietrznej niskiego napiecia NN2-22623/02 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu
kolorem niebieskim),

linii kablowej niskiego napiecia NN2-22623/01 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu
kolorem niebieskim),

linii kablowej niskiego napigcia NN2-22623/02 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu
kolorem niebieskim),

linii kablowej niskiego napiecia NN2-22623/03 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu
kolorem niebieskim),

linii kablowej niskiego napigcia NN2-22623/04 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu
kolorem niebieskim),

linii kablowej niskiego napiecia NN2-22623/05 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu
kolorem niebieskim),

lini kablowej niskiego napigcia NN2-22623/08 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu
kolorem niebieskim),

Niniejszym pismem ENERGA - OPERATOR SA uzgadnia przedstawione opracowanie pod
warunkiem spetnienia ponizszych wymogow:

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych
1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych prace pod linig
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i w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow linii 0,4 kV i mniejszej niz 5 m od skrajnych
przewodow linii 15kV, liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ przy wylaczonych spod napiecia
ww. odcinkach linii.

W celu wytaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien
wystapic, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV), miesiecznym
wyprzedzeniem (w przypadku sieci 15 kV), do Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg ENERGA -
OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestor winien liczy¢ sig z
poniesieniem kosztéw wyltaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych
dopuszczen do pracy. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylgczenie fragmentow
infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napiecia i $redniego napigcia bedzie mogto nastapic z
uwzglednieniem ponizszych wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczeg6lowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pdzn. zm.)
zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po stronie niskiego napiecia 0,4 kV,
za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu
trwania fgcznej przerwy w ciagu roku, stanowiacej sume czasow trwania przerw jednorazowych
diugich i bardzo dtugich w wymiarze do 35 godzin (dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czasow i czestotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkow dodatkowych, jakimi sa;

e maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
e czestotliwos¢ planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wylgczenie fragmentu sieci istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej

jednego podmiotu, ktérego obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetyczne;

wzgledem ktorej zlozono w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe
wylaczenie dla potrzeb realizacji przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego Oddziat

w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wytgczenia spod napigcia tego fragmentu sieci.
Niezaleznie od powyzszego z uwagi na brak mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasili¢

z drugiej strony linie napowietrzne SN oraz obwody napowietrzne linii nn w obrebie, ktorych

planuje si¢ prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z przebudows drogi gminnej

ENERGA - OPERATOR SA zastrzega sobie prawo odmowy wylgczenia spod napiecia tego

fragmentu sieci. W celu zachowania ciagtoci zasilania odbiorcow na potrzeby kontynuowania prac

budowlanych (lub nawet samego ich rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktérych jest mowa

w pkt 1 ninigjszego pisma, Inwestor winien wystapic do Rejonu Dystrybucji w Ostrowie

Wielkopolskim o warunki usunigcia kolizji zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie,

ktorej nastepnie bedzie mogta zosta¢ zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA.

Calos¢ prac zwigzana z usunigciem kolizji bedzie mogta zosta¢ wykonana tylko i wytacznie na koszt

Inwestora.

2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,
wozkow widtowych, podnosnikéw, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zaladowczo - wyladowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozéciefaczy mas bitumicznych,
wind budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdow cigzarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig
samochodowy lub tzw. ,wywrotkg’, zwanych dalej tacznie sprzetem zmechanizowanym
o zmiennej lokalizacji, zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa powyzej, mierzone do najdalej
wysunigtego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkolysania
oraz przesunigcia przewodow elektroenergetycznych.
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Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 1, sprzgt zmechanizowany
o zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowej
infrastruktury  elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony W sygnalizatory napigcia.
Rzeczong ,niebezpieczng odlegto$¢” nalezy rozumie¢ jako realne prawdopodobienstwo naruszenia
przez ww. sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 3 metrow, szczegélowo opisanej w pkt. 1
niniejszej korespondencii.

Poza strefg z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zataczonych pod napiecie ww. liniach pod
warunkiem zachowania ww. wymogow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:

— 2mod linii 0 napigciu znamionowym 0,4 kV,

— 5mod linii 0 napigciu znamionowym 15 kV

0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
22003 r.).

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci kablowych

6.

10.

1.

Prace w poblizu istniejacych elementow elektroenergetycznej infrastruktury podziemnej nalezy
prowadzic:
—  w przypadku wykonywania skrzyzowan (lub zblizen) proj. obcej infrastruktury technicznej
z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi bedacymi pod napigciem (usytuowanie
w ziemi danego odcinka kabla ENERGA - OPERATOR SA pozostaje niezmienne) pod
nadzorem stuzb energetycznych,
— z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z zastrzezeniem koniecznosci kazdorazowego

wykonywania w ich poblizu przekopdw probnych.

Nieostonigte kable, ktorych trasy biegng poprzecznie do projektowanej obcej infrastruktury

technicznej nalezy ostoni¢ dwupotowkowymi rurami ostonowymi koloru niebieskiego dla linii niskiego

napiecia 0 wewngtrznej $rednicy nie mniejszej niz dwie $rednice zewngtrzne wprowadzonego kabla

elektroenergetycznego w sposob umozliwiajacy wymiane odcinka kabla w rurze ostonowej, bez

naruszenia infrastruktury krzyzowanej. W przypadku wystepowania w poblizu infrastruktury

elekiroenergetycznej obcej infrastruktury technicznej w/w przepusty winny swym zasiggiem

obejmowac rowniez skrzyzowanie z tymi odcinkami.

Zblizenia i skrzyzowania projektowanej budowy z kablem elektroenergetycznym nalezacym do

ENERGA - OPERATOR SA wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami (w

szczegolnosci z normag N SEP-E-004 rozdziat 3.1).

Prace ziemne w strefie po 2m od osi linii kablowych z kazdej strony wykona¢ bez uzycia sprzgtu

mechanicznego. Szczegblowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na

podstawie przekopow probnych.

W trakcie prowadzenia prac nalezy dodatkowo odpowiednio zabezpieczy¢ odstonigte elementy sieci

elektroenergetycznej przed kradzieza lub uszkodzeniem. Roboty ulegajace zakryciu nalezy zgtosic

w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim do odbioru przed zasypaniem.

W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania ewentualnych kolizji z istniejaca siecia

elektroenergetyczna, uniemozliwiajacych wykonanie inwestycji w sposob zgodny z przepisami,

Inwestor lub Wykonawca dziatajacy w jego imieniu winien wskazac te miejsca celem przygotowania
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przez Dziat Przytaczen ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul.
Zamenhofa 2 technicznych i formalnych warunkéw usuniecia koliziji.

Wymagania pozostate

12,

13.

14.

15.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez ENERGA — OPERATOR
SA w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstatych podczas wykonywania robét
pokrywa Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.

Nie nalezy naruszac istniejgcych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupow, kabli, ztacz,
przepustow, uziemien itp.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych elementow sieci niz widoczne na zataczonych planach. Ewentualne
dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtasza¢ w Rejonie Dystrybucji w
Ostrowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia szczegolow i sposobu ich formalnego oraz
technicznego usunigcia.

O terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomic ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2 z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Réwnoczeénie informujemy, Ze w poblizu planowanej inwestycji przebiega kablowa linia

niskiego napigcia niestanowigca wiasnosci ENERGA-OPARATOR SA Oddziat w Kaliszu, ktéra
moze wymagac odrebnego uzgodnienia z jej wtascicielem.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 18.01.2026 roku.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczefistwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu

budowlanego, a najistotniejsze informacje dotyczace bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescié

w tresci samego opracowania projektowegqo.

Z powazaniem

Nlerownlk Dzlaty
Dokumentacji Ener;e?md
" Sopeeic L .
/' Radoglaw Bojareauk -~

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powotanie sig na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji
Ostréw Wielkopolski (umieszczony w gornej czesci pisma po lewej stronie).

Zalaczniki:

Plan zagospodarowania terenu z wkreslong infrastrukturg elektroenergetyczng
Faktura VAT za uzgodnienie branzowe

Kontakt:

Krystian Fraszczak, tel. 625002464, e-mail: krystian.fraszczak@energa-operator.pl

klo:

1. 42MMD -ala

2. Adresat



