
Lp Numer SST Opis pozycji J.m. Ilość

I

1 D-02.01.01.

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi                            
o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na składowisko Wykonawcy. 
Wykopy oraz przekopy wraz z odwodnieniem.

m3 993,00

2 D-03.02.01.
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych za pomocą konstrukcji 
słupowej/palami szalunkowymi wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 
m i głębokości do 3,0 m:

m2 2 717,50

3 D-03.02.01.
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm. 
Materiał z dokopu (zakupiony)

m3 98,00

4 D-03.02.01.
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 30 cm - 
obsypka piaskowa ponad wierzch rury. Materiał z dokopu (zakupiony)

m3 392,00

5 D-03.02.01.

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 74 kW 
/100 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiału 
samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, wraz z zakupem 
materiału. Materiał z dokopu (zakupiony) Zasypka do spodu konstrukcji jezdni. 

m3 503,00

6 D-03.02.01. Wykonanie kanału z rur PEHD SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200 mm m 107,50

7 D-03.02.01. Wykonanie kanału z rur PEHD SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz400 mm m 436,00

8 D-03.02.01. Wykonanie odwodnienia liniowego m 13,30

9 D-03.02.01.
Wylot do rzeki wraz z umocnieniem dna i skarp kamienną kostką granitową                      
w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED 02.16.). 

kpl. 1,00

10 D-03.02.01.

Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w świetle) wraz                                  
z włazem żeliwnym typu ciężkiego Dn600 mm klasy D-400, płytą żelbetową 
pokrywającą, pierścieniem dystansowym, przejściami szczelnymi oraz stopniami 
złazowymi,

szt. 19,00

11 D-03.02.01.

Wykonanie studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych o śr. 500 
mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem krawężnikowo-ściekowym z uchylną 
kratą i uchylną klapą, na zawiasach o wys. lica krawężnikowego 120 mm klasa D 
400,

szt. 21,00

12 D-01.02.04. Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej m 274,00

13 D-01.02.04. Likwidacja istniejących wpustów drogowych kpl. 10,00

14 D-01.02.04. Likwidacja istniejących studni kanalizacyjnych kpl. 4,00

Kanalizacja deszczowa

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Sulmierzyce

PRZEDMIAR  - SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
KOD CPV:
45232452-5 - Roboty odwadniajace


