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Oświadczenie projektanta 
 

Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 
 

oświadczam, że projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.: 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Szymbark 
(etap I) 

 

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez:. 

mgr inż. Dominik Nigborowicz  
posiadającego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalności inżynieryjnej 
– drogowej nadane w oparciu o decyzję znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r i 
należący do Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów pod numerem ewidencyjnym 
PDK/BO/0086/20 

mgr inż. Paweł Świniarski 
posiadającego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD/19w specjalności 
inżynieryjnej – drogowej nadane w oparciu o decyzję znak MAP OIIB/KK/0054-0425/18 z 
dnia 28.06.2019r i należący do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów pod numerem 
ewidencyjnym MAP/BD/0384/19 

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

 

………………………… 

podpis 

wrzesień 2023 
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C ZĘ Ś Ć O P I S OW A  D O P R OJ E K T U  

T E CHN I C ZN E G O  

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi dla 

pieszych i rowerów w miejscowości Szymbark (etap I)” jest wykonanie drogi pieszo – 

rowerowej dwukierunkowej jako jeden z etapów docelowej trasy rowerowej Gorlice – Ropica 

Polska – Szymbark – Ropa.  Pozostałe etapy będą realizowane w ramach odrębnych 

opracowań. 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: 

• Wyznaczenie układu geometrycznego, 

• Wykonanie robót ziemnych, 

• Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod projektowaną drogę, 

• Wykonanie nawierzchni i poboczy projektowanej drogi, 

• Wykonanie miejsca utwardzonego, 

• Montaż obrzeży betonowych, 

• Obsianie ziemią urodzajną powierzchni zielonych 

• Montaż balustrad U-11a 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

W stanie istniejącym początek projektowanej drogi pieszo-rowerowej stanowi koniec drogi 

pieszo-rowerowej wykonanej przez Gminę Ropa o nawierzchni bitumicznej, natomiast koniec 

projektowanej drogi zlokalizowano na granicy działek 2074/4 i 2075. Zakres przewidzianych 

robót zamyka się w działce 2074/4. Teren przez który przebiega inwestycja to tereny rolne o 

użytkach klasy RIIIb i ukształtowaniu płaskim. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości 

Szymbark. 
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Dokumentacja fotograficzna 

 
Fot. 1. Teren istniejący  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Drogę pieszo-rowerową dwukierunkową o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 

planuje się wykonać w ciągu lewego brzegu rzeki Ropa w km 0+000,0 – 0+153,52. 

Projektowana droga pieszo-rowerowa stanowi jeden z etapów docelowej trasy rowerowej 

relacji Gorlice – Ropica Polska – Szymbark – Ropa. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy 

posiać będzie jezdnię o szerokości 3,0m oraz obustronne pobocza o nawierzchni gruntowej i 

szerokości 0,50cm każde. 

Zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni o wartości 2% skierowane w kierunku 

rzeki Ropa oraz pochylenie poprzeczne poboczy o wartości 6% ze spadkiem w kierunku 

zewnętrznym. Krawędź jezdni drogi ograniczono obrzeżem betonowym. 

W ciągu drogi zaprojektowano dodatkowo teren utwardzony w km 0+048,6 – 0+061,0 o 

wymiarach 8,00x5,00m i nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego. 

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

4.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Lp. Rodzaj         Powierzchnia [m2] 

1. Droga pieszo-rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego  460,6 

2. Teren utwardzony        44,5 

3. Pobocza gruntowe        153,5 

4. Rowy, skarpy i zieleńce       122,4 

    ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 781,0 

4.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 

Nie dotyczy. 
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4.3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń 

Konstrukcja została opracowana przy założeniu typowych warunków gruntowo-

wodnych. 

4.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 
obiektu 

Konstrukcja drogi dla pieszych i rowerów: 

– 7 cm – Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

– 15 cm – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,  

– 15 cm –   Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR frakcji 0/31,5mm 

stabilizowanej mechanicznie, 

– 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C04/05 

Konstrukcja pobocza: 

– 10 cm –  nawierzchnia z gruntu rodzimego stabilizowanego mechanicznie  

Konstrukcja utwardzenia:  

– 15 cm –  nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5mm 

stabilizowanej mechanicznie 

– 21-12 cm –  Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR frakcji 

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie 

– 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 

Konstrukcja obrzeża: 

– 30 cm –  Obrzeże betonowe 8x30cm 

– 4 cm –  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

– 10 cm – Ława z betonu cem. C12/15 z oporem 

4.5. Informacja o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i 
odkształceń 

Nie dotyczy. 

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

5.1. Warunki gruntowe 

W oparciu i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów (Dz. U. nr 2012 poz. 463) ustala się, co następuje: 

– warunki gruntowe proste, 

– brak niekorzystnych zjawisk geologicznych, 

– woda gruntowa znajduje się poniżej posadowienia obiektu, 

– obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie. 

W związku z tym zalicza się obiekt do I kategorii geotechnicznej. 
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5.2. Opinia geotechniczna 

Zgodnie z §4 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste 

warunki gruntowo – wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia, 

zakwalifikowano przedmiotową inwestycję do I kategorii geotechnicznej przy prostych 

warunkach gruntowych. Opracowano dla przedmiotowej inwestycji geotechniczne warunki 

posadowienia. 

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych warunków 

gruntowych, należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu ponownego 

zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.  

5.3. Warunki posadowienia  

Głębokość przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m. 

Zgodnie z „Katalogiem  typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do 

ruchu  bardzo lekkiego oraz innych  części dróg” pkt. 10 dokonano sprawdzenia wymaganej 

odporności nawierzchni na wysadziny: 

Hz=1,2m – głębokość przemarzania na obszarze inwestycji 

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni wynosi: 

Dla G4 i kategorii obciążenia ruchem KR0 – 0,50Hz = 0,60m 

Przyjęto konstrukcję o łącznej grubości 62cm. 

6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

Nie dotyczy 

7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I 
ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy. 

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ 
WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z 
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI 
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu 
budowlanego usługowego lub produkcyjnego) 

Nie dotyczy.  

9. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, 

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska, warunków życia ani zdrowia 

użytkowników przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja będzie miała niewielki wpływ na 

środowisko w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hałasu, 

wibracji, wzrostu ilości odpadów i ich rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń gazowych, 



13 

pyłowych, płynnych itp. Wzrost emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

oraz wytwarzanie odpadów przewidziane jest na czas budowy. 

10. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I 
URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 

W obrębie wykonywanych prac nie zlokalizowano skrzyżowania istniejących sieci  

z projektowanymi robotami.  

11. SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 
OBIEKTU BUDOWLANEGO,Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z 
PUNKTAMI POMIAROWYMI 

Nie dotyczy 

12. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH 
URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH 

Nie dotyczy 

13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Projektowany obiekt nie stanowi obiektu wymagającego zapewnienia 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. 2009  

nr 124 poz. 1030). 

14. CHARAKTERYSTYKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU 

Nie dotyczy 

 
Zespół projektowy:     

mgr inż. Dominik Nigborowicz mgr inż. Paweł Świniarski  
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D O  P R O J E K T U  T E C HN I C ZN E G O  
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