
300

ścieżka pieszo-rowerowa

Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+048,6

km 0+061,0 -  0+153,5

skala 1:50

2,0%

A

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

90/3

 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mech.

7cm

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem C

0,4/0,5

25cm

SUMA62cm

15cm

Przekrój konstrukcyjny

km 0+048,6 - 0+061,0

skala 1:50

Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

NR

 frakcji 0/31,5mm K≥8m/dobę stab. mech.

15cm

B

10cm

SUMA10cm

Nawierzchnia z gruntu rodzimego stabilizowanego mech.

5050

jezdnia poboczepobocze

6,0%

6,0%

300

ścieżka pieszo-rowerowa

2,0%

50050

jezdnia teren utwardzonypobocze

4,0%

6,0%

C

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mech.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem C

0,4/0,5

25cm

SUMA55cm

15cm

Warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

NR

 frakcji 0/31,5mm K≥8m/dobę stab. mech.

21-12cm
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D

Obrzeże betonowe 8x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

30cm

4cm

Ława z betonu cem. C12/15 z oporem (0,04m

3

/mb)10cm

SUMA44cm

1:50

4
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ścieżka pieszo-rowerowa


