OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu - zmiana stata, w zwigzku z przebudowa
drogi gminnej G1010P Ostrowite — Michatowo, Gmina Ostrowite, powiat stupecki.

2. Whioskodawca

Wjt Gminy Ostrowite
ul. Lipowa 2,
62-402 Ostrowite

3.  Zarzadca drogi

Wjt Gminy Ostrowite
ul. Lipowa 2,
62-402 Ostrowite

4. Jednostka projektowa

Andrzej Madaj
ul. Ratajczaka 7/13,
62-400 Stupca

5. Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.,
poz. 602) z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

— Szczegétowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz.U. zatacznik do nru 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

6.  Charakterystyka odcinkéw drég i warunkéw ruchu.

Niniejsze opracowanie dotyczy wytgcznie drogi gminne;j.
Dla tego skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 262 opracowany jest odrebny projekt organizacji
ruchu w uzgodnieniu z Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu.
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu - "zmiana stata" dla drogi gminnej
G1010P Ostrowite — Michatowo. Jest to droga gminna klasy D. Na odcinku wystepuje ruch lekki
kotowy - KR1. Zabudowa luzna.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na odcinku drogi gminnej nr G1010P w km roboczym
0+006,00 - 0+996,00 potozony w obrebie miejscowosci Ostrowite.

— dtugosé odcinka - 990,00m

— szeroko$¢ jezdni - 4,50m

— szeroko$¢ umocnionych kruszywem tamanym poboczy - 0,50m

Droga przebudowywana bedzie w istniejgcym pasie drogowym.
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Projektuje sie wykonanie nastepujgcych robdt zasadniczych:

— roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni,

— roboty ziemne zgodnie z zaprojektowang niweletg,

— wykonanie warstwy odsgczajacej gr. 15cm

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (zalecane granitowe) gr. 20cm,

( z wykorzystaniem materiatu z rozbidrki)

— wykonanie bitumicznej warstwy wigzacej gr. 4cm KR1

— wykonanie bitumicznej warstwy scieralnej gr. 4cm KR1

— umocnienie poboczy kruszywem tamanym - granitowym frakcji 0-31,5mm.

— Ponadto wykonane zostang zjazdy na drogi wewnetrzne oraz roboty towarzyszace.

Projektowane parametry techniczne drogi:

Kategoria drogi

Numer drogi

Nazwa drogi

Klasa drogi

Kategoria obcigzenia ruchem
Predkosc¢ projektowa

Dtugosé odcinka

llos¢ jezdni

llos¢ paséw ruchu

Szerokos¢ jezdni,

przekréj poprzeczny

Szerokos¢ umocnionego kruszywem tamanym
pobocza, przekrdj poprzeczny

Wysokos¢ skrajni drogi

Grupa nosnosci podtoza

Dostepnosé

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej
pojazdu na nawierzchnie jezdni

Projektowany okres eksploatacji (stan graniczny
nosnosci i przydatnosci do uzytkowania)

gminna

G1010pP

Ostrowite — Michatowo

np

KR1

V, =30 km/h na terenie zabudowy

990,00m

1

2

4,50m

jednostronny 2%

0,50m, jednostronny 8%

4,50 m

Gl-G-2
ogdlnodostepna
100kN

20 lat (do nastepnej modernizacji)

Plan sytuacyjny

Przebieg sytuacyjny catego odcinka drogi wpisano w istniejgcy pas drogowy.
tuki poziome zostaty wyokraglone odpowiednimi normatywnymi promieniami.

Skrzyzowania z drogami

W ciggu przebudowywanego odcinka wystepuje skrzyzowanie w km 0+000,00 z droga

wojewddzka nr 262. Dla tego skrzyzowania opracowany jest odrebny projekt organizacji ruchu w

uzgodnieniu z Wielkopolskim Zarzagdem Drég Wojewddzkich w Poznaniu.

Parametry skrzyzowan pozostajg bez istotnych zmian.

7. Uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu.

Niniejszy projekt organizacji ruchu ma charakter staty. Opracowania dokonano

na zlecenie Gminy Ostrowite, w zwigzku z projektowang przebudowag drogi gminnej G1010P
Ostrowite — Michatowo polegajgcg na wykonaniu nawierzchni twardej na odcinku drogi dt. 990m.
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8. Projektowane oznakowanie pionowe.

W zwigzku ze zmiang nawierzchni na odcinkach (na twardg), projektuje sie:

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

Nazwa Wielkos¢ Kilometraz Stupek
A-7 Srednie 0+015-L
B-33,50” Srednie 0+025-P
A-30 Srednie 0+946 - P
+ T-0,,Koniec drogi twardej”
B-33,50” Srednie 0+993 - L

RAZEM: 5 Tarczy znakow i 4 stupki.

— Lica znakéw pionowych wykonaé z folii odblaskowej typ 1 poza znakami A-7, ktérych lica

nalezy wykona¢ z folii typ 2.

— znak umiesci¢ zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym —rys. 2
— znaki mocowaé na konstrukcji wykonanej z rur stalowych @ 60 mm

— odlegtos¢ krawedzi tarczy znaku od krawedzi jezdni musi wynosi¢ 0,50 — 2,00 m.

— wysokos¢ umieszczania konwencjonalnych znakdw pionowych : 2,20 m;

wysokos¢ liczona jest od nawierzchni chodnika / pobocza do dolnej krawedzi znaku.

— Grupa wielkosci znakow - znaki "Srednie" (dopuszcza sie mate w uzasadnionych przypadkach)

poza znakami A-7 ktdre nalezy wykonac jako "Srednie"

9. Uwagi koncowe.

Poza niniejszym projektem organizacji ruchu opracowano "Szczegétowa Specyfikacje Techniczng"
-D-07.02.01, w ktdrej opisane sg szczegétowo wymagania dotyczace oznakowania pionowego.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,

co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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