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1. Tytut projektu
Przebudowa drogi gminnej G1010P Ostrowite — Michatowo.

2. Dane ewidencyjne

Inwestor: Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite.

Adres budowy: Ostrowite, 62-402 Ostrowite, powiat stupecki, wojewddztwo wielkopolskie.
Nr ewidencyjny gruntéw: 37 - obreb ewidencyjny 0014 Ostrowite

Obiekt: droga gminna nr G1010P, klasa D (dojazdowa, na terenie zabudowy luznej)

Kod CPV: 45233123-7 : Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych.

3. Podstawa opracowania projektu

— Umowa ze Zleceniodawcg — Gming Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite,
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych zaktualizowana przez
NADGEO Adrian Nadgrodkiewicz Aleja Tysigclecia 1 m 30, 62-400 Stupca
— aktualne (czerwiec 2020r.)przepisy prawne, katalogi,
— zatozenia okreslone w zamdwieniu i wytyczne uzgadniane na roboczo ze Zleceniodawca.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej nr G1017P w km roboczym 0+006,00 - 0+996,00
potozony w obrebie miejscowosci Ostrowite.

— dtugos$é odcinka - 990,00m

— szeroko$¢ jezdni - 4,50m

— szerokos$¢ umocnionych kruszywem tamanym poboczy - 0,50m

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét i technologii obejmujgcych
przebudowe tego odcinka. Droga i zwigzane z nig urzgdzenia bedg miaty forme architektoniczna
dostosowang do krajobrazu i otaczajgcego zagospodarowania.

Wszystkie przebudowywane elementy drogowe zlokalizowane s3g na dziatce bedacej
w zarzadzie Gminy Ostrowite; w istniejgcym pasie drogowym, na odcinku o zdegradowanej
nawierzchni twardej. Projektuje sie kompleksowa przebudowe konstrukgji.

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych robdt zasadniczych:
— roboty rozbidrkowe istniejgcej nawierzchni,
— roboty ziemne zgodnie z zaprojektowang niweletg,
— wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 15cm
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (zalecane granitowe) gr. 20cm,
( z wykorzystaniem materiatu z rozbidrki)
— wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. 4cm KR1
— wykonanie bitumicznej warstwy scieralnej gr. 4cm KR1
— umocnienie poboczy kruszywem tamanym - granitowym frakcji 0-31,5mm.
— Ponadto wykonane zostang zjazdy na drogi wewnetrzne oraz roboty towarzyszace.

Wody opadowe odprowadzane bedg bez zmian, powierzchniowo, zgodnie ze spadkami

podtuznymi i poprzecznymi na tereny zieleni w pasie drogowym i do ptytkich rowéw
zlokalizowanych w ciggu odcinka.
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5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga stanowi dojazd do poses;ji i gruntéw rolnych.

Wystepuje zabudowa luzna. Pas drogowy jest wyznaczony i zagospodarowany.

Na projektowanym odcinku znajduje sie lokalnie nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia
z mieszanek kruszywa naturalnego utrwalona emulsjg asfaltowg, lokalnie nawierzchnia

z destruktu bitumicznego; pobocza o nawierzchni trawiastej, lokalnie rowy drogowe.

Na odcinku znajduje sie wodociag, linie energetyczne napowietrzne.

Wystepuje ruch lekki kotowy - zakwalifikowany do KR1.

Na obszarze odcinka brak jest pomnikdéw przyrody. W poblizu brak jest réwniez zabytkow
architektury i czynnych stanowisk archeologicznych.

6. Projektowane zagospodarowanie

6.1.Rozwigzania budowlane - uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Dokumentacja uwzglednia zakres okreslony przez Zamawiajgcego.

Projektowane parametry techniczne drogi:

przekréj poprzeczny
Szerokos¢ umocnionego kruszywem famanym
pobocza, przekrdj poprzeczny

pojazdu na nawierzchnie jezdni
Projektowany okres eksploatacji (stan graniczny
nosnosci i przydatnosci do uzytkowania)

Kategoria drogi gminna

Numer drogi G1010pP

Nazwa drogi Ostrowite — Michatowo

Klasa drogi "D"

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Predkos¢ projektowa V, =30 km/h na terenie zabudowy
Dtugosc odcinka 990,00m

Ilos¢ jezdni 1

llo$¢ paséw ruchu 2

Szerokos¢ jezdni, 4,50m

jednostronny 2%
0,50m, jednostronny 8%

Wysokos¢ skrajni drogi 4,50 m

Grupa nosnosci podtoza Gl1-G-2
Dostepnosc ogodlnodostepna
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej 100kN

20 lat (do nastepnej modernizacji)

6.2.Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

Wykonano rozpoznanie geotechniczne na terenie projektowanej przebudowy.
Na odcinku wystepujg grunty nosne; piaski oraz zwiry G1.

Warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej >1,5 m.

Warunek mrozoodpornosci na gruntach G2 bedzie zapewniony dzieki zastosowaniu zwirowo -

piaskowe] warstwy odsgczajgcej.
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6.3.Plan sytuacyjny
Przebieg sytuacyjny catego odcinka drogi wpisano w istniejgcy pas drogowy.
tuki poziome zostaty wyokraglone odpowiednimi normatywnymi promieniami.
Parametry przebiegu odcinka oraz wspoétrzedne geodezyjne pokazano na rys. nr 2, Projekt
zagospodarowania" w skali 1:500”. Dla potrzeb wytyczenia obiektu na etapie wykonawstwa
opracowano zatgcznik pt. ,zestawienie elementéw trasy”.

6.3.1. Zjazdy

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie przebudowe nawierzchni zjazdéw na drogi
wewnetrzne. Szczegétowaq lokalizacje zjazdéw pokazano na rys. nr 2 "Plan sytuacyjny".

Zjazd w km 0+218,45
— gtebokos¢ zjazdu do 1m,
szerokos¢ zjazdu do poses;ji - przy krawedzi jezdni 10,50m; od str. posesji - 9,40m,
— podbudowa poszerzona +20cm,
— skosy wjazdowe 1:1,
—  konstrukcja jak na jezdni gtéwnej.
— powierzchnia 7m2

Zjazd w km 0+919,42
— gtebokos¢ zjazdu do 1m,
szerokos¢ zjazdu do poses;ji - przy krawedzi jezdni 4,50m; od str. posesji - 3,50m,
— podbudowa poszerzona +20cm,
— skosy wjazdowe 1:1,
—  konstrukcja jak na jezdni gtéwnej.
— powierzchnia 3m2

6.4.Przekroj podtuzny
Projektuje sie spadki podtuzne drogi, dostosowane wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni -
szczegblnie skrzyzowan i zjazdéw do poses;ji.
Parametry niwelety pokazano na rysunku nr 3 — "Profil podtuzny".
W projekcie wykonawczym zatgczono ,zestawienie elementéw niwelety” gdzie okreslono
wszystkie projektowane parametry oraz rzedne niezbedne do wytyczenia obiektu.

6.5.Konstrukcja obiektu budowlanego - przekréj poprzeczny

Projektuje sie zasadnicze spadki poprzeczne jezdni =2% daszkowe, poboczy = 8% jednostronne.
Na skrzyzowaniach spadki poprzeczne jezdni nalezy dopasowac do istniejgcego spadku
podtuznego drég poprzecznych.

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. nr 4 — "Przekroje normalne - charakterystyczne"
irys.nr5 "Szczegoty konstrukcyjne".
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Projektowana konstrukcja jezdni i zjazdow:
1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11S gr. 4cm
2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 AC11W gr. 4cm
3. Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego - (zalecane granitowe) 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm (15cm).
4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 5cm - zasadniczo z odzysku.
taczna grubos¢ podbudowy musi wynosi¢ min. 20cm;
Maksymalny udziat kruszywa z rozbiérki w warstwie podbudowy nie powinien przekraczac
5cm. Zaleca sie utozenie podbudowy zasadniczej (p. 3 warstwa gérna) w dwéch warstwach.
5. Warstwa odsgczajgca zwirowo - piaskowa gr.15cm Wp>35.

Pobocze umocnione kruszywem tamanym - granitowym 0 - 31,5mm, o tgcznej grubosci 8cm.

6.6.0dwodnienie

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo, zgodnie ze spadkami niwelety do
istniejgcych do rowéw drogowych oraz na tereny zieleni w pasie drogowym.

7. Istniejace urzadzenia obce w pasie drogowym.

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce urzgdzenia obce: wodociag, linia napowietrzna
energetyczna. Kolizje nie wystepujg i nie sg przewidywane.

8. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Wg Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie jest przedsiewzieciem moggcym
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko z uwagi na dtugos¢ odcinka ponizej 1 km.
Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 0,960 km.

Przebudowa drogi gminnej nie wymaga decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, poniewaz nie spowoduje to dopuszczenia do ruchu wiekszej niz
dotychczas liczby pojazdéw (ok. 90 poj./dobe), pojazdéw o wiekszej masie dopuszczalnej oraz
nie spowoduje zwiekszenia predkosci dopuszczalnej na drodze; nie wywotuje negatywnego
wptywu na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

9. Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Przebudowa drogi nie wprowadza barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.
W zwigzku z utozeniem nowej, bitumicznej warstwy $cieralnej na jezdni, poprawi sie komfort
uzytkowania jezdni. Pobocza zostang umocnione zageszczonym kruszywem tamanym.

10. Rozwigzania techniczno - budowlane istotne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Opracowano "Projekt Organizacji Ruchu" - zmiana stata, ktdry jest integralng czescia niniejszej
dokumentac;ji projektowej.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Szerokos¢ jezdni i zjazdow jest zgodna z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i umozliwia
wjazd stuzb ratowniczych na przedmiotowy teren w przypadku takiej koniecznosci.
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12. Zakres rzeczowy i koszt

Zakres rzeczowy robét dla wykonania przebudowy odcinka zostat okreslony i uszczegétowiony
w ,,przedmiarze robot”. Przewidywany koszt wykonania robét zostat okreslony w ,, Kosztorysie
inwestorskim” sporzagdzonym jako odrebne opracowanie dla potrzeb Inwestora.

13. Uwagi realizacyjne

— Poszczegdlne elementy nalezy wykonaé wg wymogow okreslonych w Projekcie
wykonawczym, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i przedmiarze robét -
stanowigcych niezaleznie spiete czesci niniejszej dokumentacji projektowej,

— wszystkie wbudowywane materiaty musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi Normami lub
Aprobatami Technicznymi i potwierdzone deklaracjg zgodnosci przez ich producentéow.

— wykonawca jest zobowigzany do zachowania nalezytej starannos$ci w podejmowanych
dziataniach. Szczegdlng uwage zwrécié na urzadzenia obce znajdujgce sie w pasie
drogowym,

— roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikdéw - dotyczy to
wszystkich branz.

— przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien sporzadzié Projekt Organizacji Ruchu -
"zmiana czasowa" i zgodnie z nim oznakowac roboty. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem
zasad BHP.

Stupca, czerwiec 2020 r. Opracowat:
Andrzej Madaj
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