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Załącznik nr 4 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego o napędzie elektrycznym wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 r wraz ze stacją ładowania dla Straży Miejskiej w Olkuszu o następujących parametrach oraz wyposażeniu dodatkowym:

1. Samochód osobowy o następującej specyfikacji:
1) napęd elektryczny o mocy minimalnej silnika 65 kW,
2) automatyczna skrzynia biegów z systemem odzyskiwania energii podczas hamowania,
3) emisja CO2 w cyklu mieszanym WLPT (g/km) 0,
4) rodzaj zasilania – energia elektryczna,
5) złącze szybkiego ładowania CSS/ ładowanie DC do 80 kW,
6) rozstaw osi min 2600 mm,
7) długość pojazdu min. 4200 mm,
8) homologacja na samochód ciężarowy,
9) przebieg pojazdu nie większy niż 100 km w momencie odbioru,
10) ogranicznik prędkości do 140 km/h,
11) zasięg minimalny: min. 200 km w cyklu miejskim,
12) kolor nadwozia srebrny metalik lub szary metalik,
13) liczba drzwi: 4/5,
14) minimalna ilość miejsc siedzących 2,
15) wspomaganie kierownicy,
16) klimatyzacja,
17) system ABS,
18) system ESP,
19) poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu,
20) immobilizer,
21) czujniki parkowania z tyłu pojazdu,
22) światła do jazdy dziennej w technologii LED lub konwencjonalne żarówkowe,
23) światła przeciwmgielne,
24) boczne lusterka regulowane elektrycznie,
25) komplet opon wielosezonowych na felgach stalowych w rozmiarze min. 15`` wraz z kołpakami ( 4 szt.) zamontowanych na pojeździe,
26) zestaw naprawczy lub koło zapasowe/dojazdowe,
27) fabryczny centralny zamek ze zdalnym sterowaniem – 2 piloty (kluczyki),
28) przednie boczne szyby opuszczane elektrycznie,
29) zagłówki z regulacją wysokości,
30) dywaniki z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy,
31) ładowanie:
· z gniazd „domowych”, z sieci jednofazowej 230V, przy czasie ładowania do 30h,
· z gniazd ładowarek szybkich CCS/ ładowanie DC do 80 kW, przy czasie ładowania do 10 h.

Wyposażenie musi obejmować kable umożliwiające ładowanie z gniazd „domowych” 230V o długości min.5 m oraz kabel do ładowania z gniazd szybkich o długości min. 5 m wraz z futerałami do ich przechowywania. System ładowania musi obejmować mechanizmy zabezpieczające użytkowania przed porażeniem prądem elektrycznym podczas ładowania.


2. Ładowarka trójfazowa min. AC 11kW – zewnętrzna.

3. Wymagane okresy gwarancji zgodne z warunkami producenta, ale nie krótsze niż:
a) gwarancja umowna na wady fabryczne pojazdu: minimum 2-letnia bez limitu kilometrów 
b) gwarancja na powłokę lakierniczą: minimum 2-letnia,
c) gwarancja na perforację nadwozia: minimum 12-letnia,
d) gwarancja na zespół akumulatorów napędowych: minimum 8 lat lub 160 000 km przebiegu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

4. Dodatkowe warunki zamówienia:
a) siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i inne nie może znajdować się w większej odległości niż 70 km od siedziby Zamawiającego
b) odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie (salonie) Wykonawcy. Jeżeli siedziba (salon) Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie znajdowała się w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego,  Wykonawca zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt.

5. Oznakowanie, poprzez oklejenie pojazdu jako służbowego straży miejskiej, zgodnie z przepisami prawa po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

6. Oznakowanie poprzez umieszczenie na pojeździe naklejki informacyjnej o wymiarach 14x8 cm zawierającej tekst „ Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej”.
Wzór naklejki dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://www.fundusze.malopolska.pl/promocja

7. Wyposażenie pojazdu w oświetlenie i nagłośnienie pojazdu uprzywilejowanego o następującej
specyfikacji:
a) belka świetlna pojazdu uprzywilejowanego montowana na dachu pojazdu w jego przedniej części:
· napięcie zasilania 12V
· 8 modułów LED, każdy po 3 diody 3W
· białe pole pośrodku z napisem Straż Miejska
· światła robocze (halogeny) barwy białej
· zmienne tryby świecenia
·  homologacje: E9 R65 TB1,TR1; E20 R10; E9 R26

b) wzmacniacz zestawu pojazdu uprzywilejowanego montowany wewnątrz pojazdu:
· napięcie zasilania 12V
· moc 150W
· pobór prądu w czasie czuwania maksymalnie 55 mA
· zalecana impedancja głośników 6-11 Ohm
· ilość kanałów wyjściowych dla świateł -  5
· 6 zmiennych tonów dźwięku
· możliwość sterowania światłami ostrzegawczymi
· tryb nocny
· sterowanie z manipulatora
· dodatkowy klakson
· możliwość przekazywania komunikatów głosowych (również ze źródła zewnętrznego) 
· funkcja szybkiego włączania sygnalizacji
· homologacja: E32 R10

c) głośnik zestawu pojazdu uprzywilejowanego montowany w komorze silnikowej:
· napięcie 12V
· moc 200 W
· impedancja 11 Ohm
· aluminiowa obudowa
· IP 56, odporność na kurz i wodę

Pojazd musi być fabrycznie nowy, tj. niezarejestrowany wcześniej, nieużywany do jazd testowych lub celów demonstracyjnych.
Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisów Unii Europejskiej mających zastosowanie do tego typu pojazdów.
Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) wyciąg ze świadectwa homologacji
b) dokumentacja badań technicznych
c) karta gwarancyjna wraz z listą ASO w województwie małopolskim i śląskim
d) instrukcja używania pojazdu w języku polskim
e) książka serwisowa,
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