Fundusze Europejskie

na Infrastrukture Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Klimat, Srodowisko - Polska Unie Europejska
Zatgcznik nr 1 OPZ

Opis przedmiotu zamowienia

Czesé | ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa urzadzenia wodnego
(rowu) w ramach zadania pn. Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie
Wielkopolskim”.

Gorzowskie Inwestycje Sp. z 0.0. w niniejszym postepowaniu dziata w imieniu i na rzecz:
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - Urzedu Miasta z siedzibg przy ul. Sikorskiego 4, 66-400
Gorzéw Wikp.

Przedmiot zamowienia
Inwestycja ma charakter liniowy, polega na budowie kanalizacji deszczowejwraz z elementami
towarzyszgcymi: separatorem, wylotem, przepustem rowu, studniami kanalizacyjnymi. W
ramach zadania zostanie réwniez wykonana renowacja istniejgcego rowu ziemnego na
dtugosci ok. 90 m, poczgwszy od projektowanego wylotu.
Kategoria obiektu budowlanego:
— sie¢ kanalizacyjna — kategoria XXVI,
— inne budowle — kategoria VIII.
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu
Realizacja przedsiewziecia ma za zadanie rozwigzanie problemu pojawiajgcych sie podtopien
garazy oraz zespotu budynkéw przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim
spowodowanych zbyt matg przepustowoscia istniejacego kanatu kd400 na odcinku SR1-SR2
oraz brakiem droznosci i ciggtosci istniejgcego rowu odwadniajgcego. W ramach zadania
zostanie wybudowany nowy kanat deszczowy o przepustowosci umozliwiajgcej odbiér wod z
istniejgcej zlewni oraz w perspektywie wod z obszaru przewidzianego pod zabudowe
mieszkaniowg (dziatka 17/24 obreb Wawrow). Odbiornikiem wdéd bedzie row ziemny
zlokalizowany na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ Miasta Gorzow Wielkopolski (réw nie
posiada swojej nazwy ani numeru), ktéry ma swoje ujscie w Jeziorze Krzywym. Trasa kolektora
przebiega od istniejgcego kanatu deszczowego kd400 zlokalizowanego na dziatce nr 1719 i
dalej poprzez nasyp kolejowy (przejscie poprzeczne wykonane bezwykopowo), wzdtuz trasy
linii kolejowej nr 203, pomiedzy nasypem kolejowym a terenem ogrédkow dziatkowych, az do
proj. wylotu do rowu na dziatce nr 1924. Prace w zakresie przywrocenia droznosci i ciggtosci
rowu bedg polegaly na jego oczyszczeniu, wtasciwym wyprofilowaniu skarp i dna oraz
wykonaniu przepustu pod drogg gruntowg. Na projektowanej kanalizacji deszczowej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, przed wylotem do odbiornika, zostanie zamontowany separator
koalescencyjny. Dodatkowo, w celu przetapania wéd opadowych z terenu utwardzonego przy
garazach zlokalizowanych na dziatce nr 1636, w miejscu istniejgcej komory SR1, zostanie
wykonana nowa studnia wpadowa DN1200 (SD1).
Charakterystyczne parametry - dlugosé, srednica obiektu budowlanego:

- sie€ kanalizacji deszczowej o Srednicy DN800 mm i dtugosci:

o o0k.430,9m,
o ok. 36,0 m (zakres w ramach pozwolenia na budowe wydanego przez
Wojewode Lubuskiego),
- sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy DN600 mm i dtugoséci ok. 17,6 m (odcinek SD1-
SD2)
- separator koalescencyjnego o przepustowosci nominalnej 120 I/s — 1 szt.,
- studnie kanalizacyjne DN1500 — 10 szt.
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- studnia kanalizacyjna wpadowa DN1200 — 1 szt.,

- prefabrykowany wylot DN800 — 1 szt.,

- przepust DN1000 — dtugos¢ ok.12,0 m.

- wycinka drzew na podstawie decyzji Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego z 20
czerwca 2024 r., sygn. DW.I.7124.81.2024 oraz wykonanie nasadzeh
kompensacyjnych na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. W przypadku
zmiany ww. decyzji w zakresie sktadu gatunkowego nasadzen, Wykonawcy zostanie
przekazana kserokopia decyzji. Przewiduje sie wykonanie nasadzen wzdtuz ul.
Podmiejskiej oraz Waleriana tukasinskiego w Gorzowie WIkp., dokfadna lokalizacja
zostanie okreslona w trakcie realizacji zadania.

Powierzchnia zabudowy obiektow do rozbiorki:

- ptyta betonowa — 15 m2,

- komora SR1 - 1,7 m2,

- komora SR2 — 1,7 m2.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, kategorie geotechniczng
podtoza ustala sie w oparciu o dwa kryteria, tj.:

- charakterystyke projektowanego obiektu,

- warunki geotechniczne podtoza.

Na podstawie przeprowadzonych na potrzeby realizacji zadania badan geologicznych, warunki
podtoza zakwalifikowano do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Roboty bezwykopowe — przejscie pod linig kolejowa

PrzejScie poprzeczne sieci kanalizacyjnej pod linig kolejowg nalezy wykonaé metodg
bezwykopowa — przy zastosowaniu zelbetowych rur do mikrotunelingu. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy opracowaé i uzgodni¢ z PKP PLK S.A. projekt wykonania zabudowy
konstrukcji odcigzajgcej tor z wigzek szynowych typu szwajcarskiego.

Wplyw na swiat roslin i zwierzat

Inwestycja bedzie wymagata przeprowadzenia wycinki 30 drzew.

Drzewa przewidziane do wycinki oznaczono w projekcie Zagospodarowania terenu kolorem
czerwonym. Przed rozpoczeciem prac oraz wystgpieniem o wycinke, inwentaryzacje nalezy
zaktualizowa¢. Ponadto nalezy dazy¢ do pozostawienia jak najwiekszej liczby drzew i
krzewéw. Chroni¢ drzewa i krzewy w dobrym stanie sanitarnym (zdrowotnym), w trakcie
wycinek oraz podczas budowy.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze bedg na etapie
realizacji inwestycji zastosowane rozwigzania organizacyjne i zabezpieczajgce:

dla ochrony drzew:

[0 drzewa w obrebie budowy nieprzewidziane do wycinki zostang wysoko oszalowane
odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Moze to by¢ w postaci wysokiego
odeskowania lub np. poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi, matami stomianymi lub folig
pecherzykowg. Zabezpieczenie bedzie znajdowaé sie do wysokosci nie mniej niz 150 cm,
dolna czes¢ desek bedzie opierac sie na podtozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych.
Oszalowanie zostanie opasane drutem bgdz tasma, deski beda $cisle przylegaé do pnia,

[0 w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i
krzewach bedg zasypywane w jak najkrotszym czasie;

dla ochrony ptazow i gadow:

[1 zabezpieczenie wykopow ptotkami ochronnymi o wysokos$ci 40-50 cm lub innym materiatem
trudnym do pokonania zwtaszcza przez niewielkich rozmiaréw zwierzeta (stara¢ sie w ogole
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nie zostawia¢ bez odpowiedniego zabezpieczenia jakichkolwiek wykopéw) w celu
uniemozliwienia przedostawania sie tam zwierzat,

1 inspekcja wnetrz wykopow przed ich zasypaniem w celu usunigcia ewentualnych zwierzat,
0 wykopy nalezy uzbraja¢ w przewidywang infrastrukture i zasypywac¢ w mozliwie najkrétszym
czasie, zwracajgc uwage na przebywajgce w nich zwierzeta, a tam gdzie to okaze sie
konieczne, uniemozliwi¢ wpadanie zwierzgt poprzez otoczenie wykopu ptotkiem foliowym.
Jesli jednak bedg one pozostawiane otwarte na dtuzszy czas (szczegodlnie na okresy nocne),
w koncowych odcinkach wykopéw nalezy pozostawia¢ tagodne wyjscia umozliwiajgce
wydostawanie sie zwierzat.

Zadanie bedzie realizowane w oparciu o
- Decyzje nr WUA-IV.6740.235.2023.A.Cz z 23 listopada 2023 r. wydang przez
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
- Decyzje nr IB-11.7840.57.2023.Ajan z 11 lipca 2023 r. wydang przez Wojewode
Lubuskiego,
- Decyzje nr DW.II.7124.81.2024 z 20 czerwca 2024 r. wydang przez Marszatka
Wojewddztwa Lubuskiego.

Informacja w sprawie tablic informacyjnych:

W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowac¢ i zamontowaé 2 sztuki tablic informacyjno -
pamigtkowych podkreslajgcych fakt otrzymania dofinansowania z UE. Wzér tablicy dostepny jest
w Ksiedze Tozsamosci Wizualnej marki 7 Fundusze Europejskie 2021-2027 i na portalu
internetowym programu FENIKS 2021-2027. Tablice muszg by¢ trwate i odporne na czynniki
atmosferyczne.

- minimalna (przyktadowa) specyfikacja tablicy:

Wymiary tablicy: 240 cm x 120 cm, materiat wykonania: tablice metalowe ocynkowane, oklejona
folig zadrukowang cyfrowo, druk w petnym kolorze, zabezpieczona, np. laminatem foliowym,
konstrukcja tablicy — z profili stalowych (ceownik stalowy 80 mm x 40 mm x 5 mm) malowanych
proszkowo ze stupkami mocujgcymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie. Wszelkie
koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic nalezy
wkalkulowac¢ w cene oferty.

Projekt tablicy podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

Informacje dotyczgce przekazania terenu budowy:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziatki w czesci niezbednej do zrealizowania przedmiotu
umowy;

Organizacja ruchu:

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia czasowej organizacji ruchu i przedtozenia do
zatwierdzenia zarzgdcy drogi (Wydzialu Drog Urzedu Miasta Gorzowa WIkp) przed
rozpoczeciem robot budowlanych. W przypadku ewentualnej zmiany sposobu wykonywania
prac, ktéra bedzie wymagac¢ zmiany czasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest
przeditozy¢ do zatwierdzenia zaktualizowany projekt COR.

Wizja lokalna:
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamdwienia

i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentow i informacji przekazywanych w ramach
niniejszego postepowania przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci rozpoznania mozliwosci
pozyskania materiatdbw do realizacji rob6t oraz mozliwosci utylizacji gruntow z wykopow i
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materiatow nieprzydatnych do wbudowania. Informacje zdobyte podczas wizji mogg okazac
sie przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

Polityka informacyjna przed rozpoczeciem oraz w trakcie wykonywania robaot:

Wykonawca wskaze osobe do koordynaciji polityki informacyjnej z ramienia firmy, ktéra bedzie
wspotpracowata z zamawiajgcym, w zakresie informowania mieszkancow/ przedsiebiorcow/
media o terminie prowadzenia inwestycji, spodziewanych oraz powstatych utrudnieniach w
dojazdach i dojsciach do posesiji.

Uwaga.:
Dopuszcza sie mozliwos¢é zmiany terminu realizacji robot w przypadku szczegolnie

niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku), przy czym Wykonawca nie moze sie domaga¢ od
Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizacji Zamodwienia z uwagi na niekorzystne warunki
atmosferyczne panujgce w okresie zimowym i powodujgce konieczno$¢ wstrzymania bgdz
przerwania robot.

1. Dokumentacje projektowg dostosowano do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym
zapewniono dostepnosc dla osob niepetnosprawnych.

2. Zamawiajgcy przewiduje ryczattowe rozliczenie robaot.

3. We wszystkich miejscach dokumentacji projektowej, w ktdérych uzyto przyktadowego
znaku towarowego, patentu, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce lub
jezeli Zamawiajagcy opisat przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w kazdym przypadku, dziatajgc zgodnie
zart. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rwnowazne
w stosunku do okreslonych w SWZ i dokumentacji postepowania, oznaczajgc takie
wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,lub réwnowazny” lub ,lub
réownowazne", pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w
opisie przedmiotu zaméwienia. Rozwigzanie rownowazne jest takze dopuszczalne w
sytuacji, gdyby wyraz ,rownowazny” lub ,réwnowazne” nie znalazto sie¢ w opisie
przedmiotu zamowienia.

4. Rownowaznos$¢ polega na mozliwosci zaoferowania przedmiotu zamdwienia o nie
gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
W szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia mogg by¢ podane niektore
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy witasne producentdéw materiatéw i
urzadzen podane w szczegotowym opisie nalezy rozumiec jako preferowanego typu w
zakresie okreslenia minimalnych wymagan jakosciowych. Nie sg one wigzgce i mozna
dostarczy¢ elementy rownowazne, ktére posiadajg co najmniej takie same lub lepsze
normy, parametry techniczne; jakosciowe, funkcjonalne, bedg tozsame tematycznie i
o takim samym przeznaczeniu oraz nie obnizg okreslonych w opisie przedmiotu
zamowienia standardéw.

5. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentow okreslajg minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé towary, by spemic
wymagania stawiane przez zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy
przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis minimalnych wymagan parametréw
jakosciowych zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogdlnie
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dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak, wiec
postugiwanie sie nazwami producentow/produktéw/ ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Zamawiajgcy przy opisie przedmiotu zamdwienia wskazujgc oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie
produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmnie;j
na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o
wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga
ztozenia wraz z ofertg stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia. Bedg one podlegaty ocenie w trakcie badania oferty.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawcow do wykazania rozwigzan rownowaznych do
zastosowania w stosunku do dokumentacji postepowania. W mysl art. 101 ust. 5 PZP
Wykonawca, ktéry powoltuje sie na rozwigzania rownowazne (w sytuaciji, gdy opis
przedmiotu zaméwienia odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 us.t 1 pkt
2 i ust. 3 PZP), jest obowigzany jest udowodni¢ w ofercie, ze oferowane przez niego
dostawy spetniajg wymagania okreslone w SWZ. Brak wskazania tych elementéw
bedzie traktowane jako wybér elementéw opisanych w SWZ.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawcow do wykazania rozwigzan rownowaznych do
zastosowania w stosunku do dokumentac;ji postepowania. W mysl art. 101 ust. 6 PZP,
Wykonawca, ktéry powoltuje sie na rozwigzania rownowazne (w sytuaciji, gdy opis
przedmiotu zamowienia odnosi sie do wymagan dotyczgcych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowigzany
udowodni¢ w ofercie, ze obiekt budowlany, dostawa lub ustuga, spetniajg wymagania
dotyczgce wydajnosci lub funkcjonalnosci, okreslonej przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan dotyczgcych przedmiotu zamdwienia. Wykonawca moze powierzyc¢
realizacje elementéw (czesci) przedmiotu zamowienia podwykonawcom. W przypadku
zamiaru wykonywania przedmiotu zamoéwienia z udziatem podwykonawcow
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w swojej ofercie czesci zamdwienia
(zakreséw rzeczowych), ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom,
oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcow, jezeli sg juz znani. Wskazanie
takie nalezy umiesci¢ na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie
podwykonawstwa Wykonawca bedzie mégt wprowadzi¢ podwykonawce wytgcznie na
warunkach okreslonych w umowie.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob, ktore bedg wykonywaé czynnosci wchodzgce w skitad
przedmiotu zamowienia polegajgce na budowie kanalizacji deszczowej wraz
z elementami towarzyszgcymi, renowacji rowu, odtworzeniu nawierzchni drég oraz
pracach biurowych obstugujgcych opracowanie dokumentacji projektowej oraz
realizacje robot budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej po -
wczesniejszym uzgodnieniu. Osoba do kontaktu: Marek Potyraj tel. 577-300-722.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoS¢ uniewaznienia niniejszego postepowania o
udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 255 pkt 3 PZP jezeli oferty lub oferta z
najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
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sfinansowanie przedsiewziecia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do
ceny najkorzystniejszej oferty.

12. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukgji
elektronicznej, o ktérej mowa w art. 308 ust. 1 PZP.

13. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

14. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o ktérej mowa w art. 311 — 315
PZP.

15. Zamawiajgcy nie przewiduje prawa opcji.

16. Okres realizacji zaméwienia: 9 miesiecy:
rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia — od dnia zawarcia umowy;
zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia — do 9 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

17. Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia
wytgcznie przez wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 PZP tj. majacych status
zaktadu pracy chronionej, spétdzielnie socjalne oraz innych wykonawcow, ktorych
gtdwnym celem lub gtbwnym celem dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie
jednostek, ktdre beda realizowaly zamédwienie, jest spoteczna i zawodowa integracja
0sO0b spotecznie marginalizowanych.

18. Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2
PZP.

19. Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcéw przedtozenia przedmiotowych Srodkow
dowodowych.

20. Rosliny znajdujgce sie w miejscu prowadzenia robét nalezy traktowaé z petnym
poszanowaniem zgodnie z wytycznymi wg zatgcznikéw 6 i 7 do OPZ.

21. Wykonawca zobowigzany jest w okresie 12 miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego do wykonywania wszelkich prac pielegnacyjnych majgcych na celu
nalezyte utrzymanie zywotnosci nasadzonej roslinno$ci i zagwarantowanie trwatego
przyjecia sie wszelkich nasadzen. Weryfikacja nastgpi po uptywie tego okresu poprzez
dokonanie stosownego przegladu i spisanie protokotu. Jednocze$nie Wykonawca
udziela gwarancji i rekojmi na pozostaty okres zgodnie z postanowieniami kontraktu.

Zataczniki do OPZ Czesc¢ I:

1 Decyzje pozwolenia na budowe

2 Projekt techniczny

3 Przedmiar robot — jako dokument pomocniczy. Zawarte w przedmiarze robét zestawienia
majg zobrazowac skale roboty budowlanej i pomaoc potencjalnym wykonawcom w
oszacowaniu kosztow inwestycji.

4 STWIOR

5 Procedury gospodarowania materiatami z rozbiérki

6 Standard ochrony drzew

7 Standard ciecia i pielegnacji drzew



