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Kamień polny na zaprawie cementowej, gr. 20 cm
pospółka o grubości 10 cm
geowłuknina
pospółka o grubości 10 cm
grunt rodzimy

Podkład z betonu C-12/15(B15) gr. 10cm
Podsypka z piasku gr. 10 cm

‰

Rura żelbetowa DN800

PROJ. STUDNIA BETONOWA
 DN1500

Renowacja rowu,
Nachylenie skarp 1:1,5
Trawa w rolach lub plastrach
na 5 cm warstwie humusu

Przekrój A-A

ISTN. DROGA GRUNTOWA
wynieść o 0,2 m i utwardzić tłuczniem

PROJ. WYLOT KOLEKTORA DN800
REFABRYKOWANY WG KPED 02.16

Widok z góry

Rura żelbetowa DN800

Renowacja rowu,
Nachylenie skarp 1:1,5
Trawa w rolach lyb plastrach
na 5 cm warstwie humusa

PROJ. WYLOT KOLEKTORA DN800
REFABRYKOWANY WG KPED 02.16

PROJ. WYLOT KOLEKTORA DN800
REFABRYKOWANY WG KPED 02.16

Przekrój B-B

Kamień polny na zaprawie cementowej, gr. 20 cm
pospółka o grubości 10 cm,
geowłuknina
pospółka o grubości 10 cm
grunt rodzimy

Przekrój C-C

PROJ. WYLOT KOLEKTORA DN800
REFABRYKOWANY WG KPED 02.16

Drzewo do wycinki

Drzewo do wycinki Drzewo do wycinki

Trawa w rolach lub plastrach
na 5 cm warstwie humusu

Kamień polny na zaprawie cementowej, gr. 20 cm
pospółka o grubości 10 cm
geowłuknina
pospółka o grubości 10 cm
grunt rodzimy

PROJ. STUDNIA BETONOWA
 DN1500

ISTN. DROGA GRUNTOWA
wynieść o 0,2 m i utwardzić tłuczniem
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KANALIZACJA DESZCZOWA

WYLOT DN800 3
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MODERNIZACJA ROWU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GORZOWIE WLKP.
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Zdanie 

Opracował:

inwestycyjne
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