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Żelbetowa płyta odciążająca nad zbiornikiem

Elementy nadbudowy, jak również płyta żelbetowa nie mogą być ustawiane
bezpośrednio na separatorze, tylko 5-10 cm ponad nim.

Płyta powinna wystawać poza zbiornik separatora po 0,5 m z każdej strony.

UWAGA:
1. Do obsypki separatora nalęży stosować materiał sypki, ziarnisty, niespoisty, który nie może zawierać

części organicznych, lodu i gliny
2. Jeśli w wykopie zalegają grunty niespoiste, wtedy wymagane jest jedynie zagęszczenie gryntu przed

wykonaniem płyty zelbetowej (Is>97% na głędokość 30 cm).
3. Jeśli w wykopie zalegają grunty spoiste o dobrych parametrach nośności, wtedy nalezy wykonać wykop

o 25 cm głębszy niż poziom posadowienia płyty żelbetowej i uzupełnić powstałą przestrzeń żwirem lub
piaskiem o dobrych parametrach, a następnie zagęścić warstwę. Jeśli w wykopie zalegają grunty
spoiste o złych parametrach nośności, wtedy sposób posadowienia separatora powinien zostać
opracowany indyidualnie (możliwe rozwiązania to wymiana gruntu, stabilizacja cementem, pale itp.)

4. Separator montować w wykopie odwodnionym.
5. Ostateczne rozwiązania konstrukcyjne i zapobiegające wyporowi należy wykonać zgodnie z wytycznymi

producenta wybranego urzadzenia.

Betonowa zbrojona płyta pod separatorem
Zaprojektowana płyta powinna wystawać po 0,5 m z każdej strony. 
Zalecana minimalna klasa betonu to C20/25.

Pasy kotwiące
Nalezy zastosować pasy kotwiące przeciwdziałające siłom wyporu.
Pasy należy przymocować do płyty żelbetowej pod separatorem
nie żadziej niż co 3 metry na długości urządzenia.
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