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21,10
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19,34SD8

21,00
20,30
19,29SD9

20,85
20,00
19,18SD10

20,70
20,00
19,08SD11

dowiązać do rzędnej istn.

Proj. separator

W studni wykonać dodatkowe odejście
DN800 w kier. nasypu kolejowego.
Odejście należy zaślepić.

Proj. ścianka szczelna tracona
L=60 m, H=8,0 m, h=350 mm

20,70 - proj.rzędna drogi
20,50 - istn. rzędna drogi

Rzędna torowiska
24,20

o- %- i=100,0
kd DN800
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1,8

o- %- i=15,0
kd DN800

1,8

płyta betonowa 5,0x3,0 m-do rzbiórki

22,30

ZAKRES INWESTYCJI
W KOMPETENCJI WOJEWODY LUBUSKIEGO

23,65

20,30
18,92 Wylot

dowiązać do rzędnej istn.

Proj. przebust betonowy
Dn1000 mm, L=12,0 m

20,70 - proj.rzędna drogi
20,50 - istn. rzędna drogi

20,70 - proj.rzędna drogi
20,20 - istn. rzędna drogi

19,90
18,66

20,10
18,65

20,60
20,50
18,95SD12

WYLOT DN800
- Współrzędne:
X5844536.35, Y5517976.81
- Zasięg oddziaływania: 25 m2

PRZEPUST DN1000
-Współrzędne:
początek X5844482.92, Y5518000.76
koniec X5844470.93, Y5518001.37
-Zasięg oddziaływania:55 m2

22,10
20,29SD4

o- %- i=2,3
kd DN600

3,0
o- %- i=2,3

kd DN600
3,0

22,10
20,12SD5

22,10
20,29SD4

o- %- i=2,3
kd DN600

3,0
o- %- i=2,3

kd DN600
3,0

22,10
20,12SD5

o- %- i=87,7
kd DN800

6,8

21,30
20,00
19,52SD7

KANAŁ DESZCZOWY DN800
- Współrzędne:
SD7: X5844539.4375, Y5517649.0179
SD8: X5844543.4975, Y5517748.9188
SD9: X5844543.4365, Y5517773.0053
SD10: X5844544.1767, Y5517833.0007
SD11: X5844544.1968, Y5517892.9962
SD12: X5844542.0494, Y5517962.9383
- Zasięg oddziaływania w zakresie lokalizowanym
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 830 m2
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teren zamkniety PKP - w kompetencji Wojewody Lubuskiego

proj. kanał deszczowy

proj. separator

proj. renowacja rowu

OZNACZENIA:

drzewo do zachowania
drzewo do wycinki

granica działki/nr działki

MODERNIZACJA ROWU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GORZOWIE WLKP.

proj. studnia DN1500

21,10
20,00
19,34SD8

proj. rzędna terenu
istn. rzędna terenu
rzedna dna proj. kanału

projektowane skarpy, nasypy

obiekty do rozbiórki
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 WYLOT DN800

PROJ. URZĄDZENIA WODNE:

PRZEPUST DN1000
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obszar, dla którego prawdopodobieństwo wystapienia powodzi jest średnie

obszar, dla którego prawdopodobieństwo wystapienia powodzi jest wysokie
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