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Widok z góry
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ISTN. DROGA GRUNTOWA

wynieść o 0,5 m i utwardzić tłuczniem

Przekrój A-A

B
B

C
C

Przekrój B-B

PREFABRYKOWANA ŚCIANKA OPOROWA

DO RUR DN 1000

PREFABRYKOWANA ŚCIANKA OPOROWA

DO RUR DN 1000

PREFABRYKOWANA ŚCIANKA OPOROWA

DO RUR DN 1000

Renowacja rowu,

Nachylenie skarp 1:1,5

Trawa w rolach lub plastrach

na 5 cm warstwie humusu

Renowacja rowu,

Nachylenie skarp 1:1,5

Trawa w rolach lub plastrach

na 5 cm warstwie humusu

Kamień polny na zaprawie cementowej, gr. 20 cm

pospółka o grubości 10 cm

geowłuknina

pospółka o grubości 10 cm

grunt rodzimy

Kamień polny na zaprawie cementowej, gr. 20 cm

pospółka o grubości 10 cm

geowłuknina

pospółka o grubości 10 cm

grunt rodzimy

Renowacja rowu,

Nachylenie skarp 1:1,5

Trawa w rolach lyb plastrach

na 5 cm warstwie humusu

Drzewo do wycinki

Drzewo do wycinki

Drzewo do wycinki

Drzewo do wycinki

Renowacja rowu,

Nachylenie skarp 1:1,5

Trawa w rolach lyb plastrach

na 5 cm warstwie humusu

Kamień polny na zaprawie cementowej, gr. 20 cm

pospółka o grubości 10 cm

geowłuknina

pospółka o grubości 10 cm

grunt rodzimy

ISTN. DROGA GRUNTOWA

wynieść o 0,5 m i utwardzić tłuczniem

Przekrój C-C

PREFABRYKOWANA ŚCIANKA OPOROWA

DO RUR DN 1000

Trawa w rolach lub plastrach

na 5 cm warstwie humusu

Drzewo do wycinki

Rura żelbetowa DN1000

Rura żelbetowa DN1000

kliniec kamienny 4/31,5 z miałem kamiennym  do

zamulenia gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechan. gr

15 cm

kruszywo stabilizowane cementem o gr. 15 cm

nr rys.

1:50

skala

data: 14.12.2022r.
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KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEPUST DN1000

2 AB

mgr inż. Andrzej Baczmański

14/93/ZG

BRANŻA SANITARNA

inż. Viktoria Bernaczek

mgr inż. Małgorzata Kozłowska

LBS/0017/POOS/12

BRANŻA SANITARNA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA URZĄDZENIA WODNEGO (ROWU)

W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA ROWU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt:

Tytuł rys.:

Zdanie 

Opracował:

inwestycyjne

Element proj. 

budowlanego:
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