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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zielona Godra, dnia 14.12.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021,
poz.2351), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie urzadzenia
wodnego (rowu) w ramach zadania pn. Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie
Wielkopolskim zlokalizowanego na dziatkach nr 1719, 1912/2, 1918, 1924, 1920, 1921, 1922, 1919,
1917 obreb 0003 Wawrdw, jedn. ew. 086101 _1 m. Gorzéw Wielkopolskiego

o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy
Prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat opracowany przez:

— Matgorzata Koztowska, uprawnienia budowlane nr LBS/0017/P0O0S/12 bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Projekt zostat sprawdzony przez:

— Andrzej Baczmaniski, uprawnienia budowlane nr 14/93/ZG w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych

Podpis projektanta gtéwnego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (w kompetencji
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego)

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Inwestycja ma charakter liniowy, polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz z elementami
towarzyszgcymi: separatorem, wylotem, przepustem rowu, studniami kanalizacyjnymi. W ramach
zadania zostanie réwniez wykonana renowacja istniejgcego rowu ziemnego na dfugosci ok. 90 m,
poczawszy od projektowanego wylotu.

Kategoria obiektu budowlanego:
— sie¢ kanalizacyjna — kategoria XXVI,
— inne budowle — kategoria VIII.

2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu

Realizacja przedsiewziecia ma za zadanie rozwigzanie problemu pojawiajgcych sie podtopien garazy
oraz zespotu budynkéw przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim spowodowanych zbyt matg
przepustowoscig istniejgcego kanatu kd400 na odcinku SR1-SR2 oraz brakiem droznosci
i ciggtosci istniejgcego rowu odwadniajgcego. W ramach zadania zostanie wybudowany nowy kanat
deszczowy o przepustowosci umozliwiajgcej odbidr wdd z istniejgcej zlewni oraz w perspektywie wod
z obszaru przewidzianego pod zabudowe mieszkaniowg (dziatka 17/24 obreb Wawréw).
Odbiornikiem wdd bedzie réw ziemny zlokalizowany na dziatkach stanowigcych witasno$¢ Miasta
Gorzow Wielkopolski (réw nie posiada swojej nazwy ani numeru), ktéry ma swoje ujscie w Jeziorze
Krzywym. Trasa kolektora przebiega od istn. kanatu deszczowego kd400 zlokalizowanego na dziatce
nr 1719 i dalej poprzez nasyp kolejowy (przejscie poprzeczne wykonane bezwykopowo), wzdtuz trasy
linii kolejowej nr 203, pomiedzy nasypem kolejowym a terenem ogrodkéw dziatkowych, az do pro;j.
wylotu do rowu na dziatce nr 1924. Prace w zakresie przywrdcenia droznosci i ciggtosci rowu beda
polegaty na jego oczyszczeniu, wtasciwym wyprofilowaniu skarp i dna oraz wykonaniu przepustu pod
drogg gruntowa. Na projektowanej kanalizacji deszczowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przed wylotem do odbiornika, zostanie zamontowany separator koalescencyjny. Dodatkowo, w celu
przetapania wéd opadowych z terenu utwardzonego przy garazach zlokalizowanych na dziatce nr
1636, w miejscu istniejgcej komory SR1, zostanie wykonana nowa studnia wpadowa DN1200 (SD1).

3) Charakterystyczne parametry - dtugos¢, srednica obiektu budowlanego:

- siec¢ kanalizacji deszczowej o srednicy DN800 mm i dtugosci:
o 430,9m,
o 36,0 m (zakres w kompetencji Wojewody Lubuskiego),
- sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy DN600 mm i dtugosci 17,6 m (odcinek SD1-SD2)
- separator koalescencyjnego o przepustowosci nominalnej 120 I/s — 1 szt.,
- studnie kanalizacyjne DN1500 — 10 szt.
- studnia kanalizacyjna wpadowa DN1200 — 1 szt.,
- prefabrykowany wylot DN800 — 1 szt.,
- przepust DN1000 — dtugos¢ 12,0 m.

Powierzchnia zabudowy obiektéw do rozbidrki:
- ptyta betonowa — 15 m2,

- komora SR1—-1,7 m2,

- komora SR2 - 1,7 m2.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy
5) Kategoria geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, kategorie geotechniczng podtoza ustala sie
w oparciu o dwa kryteria, tj.:

- charakterystyke projektowanego obiektu,

- warunki geotechniczne podtoza.

Na podstawie przeprowadzonych na potrzeby realizacji zadania badan geologicznych, warunki
podtoza zakwalifikowano do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne - sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Wiaczenie

Projektowany kanat deszczowy zostanie wigczony od istn. kanatu deszczowego kd400
zlokalizowanego na dziatce nr 1719. W miejscu wigczenia nalezy rozebrac istniejgcg komore
wpadowg i wykona¢ nowg w postaci studni betonowej o Srednicy DN 1200 z otworem wpadowym
0,4x1,0 zabezpieczonym krata.

Wykopy i montaz

Przewody kanalizacyjne uktada¢ zgodnie z profilem zatgczonym do projektu technicznego oraz
z rzednymi przedstawionymi w projekcie zagospodarowania terenu.

Przy zabudowie studni usytuowanych w pasach drég gruntowych lub terenie zielonym, wokdt wtazu
wykona¢ , koperty” 1,5 x 1,5m, gr. 0,15m z betonu C15/20.

Wykopy otwarte dla przewoddéw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o norme PN-B-10736,
PN-EN-1610 oraz przepisy BHP. Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne, umocnione. Na odcinku
pomiedzy studniami SD11-SD12 istniejgcg skarpe nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie Scianki
szczelnej wciskanej, traconej, na dtugosci 60 m. Maksymalna wysokosc¢ scianki 8,0 m.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia oraz w odlegtosci mniejszej niz 15 m od toréw kolejowych roboty
prowadzi¢ nalezy recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na pozostatych gruntach roboty
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy prowadzi¢ w warunkach
atmosferycznych, w ktdrych nie nastepuje zamarzanie gruntu.

W miejscach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdjg¢, ztozy¢ na bok i po zasypaniu wykopu utozy¢
ponownie. Urobek z wykopu sktadowa¢ po jednej stronie, w odlegtosci 0,6m od krawedzi wykopu.

UWAGA. Badania geotechniczne wykazaty wystepowanie do gtebokosci okoto 2,0 m nasypow
niekontrolowanych. Nalezy wymieni¢ caty grunt niekontrolowany wystepujacy pod projektowang
infrastrukturg, az do poziomu gruntu rodzimego-piaskow.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopach odwodnionych. Zalecane jest prowadzenie robdt
w okresach suchych, przy niskim poziomie wdd gruntowych. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej, wykop nalezy odwodnié. Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie
panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg
odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig szalunku 15 cm ponad teren.

Szerokosé¢ wykopu nalezy rozmierzy¢ tak, aby umozliwiatlo to fachowe i bezpieczne potozenie
rurociagu, a takze byto zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie mozna przekroczyé minimalnej
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szerokosci wykopu, aby przeciwdziata¢ wypadkom i zapewnic¢ odpowiednig przestrzen pracy min. do
zageszczania i ubijania wypetnien bocznych wykopu.

Tabela 1 Minimalna szeroko$¢ wykopu
w zalezno$ci od Srednicy nominalnej
rury DN wedtug DIN EN 1610

DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD
+)
M
Wykop Wykop bez obudowy
obudowany
B>60° [B<60°
<225 OD + 0.40 OD + 0.40
>225do | OD+0.50 OD + oD +
<350 0.50 0,40
>350 do OD + 0,70 OD + OD +
<700 0.70 0,40
>700do | OD + 0.85 OD + OD +
<1200 0.85 0.40
=1200 OD + 1.00 OD + OD +
1,00 0.40
Dla danych OD+x odpowiada x/2 min.
przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a Sciang
rowu, wzglednie zabudowa rowu.
gdzie:
OD zewnetrzna Srednica w metrach
B kat uskoku niezabudowanego rowu,
mierzony horyzontalnie

Zgodnie z DIN 1610 rurocigg sktada sie z podbudowy (gérna i dolna cze$é) oraz wypetnienia,
tj.podtoza z boku rury oraz pokrycia rury.

A)

B)

Podbudowa

Podtoze musi by¢ przystosowane do rownomiernego roztozenia nacisku na rure. Rury muszg
na catej swej dtugosci by¢ réwnomiernie potozone w wykopie. Dla rur kielichowych nalezy
usung¢ wszelkie nieréwnosci w okolicach kielicha- tutaj nalezy unika¢ niepotrzebnych
naprezen podczas uktadania rur, w szczegdlnosci podnoszenia, przesuwania czy opuszczania.
Podtoze musi posiada¢ w gdrnej warstwie podbudowy co najmniej takg sama gestosé, jak w
obszarze bezposrednio pod rurg. Po wykonaniu potaczen rurociggu nalezy bardzo starannie i
doktadnie zagesci¢ podtoze w obszarze bezposrednio pod rurg oraz z boku rury.

Wypetnienie boczne

Nalezy dopasowa¢ wysokos¢ zasypu do podtoza oraz zastosowanego urzadzenia
zageszczajgcego. Doktadne wartosci mozna uzyskaé przez probne zageszczanie. W strefie
rurociggu nalezy zageszczac recznie lub za pomocg lekkich maszyn.

Wypetnienie gtdwne - zasypka

W celu unikania osiadania podtoza nalezy wykonaé wypetnianie gtéwne warstwowo tak, aby
zagwarantowad wystarczajgce zageszczenie. Przy tym nie wolno uszkodzi¢ w zaden sposdb
elementow rurociggdw. Na poczatku musi nastgpi¢ mechaniczne zageszczanie nad obszarem
rur dla warstwy co najmniej 300 mm. Poza tym nalezy utrzymaé minimalng grubos¢ warstwy
150 mm oraz mozliwie najwiekszg wysokos¢ zsypu dla danego urzadzenia zageszczajacego.
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Przystosowane sg do tego lekkie urzadzenia do zageszczania. Zastosowanie S$rednich i
ciezkich urzadzen do zageszczania jest niedopuszczalne nad szczytowym obszarem rurociggu
ponizej 1,0m (zmierzone w stanie zageszczonym). Ze wzgledu na obliczenia statyczne nie
powinien by¢ ten obszar lepiej zageszczony niz strefa rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg. PN-EN
1997-1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw takich jak: grunty
zbrylone (takze zamarzniete), gruz, Smieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd Ilub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki, moze to byé: piasek, zwiropiasek, miat
kamienny grys.

Wielkosci minimalnej i maksymalnej wysokosci zasypki rur gruntem:

- min. 0,6,
- max.5m.

W celu zapewnienia minimalnej wysokosci zasypki, lokalnie przewidziano nadsypanie gruntu
i podniesienie istniejgcej rzedne terenowej:

- przy przejsciu poprzecznym przez droge gruntowg,

- na odcinku pomiedzy nasypem kolejowym a ogrodami dziatkowymi. Teren nasypaé do
rzednych opisanych na rys. projektu zagospodarowania terenu, skarpe nasypu od strony
torowiska utozy¢ ze spadkiem 1:1,5, od strony ogroddéw dziatkowych nasyp dowigza¢ do
istniejgcej skarpy.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych montazowych okreslonych przez producenta
instalowanych rur.

Posadowienia separatora

Separator montowa¢ w wykopie odwodnionym. Separator nalezy posadowi¢ na zbrojonej ptycie.
Ptyta powinna wystawa¢ min 15 cm z kazdej strony obrysu urzgdzenia. Minimalna klasa betonu
C20/25. Do obsypki separatora nalezy stosowac materiat sypki, ziarnisty, niespoisty, ktéry nie zawiera
czesci organicznych, lodu i gliny. Ze wzgledu na wystepujace w miejscu posadowienia separatora:

- nasyp niekontrolowany (gruz i piasek) — warstwa okoto 2 m,

- namutu gliniastego — warstwa okoto 0,7 m,

wymagana jest catkowita wymiana gruntu do gtebokosci okoto 2,7 m. Ponizej znajdujg sie piaski
Srednie, sg to grunty niespoiste, wymagane jest zageszczenie gruntu przed posadowieniem ptyty
zelbetowej do 1s>0,97 na gtebokosé 30 cm. Jesli w wykopie stwierdzone beda inne warunki, np.
grunty spoiste o dobrych parametrach niesnosci, nalezy wykona¢ wykop o 25 cm gtebszy niz poziom
posadowienia ptyty i uzupetni¢ powstatg przestrzen zwirem lub piaskiem o dobry parametrach, a
nastepnie zagesci¢ warstwe. W przypadku zalegania gruntéw spoistych o ztych parametrach
nosnosci, wtedy bedzie wymagana np. wymiana gruntu.

Ostateczne rozwigzania konstrukcyjne i zapobiegajace wyporowi nalezy wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi producenta wybranego urzadzenia.

Wskaznik zageszczenia zasypu pod jezdnig 1s=1,00 od rzednej dolnej warstwy podbudowy do
gtebokosci 1,2m, ponizej 1s=0,97. Wskaznik zageszczenia gruntu w terenach utwardzonych
i najazdowych poza jezdnig 1s=0,98 a w terenie zielonym Is=0,95.

str. 7



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowac rownolegle z wykonywaniem zasypki, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

Sieci po utozeniu w otwartym wykopie nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru
technicznego przed zasypaniem. Szkice geodezyjne przedtozy¢ w trakcie odbioru przed zasypaniem.

Wszystkie prace prowadzone przy linii kolejowej oraz skrzyzowanie proj. kanalizacji deszczowej z
torem kolejowym linii nr 203 nalezy wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem z PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Roboty ziemne w odlegtosci 15 m od osi toru wykonywaé recznie.

Roboty bezwykopowe — przejscie pod linig kolejowa

Przejscie poprzeczne sieci kanalizacyjnej pod linig kolejowg nalezy wykonaé¢ metodg bezwykopowaq —
przy zastosowaniu zelbetowych rur do mikrotunelingu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
opracowad i uzgodni¢ z PKP PLK S.A. projekt wykonania zabudowy konstrukcji odcigzajgce] tor z
wigzek szynowych typu szwajcarskiego.

Odtworzenie nawierzchni

Roboty bedg wykonywane w terenie nieutwardzonym (nieuzytki i drogi gruntowe). Tereny
nieuzytkdw po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem
do robdt. Nawierzchnie drég gruntowych odtworzyé jako ttuczniowa zgodnie z zatgczonym rysunkiem
przepustu.

W przypadku przepustu przy wylocie do rowu odbierajgcego wody opadowe ze wzgledu na bardzo
ptytkie posadowienie nalezy droge odtworzy¢ identycznie - warstwy w obrysie przepustu okala¢ beda
wierzch rury.

Projektuje sie w pasie dziatki wzdtuz ogréodkéw dziatkowych wykonanie nasypu (przykrycie kanatu
min. 60 cm) ze spadkiem skarp w kierunku dziatek kolejowych 1: 1,5.

7) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

7a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos$¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz waéd
opadowych,

Nie dotyczy

7b) Emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja obiektu budowlanego jakim jest kanalizacja deszczowa nie bedzie emitowata
zanieczyszczen gazowych.

7c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw,
Uzytkowanie projektowanego obiektu nie bedzie wigzato sie z powstawaniem odpaddw.

7d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
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Uzytkowanie projektowanego obiektu nie bedzie wigzato sie z wystepowaniem oddziatywania
akustycznego na Srodowisko. Eksploatacja sieci nie bedzie w ogdle emitowac hatasu, drgan ani
promieniowania do srodowiska.

7e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Woptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Nieznaczne ucigzliwosci dla srodowiska moga by¢ wynikiem hatasu i drgan oraz emisji zanieczyszczen,
ktérych zrédtem bedzie sprzet budowlany. W trakcie postepu robdt sprzet powodujacy te
niekorzystne oddziatywania bedzie zmienia¢ swoje potozenie dzieki czemu powstajgce ucigzliwosci
beda miaty charakter krétkotrwaty

Na etapie eksploatacji oddziatywanie akustyczne i wptyw na zanieczyszczenie powietrza nie bedzie
wystepowac.

Whptyw na Swiat roslin i zwierzat

Inwestycja bedzie wymagata przeprowadzenia wycinki 21 drzew.

Drzewa przewidziane do wycinki oznaczono w projekcie Zagospodarowania terenu kolorem
czerwonym. Przed rozpoczeciem prac oraz wystgpieniem o wycinke, inwentaryzacje nalezy
zaktualizowaé. Ponadto nalezy dazy¢ do pozostawienia jak najwiekszej liczby drzew i krzewdw.
Chroni¢ drzewa i krzewy w dobrym stanie sanitarnym (zdrowotnym), w trakcie wycinek oraz podczas
budowy.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze bedg na etapie realizacji
inwestycji zastosowane rozwigzania organizacyjne i zabezpieczajgce:

dla ochrony drzew:

e drzewa w obrebie budowy nieprzewidziane do wycinki zostang wysoko oszalowane
odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Moze to by¢ w postaci wysokiego
odeskowania lub np. poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi, matami stomianymi lub
folig pecherzykowg. Zabezpieczenie bedzie znajdowac sie do wysokosci nie mniej niz 150 cm,
dolna czes¢ desek bedzie opierac sie na podtozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych.
Oszalowanie zostanie opasane drutem badz tasmg, deski bedg Scisle przylegaé do pnia,

e w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
i krzewach bedg zasypywane w jak najkrétszym czasie;

dla ochrony ptazow i gadow:

e zabezpieczenie wykopow ptotkami ochronnymi o wysokosci 40-50 cm lub innym materiatem
trudnym do pokonania zwtaszcza przez niewielkich rozmiaréw zwierzeta (starac sie w ogole
nie zostawia¢ bez odpowiedniego zabezpieczenia jakichkolwiek wykopdéw) w celu
uniemozliwienia przedostawania sie tam zwierzat,

e inspekcja wnetrz wykopdw przed ich zasypaniem w celu usuniecia ewentualnych zwierzat,

e wykopy nalezy uzbraja¢ w przewidywang infrastrukture i zasypywac¢ w mozliwie najkrétszym
czasie, zwracajgc uwage na przebywajgce w nich zwierzeta, a tam gdzie to okaze sie
konieczne, uniemozliwi¢ wpadanie zwierzat poprzez otoczenie wykopu ptotkiem foliowym.
Jesli jednak beda one pozostawiane otwarte na dtuzszy czas (szczegdlnie na okresy nocne),
w koncowych odcinkach wykopdéw nalezy pozostawia¢ tagodne wyjscia umozliwiajgce
wydostawanie sie zwierzat.

Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby
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Nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na powierzchnie ziemi i gleby. Na etapie
realizacji inwestycji bedg stosowane rozwigzania organizacyjne uwzgledniajgce nastepujgce sposoby
wykorzystania terenu:

e zabezpieczenie warstwy ziemi urodzajnej (warstwy préchnicznej gleby) z terenu prac
budowlanych i wykorzystanie jej, jako warstwy urodzajnej po zakohczeniu realizacji prac
budowlanych,

e organizacja placu budowy i jego zaplecza uwzgledni ochrone powierzchni ziemi polegajaca
w szczegblnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego
powierzchni,

e codzienna kontrola stanu sprzetu budowlanego w celu zapobiegniecia powstawania
ewentualnych wyciekdw substancji ropopochodnych (uszczelnienie), a w przypadku stwierdzenia
takiego zdarzenia zostanie przeprowadzone natychmiastowe usuwanie awarii oraz
zanieczyszczonego gruntu.

8) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana rur betonowych o S$rednicy DN600-800. Przejscie
poprzeczne przez teren kolejowy zostanie zrealizowane metodg bezwykopowa przy zastosowaniu rur
przeciskowych, betonowych do mikrotunelingu. Na zatamaniach kanatu lub w miejscach potaczen
wykonane beda studnie betonowe DN1500. Elementy studni prefabrykowane, kregi taczone na
uszczelkg. Studnie SD1 wykona¢ o S$rednicy DN1200 z otworem o wymiarach 1,0x0,4 m,
zabezpieczony kratg, umozliwiajgcy wlot wdéd opadowych z terenu utwardzonego przy garazach.
W studni SD9 wykonana bedzie kineta potaczeniowa z odejSciem DN800 w kierunku przepustu
kolejowego. Odejscie zostanie zaslepione. Pomiedzy studniami SD5-SD6 zostanie zainstalowany
separator substancji ropopochodnych z osadnikiem. Bedzie to separator stalowy o przepustowosci
120 I/s z 5-krotnym by-passem. Wylot kanatu do rowu DN80O w postaci prefabrykowanego monolitu
betonowego. Przepust rowu pod drogg projektuje sie z rur Zzelbetowych o s$rednicy DN1000
z betonowymi $ciankami czotowymi.
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