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Rys. 2. Plan urzadzen wodnych, skala 1: 500,

Rys. 3. Wylot DN800 wraz z przekrojem rowu, skala 1:50,
Rys. 4. Rys. separatora, skala 1:50.

Zataczniki
1. Wypisy ewidencji gruntéw
2. Pismo Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie znak PO.RZI.0145.1021.2022.IL z dnia 13 grudnia
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3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowe kanalizacji deszczowej DN800 wydana
przez Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp.



1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na ustuge wodng w postaci odprowadzania do rowu
wod opadowych i roztopowych ze zlewni ulic Warszawskiej, Parkowej, Uroczej oraz Staborskiego
w Gorzowie WIlkp. Przedmiotowy réw nie posiada nazwy ani numeru i stanowi wtasnos¢ Miasta Gorzowa
Wikp.

Opracowanie operatu zwigzane jest z realizacjg inwestycji miejskiej pn. ,Modernizacja rowu przy
ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.”,w ramach ktérej wybudowany zostanie kanat deszczowy DN80O wraz
z separatorem i wylotem do rowu. Wykonanie wylotu jest przedmiotem odrebnego operatu i procedowane
bedzie niezaleznym postepowaniem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Operat stanowi zatgcznik do wniosku o udzielenie zgody wodnoprawne] poprzez wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.
Operat opracowano w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz dokumenty:

e  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219
z pbézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311);

®  Rozporzadzenie RM z dnia 18.10.2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry;

e Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
02.04.2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego Warty;

®  Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
17.07.2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Warty;

e Wizja lokalna w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Gorzéw WIkp., obreb Wawrdw, w rejonie ul. Warszawskiej. Obszar
zlewni podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarzad Zlewni
w Gorzowie Wielkopolskim, Nadzér Wodny w Gorzowie Wielkopolskim.

Pogladowo lokalizacje wylotu przedstawiono na ponizszym rysunku.



Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji
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2. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
Ubiegajgcym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

3. Woyszczegdlnienie

3.1.  Celizakres planowanego korzystania z wod

Korzystanie z woéd polega¢ bedzie na odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych z terendéw
zlokalizowanych w rejonie ulic: Warszawskiej, Parkowej, Uroczej oraz Prof. Andrzeja Staborskiego
w Gorzowie Wlkp. projektowanym wylotem kd800 do rowu ziemnego na dziatce nr 1924 obreb Wawréw.
Wody opadowe i roztopowe sptywajgce w czasie opaddw atmosferycznych z terendw utwardzonych drég,
parkingdw, dachéw a takze przylegtych terenéw zielonych i nieutwardzonych sg przechwytywane przez
wpusty a nastepnie doprowadzane do kolektoréw i dalej trafia¢ bedy do projektowanego kolektora KD80O
zakonczonego wylotem w ww. rowie ziemnym. Przed odprowadzeniem do odbiornika wody bedg
podczyszczane z zanieczyszczen statych i substancji ropopochodnych. Separator zaprojektowany zostat na
dziatce nr 1912/2 obreb Wawrdw.

Whnioskowane pozwolenie wodnoprawne zwigzane jest z realizacjg inwestycji celu publicznego pn.
,Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie WIkp.”, ktdra pomoze rozwigza¢ problem
pojawiajacych sie podtopien garazy oraz zespotu budynkow przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. Zakres
inwestycji przedstawiono na rys. 1. Zlewnie, z ktérej odprowadzane bedg wody przedstawiono na rys. nr 2.



Rysunek 2 Zlewnia
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Na terenie objetym opracowaniem, w zasiegu zamierzonego korzystania z wéd nie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Na budowe kanalizacji deszczowej wraz urzadzeniami
towarzyszagcymi (separator, wylot) wydana zostata przez Prezydenta Miasta Gorzowa WIk. decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego (zatacznik do operatu).

Planowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839
z pozniejszymi zmianami) nie_kwalifikuje sie jako moggce znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na_ Srodowisko i nie podlega obowigzkowi uzyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
i przeprowadzenia zwigzanej z tg decyzja procedury oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

3.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

Omawiany przypadek nie dotyczy wykonywania urzadzen wodnych.

3.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Urzadzenia pomiarowe - ze wzgledu na rodzaj wéd (wody opadowe i roztopowe) cechujgce sie duig
zmiennoscig natezenia przeptywu nie ma technicznej mozliwosci zastosowania urzgdzen pomiarowych
gwarantujgcych wymagang doktadno$¢ pomiaru (+/- 2%). W zwigzku z tym ilo$¢ wdod opadowych
odprowadzanych do $srodowiska bedzie okreslona na podstawie wielkosci odwadnianej powierzchni.

Znaki zeglugowe - nie dotyczy.




3.4, Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
wykonania urzgdzen wodnych

Omawiany przypadek dotyczy okresowego odprowadzania woéd opadowych i roztopowych do rowu, zasieg
oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowany jest wylot oraz odbiornik, ktdrych
stan prawny podano w tabeli nr 1.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod zostat okreslony za pomocg réwnania Fishera
(uwzgledniajac zblizone ilosci odprowadzanych wdd opadowych oraz parametry ciekéw):

2
Lm — 0,12;Vp*s (m]
hp
Dp, =02xH=*V,
gdzie:
V, - $rednia predkos¢ [m/s];
S - szerokos$¢ zwierciadta [m];
H - gtebokos¢ srednia [m];
Dhp - wspotczynnik dyspersji poprzecznej
Row przy wylocie
Charakterystyka rowu:
by = 1,0 [m] szerokos¢ dna
ta= 1,5 [m] gtebokosé
mg= 1,5[-] nachylenie skarp
ng=  0,030[-] wspotczynnik szorstkosci koryta (niska trawa)
ig= 0,2 [%] spadek podtuzny
Qmi= 0,27 [m3/s] przeptyw miarodajny przy wylocie
Gtebokos$¢ wody w korycie rowu przy przeptywie miarodajnym Qma:
H= 0,33 [m] napetnienie przy przeptywie miarodajnym
B= 1,99[m] szerokos$¢ zwierciadta wody
Fg= 0,49 [m?] powierzchnia przekroju strumienia
0,= 2,19 [m] obwdd zwilzony
Rh= 0,23 [m] promien hydrauliczny
Vo= 0,552 [m/s] $rednia predkos¢ przeptywu
= 0,27 [m3/s] natezenie przeptywu



Rysunek 3 Wykres napetnienia rowu oraz predkosci przeptywu w rowie
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Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd:
Lw=[0,12 * 0,552 * 1,99%] : [0,2 * 0,33 * 0,552] = 7,2 m

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod wynosi 7,2 mb zgodnie z biegiem rowu.

3.5.  Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych, z podaniem siedzib
i adresoéw ich wiascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkdéw

Tabela 1 Stan prawny nieruchomosci zlokalizowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Nr dziatki ' WHtasciciel/Wtadajacy

Miasto Gorzéw Wikp.
1924

086101_1.0003.1924 Wawréw Prezydent Miasta Gorzowa WIlkp.,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wlkp.

Zasieg zamierzonego korzystania z wéd zamknie sie w granicach ww. dziatki.



3.6. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osob
trzecich

Whnioskowane pozwolenie nie rodzi obowigzkéw wobec osdb trzecich oraz nie narusza:
e warunkow korzystania z wéd regionu wodnego,
e planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
e wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska oraz débr kultury.

Do obowigzkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy:
e utrzymywanie urzadzen wodnych (wylotu) w dobrym stanie technicznym;

e prawidtowa eksploatacja kanalizacji deszczowej, separatora;

e uprawniony zobowigzany jest réwniez do zaspokajania ewentualnych roszczen odszkodowawczych
zwigzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego;

e przestrzeganie zapiséw ustawy Prawo wodne,

e przestrzeganie warunkéw ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

4. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub numer obrebu ewidencyjnego
z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzedne;

Na dziatce nr 1924 obreb Wawrdéw zaprojektowano prefabrykowany, monolityczny wylot betonowy DN80O
mm. Rzedna dna wylotu 18,92 m. n.p.m. Skarpy i dno rowu na odcinku 2,5 m od wylotu zostang
wzmocnione zgodnie z ponizszym przekrojem:

— kamieniem polnym na zaprawie cementowej gr. 20 cm,

— pospotka, gr. warstwy 10 cm,

— geowtdknina,

— pospotka, gr. warstwy 10 cm,

— grunt rodzimy.

Na dalszym odcinku istniejgcy row poddany zostanie renowacji. Skarpy i dno zostang oczyszczone ze $mieci
i gruzu. Usuniete zostang kolidujgce drzewa. Skarpy wyprofilowane zostang ze spadkiem nie wiekszym niz
1:1,5, dno ze spadkiem okoto 2 %o. Szerokos¢ dna rowu 1,0 m. Rdw zostanie pokryty trawg w rolach lub
plastrach na 5 cm warstwie humusu.

Wspdtrzedne geodezyjne wylotu:
X 5844536.35
Y 5517976.81

Row, do ktérego zaprojektowano wylot nie znajduje sie w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw prowadzonej przez Wody Polskie, jest wiasnoscig Miasta Gorzéw Wikp.

Szczegdt rozwigzania przedstawiono na rys. nr 3.



5. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe i roztopowe ze wzgledu na swdj charakter zawieraé mogg zawiesiny jak
i weglowodory ropopochodne. W ich sktadzie moze znajdowaé sie piasek oraz drobinki ze Scierania opon
samochodowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzgdzeri wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe,
ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej:

1) terendéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych
do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takie parkingéw
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 | na
sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajaca
z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1ha

- mogg by¢ wprowadzane do wodd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw,
o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w iloSciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

5.1. Okreslenie ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych wod opadowych

Okreslenie wielkosci zlewni

Dla projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej DN800, w pierwszym etapie wyznaczano catkowita
powierzchnie zlewni wynikajgca z uksztattowania terenu. w dalszym etapie
w poszczegolnych zlewniach wyznaczano zlewnie czgstkowe z podziatem na:

a) drogii parkingi o nawierzchni szczelnej,

b) parkingi o nawierzchni nieszczelnej o liczbie miejsc postojowych powyzej 500,

c) powierzchnie szczelne znajdujace sie na terenach przemystowych, baz

d) transportowych i magazynowych na terenach o charakterze przemystowosktadowym,
e) dachy (wtym dachy na terenach przemystowych),

f) pozostate tereny nieutwardzone (w tym tereny zieleni).

Okreslenie ilosci wéd opadowych

Objetos¢ wody opadowe] odprowadzanej z powierzchni odwadnianej zalezy gtéwnie od natezenia opadu,
czasu jego trwania oraz wielkosci i szczelnosci powierzchni odwadnianej. Miarodajne natezenie przeptywu
wod opadowych wyznaczono ze wzoru:

Q= F-g-y- [dm?/s]

gdzie:
F — powierzchnia odwadniana (zredukowana) [ha],
g — natezenie miarodajne opadu [dm3/s-ha],



v — wspotczynnik szczelnosci [-],
¢ — wspotczynnik opdznienia [-].

Sredni opad roczny dla terenu miasta Gorzowa WIkp. przyjeto opierajac sie na danych IMGW zawartych
w opracowaniach GUS. Opad okreslono biorgc pod uwage s$rednie wielko$¢ opaddw atmosferycznych
obserwowanych w latach 1956-2006.

Natezenie miarodajne opadu dla warunkdw przy Srednim opadzie rocznym dla Gorzowa WiIkp.
H = 548 mm ma postac:

6,631 VHZxC

m = [0667 =125 [dm?3/s-ha]

gdzie:
C=5 — okres, w ktérym nastepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu [lata],

t=15’ — czas trwania opadu [min.].

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

Wspdtczynniki sptywu charakterystyczne dla danej powierzchni ze wzgledu na rodzaju i sposobu jej
zagospodarowania przyjeto nastepujgce:

Rodzaj powierzchni Wspotczynnik sptywu
Drogi i parkingi 0,80
Parkingi o powierzchni nieszczelnej 0,50
Tereny przemystowe 0,90
Tereny zielone 0,10
Dachy 0,90
Zabudowa luzna 0,40
Zabudowa zwarta 0,60

W obliczaniu ilosci wéd opadowych w celu zachowania mozliwie duzej doktadnosci zrezygnowano
z uproszczenia polegajgcego na usrednieniu wartosci wspotczynnika sptywu dla catego obszaru zlewni.

Poszczegdlne powierzchnie czgstkowe zlewni byty pomniejszane o zatozony dla nich wspétczynnik sptywu —
uzyskano w ten sposdb zlewnie zredukowane. Suma zredukowanych zlewni czgstkowych odpowiada
zredukowanej powierzchni zlewni wylotu.

( — wspoftczynnik opdZnienia sptywu
Wspotczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowg. Wartosé

wspotczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzdr uwzgledniajgc réwnomierny ksztatt zlewni i jej
umiarkowane nachylenie (n = 4).

_1
PTF

Roczny sptyw wéd opadowych okreslono wg wzoru:
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Qroczne = H * Far * (ma/rOk)

Tabela 2 Wielkosci odprowadzanych wdéd opadowych ze zlewni ul. Warszawskiej, Parkowej, Uroczej oraz Stabonrskiego.

Srednica N , Urzadzenie
Nr wylotu Tl Odbiornik Przeptyw wéd opadowych [l/s] N ——
Proj. wylot
dziatka nr DN800 Réw 270 roj. separator
1924 proj. sep
obr.0003
Ol e Nie znaIgzwno
w terenie
Ulice w
obrebie Warszawska, Parkowa, Urocza, Stabonskiego
zlewni
Wielko$¢ powierzchni [ha]
.. .. | Drogii Nawierzchnie
. Drogi |.park|n.g| parkingi o szczelne na Zabudowa | Zabudowa EEE70E) | (DR Tereny zielone
Ogédtem o nawierzchni ) . , terenach | terenach S
. nawierzchni | terenach luzna zwarta i nieutwardzone
szczelnej . . zabudowy | przemystowych
nieszczelnej | przemystowych
8,157 1,236 0,000 0,000 2,327 0,000 0,51 0,000 4,084
Powierzchnia zredukowana [ha]
2,787 ‘ 0,989 | 0 | 0 | 0,931 ‘ 0 | 0,459 | 0 | 0,4084
Odptyw roczny [m3/rok]
15273 ‘ 5418,624 | 0 | 0 | 5100,784 ‘ | 2515,32 | 0 | 2238,032

Okreslenie stanu i sktadu wéd opadowych

Wody deszczowe sptywajgce z terenu zlewni zbierane bedg istniejgcymi wpustami. Sg to typowe wody
burzowe z zanieczyszczeniem charakterystycznym dla pierwszej fazy deszczu. Koncentracja zanieczyszczen
w odptywie wdd deszczowych ulega znacznym wahaniom i jest zmienna w czasie trwania opadu. W fazie
poczatkowej, czyli tuz po wystgpieniu opadu obserwuje sie szybki wzrost natezenia przeptywu, ktéremu
towarzyszy ogdlny wzrost stezenia zanieczyszczen. Zjawisko to jest wywotane wynoszeniem zanieczyszczen
nie tylko z powierzchni odwadnianej, ale takze zanieczyszczen odtozonych w urzadzeniach odwadniajgcych.
Najwieksze koncentracje zanieczyszczen wykazujg wody roztopowe pochodzace ze $niegu, zwtaszcza po
dtuzszym jego zaleganiu na drodze lub w jej poblizu. Zatem sktad jakosciowy wdéd deszczowych
i roztopowych zaleiny jest m.in. od pory roku, natezenia opaddw, okresu pomiedzy kolejnymi opadami
i rodzaju nawierzchni.

Aktualnie obowigzujgcym w Polsce przepisem prawnym regulujgcym jakos¢ wodd opadowych
i roztopowych odprowadzanych do urzadzen wodnych i wdd jest Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych Ilub roztopowych do wdd lub do urzgdzern wodnych
(Dz. U. 2019 r., poz. 1311). Przedmiotowe rozporzadzenie ustala maksymalne wartosci zawiesiny ogdlnej
i stezenia weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach przed ich wprowadzeniem do waéd:

- zawartos¢ zawiesin ogélnych nie moze przekraczaé 100 mg/I,

- zawartos¢ weglowodoréw ropopochodnych nie moze by¢ wigksza niz 15 mg/I.

Wystepowanie zanieczyszczen ropopochodnych w wodach opadowych w ilosciach przekraczajgcych
obowigzujgce standardy jakosciowe — o charakterze trwatym — wystepujg wytacznie w takich obiektach
infrastruktury drogowej jak stacje paliw, duze place parkingowe, zaplecza warsztatow oraz na terenach

silnie zurbanizowanych, gdzie odwodnienie drdg jest czesto elementem komunalnej kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej nie tylko pasy ruchu, ale rowniez tereny przemystowe, sktadowe, itp. Obszary takie nie
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wystepuja na terenie rozpatrywanej zlewni. Podwyzszone stezenia weglowodoréw ropopochodnych
w Sciekach opadowych z paséw ruchu moga by¢ jedynie nastepstwem wypadkdéw drogowych.

Wody opadowe z przedmiotowego terenu nie stanowig wiec zagrozenia dla odbiornika jak i jakosci wod
podziemnych. Jedynym powtarzalnym elementem w charakterystyce wdéd opadowych jest dominacja
zanieczyszczen zwigzanych z zawiesing ogdlna. llos¢ ta dochodzi do okoto 80 - 90 % fadunku weglowodoréw
zatrzymywanych w urzadzeniach podczyszczajacych.

W celu zapewnienia wymaganych w rozporzadzeniu parametréw jakosci odprowadzanych wéd opadowych
i roztopowych zastosowano urzgdzenie do podczyszczania wod w postaci separatora koalescencyjnego z 5-
krotnym by-passem. W urzadzeniu dzieki procesom sedymentacji i flotacji nastepuje oddzielnie ze Sciekéw
lekkich:

- zanieczyszczen ptynnych, takich jak ttuszcze, substancje ropopochodne i wszystkie zwigzki
wyptywajace na powierzchnie Sciekow,
- czastek fatwoopadajacych.

Stopien oczyszczania separatora

- zawarto$¢ substancji ropopochodnych na wyjsciu z separatora < 5 mg/l,
- sprawnos$¢ oczyszczania — 99,88%,
- zawiesiny ogdlne — 50 mg/I.

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do odbiornika

Liczba dni z opadem =1 mm dla omawianego obszaru z Atlasu Klimatu Polski IMGW wynosi 102 dni.

Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w systemy kanalizacji zbiorczej

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z przedmiotowej zlewni nie sg ujmowane w systemy kanalizacji
zbiorczej.

Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnosé

Nie dotyczy, w omawianej zlewni nie wystepuje retencja.

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do rocznego odptywu
z terendw uszczelnionych

Nie dotyczy

6. Charakterystyka odbiornika woéd opadowych lub roztopowych objetych pozwoleniem
wodnoprawnym

Wody opadowe i roztopowe ze zlewni ulic Warszawskiej, Parkowej, Uroczej oraz Prof. Andrzeja
Stabonskiego odprowadzane bedg do rowu ziemnego na dziatce 1924 obreb Wawrow.
Skarpy i dno rowu na odcinku 2,5 m od wylotu zostang wzmocnione zgodnie z ponizszym przekrojem:

— kamieniem polnym na zaprawie cementowej gr. 20 cm,

— pospotka, gr. warstwy 10 cm,

— geowtdknina,

— pospotka, gr. warstwy 10 cm,

— grunt rodzimy.

Na dalszym odcinku o dtugosci ok. 90 réw poddany zostanie renowacji. Skarpy i dno zostang oczyszczone ze
$Smieci i gruzu. Usuniete zostang kolidujgce drzewa. Skarpy wyprofilowane zostang ze spadkiem nie
wiekszym niz 1:1,5, dno ze spadkiem okoto 2 %o.. Szerokos¢ dna rowu 1,0 m. ROw zostanie pokryty trawg
w rolach lub plastrach na 5 cm warstwie humusu. W miejscu skrzyzowania z drogg gruntowga zostanie
wykonany przepust DN1000. Uscie rowu stanowi Jezioro Krzywe oddalone o okoto 370 m od wylotu.

Omawiany réw nie posiada nazwy ani numeru, stanowi wtasnos¢ Miasta Gorzowa Wlkp.
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Sprawdzenie przepustowosci rowu

H T bV
h=0,8H 115
v
a

Parametry rowu:
—  réw o przekroju trapezowym
— H=1,1 m (minimalna gtebokosci)
— h=0,8H=0,88 m - gtebokos¢ obliczeniowa
— a=1,0m - s$rednia szerokos$¢ dna
—  mi=m;=1:1,5 - pochylenie skarpy i przeciwskarpy
—  i,1=0,2% = 0,002 ($redni spadek podtuzny)
- Qpip=0,27 m3/s (przeptyw wad ze zlewni w momencie zrzutu)

— wielkosci pomocnicze w obliczeniach cieku trapezowego:

- C=J1+m}+J1+mZ=y1+152+1+1,52=23,606

mq+m 1,5+1,5
- D=T=n o)

Wspodtczynnik szorstkosci dna przyjeto n = 0,030

Stad:
e sprawdzenie objetosci przeptywu:
5 5
i (axh+D=h*)® 0,002% (1,0%0,88+1,5+*0,88%)3 m/
QR = — %k z = O 030 * z = 0’6 S
a+ Cx*xh)3 ,0+ 3, * (), 3
( C=h) ’ (1,0 + 3,606 = 0,88)

Warunek spetniony:

Qr=0,6 m3/s>Qp1(5=0,27 m3/s

7. Ustalenia wynikajace z przyjetych planéw gospodarowania i ochrony wéd

7.1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Region wodny Warty jest czescig dorzecza Odry.

Cele srodowiskowe dla wdd powierzchniowych i podziemnych okreslone w ,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” opublikowanym w formie rozporzadzenia w Dzienniku Ustaw z 2016 r.
p0z.1967 to miedzy innymi:

e ochrona wdd, jako elementu srodowiska, tzn. nie tylko samych zasobdw wodnych, lecz réwniez
ekosystemow wodnych i od wody zaleznych;

e ochrona przeciwpowodziowa oraz innych szkodliwych wptywoéw waéd;
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e zréwnowazone korzystanie z zasobdw wodnych oraz gospodarowanie wodami tak, aby stuzby
wodno-gospodarcze byty w stanie zaspokoi¢ potrzeby uzytkownikéw wdd, szczegdlnie
w zakresie zaopatrzenia w wode do picia.

Szczegbtowe wymagania w zakresie stanu wéd wynikajace z ustalonych celéw srodowiskowych, priorytety
w zaspakajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego
czesci albo dla wskazanych jednolitych czesci wéd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
srodowiskowych okreélone zostaty w Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Warty zmienione Rozporzgdzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 17 lipca 2017 r.

Przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie jednolitych czesci wéd powierzchniowych RW6000211899
Warta od Noteci do ujscia. Jest to naturalna cze$¢ wdd, monitorowana, zagrozona nieosiggnieciem celéw
Srodowiskowych.

Dla JCWP brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyng
wystepujacych przekroczen wskaznikdw jakosci. Konieczne jest dokonanie szczegdtowego rozpoznania
przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiggniecia
dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych
o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogtebionej analizy presji pod katem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robdt hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu
renaturalizacji wod powierzchniowych.

Dla silnie zmienionych czesci wdéd o ztym stanie ekologicznym okreslono cel polegajgcy na osiggnieciu
dobrego potencjatu ekologicznego. Dla naturalnych czesci wod o ztym stanie ekologicznym okreslono cel
polegajgcy na osiggnieciu dobrego stanu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu
osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.

Wartosci graniczne dla okreslenia stanu oparto na wartosciach granicznych poszczegélnych wskaznikéw
fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajgcych stan ekologiczny wdd
powierzchniowych oraz wskaznikéw chemicznych $wiadczagcych o stanie chemicznym  wody,
odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu,
z uwzglednieniem kategorii wad.

Przedsiewziecie jest zlokalizowane na terenie jednolitych czesci wéd podziemnych KOD PLGW600033
Dorzecze Odra, Region wodny Warty. JCWPd charakteryzuje staby stan chemiczny i dobry stan ilosciowy,
ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona.

Brak mozliwosci technicznych. Ze wzgledu na zmiany chemizmu wdd, ktére zwigzane s3
z niedostatecznie oczyszczonymi $ciekami komunalnymi, zbyt maty stopniem skanalizowania, szczegdlnie
terenéw wiejskich, sktadowiskami nieodpowiadajgcymi wymaganiom ochrony srodowiska oraz niskg emisjg
zanieczyszczen pytowych i gazowych z gospodarstw domowych — aréwno w miastach, jak i na terenach
wiejskich. W programie dziatan ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie mozliwe
dziatania ograniczajgce doptyw zanieczyszczern komunalnych do wdd. Niemniej jednak ze wzgledu na
warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krdtki aby mogta nastgpi¢ poprawa stanu wéd.

7.2. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zostat przyjety Rozporzadzeniem Rady

Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzanie ryzykiem powodziowym dla
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obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938). Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionu
wodnego Warty jest czescig zatgcznika do ww. Rozporzadzenia (str. 360 - 467).

Plan zawiera katalog dziatan, zmierzajgcych do osiggniecia celéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym. Plan
obejmuje wszystkie aspekty zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ktadac nacisk na dziatania zapobiegawcze,
ochronne, przygotowawcze, na rzecz zrébwnowazonego zagospodarowania przestrzennego, retencji wdd,
kontrolowanych zalewéw tacznie z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi.
Uwzglednia cechy charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym w obszarach miedzynarodowych.

Gtéwne problemy zwigzane z zarzadzaniem ryzykiem powodziowym na obszarze regionu wodnego Warty
to zbyt niska zdolno$¢ retencyjna poszczegdlnych zlewni uniemozliwiajgca skuteczne ograniczenie
zagrozenia powodziowego, postepujgca zabudowa obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig, brak
regulacji dotyczgcych warunkéw mozliwego zagospodarowania obszaréw chronionych obwatowaniami,
niedostateczny zakres i czestotliwos¢ prac utrzymaniowych rzek i potokéw gorskich, problem wzrastajgcego
ryzyka powodzi zatorowych, brak rozwinietej na odpowiednim poziomie ostony hydrologiczno-
meteorologicznej w zlewniach, stuzgcej prognozowaniu i ostrzeganiu spoteczenstwa przed nadchodzacym
zagrozeniem. Ponadto uwidoczniono problem zbyt matej swiadomosci spotecznej w zakresie zagrozenia
powodziowego oraz niedostatecznej znajomosci metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie
przygotowania, prowadzenia akcji przeciwpowodziowe] i usuwania skutkdw powodzi.

Cele zarzadzania ryzykiem powodziowym i dziatania stuzgce ich osiggnieciu

Zgodnie z ustawg - Prawo wodne celem nadrzednym zarzadzania ryzykiem powodziowym, jest ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutkdw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. Cele w katalogach, odnosza sie do wszystkich etapow
zarzadzania ryzykiem powodziowym (etap prewencji i ochrony, etap przygotowania oraz etap odbudowy
i analiz), tworzac hierarchiczng strukture obejmujgcg cele gtowne wraz z celami szczegétowymi,
jednakowymi dla obszaru dorzecza i regionu wodnego.

Osiggniecie oczekiwanych efektow w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym, adekwatnych do przyjetych
celéw szczegdtowych, bedzie realizowane na zasadzie doboru zestawu réznego typu dziatan najbardziej
odpowiednich dla redukgcji zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, ktére w kolejnym kroku sprowadzajg
sie do selekcji konkretnych dziatan majgcych sprostaé stawianym celom. Przyjeta zasada selekcji zestawu
roznego typu dziatan polega na akceptacji 3 celéw gtéwnych, ktérym odpowiada 13 celéw szczegotowych
(szczegotowy opis zawiera tabela ponizej).

Celom szczeg6towym, ktdrym przypisano dziatania, nadano priorytet uzalezniony od specyfiki problemoéw
wystepujgcych w regionie wodnym Warty.

Priorytety dla grup dziatan okreslono przyjmujac skale ocen:

1) WYSOKI - taki priorytet nadany grupom dziatan, ktére ze wzgledu na charakter zlewni oraz rodzaj
przewazajgcego ryzyka, powinny zosta¢ wykonane w pierwszej kolejnosci dla mozliwie szybkiego
ograniczenia ryzyka powodziowego;

2) SREDNI - to priorytet przyznany grupom dziatan istotnym w diuiszej perspektywie czasowej, do
wykonania natychmiast po zakorczeniu dziatari o priorytecie wysokim. Dziatania kategorii SREDNI moga
i powinny by¢ prowadzone réwnolegle do tych z kategorii WYSOKI, w miare mozliwosci czasowo-
finansowych;

3) NISKI - to priorytet przypisany grupom dziatan najmniej skutecznym w odniesieniu do charakteru ryzyka,
lub trudnym do zastosowania w danej zlewni, ze wzgledu na jej charakter. Ujeto w tej kategorii rowniez
dziatania nielezgce wprost w zakresie kompetencji urzedéw i instytucji lokalnych, ktére moga by¢ jednak
istotne dla ochrony przeciwpowodziowej w skali regionu wodnego lub dorzecza - jako wspierajgce dziatania
na poziomie zlewni.
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Tabela 3 Zestawienie celéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym

ryzykiem
powodziowvm

i
c
S
N

°
ol
S
o
N

2
o

o

szczeg6towego
zarzadzania

ryzykiem
powodziowym

Cele szczegétowe
zarzadzania
ryzykiem
powodziowym

Nr grupy dziatan

Grupy (kierunki) dziatan*

Priorytet

1 11 Utrzymanie oraz 1 Ochrona lub zwiekszanie retencji lesnej w zlewni WYSOKI
. .Z\{V|qk§zan|e L. 2 Ochrona lub zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych WYSOKI
istniejacej zdolnosci

% retencyjnej zlewni h lub zwick . . b h zurbani h
% w regionie wodnym 3 Ochrona lub zwigkszanie retencji na obszarach zurbanizowanyc WYSOKI
N
S 1.2. Wyeliminowanie lub Zakaz budowy obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej
2 unikanie wzrostu 4 nodc S liwolci ; f i WYSOKI
9] mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji
e zagospodarowania —— " —  erodowisk
T% na obszarach 5 Zakaz budowy obiektéw zagrazajacych srodowisku WYSOKI
= szczegblnego 6 Zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych WYSOKI
o} . . .
2 zagrozenia powodzi
§ & P 2 7 Zakaz budowy pozostatych obiektdw prywatnych i uzytecznosci WYSOKI
] ; ]
s publicznej
% Opracowanie szczegétowych warunkdw, pod jakimi dyrektor RZGW
% 8 bedzie mdgt zwolni¢ z zakazdw wynikajacych z art. 88 ustawy — Prawo WYSOKI
IS wodne
©
& 9 Wykup gruntéw i budynkéw WYSOKI
13. Okres’leni.e. warunkow Ograniczenie budowy lub budowa pod okreélonymi warunkami
mozliwego ) 10 obiektéw stuzacych osobom o ograniczonej mobilnosci lub WYSOKI
zagospodarowywania mozliwoéciach podejmowania decyzji
obszaréw 11 Ograniczenie budowy obiekts ajacych rodowisk WYSOKI
chronionych graniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych Srodowisku
obwatowaniami 12 Ograniczenie budoyvy pozos't?{ych f)biek.tc’)w prywatnych i WYSOKI
uzytecznosci publicznej
Wypracowanie warunkéw technicznych, pod jakimi mozna lokalizowac
13 i budowac obiekty na obszarach zagrozonych wskutek awarii WYSOKI
obwatowan
Wypracowanie zalecen dla istniejacych obiektéw, w zakresie
14 mozliwych sposobéw ochrony przed stratami wskutek zalania WYSOKI
obszaréw chronionych obwatowaniami
14. Unikanie wzrostu 10 Ograpicza’mie bl..ldOWy lub budowa pod.okres’lf)nymi waru.nkami NISK]
oraz okreélenie p.blelftgw siuzqq{ch osob.om o ogramczone1 mob.llnosu lub
warunkéw mozliwosciach podejmowania decyzji - wypracowanie wytycznych
zagospodarowania 15 Ograniczanie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku NISKI
o :i;:fz(ggc;/) Wypracowanie warunkéw pod jakimi mozna lokalizowac i budowa¢
ISk N obiekty o duzym znaczeniu strategicznym dla gospodarki
prawdopodobienstwi 16 ) i o S ) NISKI
o i mogacych spowodowac znaczne zagrozenie dla ludzi i Srodowiska w
s L przypadku zagrozenia powodzig
2 2.1 Ograniczane 1 Ochrona lub zwiekszanie retencji lesnej w zlewni NISKI
istniejacego R N » .
zagroenia 2 Ochrona lub zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych NISKI
powodziowego 3 Ochrona lub zwigkszanie retencji na obszarach zurbanizowanych WYSOKI
S Wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam gdzie to )
g 17 bedzie zasadne) obowigzku stosowania mobilnych systeméw ochrony SREDNI
2 przed powodzig dla wody 0 Q1%
©
g 18 Spowalnianie sptywu powierzchniowego WYSOKI
[o]
S - L ,
E 19 Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegow WYSOKI
E 20 Odtwarzanie retencji dolin rzek WYSOKI
% 21 Budowa obiektéw retencjonujacych wode SREDNI
Q
T 22 Budowa i modernizacja watéw przemwpoyvodzmwych oraz budowli WYSOKI
< ochronnych pasa technicznego
o
K 23 Budowa kanatéw ulgi WYSOKI
-g 24 Regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek i potokéow NISKI
25 Ochrona brzegéw morskich przed erozja i powodzig od strony WYSOKI
morza
26 Budowa i odtwarzanie systemdéw melioracji NISKI
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Cele szczegétowe
zarzadzania
ryzykiem
powodziowym

szczegotowego
zarzadzania
ryzykiem
powodziowym

Nr grupy dziatan

Grupy (kierunki) dziatan*

Priorytet

i finansowych

straty w przysztosci, kierowanie projektéw do legislacji

27 Dostosowanie koryta wéd powodziowych do wielkosci przeptywu WYSOKI
28 Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzgdzeniami NIE
technicznej ochrony przed powodzig DOTYZY
29 Poprawa stanu techanznego |str.1|ejqc.ej infrastruktury $REDNI
przeciwpowodziowej
70 Prowadzenie akcji lodotamania SREDNI
2.2. Qgra.n.iczanie Likwidacja lub zmiana sposobu uzytkowania obiektéw stuzgcych
istniejacego ) 30 osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach NISKI
zagospodarowania podejmowania decyzji
31 Likwidacja lub zmiana sposobu uzytkowania obiektéw NISKI
zagrazajacych srodowisku
3 Likwidacja lub zmiana sposobu uzytkowania obiektow NISKI
infrastrukturalnych
33 Likwidacja lub zmiana sposobu uzytkowania pozostatych obiektow NISKI
prywatnych i uzytecznosci publicznej
2.3. Ograniczenie 34 Propagowanie stosowania rozwigzan konstrukcyjnych NISKI
wrazliwosci obiektow zapewniajacych zwigkszong odporno$¢ nieruchomosci na zalanie
! spofeczr\osFl na 35 Uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych NISKI
zagrozenie
dziowe.
powadziowe 36 Trwate zabezpieczenie terenu wokaét budynkéw NISKI
3.1 Doskonalenie
prognozowania
i ostrzegania o . 5 krai o
zagroseniach 37 .Poprav.vall rOZV(\:I'Oj‘ rajowego .syster‘n;: Prlz)g’m.).z, momto(;mgy. WYSOKI
meteorologicznych i i ostrzezen - podniesienie poziomu ich jakosci i wiarygodnosci
hydrologicznych
3.2 Doskonalenie i iani 3 ;
utecnodei 38 Budowa i usprawnienie Iokalnych. sysj(emow ostrzegania przed WYSOKI
powodziami
reagowania ludzi, - - - - -
firm | instytucji 39 Doskonalenie planéw .zarzadzanla krYzys.owego (vyszystkle poziomy WYSOKI
§. publicznych na zarzadzania), z uwzglednieniem MZP i MRP
,3 powédz Opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postepowania czasie
"é' 40 powodzi dla obiektéw prywatnych i publicznych oraz zagrazajacych WYSOKI
g Srodowisku w przypadku wystgpienia powodzi
Q - . z 7 . . .
g a1 Wdrazanie programpw wspolpra.ucY.z mediami, s.zkolmctwem w WYSOKI
< zakresie ostrzegania i informowania
> -
s 3.3. Doskonalenie 22 Usprawnienie ,,systemu" przywracania funkgji infrastruktury po WYSOKI
) skutecznosci powodzi
3 odbudowy i powrotu - - —
S, do stanu sprzed 43 Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla WYSOKI
g powodzi poszkodowanych
3 44 Wypracowanie wytycznych dotyczacych warunkdéw ewentualnej $REDNI
SE_,J odbudowy na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
% 45 Doskonalenie pomocy zdrowotnej i sanitarnej (w tym wsparcie SREDNI
g psychologiczne) dla ludzi oraz opieki weterynaryjnej dla zwierzat
© . .
'g'. 3.4. ) Wdrozeme. Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o szkodach i
o i doskonalenie 6 ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie i zakresie na WYSOKI
kutecznosci analiz i i i
S obszarze catego kraju, na podstawie opracowanego instrumentu
popowodziowych. prawnego
47 Analizy skutecznosci systemL.J zarz.qdzanla ryzykiem i WYSOKI
rekomendacje zmian
48 Przygotowanie propozycji systemowych stuzgcych rozwojowi badan SREDNI
naukowych
3.5. Budowa Opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajacych zasady
instrumentéw 49 zagospodarowywania terendw zagrozonych powodzia, ktére WYSOKI
prawnych ochronia spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem i ograniczg
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szczegotowego

zniechecajacych lub
skfania!acych do Opracowanie zasad finansowania programéw wspomagajacych
okreslonych ekonomicznie nowe zasady zagospodarowywania terenéw
zachowan . o . . ) L WYSOKI
zagrozonych, uruchamianie takich programoéw, znajdowanie zrédet
zwigkszajacych 50 finansowania
bezpieczenstwo
powodziowe
3.6. Budowa programéw Opracowanie programéw edukacyjnych dla réznych pozioméw
edukacyjnych odbiorcéw (przedszkola, szkoty podstawowe, gimnazja, licea szkoty
poprawiajacych 51 wyzsze), ktoérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci WYSOKI
$wiadomos¢ i wiedze lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz
na temat Zrédet zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozenia zagrozonych
powicigzﬁ\;vego Opracoyvanielprograméw edukacyjnych dla medié\IN oraz innychl
powodziowego podmiotéw, ktdérych celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci
52 lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz WYSOKI
zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw
zagrozonych

* Grupy dziatan, ktére nie wynikajg z obowigzujacych przepiséw, sg uwarunkowane koniecznoscig wczesniejszego wdrozenia
wiasciwych instrumentdw wspomagajacych realizacje dziatan na rzecz racjonalnego gospodarowania obszarami zagrozenia
powodziowego

Osiagniecie wyzej wymienionych celéw w regionie wodnym Warty powinno zosta¢ zapewnione przez
wilasciwe zarzadzanie ryzykiem powodziowym, podjecie nastepujgcych dziatan nietechnicznych
zmniejszajgcych wrazliwos¢ obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz dziatan organizacyjnych
i prawnych wzmacniajgcych wszystkie elementy systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

1) Ograniczenie zagrozenia powodziowego przez:
a) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym, a takze rozbudowa istniejgcych oraz budowa
nowych obiektéw infrastruktury przeciwpowodziowej,
b) budowa nowych obiektéw retencjonujgcych wode,
c) zapewnienie naturalnej retencji,
d) zapewnienie dobrych warunkéw prowadzenia akcji lodotamania i bezpiecznego odprowadzania
kry lodowej;

2) Ograniczenie wrazliwosci terendw zagrozonych powodzig przez:

a) powstrzymanie dalszego zagospodarowywania i w miare mozliwosci ograniczanie obecnego
uzytkowania terendw narazonych na bezposrednie oddziatywanie wéd powodziowych,

b) racjonalne zagospodarowywanie terenéw zagrozonych na skutek awarii obwatowania,
¢) wdrozenie instrumentéw prawno-ekonomicznych wspomagajacych realizacje dziatan;

3) Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji na powddz oraz podnoszenie swiadomosci
spotecznej;

4) Rozwijanie systemOw prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach ~meteorologicznych
i hydrologicznych.

Opracowano réwniez mapy przedstawiajgce ,obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig”, ktére
opublikowano na Hydroportalu Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
(https://www.isok.gov.pl/hydroportal.html).
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Rysunek 4 Fragment mapy zagroZzenia powodziowego publikowanej przez Hydroportal KZGW
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Rysunek 5 Fragment mapy zagrozenia powodziowego publikowanej przez Hydroportal KZGW
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Zgodnie z mapami, omawiany teren zlewni pokrywa sie z obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig.
Analizujgc arkusz N-33-115-D-c-1, nalezy stwierdzi¢, ze zagrozenie powodzig wystepuje ze strony rzeki
Warta. Przy zagrozeniu powodziowym o prawdopodobienstwie 10%(raz na 10 lat) gtebokos¢ wody waha sie
w granicach 0,5<h<2,0 m. Przy zagrozeniu powodziowym o prawdopodobienstwie 1% (raz na 100 lat)
gtebokos¢ wody waha sie w granicach 0,5<h<2,0 m. Przy zagrozeniu powodziowym o prawdopodobienstwie
0,2%(raz na 500 lat) gtebokos¢ wody waha sie w granicach 2,0<h<4,0 m.

Realizacja przedsiewziecia ma za zadanie rozwigzanie problemu pojawiajgcych sie podtopier garazy oraz
zespotu budynkéw przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. spowodowanych zbyt maty przepustowoscia
istn. kanatu kd400 oraz brakiem droznosci i ciggtosci istniejgcego rowu odwadniajgcego. W wyniku realizacji
zadania wody opadowe zostang odprowadzone do rowu zlokalizowanego na terenach
niezagospodarowanych rozlewiska rzeki Warty.

W celu zapewnienia wymaganych parametréw jakosci odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych

zastosowano urzgdzenia do podczyszczania wéd w postaci separatora.

7.3. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zostat przyjety Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15 lipca 2021 r. (Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1615). Plan przeciwdziatania skutkom suszy okresla,
w jaki sposdb w najblizszych latach podejmowane bedg dziatania dotyczace zarzadzania zasobami
wodnymi, zarzadzania kryzysowego i szacowania strat spowodowanych suszg. Celem jest ograniczenie jej
skutkow, przez optymalne dziatania, zaréwno techniczne - w tym inwestycyjne, jak
i nietechniczne - w tym edukacje spoteczna.

Najistotniejszym elementem PPSS jest zawierajgcy 27 pozycji katalog dziatarn odwotujacych sie do
wszystkich uzytkownikow waéd, obszaréw oraz typdw susz. Skatalogowany zbiér dziatan zawiera optymalny
zestaw rozwigzan zmierzajgcych do osiggniecia celéw szczegétowych sformutowanych w czesci pierwszej
PPSS, a tym samym osiggniecia celu gtéwnego niniejszego dokumentu tj. przeciwdziatanie skutkom suszy.
Kazde z dziatan przyczynia sie znaczgco do osiggniecia co najmniej jednego ze zdefiniowanych celéw
szczegdtowych. Dla kazdego z dziatan okreslone zostaty: zakres przedmiotowy prac sktadajgcych sie na dane
dziatanie, jego oczekiwane efekty oraz priorytet realizacji.

Wsrdd dziatan katalogowych wyrdznia sie:
e 10 dziatan o zasiegu krajowym;
e 2 dziatania o zasiegu regionalnym;
e 3 dziatania o zasiegu zaréwno regionalnym i lokalnym;
e 10 dziatan o zasiegu lokalnym;

e 2 dziatania o zasiegu zaréwno krajowym, regionalnym jak i lokalnym.

W przypadku podziatu na grupe dziatan zidentyfikowano:
e 2 dziatania edukacyjne;
e 3 dziatania z zakresu budowy;
e 3 dziatania z zakresu retencji;
e 12 dziatan formalnych;
e 3 dziatania zaréwno formalne jak i edukacyjne;
e 3 dziatania zaréwno z zakresu budowy jak i retencji;

e 1 dziatanie obejmujgce zmiane korzystania.
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Dziatania zebrane w katalogu realizujg cel gtdwny PPSS, a swoim zakresem przedmiotowym wpisujg sie
w jeden lub kilka celdw szczegétowych.

Zgodnie z mapami Hydroportalu ISOK, obszar zlewni nalezy do klasy Ill - silne (tgczne zagrozenie suszg
rolniczg, hydrologiczng i hydrogeologiczna w polu podstawowym):

e  Zagrozenie suszg atmosferyczng — klasa IV - ekstremalnie zagrozone;
e  Zagrozenie suszg rolniczg - klasa IV - ekstremalnie zagrozone;
e  Zagrozenie suszg hydrologiczng - klasa Il - umiarkowane zagrozone;

e  Zagrozenie suszg hydrogeologiczng - klasa | - stabo zagrozone.

7.4. Program ochrony wéd morskich

Rada Ministréw rozporzadzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjeta krajowy program ochrony wadd
morskich. Nowelizacja Prawa wodnego (2018) zmienita nazwe krajowego programu ochrony wéd morskich
na program ochrony wod morskich

Program ochrony wdd morskich, zgodnie z art. 159 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, okresla m. in.:

e dziatania podstawowe niezbedne do osiggniecia lub utrzymania dobrego stanu Srodowiska waéd
morskich (w tym dziatania prawne, administracyjnie, ekonomiczne, edukacyjne i kontrolne);

e dziatania dorazne;

e wplyw dziatan podstawowych i dziatan doraznych na wody pozostajgce poza obszarem wodd
morskich w celu zminimalizowania zagrozen i, jesli jest to mozliwe, uzyskanie pozytywnego wptywu
na te wody;

e sposdb podejmowania dziatan podstawowych i dziatan doraznych oraz stopien w jakim przyczyniajg
sie one do osiggniecia celdow srodowiskowych dla wéd morskich.

Program ochrony wdéd morskich opracowany zostat w oparciu o dokumenty przygotowane uprzednio
w  ramach cyklu planistycznego  dyrektywy ramowej w  sprawie  strategii  morskiej,
w ktérych kluczowg kwestie stanowita wstepna ocena Srodowiska wdd morskich oraz okreslone
w oparciu o te ocene cele srodowiskowe, do ktdrych osiggniecia lub utrzymania kraje cztonkowskie
zobowigzane sg do roku 2020.

Omawiany teren nie znajduje sie na obszarach objetych w/w programem ochrony wéd morskich.

7.5. Krajowy programu oczyszczania sciekow komunalnych

KPOSK jest instrumentem wdrazania dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej
oczyszczania Sciekow komunalnych. Program ten zawiera wykaz aglomeracji
o RLM>2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy
lub modernizacji oczyszczalni Sciekdw komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systeméw
kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowaé w tych aglomeracjach.

Rada Ministréw przyjeta sz6stg aktualizacje KPOSK r. Przyjeta przez rzad aktualizacja AKPOSK 2022 zawiera
wykaz wszystkich aglomeracji wyznaczonych aktem prawa miejscowego w okresie opracowywania
dokumentu oraz wykaz planowanych inwestycji w zakresie wyposazenia aglomeracji o RLM = 2 000
w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie $ciekdw w okresie od marca 2021 r. do dnia 31 grudnia
2027 r.

Przedmiotowy teren jest objety aglomeracjg wyznaczong Uchwatg nr XXX/538/2020 Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gorzéow
Wielkopolski. Zgodnie z uchwatg RLM aglomeracji wynosi 178092. Dfugo$¢ sieci kanalizacyjnej
w aglomeracji wynosi 659,4 km.
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Zamierzone korzystanie z wéd nie narusza ustalen Krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych
oraz jego pézniejszych aktualizacji.

7.6. Plan lub program rozwoju srédlgdowych drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu

transportowym

Nie dotyczy

8. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wéd na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacje
celéw srodowiskowych dla nich okreslonych

Omawiany przypadek nie dotyczy planowanych do wykonania urzadzen wodnych, poniewaz sg to
urzadzenia istniejgce.

W odniesieniu do wptywu korzystania z wod na wody powierzchniowe i podziemne nalezy stwierdzi¢, ze
wody opadowe i roztopowe z omawianej zlewni odprowadzane sg przez studzienki wpustowe z osadnikami,
kolektory deszczowe, separator przed wylotem, do rowu i nie przekraczajg dopuszczalnych ilosci
zanieczyszczen okrelonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).

e  Stezenie zawiesin ogdlnych Sred. Sz0 do 100 mg/I
e Stezenie weglowodordéw ropopochodnych Swr do 15 mg/I
Nie pogorszg wiec stanu wdd podziemnych i powierzchniowych.

Wielkos$¢ sptywu woéd deszczowych z powierzchni drogi charakteryzuje sie duzg zmiennoscia
w ciggu roku, miesigca czy doby oraz w czasie trwania deszczu. Wody opadowe i roztopowe zawierajg
zanieczyszczenia, ktorych gtéwnymi zrédtami sa:

e  osiadte z powietrza aerozole i pyty;

e  zanieczyszczenia sktadajgce sie z produktdw Scierania nawierzchni drogi ogumienia, piasku,
ziemi, lisci, benzyn i innych zanieczyszczen.

Charakterystyka geologiczna gruntu.

Budowa geologiczna na terenie inwestycji zostata rozpoznana do gtebokosci 4,0 — 6,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie pod nasypami  antropogenicznymi  osadéw  czwartorzedowych  holocenskich,
reprezentowanych przez rzeczne namuty organiczne podscielone rzecznymi piaskami.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypéw niebudowlanych o migzszosci okoto
1,3 - 2,3 m. W miejscach nieobjetych wierceniami wartos¢ ta moze by¢é wyzsza.

Charakterystyka warunkoéw hydrogeologicznych

Swobodne lustro wody wystepuje 1,5 — 1,8 m p.p.t., tj. na rzednej 18,2 — 18,5 m n.p.m. w stanie srednim.
W stanach maksymalnych (powddz na Warcie) lustro wody bedzie sie stabilizowato okoto rzednej 20,0 —
20,5 m n.p.m., co oznacza, ze teren badan bedzie podtapiany.
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9. Wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposdb jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci
w miejscu korzystania z wéd

Wody opadowe i roztopowe oprowadzane sg do rowu, w zwigzku z tym nie oblicza sie wielkosci przeptywu
nienaruszalnego.

s 7

10. Wielkosé sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych

W zwigzku z odprowadzaniem wdd opadowych i roztopowych do rowu, nie oblicza sie wielkosci Sredniego
niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ).

11. Planowany okres rozruchu, sposdéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar i warunki korzystania z wdéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Zaprojektowany wylot nie wymaga wykonania rozruchu. Obiekt funkcjonuje od razu po wybudowaniu
i oddaniu do uzytkowania.

Urzadzenie nie wymaga dostarczenia energii elektrycznej, czy innego medium. Dlatego jego praca jest
praktycznie bezawaryjna.

Ewentualny przypadek zatrzymania funkcjonowania moze mie¢ miejsce jedynie w przypadku prac
zwigzanych z przebudowg poszczegdlnych elementdw kanalizacji oraz niewtfasciwej eksploatacji.

Zakres dziatania w wypadku wystgpienia awarii jest uzalezniony od skali zagrozenia.

Wszelkie zaistniate awarie nalezy usuwac niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od stwierdzenia
awarii.

12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w poblizu
planowanych do wykonania czynnosci i robét.

W zasiegu oddziatywania urzadzern wodnych: wylotu i przepustu, objetych zakresem opracowania znajdujg
sie obszary chronione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu — Obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 31766,30 [ha].
Czynna ochrona ekosystemdéw Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej,
lesnej i rybackiej, polega na zachowaniu réznorodnosci biologicznej siedlisk przyrodniczych dolin
rzecznych Kotliny Gorzowskiej,

- Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony - Dolina Dolnej Noteci PLBO80002 - specjalny obszar
ochrony ptakéow (Dyrektywa ptasia) o powierzchni 24943,55 [ha]. Dolina Dolnej Noteci, jest czeScig
Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej znajdujacg sie w Kotlinie Gorzowskiej. Jest to jedno z 4
charakterystycznych rozszerzen pradoliny (Kondracki 2002). Jest to rozlegta dolina
o szerokosci dochodzgcej do 13,5 km. Charakter doliny na odcinku miedzy Drezdenkiem
a Santokiem jest odmienny od obszarow lezgcych w gore rzeki - zdecydowanie wiecej jest tu
gruntéw ornych oraz terenéw zabudowanych (Wylegata 2003, Wylegata et al. 2010). Ponad 50%
obszaru stanowi mozaika rozproszonej zabudowy wiejskiej, gruntéw ornych, niewielkich

powierzchniowo tagk i pastwisk. Wieksze powierzchnie podmoktych tgk znajdujg sie wzdtuz rzeki,
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zwilaszcza w rejonie Goszczanowca, Goscimia oraz miedzy Trzebiczem a Drezdenkiem. Znaczna
czes$¢ tych tgk to okresowo zalewane i podtapiane turzycowiska. a terenie obszaru specjalnej
ochrony  ptakéw  Dolina  Dolnej Noteci  PLB080002  stwierdzono  tacznie 26
legowych gatunkéw ptakéw z zatacznika | Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz 38 gatunkéw
regularnie migrujgcych nie wymienionych w zatgczniku | w/w Dyrektywy. 24 gatunki (tj. 10
gatunkéw z zat. | w/w Dyrektywy i 14 gatunkdw regularnie migrujgcych nie wymienionych w zat. |
w/w Dyrektywy) spetnia kryteria uznania ich za przedmioty ochrony przedmiotowego obszaru
Natura 2000 (wedtug wytycznych GDOS wersja 2012.1).

Dla obszaru wydano Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 14.01.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLBO80002. Przedmiotem dziatan ochronnych s3a:

. A028 Czapla siwa

. A031 Bocian biaty

. A036 tabedz niemy

. A038 tabedz krzykliwy

. A039 Ges zbozowa

. A041 Ges biato czelna

o A043 Gegawa

. A051 Krakwa

. A055 Cyranka

. A056 Ptaskonos

. A073 Kania czarna

. A074 Kania ruda

. A118 Wodnik

. A119 Kropiatka

. A122 Derkacz

. A127 Zuraw

. A153 Kszyk

. A197 Rybitwa czarna

. A198 Rybitwa

. A272 Podrdézniczek

. A290 Swierszczak

. A307 Jarzebatka

. A371 Dziwonia

Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony - Ujscie Noteci PLHO80006 - specjalny obszar ochrony
siedlisk (Dyrektywa siedliskowa) o powierzchni 3994,54 [ha]. Obszar Ujscie Noteci, jest czesScig
Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej znajdujgcy sie w Kotlinie Gorzowskiej (Kondracki 2002). Swymi
granicami ostoja ta, obejmuje ptaski obszar teras zalewowych dwdch duzych rzek regionu Polski
zachodniej tj. Warty oraz Noteci. Jednoczesnie koryta obu rzek wyznaczajg oraz stanowig gtéwng
0$ przebiegu obszaru. W miejscowosci Santok koto Gorzowa WIkp. znajduje sie takze obszar wezta
ujsciowego, w ktorym wody niesione przez Note¢ wpadajg do rzeki Warty. Cecha
charakterystyczng obszaru jest réwniez bardzo dobrze wyksztatcona pdétnocna krawedz doliny
o stosunkowo duzym nachyleniu zboczy ciggngcym sie na odcinku miedzy Gorzowem WIkp.
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a Santokiem. Jest to enklawa wystepowania zbiorowisk muraw kserotermicznych, a powyzej tego
terenu na ptaskowyzu takze gruntéw ornych i czeSciowo terendw zabudowanych. Ponad 85%
obszaru stanowi mozaika ekstensywnie uzytkowanych siedlisk tgkowo-pastwiskowych i gruntéw
ornych. Obszar wazny dla ochrony siedlisk muraw kserotermicznych, laséw tegowych oraz
starorzeczy i mulistych

brzegéw rzek, w tym takze cennych siedlisk ziotorosli nadrzecznych. Na terenie ostoi znajdujg sie
stanowiska kilku rzadkich i zagrozonych gatunkéw roslin w Polsce lub w skali regionu jak:
Anthericum liliago, Cnidium dubium, Juncus tenageia, Stipa capillata, Hedera helix, Achillea
pannonica, Campanula sibirica, Brachypodium pinnatum, Salvia pratensis, Nuphar lutea czy
Nymphaea alba (Jermaczek et al. 2006; SDF obszaru wersja 2008-02).

Dla obszaru wydano Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim z dnia 28.01.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Ujscie Noteci PLHO80006. Przedmiotem dziatan ochronnych s3a:
. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

. 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roslinnoscig Chenopodion rubri p.p. i Bidention
p.p.
. 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco- Brometea) i cieptolubne murawy z

(Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)

. 6430 Ziotorosla gérskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)

. 6440 taki selernicowe (Cnidion dubii)

. 6510 Nizowe i goérskie Swieze tgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris)
. 9170 Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum)

. 91EO0 tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso- incanae, olsy Zrdodliskowe)

. 91F0 tegowe lasy debowo-wigzowo- jesionowe (Ficario-Ulmetum)

. 1337 Bébr (Castor fiber)

. 1355 Wydra (Lutra lutra)
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Rysunek 6 Fragment mapy obszaréw chronionych Geoserwis GDOS

L " GeH

Tabela 4 Obszary chronione nie pokrywajqce sie z zasiegiem oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd

znajdujgce sie w promieniu 15 km od wylotéw

Nazwa km
REZERWATY
Gorzowskie Murawy 4.66
Santockie Zakole 8.67
Buki Zdroiskie im. Prof. Lucjana Agapowa 12.92
Bogdanieckie Cisy - otulina 13.13
Bogdanieckie Cisy 13.23
Debina 13.70
Debowa Géra 14.26
PARKI KRAJOBRAZOWE

Gorzowski Park Krajobrazowy - otulina 7.06
Gorzowski Park Krajobrazowy 10.06

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Dolina Warty i Dolnej Noteci w obszarze/w obszarze
Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty 5.82
Puszcza Barlinecka 6.76
Pojezierze Lubniewicko-Sulecinskie 14.46

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Kijewickie Kerki 9.36
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NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Dolina Dolnej Noteci PLB080002 w obszarze/w obszarze
Ostoja Witnicko-Debnianska PLB320015 8.45
Puszcza Barlinecka PLB080001 9.91
Ujscie Warty PLC0O80001 11.60
Puszcza Notecka PLB300015 14.04

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Ujscie Noteci PLHO80006 w obszarze/w obszarze
Murawy Gorzowskie PLHO80058 4.67
Roézanki PLHO80075 8.70
Ostoja Barlinecka PLHO80071 9.91
Ujscie Warty PLC080001 11.60

UZYTEK EKOLOGICZNY (5 km)

Gorzowskie Murawy Kserotermiczne 8.27
Dolny Odcinek Noteci 10.11
Nad Wartg 10.42
Torfowisko Dolne 10.94
Torfowisko Gérne 11.52
Ktociowisko 11.60
Maty Pétwysep 11.80
Gralewo 12.11
Bagna 12.12
Przy Jeziorze 12.54
Nad Glinikiem 13.64

13. Konserwacja urzadzen

W celu zapewnienia sprawnego dziatania wykonanych rozwigzan odwadniajgcych, nalezy zapewnic

wiasciwg konserwacje wpustow kanalizacji deszczowej, wylotu oraz separatora.

14. Zagospodarowanie osadéw

W przypadku zastosowania urzadzen do podczyszczania wdéd opadowych (osadniki, separatory),

W procesie oczyszczania wod deszczowych powstajg odpady state, ktére zakwalifikowane sg do grupy

odpaddéw niebezpiecznych oraz odpadéw komunalnych. Klasyfikacje odpadéw powstajgcych w trakcie

odprowadzania wod opadowych okreslaja:
e Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 699);

® Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddow

(Dz. U.z2020r. poz. 10).
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Tabela 5 Odpady powstate w procesie oczyszczania oraz odprowadzania wdéd opadowych

Kod odpadu Rodzaj odpadu

Odpady z odwadniania olejow w separatorach

13 0501* Odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejéw
w separatorach

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejow w separatorach

13 05 03* Szlamy z kolektoréw

13 05 06* Olej z odwadniania olejow w separatorach

13 05 07%* Zaolejona woda z odwadniania olejow w separatorach

13 05 08* Mieszanina odpadéw z piaskownikdw i z odwadniania
olejow w separatorach

20 03 Inne odpady komunalne

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placéw
2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

*odpady niebezpieczne

Zgodnie z ustawga o odpadach, odpady w pierwszej kolejnosci bedg poddawane odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, wéwczas odpady bedg unieszkodliwiane w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planem gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie uda sie poddac¢ odzyskowi, ani
unieszkodliwi¢ w inny sposdb beda sktadowane. W procesie unieszkodliwiania odpadéw beda
wytgcznie te odpady, ktdérych zagospodarowanie w inny sposéb byto niemozliwe
z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAYALNOSCI SPORZADZONY
W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na ustuge wodng w postaci odprowadzania
do rowu woéd opadowych i roztopowych ze zlewni ulic Warszawskiej, Parkowej, Uroczej oraz
Staboriskiego w Gorzowie Wlkp. Przedmiotowy réw nie posiada nazwy ani numeru i stanowi wtasnos¢
Miasta Gorzowa Wlkp.

Wyzej opisane roboty sg niezbedne dla realizacji pn. ,,Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej
w m. Gorzow WIlkp.”. Realizacja przedsiewziecia polega na budowie kanatu deszczowego DN800 wraz
z separatorem oraz wylotem do rowu i ma za zadanie rozwigzanie problemu pojawiajacych sie
podtopien garazy oraz zespotu budynkow przy ul. Warszawskiej w Gorzowie WIkp.

W tabeli ponizej przedstawiono dane dotyczace wielkosci zlewni oraz ilosci odprowadzanych waéd
opadowych.

Tabela.1 llos¢ wdd odprowadzanych ze zlewni ul. Warszawskiej, Parkowej, Uroczej oraz Staboriskiego
w Gorzowie Wikp.:

Powierzchnia Powierzchnia Maksymalna ilos¢ Srednia ilo$¢
o rzeczywista zredukowana wod odprowadzanych DET]
Lokalizacja wylotu ] . )
zlewni zlewni odprowadzanych wod wylotu
F[ha] F.r [ha] Qrmax [M3/s] Qroczne [M3/rok]
dz. nr 1924 obreb
oPre 8,16 2,9 0,27 15273 betonowy
Wawréw DN 800

Wody opadowe i roztopowe z omawianej zlewni nie przekraczaja dopuszczalnych ilosci
zanieczyszczers okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzenn wodnych (Dz. U. 2019,
poz. 1311).

e  Stezenie zawiesin ogdlnych sred. Sz0 do 100 mg/I
e Stezenie weglowodordéw ropopochodnych Swr do 15 mg/I
Ubiegajgcym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta,
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

Inwestor jest wtascicielem dziatki znajdujgcej sie w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wod.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Koztowska
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