Zelbetowa plyta odcigzajgca nad zbiornikiem

Ptyta powinna wystawaé poza zbiornik separatora po 0,5 m z kazdej strony.
Elementy nadbudowy, jak réwniez ptyta zelbetowa nie moga by¢ ustawiane
bezposrednio na separatorze, tylko 5-10 cm ponad nim.

PRZEKROJ A-A
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Betonowa zbrojona plyta pod separatorem

Zaprojektowana ptyta powinna wystawac¢ po 0,5 m z kazdej strony.
Zalecana minimalna klasa betonu to C20/25.

PRZEKROJ B-B

\Pasy kotwiace
Nalezy zastosowac pasy kotwigce przeciwdziatajace sitom wyporu.
Pasy nalezy przymocowac do ptyty zelbetowej pod separatorem
nie zadziej niz co 3 metry na dlugos$ci urzadzenia.
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UWAGA:

1. Do obsypki separatora nalezy stosowaé¢ materiat sypki, ziarnisty, niespoisty, ktéry nie moze zawiera¢
czesci organicznych, lodu i gliny

2. Jesli w wykopie zalegajg grunty niespoiste, wtedy wymagane jest jedynie zageszczenie gryntu przed
wykonaniem plyty zelbetowej (Is>97% na gtedoko$¢ 30 cm).

3. Jesli w wykopie zalegajag grunty spoiste o dobrych parametrach nosnosci, wtedy nalezy wykonaé wykop
0 25 cm gtebszy niz poziom posadowienia ptyty zelbetowej i uzupetni¢ powstatg przestrzen zwirem lub
piaskiem o dobrych parametrach, a nastepnie zagesci¢ warstwe. Jesli w wykopie zalegajg grunty
spoiste o ztych parametrach nosnosci, wtedy sposéb posadowienia separatora powinien zosta¢
opracowany indyidualnie (mozliwe rozwigzania to wymiana gruntu, stabilizacja cementem, pale itp.)

4. Separator montowaé w wykopie odwodnionym.

5. Ostateczne rozwigzania konstrukcyjne i zapobiegajgce wyporowi nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego urzadzenia.
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