
Proj. ścianka szczelna tracona
L=60 m, H=8,0 m, h=350 mm

20,70 - proj.rzędna drogi
20,50 - istn. rzędna drogio- %- i=60,0

kd DN800
1,8

o- %- i=70,0
kd DN800

1,8

o- %- i=15,0
kd DN800

1,8

Proj. przebust betonowy
Dn1000 mm, L=12,0 m

20,70 - proj.rzędna drogi
20,50 - istn. rzędna drogi

20,70 - proj.rzędna drogi
20,20 - istn. rzędna drogi

20,85
20,00
19,18SD10

20,70
20,00
19,08SD11

dowiązać do rzędnej istn.

20,30
18,92 Wylot

dowiązać do rzędnej istn.

19,90
18,66

20,10
18,65

20,60
20,50
18,95SD12

nr rys.
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MODERNIZACJA ROWU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GORZOWIE WLKP.

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt:

Tytuł rys.:

Zdanie 
inwestycyjne

Stadium:

data: 01.2023r.

teren zamkniety PKP

proj. kanał deszczowy

proj. renowacja rowu

OZNACZENIA:

drzewo do zachowania
drzewo do wycinki

granica działki/nr działki

proj. studnia DN1500

21,10
20,00
19,34SD8

proj. rzędna terenu
istn. rzędna terenu
rzedna dna proj. kanału

projektowane skarpy, nasypy

proj. wylot

Zasięg oddziaływania zmierzonego
 korzystania wód: 45 m2

Współrzędne wylotu: X5844536.35, Y5517976.81
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