Karta rejestracyjna cyfrowej kopii mapy (wtérnika)

OBIEKT:
szl. Goérki Noteckie - Gorzow WIKp.
linia 203
Tezew - Kostrzyn
km 294.820 - 294.980

woj. lubuskie

-pow., Gorzéw,; Wikp. M.

1 gm. Gorzéw Wikp. M.

obr. Wawréw dz. nr 1904/5, 1904/2

SKALA: 1:500
| Uktad wspotrzednych: 2000/5
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam 55

PRO-GEQ
Arkadiusz Koztowski

ul. Dziatkowca 12
66-600 Krosno Odrzariskie

Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Kierownik roboty: Barttomiej Grzelak - 19882

(imig, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

1 Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:

KNP02b.6321.280.2022

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu: ‘

1. Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa terenéw zamknigtych

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego.

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
| obiektéw wskazanych przez projektanta.

| podlegajace ochronie-na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
" ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy geodezyjnej nr: brak

Na mapie do celéw projektowych wykézano nastepujgce
uzgodnione przez KZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
350/2019-t

1| Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5 rozporzgdzenia

Granice i nr dziafek ewidencyjnych
wedlug danych SP WGIK w Gorzowie WIkp.

MSWIA z dn. 09.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)
Nie ustalano, w zwigzku z §80 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA z dnia
9.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

Informacje dodatkowe:
1 Zzakres pomiaru.
2. Redakgja znakéw zgodna ze Standard hnit "0 izacji i wykony
pomiarbw w geodezji kolejowej " GK-1
3.:Redékcja znakow zgodna zrozporzadzeniem MAIC z dn. 02.11.2015r. w sprawie bazy
danych obi pog ych.oraz mapy. j. (Dz. U.z 2015r., poz 2028)
4. Stopieri kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest zgodny:
Z przepisami instrukcji icznej K-1 (Pod. Mapa Kraju z 1998r)
4. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu prze jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.
5. Nie- wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktorym brak byfo informacji
branzowych i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opi w 79 ust5 qdzenia MSWIA
zdn: 9.11.2011r.(Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
7. Ustalenia obcigzeri w KW nie ustalono, w zwiazkuz 80 ust.5 rozporzgdzenia MSWIA
zdn. 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Mapa zasadnicza : 5.184.23.01.2.4, 5.184.23.02.1.3

21-12- 01
KNP 26. E327.080. 2023

21 -12- 1012

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B.

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng
- zliterg A..

3.-Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.

W zwigzku z tym w-czeSciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,

a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie. moze byé nizsza od

dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

Arkadiusz Koztowski

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wykonano dnia 07.12.2022

= et
HR7g aorowisl@
ot
! 24,20 2

24.09
24 "’a‘—- 2497

= \ 24.09

24.30

KR SINSTYCJI ‘ 24, 949 ~ /‘ ,‘
\T \ Uabgnmg,(;x30m-o ozbid

T T B, S A nn AN

(| 219 — — = Proj. separator

(V]

kd DN600
- 23-i=30 %

kd DN600

- 2,3-i33,0 % 1913

- 1910/7
\ Ba

24958 -,

anunl EJ—HE
]‘@ﬁlﬁ N

L - —-%72570 ~
P 22365~

<

23.85

23.73

nnnn

OZNACZENIA:

/_///:_//_/

proj. rzedna terenu
istn. rzedna terenu

SD8 19,34 "\ rzedna dna proj. kanalu

proj. studnia DN1500
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teren zamkniety PKP - w kompetencji Wojewody Lubuskiego

proj. kanat deszczowy

proj. separator

proj. renowacja rowu

linia wyznaczajaca obszar w odlegtosci 10 m od granicy obszaru kolejowego
linia wyznaczajgca obszar w odlegtosci 4 m od granicy obszaru kolejowego
linia wyznaczajaca obszar w odlegtosci 20 m od osi skrajnego toru

granica dziatki/nr dziatki
drzewo do zachowania
drzewo do wycinki
projektowane skarpy, nasypy

obiekty do rozbiorki

ESKO - CONSULTING Sp. z 0.0.

ul. Sikorskiego 19,
65-454 Zielona Gora
tel. (68) 451-85-86,

e-mail: sekretariat@esko.org.pl
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Zdanie MODERNIZACJA ROWU PRZY UL. WARSZAWSKIE] W GORZOWIE WLKP.
inwestycyjne
Obiekt: KANALIZACJA DESZCZOWA
i skala
EL%’Q@?;,?;S{;: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
nFTyS.
Tytut rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1
podpis:
Projektant:  |mgr inz. Matgorzata Koztowska LBS;QA%;AZQ;%%S/ 12
data: 12.2022r.
podpis:
Opracowat:  |inz. Viktoria Bernaczek
data: 12.2022r.
H | F . ;L podpis:
Sprawdzajgcy; mgr inz. Andrzej Baczmariski 931G | 0
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