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Dot.: budowa sieci kanalizacji deszczowej

w m. Gorzéw WIkp.

ESKO-CONSULTING Spoétka z o.0.
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Gora

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze w odpowiedzi na
wniosek nr 848/12/2022 z dnia 05.12.2022 r. informuje, ze uzgadnia projekt przejScia sieci
kanalizacji grawitacyjnej deszczowej @800 mm pod torem linii kolejowej nr 203 Tczew — Kostrzyn
w km 294,905 wraz z robotami ziemnymi na dz. PKP nr ewid. 1904/5 i 1904/2, obreb 0003
Wawrdéw oraz pozostate prace zwigzane min. z budowg separatora, wylotu do rowu i jego
przebudowy oraz wycinka drzew na dz. nr ewid. 1719, 1912/2, 1918 i 1924 obrgb 0003 Wawréw,
ktére bezposrednio sgsiadujg z linig kolejowa, z zachowaniem nizej wymienionych warunkow:

1.

10.

Wszelkie prace przy linii kolejowej oraz skrzyzowanie sieci kanalizacji grawitacyjnej
deszczowej z torem kolejowym linii nr 203 nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem,
z zachowaniem kolejowej skrajni budowli i wymagan obowigzujgcych norm.

. Przy zastosowaniu rur o $rednicy powyzej @500 nalezy na czas przejscia pod torem

kolejowym zabudowaé w nim konstrukcje odcigzajgcg tor z wigzek szynowych typu
szwajcarskiego. Projekt wigzek uzgodni¢ w tutejszym Zaktadzie.

. Jakakolwiek zmiana w uzgodnionym projekcie wymaga¢ bedzie ponownych uzgodnien.
. Roboty ziemne w odlegtosci do 15 m. od osi toru nalezy wykonywaé sposobem recznym.

Istnieje mozliwos¢ przebiegu instalacji niezinwentaryzowanej na mapach kolejowych.
Gteboko$¢ utozenia pod torem kolejowym powinna wynosi min 1,5 m. liczac od goérne;j
powierzchni gtéwki szyny do gornej powierzchni rury ochronnej i 0,5 m. od dna rowu
bocznego. W projekcie warunek zostat zachowany.

Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ koszty ewentualnych strat wyniktych na rzecz PKP
PLK S.A. spowodowanych budowg sieci kanalizacji grawitacyjnej deszczowej (np.
uszkodzenie toru, opéznienia pociggow).

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnié bezpieczne warunki pracy za co ponosi¢ bedzie
catkowitg odpowiedzialnos$é.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego: mapa aktualna. Szczegéty techniczne zostang ustalone
z Wykonawcg robdt podczas opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu
pociggdéw podczas wykonywanych robot.

Na 30 dni przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest podaé do Dziatu Drég
Kolejowych i Ochrony Srodowiska doktadny termin rozpoczecia i czas ich trwania w celu
wydania czasowej zgody na prowadzenie prac w terenie kolejowym, wyznaczenie nadzoru i
opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggéw.

Czynnosci ze strony PKP PLK S.A. za wydanie zgody i opracowanie regulaminu sg ptatne
przed rozpoczeciem robét. Pozostate optaty zwigzane z przej$ciem Wykonawca ureguluje w
terminie ptatnosci 14 dni od daty doreczenia faktury VAT.
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Przekroczenie ustalonego terminu wykonania robét pociagnie za sobg naliczenie kar

umownych w ustalonej przez PKP PLK S.A. wysokosci.

Po zakonczeniu robot teren kolejowy nalezy uporzadkowac.

Wykonawca rob6t w imieniu Inwestora zapewni wykonanie geodezyjnej, sytuacyjno —

wysokoéciowej inwentaryzacji powykonawczej (tacznie ze sprawdzeniem W stosunku do

ewidencji gruntow) i przekaze jej wyniki do:

a) PKP PLK S.A. Biuro Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej, ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa (na no$niku informatycznym),

b) PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego

1, 70-211 Szczecin.

Inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykona¢ po uprzednim zgtoszeniu prac geodezyjnych

w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami W Szczecinie — Osrodek

Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin.

Czynnosci wytyczenia W terenie projektowanego przebiegu sieci kanalizacji grawitacyjnej

deszczowej oraz inwentaryzacji powykonawczej winny zostac wykonane Pprzez

przedsigbiorstwo geodezyjne lub osobe fizyczng posiadajaca uprawnienia zawodowe W

dziedzinie geodezji.

Zaktad Linii Kolejowych nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoéci za ewentualne uszkodzenia

na terenie kolejowym powstate nie Z jego winy lub w tych przypadkach, W ktorych Inwestor

nie dopetnit obowigzku geodezyjnej inwentaryzacji i przekazania jej wynikow zgodnie z

zapisem w pkt. 18,

W razie uzasadnionej koniecznosci przebudowy linii kolejowej W miejscu wbudowania sieci

kanalizacji grawitacyjnej deszczowej lub w zwigzku z zapewnieniem bezpieczenstwa ruchu

kolejowego, Inwestor zobowiaze sie przebudowaé wymienione urzadzenia W sposob

uzgodniony Z Zaktadem Linii Kolejowych W Zielonej Gorze, we wtasnym zakresie i na wtasny

koszt.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 24 miesiecy od daty wystawienia.

Koszt uzgodnienia projektu przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych W Zielonej Gorze

wynosi 821,58 zt + VAT.

Czynnosci éwiadczone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w

Zielonej Gorze s§ odpfatne z terminem ptatnosci 14 dni od daty dorgczenia faktury VAT.

Powyzszym uzgodnieniem wyrazamy zgode na udzielenie odstepstwa od postanowier'\ |
ustawy z dnia 28.03.2003 r. 0 transporcie kolejowym (Dz.U. z 2021 poz. 1984 z pozn. zm.)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020
poz. 1247), W sprawie wymagan w sakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajacyc
usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robotl
ziemnych W sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaslo
odsnieznych oraz paséw przeciwpoiarowych.

Zataczniki: 1 egz. projektu

Opracowat:

Wojciech Wojski

tel. +48 68 419 25 31



