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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych b
ST-00.00 — Wymagania Ogolne
ZAWARTOSC DOKUMENTACIJI:
Lp. | Numer ST | Tytul Specyfikacji Technicznej Kod CPV Strona
1 ST - 00.00 | Wymagania ogdlne 45000000-7 1-28
. 45100000-8
2 ST - 01.00 |Roboty geodezyjne 45231100-6 29-35
. 45100000-8
3 ST - 02.00 | Roboty ziemne 45111200-0 36-53
45231300-8
4 ST - 03.00 |Roboty montazowe — obiekty liniowe 45200000-9 54-73
45300000-0
5 ST - 04.00 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji 45223800-4 74-34
z prefabrykatow
6 ST —05.00 | Zakup i montaz urzadzen 39350000-0 85-91
7 | ST—06.00 |Roboty drogowe 45233120-6 92-125
8 | ST-07.00 |Rozbiorka 45111300-1 126-132
9 | ST-08.00 |Renowacja rowu 45112100-6 133-141
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Nazwy 1 kody rob6t okreslono wedtug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”
odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejecia wszystkich Robot, ktore
zostang wykonane w ramach zamowienia pn. ,,Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie
Wielkopolskim”. Uzupelnieniem Wymagan Ogolnych sg szczegélowe STWIORB, zawierajace opisy
wykonania robot z poszczegolnych zakresow/branz.

Jezeli w szczegdlowych warunkach wykonania robot nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek
pozycji stanowigcej przedmiot Robodt, nalezy wykonaé ja zgodnie z wymaganiami ogdlnymi oraz
odno$nymi aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odno$nymi normami.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot stanowig cze$¢ dokumentacji
projektowej nalezy je odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot (wszystkie branze)
opisanych w dokumentacji techniczne;.

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z dalszymi STWIORB szczegotowymi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych warunkach mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
niewielkich prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy budowlane;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ techniczng ST-00.00, jako czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogolne zawarte w ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

Lp. | Numer ST | Tytut Specyfikacji Technicznej Kod CPV
1 | ST -00.00 | Wymagania og6lne 45000000-7
. 45100000-8
2 | ST -01.00 | Roboty geodezyjne 45231100-6
. 45100000-8
3 | ST -02.00 | Roboty ziemne 45111200-0
45231300-8
4 | ST - 03.00 | Roboty montazowe — obiekty liniowe 45200000-9
45300000-0
5 | ST-04.00 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji 452238004

z prefabrykatow

6 | ST —05.00| Zakup i montaz urzadzen 39350000-0
7 | ST —06.00 | Roboty drogowe 45233120-6
8 | ST —07.00 | Rozbiorka 45111300-1
9 | ST - 08.00 | Renowacja rowu 45112100-6

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres Robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu obejmuje budowe
kanalizacji deszczowej, uktadu podczyszczania wod opadowych, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie
ze wskazaniem w dokumentacji projektowe;j.
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Szczegdlowy zakres inwestycji obejmuje:

e budowe kanatu grawitacyjnego DN800 wraz ze studniami kanalizacyjnymi betonowymi
(metodg wykopowa i bezwykopowa),

e montaz separatora,

e budowe prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej DN80O,

e budowe przepustu DN1000,

e wykonanie $cianki szczelne;j,

e wykonanie robdt drogowych w zakresie rozbiorki i odtworzenia nawierzchni (odtworzenie drog
gruntowych),

e wykonanie konstrukcji odcigzajacej tor na czas wykonywania przejScia kanalu pod
torowiskiem,
® renowacj¢ rowu
oraz rozbiorke istniejacych obiektow tj.:
- ptyty betonowej,
- komory SR1,
- komory SR2.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez lokalne podniesienie rz¢dnych terenu istniejacego
w celu zapewnienia minimalnego przykrycia projektowanego kanatu deszczowego.

1.3.1. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca w wycenie robdt zobowigzany jest uwzgledni¢ migdzy innymi nastgpujgce roboty
tymczasowe i towarzyszace:

— geodezyjne wytyczanie terenu budowy, istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem,

— geodezyjne wytyczanie przebiegu projektowanych sieci i odtwarzanych drog,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

— koszty usunigcia kolizji z istniejacg infrastruktura,

— koszty opracowania i uzgodnienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Zielonej Gorze konstrukeji odcigzajacej tor z wigzek szynowych typu szwajcarskiego na czas
przejscia pod torem zgodnie z uzgodnieniem znak 1Z17D0.2161.109.2022.¢ z dnia
13.12.2022r.,

— koszty wykonania konstrukcji odcigzajacej tor z wigzek szynowych typu szwajcarskiego na czas
przejscia pod torem,

— oplaty zwiazane z przejSciem przez teren PKP w tym optaty za opracowanie tymczasowego
regulaminu prowadzenia ruchu pociggow,

— urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placow budowy,

— utrzymanie urzadzen i zaplecza placow budowy,

— dzialanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

— utrzymanie drobnych narz¢dzi,

— usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen,

— wykonanie i utrzymanie drog tymczasowych,

— odwodnienie terenu wraz z wypompowaniem wody z wykopdéw 1 jej odprowadzeniem wraz
z oplatami,

— koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego i opracowaniem niezbgdnej dokumentacji
w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

— koszty nadzoru archeologicznego w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,

— koszty prob i odbiorow,

— koszty ewentualnych ptatnych odbioréw jezeli takowe sg wymagane zardwno ze strony
Zamawiajacego jak i innych jednostek i instytucji zewnetrznych, ktorych odbior lub opinia jest
niezbedna do realizacji przedmiotu zaméwienia,
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koszty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe¢ w tym, w razie potrzeby, usunigcia
drzew i krzewow oraz wykonania nasadzen zastepczych,

koszty robot ziemnych,

koszt inspekcji kamerg TV,

umocnienie wykopow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Robot tymezasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie oplacat oddzielnie, a ich koszty
muszg by¢ uwzglednione w kosztach robot podstawowych.

1.3.2. Stan prawny Terenu Budowy

Prace prowadzone beda w obrgbie dzialek o numerach ewidencyjnych okreslonych w dokumentacji
projektowej, w ktorej wskazano rowniez Wilasnosci poszczegélnych dzialek (zatacznik do projektu
budowlanego).

1.3.3. Wytyczne realizacji Robot

1. Wykonawca robdt bedzie realizowal inwestycje $cisle wedlug przygotowanego przez siebie
1 zatwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego harmonogramu robot.

2. Budowg sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej zaprojektowano zasadniczo metoda
wykopu otwartego wasko przestrzennego w wykopach umocnionych szalunkami.

3. Z uwagi na istniejgce warunki hydrogeologiczne nie przewiduje si¢ koniecznosci prowadzenia
statego odwadniania wykopow, a w przypadku wystgpienia ewentualnych sgczen lub podtopien
wykopdéw powodowanych m.in. warunkami atmosferycznymi Wykonawca zobowigzany jest do ich
odwodnienia.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1

1.4.2

1.4.3

144

1.4.5

1.4.6

1.4.7

Przedsi¢wziecie - oznacza renowacj¢ rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim;

Zamawiajacy - oznacza Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego;

Wykonawca - oznacza osob¢ wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz
jej prawnych nastepcow;

Inzynier oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji Inzyniera dla
Kontraktu, lub inng osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy.
Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy;

Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jako$ci materialow oraz Robdt;

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robot, zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu Budowlanego, na
podstawie, ktorego wydano pozwolenie na budowg;

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob budowlany jest stosowany (zgodnie
z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.881
z pézn. zm.);

Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spelnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob budowlany jest
stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.881 z p6zn. zm.);

Deklaracja zgodnoSci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos$é, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz.
U. Nr 166 z 2002 r. poz.1360 z pézn. zm.);

Krajowa deklaracja zgodno$ci — os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnosé¢, ze wyrob budowlany jest
zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng (zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz. 881 z p6zn. zm.);

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami
(zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci - Dz. U. Nr 166
72004 r. Poz. 1360);

Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajace zgodno$¢ danego wyrobu lub procesu jego
wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnos$ci - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz. 1360);

Znak budowlany — =zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo
aprobata techniczng (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. -
Dz. U. Nr 92 22004 r. poz.881 z p6ézn. zm.);

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

Roboty - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktore Wykonawca ma wykonaé
na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu
Budowy dla wykonania i ukonczenia Robodt oraz usunigcia wad. Réwnoczesnie oznaczaja one
tez projektowanie, budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z art.3 ust.6 1 7
Prawa Budowlanego;

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6zniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organdow
administracji publicznej w tych dziedzinach;
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1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25

1.4.26

1.4.27

1.4.28

1.4.29

1.4.30

Projekt budowlany oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020r. poz. 1609) wraz ze zmiang (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. z 2021r. poz. 1169);

Projekt techmiczny - oznacza element projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) wraz z pdzniejszg zmiang;

Projekt wykonawczy - oznacza czgs¢ dokumentacji projektowej stanowigcg uszczegotowienie
dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegolnych branzach;

Pozwolenie na budowe - oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajagca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy;

Specyfikacje techniczne — warunki wykonania i odbioru rob6t budowalnych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

Dokumentacja projektowa — jest to Projekt budowlany, Projekt Techniczny, Projekt
wykonawczy, informacja BiOZ;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot;

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robo6t w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;;

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy. Zamiennie
uzywany jest rowniez termin ,,Plac budowy”

Zezwolenie na uzytkowanie — przewidziana ustawa Prawo budowalne decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgloszenia
zakonczenia robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, zwigzanymi
z przedmiotem zamoéwienia decyzjami administracyjnymi i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zatgczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajgce oraz opiniujace.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.; Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) stanowi
Czes¢ I Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamoéwienia.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa (stanowigca zalacznik do pozwolenia na budowe),
bedaca w posiadaniu Zamawiajacego obejmuje projekt budowlany pn.: Modernizacja
rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.

1.5.2.3. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac takie Dokumenty Wykonawcy, jakie sa
prawniec wymagane od Wykonawcy 1 jakie sam uzna za niezb¢dne do prawidtowej organizacji
i realizacji robot budowlano-montazowych oraz przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przy obliczaniu kosztow Dokumentdéw Wykonawcy, Wykonawca w szczegoélnosci powinien
uwzglednic:

- ewentualng konieczno$¢ opracowania i uzgodnienia projektow organizacji ruchu w czasie
wykonywania Robot w pasie drogowym,

- konieczno$¢ opracowania i uzgodnienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii
Kolejowych w Zielonej Gorze projektu konstrukcji odciazajacej tor z wigzek szynowych typu
szwajcarskiego na czas przejscia pod torem zgodnie =z uzgodnieniem znak
1Z17D0.2161.109.2022.¢ z dnia 13.12.2022r.,

- ewentualng konieczno$¢ opracowania operatu wodno-prawnego na odwodnienie wykopow oraz
uzyskanie decyzji pozwolenia - wodnoprawnego,

- rysunki Robot tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze, umocnienia
1 zabezpieczenia wykopdéw itp.) - w dostosowaniu do posiadanego sprzetu i stosowanej
technologii wykonania robodt i organizacji pracy; w ramach tego wymogu Wykonawca opracuje
co najmniej projekty umocnienia i zabezpieczen wykopow glebokich,

- rysunki wykonawcze w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
ktore nie sg zawarte w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; konieczno$¢
opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektow roboczych bedzie
wynikac z:

e rodzaju i wlasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce,
e rodzaju i wlasciwosci materiatow stosowanych przez Wykonawce,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- inne opracowania niezb¢dne do zakonczenia robdt objetych zakresem zamowienia, a nie
przewidzianych na etapie przetargu.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robot. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu
pierwotnego w przypadku udokumentowania zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

1.5.2.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé¢ dokumentacje powykonawcza calosci
wykonanych Robot, w tym rowniez dokumentacje geodezyjng — w szczegdlnosci szkice z tyczenia
i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow i obiektow, analize geodezyjng powykonawczg i szkice
polowe powykonawcze oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle
w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej
i elektronicznej w 3 egz.

1.5.3. Zgodnosé Robot ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjq projektowq

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
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jednym znich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdow obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej iw ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy
lub Roboty niebeda wpelni zgodne =z Dokumentacja Projektowa lub ST, iwplynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Drzialania zwigzane 7 organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot
1.5.4.1.  Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie rownym Czasowi na Ukonczenie, a w szczegolnosci
Wykonawca:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0so0b nieupowaznionych (w tym dostarczy i zamontuje urzadzenia zabezpieczajace
takie jak zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.),

b) fakt przystgpienia do Robdt obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

1.5.4.2.  Tablica informacyjna — wymagania

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablic¢ informacyjng o prowadzonych
Robotach, zgodng z przepisami Prawa budowlanego.
Wykonawca po zakonczeniu Robot zdemontuje tablicg informacyjna.

1.5.4.3.  Tablica informacyjna (promocyjna)

Wykonawca zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjna (promocyjng) wlasciwg dla realizacji
robot wspotfinansowanych przez Uni¢ Europejska.

Miejsce montazu tablicy wskaze Zamawiajacy; natomiast pozyskanie terenu i zezwolenie na
montaz tablicy, sposob montazu (konstrukcja wsporcza) oraz oplaty za umieszczenie tablicy sa
obowigzkiem Wykonawcy i stanowia koszt Wykonawcy.

Tablica informacyjna (promocyjna) b¢dzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot.

Koszty zwigzane ze spetlnieniem tego wymagania nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.4.4.  Zaplecze dla Inzyniera
Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.
1.5.4.5.  Inne obowigzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych w punktach: 1.5.4.1,
1.5.4.2 nie podlegajg odrgbnej zaplacie (poza optatg za zajecie pasa drogowego) i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktow pomiarowych oraz odpowiedzialno$¢ za
ochrone punktéw pomiarowych do chwili ukonczenia Robdt i wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.4.5.1. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli urzadzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej)
o terminie rozpoczgcia Robot oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robot.

Wykonawca zalatwi wszystkie formalno$ci i1 optaty wynikajace z uzgodnien z wlascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w tym platne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz optaty za
zajecie Terenu Budowy. W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego
aktualizacji na swoj koszt.

W szczegolnosci Wykonawca:

— w przypadku powstania na przedmiotowym terenie punktu osnowy geodezyjnej wykonawca
zabezpieczy je przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem na czas trwania Kontraktu.
Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (Ustawa z
dnia 17.05.89 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia Wykonawca na wilasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego;

— powiadomi operatora sieci energetycznych o planowanym rozpoczg¢ciu Robot w poblizu
urzadzen energetycznych oraz uzgodni termin odbioru technicznego wykonanych skrzyzowan
i zblizen z siecig elektroenergetyczna;

— wykonawca wypelni warunki uzgodnien zatgczonych w dokumentacji projektowej;

— powiadomi na 7 dni przed planowanym rozpoczg¢ciem robét, o rozpoczeciu prac ziemnych
wilascicieli poszczegdlnych dziatek,

— w razie konieczno$ci powiadomi wiascicieli dréog i uzgodni prowadzenie robot w pasie
drogowym ,

— uzgodni czas prowadzenia robot z pozostalymi wlascicielami terenow,

— przed rozpoczeciem robot wykona inwentaryzacje stanu terenu, a po zakonczeniu Robot Teren
Budowy uporzadkuje i przywroci do stanu wskazanego we wlasciwych uzgodnieniach
z zarzgdcami 1 wladcicielami terenow.

1.5.4.5.2. Odszkodowania

Za wszystkie sprawy zwigzane z/ze:

- wejsciem na teren nieruchomosci,

- stratami wyniklych na rzecz PKP PLK S.A. spowodowanymi budowg sieci kanalizacji
deszczowej (np. uszkodzenia toru, opdznienia pociggdw),

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen itp.,

- odtworzeniem istniejacego zagospodarowania terenu na trasie prowadzonych Robdt,
odpowiedzialny bedzie Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty
wyceny szkod). Podstawg ustalenia wysoko$ci odszkodowania za powstale szkody bedzie
protokot szkdd wyceniony przez bieglego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen
pokryje Wykonawca.
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Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawcea uzgodni termin wejscia na teren nieruchomosci z wlascicielami
gruntow, a po zakonczeniu Robot przywrdci teren do wymaganego stanu.

1.5.4.5.3.  Zaplecze i media

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym i uzgodnionym
z Zamawiajacym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w
Cenie Kontraktowe;j.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podiaczen linii telefonicznej oraz mediow
(energia, woda, odprowadzenie S$ciekow) do celéow zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wykonawca bgdzie tez ponosit wszystkie koszty
eksploatacyjne.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i1 stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszystkich

przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie realizacji Robot Wykonawca bedzie w szczego6lnosci stosowac si¢ do:

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r. nr 92 poz. 880 z p6zn, zm.);

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 r. nr 62, poz. 627
z pozn, zm.) i aktami wykonawczymi;

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 628 z pdzn, zm.) i aktami
wykonawczymi (zgodnie z ktéra Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedtozenia
wlasciwym organom administracyjnym informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczg¢ciem dziatalnosci powodujacej ich
powstawanie);

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120, poz. 826 z pdzn, zm.);

o Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 r. nr 100, poz. 1085);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311);

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136, poz. 964 z p6zn. zm.).

Ponadto Wykonawca ma obowigzek podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ powodowania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 — 22.00.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Inzyniera przy wlasciwym ich zabezpieczeniu.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci:
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o Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z p6zn.
zZm.);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719 z pdzn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722);

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 1030).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialtywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organdow administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, linie i urzadzenia kolejowe itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inzyniera
1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowatl, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje
dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
w zakresie przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony InZzynier. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca
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bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speklniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow BHP wynikajacych z:

e Ustawy Kodeks Pracy (Dz.U.1974 nr 24 poz. 141 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120, poz.1126).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty Przejgcia Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do daty Przejecia Robot. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas
do Przejecia Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami, w tym
zwigzane z realizacja projektow objetych dofinansowaniem ze $rodkow unijnych i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje si¢ do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
wlasciwe dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore nalezy
powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktore, uzgadniajac dokumentacje projektowa,
ustanowily taki warunek. Wykonawca spelni rowniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajacych
wynikajace z uzgodnien.
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1.5.13. Zajecie drog

Jesli w trakcie realizacji przedsigwzigcia zajdzie koniecznos$¢ zajecia drog przed rozpoczgciem Robot
Wykonawca na swoj koszt, we wlasnym imieniu i na swojg rzecz uzyska decyzj¢ zezwalajaca na
wejscie z Robotami w pas drogowy.

Ponadto Wykonawca powiadomi wiasciwa Komendg¢ Policji o terminie wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Do wydania decyzji na wejécie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczy¢ materialy
zgodnie z:
o Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz..U. z 1985 nr 14, poz. 60),
e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140, poz. 1481);
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.);
e Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania
z drog w przypadku zajecia ich czgsci przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowaé do przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na
drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wlascicielem lub administratorem drog termindéw
1 sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia
i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikow o prowadzonych
pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasnym
staraniem.

Wszystkie prace zwigzane z zajeciem drog (z tymczasowym oznakowaniem 1 organizacja ruchu wedtug
zatwierdzonych aktualnych projektéw organizacji ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z Robotami
w pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem.

1.5.14. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na ktorych
zlokalizowane sg obiekty wymagajace statego dojazdu.

1.5.15. Nadzor autorski na Terenie Budowy

W ramach kontraktu prowadzony begdzie nadzor autorski realizowany zgodnie z podpisang
z Wykonawcg dokumentacji projektowej umows.

1.5.16. Nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow.
Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozba sankcji, nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ Robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze
zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych Robot pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru przez stuzby archeologiczne ponosi Wykonawca.
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2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji Robdt muszg spelnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Ustawe Prawo budowlane i Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881. z p6zn. zm.).

2.1. Zroédia szukania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego

1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do realizacji Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bgda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg¢ wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢, wlasciwosci
i przydatno$¢ do Robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Iub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera -
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska,
w szczegblnosci nie bedzie powodowal negatywnego oddzialywania na elementy $rodowiska i bedzie
zgodny z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialdw, nie wplyna na
stan drog i nie bgda negatywnie oddzialywaé na $rodowisko. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begdg spelniaé wymagania dotyczace przepisdOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drég dojazdowych,
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi 1 wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na witasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST lub
przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Ogolne warunki wykonania Robot okre$lone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.2. Szczegétowe warunki wykonywania Robét
Szczegotowe warunki wykonania Robot okreslone sag w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robodt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) c¢zes$¢ 0golna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

BHP,

wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementéw Robot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
Robdt,

e wyposazenie w sprz¢t 1 urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
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b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposoOb 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

e sposob postepowania z materiatlami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi najpdznie;j
razem z Programem w terminie zgodnym z Klauzulg 8.3 Warunkéw Kontraktu (Tom II SIWZ).

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czgstotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okre§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje¢, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o wszelkich niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan najszybciej jak to
bedzie mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow sprawdzenia jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i Robdt z wymaganiami ST 1 dokumentacji projektowej na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot
z dokumentacjg projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Jako$¢ materialow i urzadzen

Przed badaniem jakos$ci Robot Inzynier dokona badania jako$ci materialow i urzadzen. Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia wylgcznie materialy i urzadzenia spetniajgce wymagania okreslone w Ustawie
o wyrobach budowlanych i w pelni zgodne z warunkami podanymi w ST i dokumentacji projektowe;.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisow obowigzujgcych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na zasadach w tych
przepisach okre$lonych nadajg si¢ do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wyroby takie muszg posiadac¢ jeden z trzech dokumentow:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma, badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega obowigzkowe;j
certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

o deklaracje zgodnosci z Polska Normag badZz aprobatg techniczng (jeSli nie podlega
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i nie musi uzyskac¢ certyfikatu zgodnosci).
Wystawiajgc deklaracje, producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych,
zgodno$¢ towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialnos¢é. Deklaracja
powinna by¢ wydana dla kazdej partii wyrobu okreslonej w programie badan.

Obowigzkowi temu nie podlegaja jedynie wyroby niemajace istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wytwarzane 1 stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki
budowlane;j.

Kazdy nowy wyrob budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od
dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach budowlanych musi posiada¢ znak budowlany.

Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE,

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym,

- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob budowlany,

- wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydatl o§wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z innymi
przepisami.
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W przypadku materialow, dla ktorych sa wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac takg deklaracje.

Nieoznakowane mogg by¢ wylacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci,
przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci materiatow i/lub urzadzen z ST i dokumentacjg
projektowa, to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng lub europejska aprobat¢ techniczng, krajowg deklaracje
zgodnosci, wazng legalizacje lub sa opatrzone znakiem budowlanym).

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawcg w okresic od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejecia Robot.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosSci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego pozwolen oraz technicznych elementow Kontraktu,

uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych czesci Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodow,

zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsci Robdt 1 Przejgcia

Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e informacje dotyczace zgodnosci rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw (dokumenty potwierdzajace przydatno$¢ wyroboéw budowlanych
do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zaj¢ciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz mozliwosci uzyskania ptatnosci jedynie za skonczone
elementy robo6t i dostawnie przewiduje si¢ prowadzenie Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do Przejecia Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace dokumenty:
decyzje zatwierdzajace projekt budowlany i wydajace pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty Przejecia Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robot— nie
przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot.

Odbior gotowych elementow robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
umozliwienia ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru Roboty
i dokumentacj¢ odbiorowsa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
Roboty podlegajg nastgpujacym etapom rodzajom odbiorow:

— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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— odbior czegsciowy,
— odbior koncowy,
— odbior ostateczny-pogwarancyjny.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich robdt bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakos¢ 1 i1los¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan, i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, dokumenty
potwierdzajacych jakos¢ 1 zgodno$¢ zastosowanych materialow (deklaracje, atesty, certyfikaty,
swiadectwa), szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot,
oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Zamawiajagcego, Wykonawce
1 inne osoby uczestniczace w odbiorze. W protokole odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszia
eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

— zgodno$¢ wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa,

— rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen,

— technologi¢ wykonania robot,

— parametry techniczne wykonanych robot.
Do protokétu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z prob przeprowadzanych przez Zamawiajacego.
Wzor protokotu odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Przeprowadzenie odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajgcych z Zamowienia.

8.3. Przejecie czesci Robot

Przed rozpoczgciem odbioru czg$ciowego nalezy usungé wszystkie wczesniej wykryte wady 1 usterki.
Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie roboty, ktorych Platno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 9 niniejszej ST, dotyczacymi odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo
Platnosci wytacznie, kiedy przeprowadzony odbiodr czgsciowy da wynik pozytywny.

Protokot odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci. Jezeli
w zakres robot stanowiacych podstawe wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci wchodza
roboty poddane odbiorom, uprzednio Wykonawca zalaczy do wystapienia protokoty z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czg$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacej z
Kontraktu.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Odbioru Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Termin odbioru koncowego wyznacza komisja odbiorowa wyznaczona przez
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zamawiajgcego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robéot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujgce dokumenty:

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty),

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja
powykonawcza) oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

— specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i uzupehniajace lub zamienne),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu,

— protokoéty odbiorow czesciowych,

— dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

— o$wiadczenia 0séb petnigcych funkcje techniczne na budowie,

— wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z WT i ew. PZJ.,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z WT 1 ew.
PZJ,

— DTR dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskimi zawierajace wszystkie niezbgdne
informacje dotyczace, obstugi 1 konserwacji, lgcznie z wykazem czgSci zamiennych,
akcesoriow, narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

— instrukcje eksploatacyjne poszczegolnych urzadzen,

— instrukcje obstugi i eksploatacji zamontowanych urzadzen (Instrukcje obstugi),

— potwierdzenie przeszkolenia w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen,

— os$wiadczenia wlascicieli gruntow, na ktorych prowadzone byly roboty budowlane, o braku
roszczen po wykonanych robotach.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
oprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny-pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajacego.
Odbidr ten zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wykonanych robot oraz oceny prac
zwigzanych z usuni¢ciem ewentualnych usterek powstalych w okresie gwarancyjnym. Jezeli wszystkie
usterki zostang usunigte i cztonkowie komisji nie wnosza zastrzezen, Zamawiajacy dokona spisania
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bezusterkowego protokotu odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu cata eksploatacja wykonanych
robot spoczywa na Zamawiajgcym.
Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
— dokumenty potwierdzajgce usunig¢cie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robot
— dokumenty dotyczace wad zgloszonych w okresie zglaszania wad oraz potwierdzenia ich
usuniecia
— dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajagca zmiany w robotach dokonane w okresie
gwarancyjnym oraz wynikajace ze zgloszonych uwag w trakcie okresu Rekojmi i Gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki platnosci zostaly ustalone w warunkach kontraktowych (SWZ). Ustalona w nich przez
Wykonawce Cena ofertowa jest ceng ryczattowg nie podlegajaca zmianie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robdt sa nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowe;j

- Przedmiar Robot,
- Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych;
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2 Normy

Roboty nalezy realizowac z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w
kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspdlne specyfikacje techniczne,

- normy mi¢dzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm mig¢dzynarodowych i innych technicznych systeméw odniesienia ustanowionych
przez europejskie organy normalizacyjne uwzglednia si¢ w kolejnos$ci:
- Polskie Normy,
polskie aprobaty techniczne,
polskie specyfikacje techniczne.

Odnoszac si¢ do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym.

Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, to jest
zobowigzany do wykazania, Zze oferowane przez niego dostawy, ushugi i roboty budowlane speiniaja
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

Jezeli Specyfikacje Techniczne powolujg si¢ na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje, to
nalezy je traktowac jako integralng czg¢s$¢ i czytaé tacznie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sie,
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iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢da mialy
ostatnie wydania Polskich Norm lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, przenoszacych normy europejskie (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami lub z normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, przenoszagcymi normy europejskie.

10.3 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

W szczegolnosci przy realizacji Robot nalezy przestrzegac przepisow okreslonych w:

1.  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
zmianami);

2. Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19. poz. 177
z pdzniejszymi zmianami);

3.  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 , poz. 881
z podzniejszymi zmianami);

4, Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991
nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami);

5. Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122, poz. 1321
z pdzniejszymi zmianami);

6.  Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627
Z podzniejszymi zmianami.);

7. Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115, poz. 1229, z p6zniejszymi
zmianami);

8.  Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; (Dz.U. 1985 nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami);

9. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; (Dz.U. 1989
nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

10.2. Rozporzgdzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 z p6ézniejszymi zmianami);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U.
2003 nr 5, poz. 58 z pézniejszymi zmianami);

4, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640
z podzniejszymi zmianami);

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz. 844
z pdzniejszymi zmianami);
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993r. — w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993
nr 96, poz. 437 z pdzniejszymi zmianami);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00

ROBOTY GEODEZYJNE

Nazwy i1 kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Kody CPV
45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i geodezyjnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres robot obejmuje m.in.:

1) wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw liniowych i kubaturowych,

2) wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drog,
chodnikéw i placow przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczegolnosci,

3) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

4) wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

5) inwentaryzacja wykonanych elementéw po wykonaniu prac montazowych,

6) odtworzenie zniszczonych w trakcie prowadzenia robot punktow charakterystycznych
(sytuacyjnych i wysokosciowych), reperow,

7) naniesienic na mapy we wlasciwym miejscowo urzedzie, zinwentaryzowanych
powykonawczo wykonanych elementow robot.

1.4. OKreslenia podstawowe
1.4.1. GUGIK - Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii (skrot),

1.4.2. Punkty gtowne - punkty przecigcia osi kanaldw, rurociggdw, osi zbiornikdw, osi drog,
punkty kierunkowe oraz punkty poczatkowe i koncowe

1.4.3. Reper - trwaly znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i
wspolrzednej w ukladzie siatki niwelacyjnej panstwowej

1.4.4. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki i innych elementow inwestycji.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami i przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy i metody wykonawstwa i zabezpieczen uzytych na budowie. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 - Wymagania ogoélne.
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2. MATERIALY

2.1. Rodzaje wykorzystanych materialow

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa:

paliki drewniane o @ 15-20 mm i dlugosci 1.5 do 1.7 m,
paliki drewniane o ¢ 50-80 mm i dlugosci okoto 0,30 m,
prety stalowe o @ 12 mm i dhugoscei 30 cm,

stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m,
farba do oznaczania punktow pomiarowych.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace:
— Europejska oceng techniczna, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
— Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg techniczng

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
Deklaracje CE, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w

dyrektywach dotyczacych danego produktu.
Sktadowanie i transport materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
producenta okreslonego materiatu.

3. SPRZET

Do tyczenia osi, punktow wysoko$Sciowych oraz domiard6w nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachymetry,

laty,

niwelatory,
dalmierze,
tyczki,

e taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysokosciowych i pomiarow musi gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materialy i1 sprzet mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

32

Obowigzujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest,
by byt to reper wykorzystany do sporzgdzania mapy do celéw projektowych.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

- uzyskanie przed przystapieniem do robot danych zawierajacych lokalizacje 1 wspotrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperow,
- sprawdzenie czy na trasic realizowanego zadania, w okresie pomi¢dzy wydaniem
podktadu geodezyjnego do celow projektowych a datg rozpoczecia robdt nie zabudowano
nowych sieci 1 konstrukcji budowlanych, ktéore moga by¢ nie ujawnione w dokumentacji
projektowej;
- przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegélowego
wytyczenia robot;
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- dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.3 Zakres robot zasadniczych

- wytyczenie trasy i punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) dla robot,
sieci ,przytaczy i obiektow technologicznych objetych ST;

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie glownych elementow
obiektow budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja;

- inwentaryzacja elementow roboét i obiektow po wykonaniu prac;

wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiaréw, szkicow roboczych i obmiaréw
jezeli wynika to z postanowien kontraktu, zalecen Inzyniera.

5.4 Warunki techniczne wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o materialy dostarczone przez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa niezgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez
Inzyniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Przedstawicicla Inzyniera o jakichkolwiek
btgdach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji .Powinien dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie ro6znig si¢ od rz¢dnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomi€ o tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z roznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Przedstawiciela Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujag na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Przedstawiciela Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
niezbg¢dne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne do prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.
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1.4.6. Wytyczenie osi trasy
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowag przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przez Inwestora i Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi
budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do jednego cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Do utrwalenia osi trasy w
terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 25 metrow.
Maksymalna odleglto$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 50 m.

1.4.7. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych
Punkty wysoko$ciowe (repety robocze) nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.

Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze Wykonawca zobowigzany jest zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych
z wykonaniem sieci i obiektow towarzyszacych.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy niz 4 mm / km stosujac niwelacje podwodjna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

1.4.8. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedlozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robot,
dokumentacj¢ powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robot. Dokumentacja
musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkoéw transportu
podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie 1 poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.
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6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okre§lonych w  instrukcjach
1 wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[4,5,6,7,8,9,10].

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczaltowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robdt —
nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT

Roboty geodezyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikaj qcych i ulegaj qcych zakryciu. Roboty
uznaje si¢ za wykonane jezeli sg zgodne z obowigzujacymi przepisami min. jakos$¢, kompletnos¢
oraz zgodno$¢ z dokumentami Kontraktowymi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki platnosci zostaly ustalone w warunkach kontraktowych w Specyfikacji warunkéw
zamowienia (SWZ).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z 17.05.1989r —Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30, poz.163
z pdzniejszymi zmianami).

2. Instrukcja techniczna 0-1.0gdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

98]

Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obstuga inwestycji Gltowny Urzad Geodezji
i kartografii, Warszawa ,1979.

Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK,1978.
Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK,1979.
Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,1979.
Wytyczne techniczne G-3.2.-Pomiary realizacyjne, GUGIK,1983.

® N »n ok

Wytyczne techniczne G-3.1.-Osnowy realizacyjne, GUGIK,1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00

ROBOTY ZIEMNE
(45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE)

Nazwy 1 kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gtdéwnego Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)

Grupa robot - 45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe

Kategoria robot —45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robot ziemnych,
ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie
Wielkopolskim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot ziemnych w ramach budowy
kanalizacji deszczowej z ukltadem podczyszczania (separatorem), wylotu oraz przepustu.

Roboty podstawowe obejmuja miedzy innymi:
- wykopy i przekopy wasko i szerokoprzestrzenne,
- umocnienia §cian wykopow,
- podloza z kruszyw z zaggszczeniem,
- zasypanie z zageszczaniem wykopow,
- transport urobku,
- wywoz nadmiaru gruntu wraz z utylizacjg lub ponowne wbudowanie,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi,
- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggdw i kabli.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
- prace pomiarowe;

- ustawienie taw wysokoSciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow pod sieci oraz obiekty
kubaturowe;

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu;
- wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu;
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i na
odkladzie;

- reczne wyrownanie skarp wykopu i ziemi zgromadzonej na odktadzie;

- wyréwnywanie zasypek, Scigcie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyré6wnaniem powierzchni
terenu;

- montaz, utrzymanie i demontaz ktadek dla pieszych w miejscach istniejgcych ciggdw pieszych;

- przy pracach wykonywanych w pasie drogowym ustawienie, utrzymanie i demontaz znakow
ostrzegawczych oraz barierek z lampami pulsujgcymi,

oraz prace towarzyszace:
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- inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczg¢ciem robot;
- usuniecie zieleni — darni, trawy;
- zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét 1 zhatldowanie (o ile wystepuje);

- przy wykonywaniu zasypania rurociggu:
» w tzw. warstwie ochronnej wokot przewodow — tzn. w strefie podsypki gornej (strefa migdzy
podsypka dolng a obsypka - obsypka do %2 wysokosci przewodu),
» w strefie obsypki (obsypka od ¥ wysokosci przewodu do wierzchu rury), w strefie zasypki
wstepnej,
przygotowanie gruntu do zasypania (przesianie lub wymiana gruntu);
- przy wykonaniu zasypania rurociggu:
» w tzw. warstwie ochronnej wokoét przewodow,
» przy wykonaniu zasypki gtdwnej rurociaggow,
» przy wykonaniu nasypow
wykonanie zageszczenia gruntu;
- przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materialu zamiennego; badania laboratoryjne
zageszezenia gruntu;

- przy wykonaniu zasypania rurociggu w jezdniach drog o nawierzchniach utwardzonych - badania
laboratoryjne zaggszczenia gruntu;

- przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przew6z gruntu samochodami
samowytadowczymi i wyladunek w miejscu sktadowania w odleglosci od terenu budowy nie
wiekszej niz 1km;

- umocnienia wykopow w niezbgdnym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot;

- w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci odwodnienie wykopow;

- wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem obiektow istniejacych przed skutkami wykonania
rob6t ziemnych i ich naprawa w przypadku powstania uszkodzen;

- wykonanie podwieszenia istniejagcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi i w miejscach wykonywanych komor technologicznych dla przewiertu;

- wykonanie rur ochronnych na istniejacym uzbrojeniu w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi;
- naprawa badz wymiana uszkodzonej w czasie robot sieci;

- zabezpieczenie wykopow przed naplywem wod opadowych i1 roztopowych i zwigzane z tym
utrzymanie wykopoéw w stanie suchym,;

- oczyszczenie, utozenie 1 odwiezienie materiatow 1 sprzetu;
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajace;j si¢ do upraw rolnych.

Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow Iub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociaggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktorego zasadniczym
wymiarem jest dtugo$¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szeroko$ci dna rownej lub mniejszej od 1,5 m i
o dtugosci powyzej 1,5 m.

Plantowanie terenu — wyrdéwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych

rrrrrr
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przekraczajacej 30 cm, przy odlegloSci przemieszczania mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy r¢czne;.

Rozplanowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne Iub rgczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Glebokosé wykopu — odlegtos¢ mierzona migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki — wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypdw, potozone poza placem budowy.

Odklad — miejscu wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:
Is = Pd/ Pds
gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ m?),
Pas — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, wskaznik stuzgcy do oceny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?>).

Wskaznik roéznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow niespoistych,
okreslona wedhug wzoru:
U = deo/ d1o
gdzie:
deo— $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - czg$¢ skorupy ziemskiej moggca wspoétdziataé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstal w wyniku procesow geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowe;j
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w §rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozréznia
si¢ nastepujace grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Nazwa zamoéwienia: Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim



Opis przedmiotu zamowienia - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-02.00 — Roboty ziemne 41

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalno$ci cztowieka np.
w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub sp¢kany o nieprzesuni¢tych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazuja zmian obj¢tosci ani nie rozpadajg si¢ (rozmakajg) pod
dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatos$¢ na $ciskanie R¢> 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkow gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalany grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznosci I,> 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brylek przy naprezeniach
>(0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna wartosé
maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg cechg plastycznosci.

Grunt niespoisty — (sypki) nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajagcy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podloze — cz¢s¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod pomiedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna. W podlozu wyrdznia si¢ gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zageszezeniem.

Grubosé przykrycia — pionowa odleglos¢ pomiedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ulozenia przewodu — wypehienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i1 zasypke
wstepna.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna — wypelnienie gruntem mie¢dzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnia
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

Szeroko$¢ wykopu — oznacza szeroko$¢ wymagang dla czgsci roboczej wykopu po wykonaniu
umocnienia (mierzong w $wietle wykopu migdzy $ciankami umocnienia od strony czg¢sci roboczej
wykopu). Oznacza to, ze: zarOwno przy ustalaniu przedmiaru robdt, jaki i przy wyliczaniu obmiaru
robot ziemnych (w celu wyliczenia naleznej zaplaty dla Wykonawcy) w ilo$ci robdt ziemnych nie
uwzglednia si¢ poszerzenia wykopu koniecznego do montazu szalunkow (grubo$ci szalunkow).
Wykonawca, w dostosowaniu do systemu szalunkoéw, jakimi dysponuje i jakimi begdzie zabezpieczat
wykopy, uwzgledni w cenie wykonania 1 m® robot ziemnych (wykopu, zasypki) wykonanie i zasypanie
(z wszelkimi przemieszczeniami) poszerzenia wykopu niezbednego w celu umieszczenia szalunkow.

Pozostate okreélenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST.

1.4.1. Kategorie gruntu

Kategorie gruntu nalezy rozumie¢ tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:
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Srednia Przecigtne
& Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu gesto$¢ w | spulchnienie
S }E; stanie po
g2 naturalnym | odspojeniu
o2 w % od
kN/m?| t/m? | pierwotnej
objetosci
I Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 |5-15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 1,8 |1,2 |[5-15
Torf bez korzeni 9,8 1,0 |20-30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 |1,2 15-25
II |Piasek wilgotny 16,7 1,7 |15-25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 | 1,8 |15-25
plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 | 1,3 15-25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub | 10,8 | 1,1 |20-30
odpadkami drewna 16,7 |1,7 15-25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 |1,7 |15-25
III | Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 (1,9 |20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 (1,4 |20-30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 (1,4 |20-30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 (1,9 |20-30
thuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarachdo (17,7 |[1,8 |20-30
40 mm
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 (2,0 |20-30
plastyczne, bez gltazow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 | 1,8 [20-30
Popioly lotne zlezate 19,6 2,0 |20-30
IV | Less suchy zwarty 18,6 |1,9 [25-35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami | 19,6 2,0 |[25-35
drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
Glina, glina cigzka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 (2,1 |25-35
Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowiacymi do 10 % 20,6 |2,1 |25-35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 16,7 |1,7 |25-35
Itotupek migkki 19,6 (2,0 [25-35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 19,6 2,0 |25-35
glazami o masie do 10 kg
V | Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 |1,5 |35-45
19,6 [2,0 |[35-45
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% 20,6 (2,1 |35-45
objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 | 1,8 |35-45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub | 17,7 |1,8 |35-45
w blokach ponad 50 kg
Margle migkkie lub srednio twarde stabo spekane 16,7 |1,6 |35-45
22,6 12,3 |35-45
Opoka kredowa migkka lub zbita 16,7 |1,6 |35-45
Wegiel kamienny i brunatny 22,6 2,3 |35-45
41,8 4,2 |3545
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Ity przewarstwione tupkiem 14,7 |1,5 |35-45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 (2,0 |35-45
Zlepience stabo scementowane 19,6 2,0 |35-45
Gips 20,6 |2,1 |35-45
Tuf wulkaniczny, cze¢sciowo sypki 21,6 (2,2 |35-45

15,7 11,6 |35-45
VI | Itotupek twardy 20,5 (2,1 |30-45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 2,3 |45-50
Margiel twardy 23,5 (2,3 |30-45
Wapien marglisty 22,6 (2,3 |45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 (2,2 |30-50
Zlepience otoczakow glownie skat osadowych 21,6 2,2 |30-45
Anhydryt 24,5 12,5 [45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 |1,9 45-50
VII | Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 (2,4 |45-50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 (2,4 |45-50
Zlepience z otoczakow gtownie skal osadowych o spoiwie 23,5 (2,4 |45-50
krzemionkowym
Wapien niezwietrzaly 23,5 (2,4 |45-50
Magnezyt 28,4 (2,9 |45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 (24 |45-50
VIII | Lupek plastyczny niespekany 24,5 (2,5 |45-50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 |2,5 |45-50
Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 |2,5 |45-50
Marmur i wapien krystaliczny 24,5 (2,6 |45-50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 2,5 |45-50

IX |Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym |[25,5 (2,6 |45-50
Zlepience z otoczakow skal gtdwnie krystalicznych o spoiwie

wapiennym lub krzemionkowym 25,5 (2,6 |45-50
Dolomit bardzo twardy 25,5 12,6 |45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 (2,6 |45-50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 |2,6 [45-50
Serpentyn 245 12,5 [45-50
Wapien bardzo twardy 24,5 |2,5 |45-50
Gnejs 25,5 2,6 |45-50
X Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 12,6 [45-50
26,5 |2,7 |45-50
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 (2,6 |45-50
Gnejs twardy 26,5 |2,7 |45-50
Porfir 24,5 2,5 |45-50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 (2,7 |45-50
Granitognejs 25,5 (2,6 |45-50
Wapien krzemienisty 274 (2,8 |45-50
I rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 2,7 |45-50
Gabro 26,5 |2,7 |45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 12,8 45-50
Bazalt 27,4 12,7 |45-50

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00
Wymagania Ogdlne.
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Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu nadmiaru gruntu z wykopow i poniesie koszty zwigzane ze
sktadowaniem.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnych bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e materialy zasypu w obrebie rurociggdw (podsypka i obsypka) grunt mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty (grunt piaszczysty lub pospdtka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm) Piasek na
podsypke 1 obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043. Material na
podsypke piaskowa powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji
przechodzacej przez sito 5 mm i nie wigcej niz 10% przechodzacej przez sito 0,2 mm. Do
wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo i $rednioziarnistych
o $rednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20,

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad lub wywozony poza obrgb budowy. Jezeli grunty
rodzime spelniaja wymagania materiatbw do zasypu moga byC stosowane do wykonania
wypehienia wykopu ponad obsypka na warunkach okreslonych w Dokumentacji Techniczne;j.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy ewentualnych nasypow,

e grunt zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,

materialy na umocnienie §cian wykopow w zaleznosci od przyjetej technologii zabezpieczenia

grodzice (pale szalunkowe),

systemowe obudowy wykopow typu boks Iub stupowe,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

materiaty na ktadki dla pieszych,

materialy do wykonania odwodnienia wykopow (iglofiltry, rury drenarskie).

3. SPRZET WYKONAWCY

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone beda recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego:

— koparko-spycharka na p. ciggnikowym o pojemnosci tyzki 0,15 m?,

— rowniarka samojezdna 74KW,

— walec samojezdny, wibracyjny 7,5T,

— plyta wibracyjna, samobiezna 500 kg,

— urzadzenie do wciskania $cianki szczelnej,

—  koparko-tadowarka na podtozu kotowym o pojemnosci tyzki 1,0 - 1,5 m?,

— koparka chwytakowa na podtozu kotowym o pojemnosci tyzki 1,0 - 1,5 m?,

— koparka nacz. ggsienicowa 1,2m3-,

— spycharka gasienicowa 75KW,

— zuraw samojezdny samochodowy 12-16T,

— zageszczarki ptytowe 225 kg,

— zageszczarki punktowe (skoczek).

Sprzet uzywany do Robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w
Programie zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wielko$¢ 1 rodzaj uzywanego do przeprowadzenia robot ziemnych sprzg¢tu nie moze powodowaé
zniszczenia istniejagcych nawierzchni w obrebie prowadzonych robdt. W przypadku zniszczenia
istniejgcych nawierzchni zarowno na drogach gminnych jak i drogach bedacych we wtadaniu innych
jednostek Wykonawca dokona przywrocenia ich do stanu pierwotnego na wiasny koszt (bez
dodatkowego wynagrodzenia).
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4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i1 zbrylonych jak ziemia, czy kruszywo nalezy
wykorzystywaé samochody samowyladowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zaladowanych materiatow,

- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

- kontrol¢ zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robot podano w czegsci ogdlnej ST.
Wymagania te dotyczg nastgpujacego zakresu Robot ziemnych :

A. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, wykonanie niezbgdnych prac
badawczych i projektowych).

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie
nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona
punktéw statych nalezy do wykonawcy robot.

B. Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,
C. Umocnienie wykopdw, w tym w razie stwierdzenia takiej potrzeby wykonanie $ciany oporowej,
D. Przygotowanie podloza z kruszyw dowiezionych wraz z zaggszczeniem

E. Zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu.

5.2. Warunki szczegolowe realizacji robot

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

5.2.1.  Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu robot powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim
budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtownie na:
e zabezpieczeniu lub usuni¢ciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,
e rozbidrki kolidujacych obiektow,
e zabezpieczeniu lub usunigciu drzew 1 krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi
w Dokumentacji Projektowej,
e usuni¢ciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania
nalezy je skladowa¢ w poblizu, a ptaty darminy w stosach winny by¢ zwrocone murawg
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ku sobie,
e zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia projektowanych obiektow i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow, kotkow krawegdziowych, tawach
ciesielskich poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Repery robocze nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej . Szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzgdne Wykonawca przekaze Inzynierowi. Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane,
wykonane i1 zabezpieczone, zeby nie nastgpilo ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodeg, mroz,
roboty budowlane itp. Ochrona punktow statych nalezy do wykonawcy robot.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi - humusu spod powierzchni
projektowanych obiektow.

5.2.2.  Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymacé
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub
robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:
e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
o skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.2.3.  Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Obiekty kubaturowe

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli
w planie, sposobu ich zatozenia, glgbokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
bylo przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, powinna zostac
niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonywaniem fundamentow, plyt itp.

Wykopy winne by¢ chronione przez niekontrolowanym naptywem wod pochodzacych z opadow
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajagcymi tatwy odplyw wody poza teren robot. Od strony spadku terenu powinny by¢
wykonane, w razie potrzeby, rowy zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko siebie
nalezy zaczynaé roboty ziemne dla budowli glebiej posadowione;.

Obiekty liniowe
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Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie min. 0,85 m (dla kanaltu DN >700 do <1200) jako zapas potrzebny na
deskowanie S$cian 1 uszczelnienie stykéw. W miejscach wystgpowania studzienek betonowych
rewizyjnych szeroko$¢ wykopu nalezy zwigkszy¢ do szerokosci réwnej Srednicy zewnetrznej studni
plus 2*¥75cm. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce
uzgodnione z Inzynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gltgbokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odleglo$ci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed uloZzeniem
przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

Nachylenie skarp wykopow (przy wykopach nieumocnionych) powinno by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja, przy glgbokosci wykopu do 4 m, nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie
obcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenia skarp:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina),skalistych spgkanych 1:1

e w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
e w gruntach niespoistych 1:1,5

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci roéwnej trzykrotnej gltgbokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej
skarpy w dnie wykopu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m wynosi + 5 cm
o szerokosci wigkszej niz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopoéw nie moze si¢ roézni¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz o 10 %.

W przypadku przegltebienia wykopu pod rurociag wykona¢ tawg zwirowa i jg zagescic. O przypadku
wystgpienia gruntéw nieno$nych nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera i dalej postgpowac
zgodnie z jego zaleceniami. Nie nalezy posadawia¢ rurociaggow na np. torfie, glebie, gruntach
wysadzinowych. W takim przypadku nalezy dokona¢ wymiany gruntu na nie wysadzinowy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane
w sposob nie kolidujacy z rurociggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu A110PS
o dtugosci jednostkowej ca 3,0m.

Wykopy nie obudowane
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy dopuszcza si¢ wykonywac tylko w gruntach o normalne;j
wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.
Dopuszczalne glebokosci wykopow o S$cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-B-
02481:1998 wynosza:

e w gruntach skalistych litych - 4,0 m,

e w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

e w pozostatych gruntach -1,0 m.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
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e w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow, oraz
mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych

czynnikow.
e skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowldkniny lub czarnej folii
budowlane;.
Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
obsuwaniem si¢. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysuni¢tg goérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

Wykopy w ostonie $cianek szczelnych oraz grodzic stalowych

Scianki szczelne oraz grodzice stalowe nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN
12063:2001. W zaleznos$ci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu dla
okreslonej gitebokosci (Scianki szczelne, $cianki z grodzic stalowych itp.).

W czasie wbijania elementow §cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy
zawrzec:

e 0golng charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

e szkic usytuowania elementdéw Scianki szczelnej,

e dane odno$nie zaglebienia elementow i ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas

whbijania.

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wody z
zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sig.
W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania Scianki szczelnej nalezy wykonac i stosowac
ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na
poziomach zapewniajagcych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie
zaglebiania.

5.2.4.  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia wykonanego elementu robot,
uszkodzenia izolacji itp. Przed rozpoczg¢ciem zasypki dno wykopu powinno byé¢ oczyszczone. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grubosc
warstw zasypki dostosowa¢ do rodzaju uzytego sprzetu do zaggszczen.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.
Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inzynierem lub rozplantowac.

5.2.5.  Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych

(kurzawka, zrédto) nalezy:
e wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢
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przed dostgpem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

e zawiadomié¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty,
itp. nalezy:

e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wlasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wladze
administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robot budowlanych na odcinku, na ktorym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za
zgoda Inzyniera.

5.3. Odwodnienie wykopow

Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypoéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow wykonaé za pomocg zestawu iglofiltrow wplukiwanych dla wykonywanych
sieci oraz metodg powierzchniows.

5.3.1. Montaz iglofiltrow

Igtofiltry:

e wplukiwane w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki,

e wplukiwane w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki,

e montowane w rurze obsadowej z obsypka.
Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypka instalowac¢ nalezy w gruncie metodg wptukiwania
za pomocg rur wptukujacych potaczonych z pompa do wplukiwania lub hydrantem. Wptukiwanie
nalezy wykonywac rurg wptukujaca, stuzaca do instalowania iglofiltrow z zastosowaniem obsypki
filtracyjne;j. Igtofiltry instaluje si¢ w wyznaczonych odstepach w uprzednio wyznaczonej linii,
zwracajac uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciggu iglofiltrow (podtaczonego do jednej pompy)
znajdowaty si¢ na jednym poziomie.
Przy instalowaniu iglofiltrow nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

- podiaczy¢ rure wplukujaca z pompa do wplukiwania lub hydrantem przy pomocy we¢za
wptukujacego (Uwaga! Na przedtuzenie wezy wptukujacych uzywac wezy z PCW zbrojonego),

- postawi¢ pionowo rur¢ wplukujacg 15-20cm nad miejscem posadowienia iglofiltru poprzez
przytrzymanie jej na linie dzwigu,

- wlaczy¢ pompe do wplukiwania lub odkreci¢ hydrant,

- w momencie wyplywu wody z rury wplukujgcej opusci¢ ja na grunt. Prawidlowy przebieg
pograzania rury wplukujgcej w grunt charakteryzuje si¢ rownomiernym wyptywem wody wokot
rury (powstaniem zrodliska). Przy zaniku zrodliska rure¢ nalezy podnie$¢ do poziomu, przy
ktorym ustabilizuje si¢ wyptyw wody wokol rury i dopiero z ta chwila kontynuowac
wplukiwanie,

- po wplukaniu rury wptukujacej na wymagang gleboko$¢ nalezy przerwaé doptyw wody 1 przez
chwile trzymac rur¢ w tym potozeniu, nie dopuszczajac do jej dalszego zaglebienia,
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- odtaczy¢ waz wptukujacy od rury wptukujacej (jezeli z rury wptukujacej po odlaczeniu weza
wplukujacego wyptywa woda, nalezy rur¢ unosi¢ powoli do gory, az do momentu zlikwidowania
wyplywu,

- wsypac¢ do rury okoto pot wiadra osypki,

- wprowadzi¢ iglofiltr do rury na pelng glebokos¢, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ siatki filtra,

- wykona¢ dalszg obsypke na zaprojektowang wysokos¢,

- przytrzymujac (wciskajac lekko w rurg) iglofiltr, wyciagna¢ rur¢ wplukujacg z gruntu.
Przytrzymanie rury wptukujacej przeprowadza si¢ za pomoca dzwigu (lina zaczepiona o
specjalny uchwyt na rurze) lub recznie przy pomocy petli wykonanych z lin konopnych lub
paskéw klinowych. Przy wycigganiu rury obsadowej nalezy zwroci¢é uwage, aby nie wyciggnaé
iglofiltru z obsypki.

W przypadku wptukiwania igtofiltrow w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki zamiast wptukania
rury obsadowej i montowania w nich iglofiltrow wykonuje si¢ wptukiwanie igtofiltrow.

W przypadku wplukiwania iglofiltréw w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki zamiast wptukania
rury obsadowej i montowania w nich igtofiltrow wykonuje si¢ wptukiwanie igtofiltrow oraz nie
wykonuje si¢ obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalnosci).

Nie nalezy posadawiac¢ igtofiltréw pod przewodami energetycznymi.

Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i pewnos¢ potaczen oraz zlikwidowaé ewentualne zatamania przewodow
doprowadzajacych wode do rury obsadowej. Podczas montazu nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é
przy manipulowaniu dzwignig zaciskowg ztgczy.

5.3.2. Uktadanie i montaz kolektora ssqgcego

Kolektor ssacy instalacji iglofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub
poziomo w odlegltosci okoto 0,5m od linii wptukanych igtofiltréw, bezposrednio na wyrownanym
gruncie (powierzchni terenu lub tawce wykopu) lub na podporkach drewnianych podktadanych w
okolicy ztacz odcinkow. Odcinki kolektora ssacego nalezy uktada¢ koncowkami z ksztaltka zewnetrzng
w kierunku agregatu.

Wszystkie krocee kolektora stuzace do potaczenia z igtofiltrami musza by¢ skierowane do gory.
Montaz kolektora ssacego dokonuje si¢ przez zestawienie koncowek, zatozenie hakoéw i zamknigcie
dzwigni. Dowolng zmiang kierunku utozenia kolektora uzyskuje si¢ przez zastosowanie tgcznika
elastycznego. Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktérych igtofiltry nie s wymagane, mozna
wykonac¢ stosujgc rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka si¢ zaslepka.

5.3.3. Lgczenie iglofiltrow 7 kolektorem

Zainstalowane w gruncie iglofiltry nalezy potaczy¢ z kolektorem ssagcym za pomocag gumowych
uszczelek. Uszczelki natozy¢ na odlegto$¢ 4-5 cm od konca iglofiltru po czym wprowadzi¢ iglofiltr z
pierscieniem uszczelniajacym do kroécea kolektora tak, aby pierscien uszczelniajacy wtoczyt si¢ w
krociec. Iglofiltry z kolektorem ssgcym nalezy taczy¢ w ten sposob, aby wysokos$¢ wszystkich tukow
igtofiltrow nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku iglofiltrow posadowionych
plytko mozna to osiagnaé poprzez przesunigcie kolektora w stosunku do wptukanych iglofiltrow. Przy
stosowaniu mniejszej ilosci iglofiltrow niz ilo$¢ kroccodw na kolektorze wolne kroéee nalezy zaslepic
korkami gumowymi.

5.3.4. Lgczenie instalacji iglofiltrowej 7 agregatem pompowym

Do potaczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje si¢ tgcznik
elastyczny i krociec kohierzowy.

5.3.5. Eksploatacja instalacji

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania zatozonej
depresji powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza si¢ gl¢bokos¢
posadowienia iglofiltrow, obsypke, ilos¢ igtofiltrow podlaczonych do jednego agregatu i wprowadza
ewentualne uzupehienia lub zmiany.
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Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji iglofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikow. Kontroli pracy instalacji nalezy dokonywaé przy pomocy urzadzen
kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno by¢
prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ na odleglos¢
wiekszg od zasiegu leja depresji. Nalezy zabezpieczy¢ stateczno$¢ kolektora ssacego instalacji
igtofiltrowe;.

5.3.6. Demontaz instalacji

Przy demontazu instalacji iglofiltrowej po zakonczeniu odwodnienia i wylaczeniu agregatu nalezy:
- odlgczyc¢ tacznik elastyczny od agregatu,
- odlgczy¢ iglofiltry od kolektora przez ich wyciagniecie z kréccow,
- zdjaé uszczelki gumowe z igtofiltrow, wyjac korki kréécow i zabezpieczyc,
- zdemontowac¢ kolektor,
- wyciagna¢ iglofiltry z gruntu,
- zdemontowa¢ wszystkie uszczelki gumowe ze ztacz.
Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmy¢ woda i oczyScic.
Podczas demontazu nalezy zachowac szczegodlng ostroznos¢ przy manipulowaniu dzwignia zaciskowa
zlaczy.

5.3.7. Odwodnienie powierzchniowe

Usuwanie wody z wykopu w miarg jego poglebiania, przy pomocy pomp ustawionych na powierzchni
terenu. Pompy powinny czerpa¢ wode w taki sposob, aby nie pobiera¢ z niej czagstek gruntu i nie
powodowac jego rozmywania. W tym celu wykonuje si¢ studzienki z rur o $rednicy 400-600mm 1
dlugosci ok. 1,0m. Rur¢ umieszcza si¢ pionowo w dnie wykopu tak, aby jej gorna czes$¢ stuzyta za
miejsce czerpania wody. Z gornej czesci rury usuwamy grunt. Jezeli mamy do czynienia z gruntem
drobnoziarnistym nalezy dolng czg$¢ rury wypehi¢ zwirem. Aby polepszy¢ odbieranie wody z gruntu,
do budowy studzienki mozna uzy¢ rury o $ciankach perforowanych. W takim przypadku zaleca sig¢
wykonanie filtru na zewnatrz studzienki aby nie dopusci¢ do zamulenia otworéw perforacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 — Wymagania Ogolne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.

6.2. Wymagania szczegélowe

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntdéw do odpowiednich kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okres$lenie stanu terenu,
Kontrola w trakcie Robo6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na Placu Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,
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- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robot — nie
przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 - Wymagania ogolne.

8.2. Warunki szczegétowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod obiekty kubaturowe,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
- umocnienie wykopu.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne oraz w zapisach
umowy Kontraktowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robot sa nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;j,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) Iub odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
- Przedmiar Robot
- Projekt budowlany,
- Projekt wykonawczy,
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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10.2. Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00
Roboty montazowe — obiekty liniowe

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robot — 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii §cieckowej 1 wodne;j

Grupa robot — 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggow
do odprowadzania §ciekow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie uktadania sieci kanalizacyjnej, ktore
zostang wykonane w ramach zadania pn. Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie
Wielkopolskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu obejmuje nastepujace
elementy sieci kanalizacji:

e sie¢ kanalizacji deszczowej o sSrednicy DN800 mm (ukladane metodg wykopowa i
bezwykopowo),

e sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy DN1000 mm (przepust rowu pod droga gruntowa),

e studnie kanalizacyjne DN1500,

e studnia kanalizacyjna wpadowa DN1500.

1.4. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszych ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST
Wymagania Ogolne:
e Pojecia ogolne
— kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przepltyw $ciekéw nastepuje
dzigki sile ciezkosci,
— studzienka kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci przeznaczony do kontroli
stanu kanalu i wykonywania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie sieci
w nalezytym stanie,
— wlaz kanalowy- element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek kanalizacyjnych,

— Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.4.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
— roboty pomiarowe, przygotowawcze oraz prace towarzyszace,
— geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych,
wyznaczenie krawedzi wykopow,
— przygotowanie poditoza rodzimego Ilub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci
1 zaggszczeniu,
— montaz ksztaltek i armatury,
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— wykonanie polaczen przy pomocy lgcznikow zintegrowanych, konierzowych, zgrzewanych,
laczonych na uszczelke,

— w ramach studni kanalizacyjnych wykonanie zasypki cementowo — piaskowej, przy zabudowie
studni usytuowanych w pasach drog gruntowych lub terenie zielonym, wokot wtazu wykonaé
,koperty” 1,5 x 1,5m, gr. 0,15m z betonu C15/20

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00.00 - Wymagania ogodlne.

1.6. Ogolne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z dokumentacija
projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST- Wymagania ogolne.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot musza spetnia¢ wymogi stawiane wyrobom
budowlanym przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom
zawartym w mnormach i aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych material do stosowania
w budownictwie.
Materiaty i urzadzenia do realizacji zadania musza by¢ fabrycznie nowe nie dopuszcza si¢ stosowania
urzadzen regenerowanych.
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace:

— FEuropejska oceng techniczna, deklaracje wlasciwosci uzytkowych

— Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg techniczng

— Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

— Deklaracje CE, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach

dotyczacych danego produktu.

Sktadowanie i transport materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
producenta okreslonego materiatu.

2.2. Wymagania dla materialow i urzadzen

Kazda partia materiatow uznana za zgodng z wymaganiami normy zaktadowej powinna posiada¢
zaswiadczenie wytworni zawierajace nastgpujace dane:

— nazwg i adres wytworni,

— date wystawienia zaswiadczenia,

— typy, dlugosci i liczbg odcinkow fabrykacyjnych,

— date lub okres produkcji,

— wynik i dat¢ badan pelnych.
Materiat winien posiada¢ certyfikat zgodnosci Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

Wszystkie rury i ksztaltki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposob czytelny i trwaty.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastgpujace informacje:
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kod producenta i/lub znak firmowy,

surowiec,

wymiar nominalny,

min. grubos¢ $cianki lub SDR (dla rur tworzywowych),

klasa sztywnosci,

oznaczenie klasy ci$nieniowej rury,

data produkcji,

powolanie si¢ na norme, zgodnie z ktdrg zostalty wyprodukowane.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1.

Rury i ksztaltki dla kanalizacji

o Rury betonowe/zelbetowe DN800 i DN1000:

betonowe lub zelbetowe (system rur sztywnych, ktérych sztywnos¢ obwodowa ma wartosc
nieskoriczony),

taczone na uszczelke zintegrowans,

zgodnie z normg PN-EN 1916, Aprobatg Techniczng lub Krajowa Oceng Techniczng w zaleznosci
od $rednicy i zastosowania

stopien mrozoodpornosci w wodzie F150

stopienn mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50

stopient wodoszczelnosci betonu W12

klasa wytrzymatosci betonu min. C40/50 (np. C70/85)

klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (podwyzszona odpornos¢ na Scieranie)
lub wyzsza w zaleznosci od zamdwienia

odpowiadajgce klasom obcigzenia wg normy PN-85/S - 10034

o Rury przeciskowe zelbetowe DN800 do mikrotunelingu:

zelbetowe (system rur sztywnych, ktérych sztywnos$¢ obwodowa ma wartos¢ nieskoriczong)
taczone na uszczelke klinkowg SBR lub uszczelke o podwyzszonej odpornosci z materiatéw typu
NBR lub wedtug innych wymagan klienta
zgodnie z normg PN-EN 1916, Aprobatg Techniczng lub Krajowa Oceng Techniczng w zaleznosci
od $rednicy i zastosowania
stopien mrozoodpornosci w wodzie F150
stopienn mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50
stopien wodoszczelnosci betonu W12
klasa wytrzymatosci betonu min. C40/50 (np. C70/85; C90/105)
klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XAl, XM3 (lub wyziszej w zaleznosci od
zamdwienia)
manszeta stalowa bedaca kielichem rury wykonana standardowo ze zwyktej stali
zabezpieczonej antykorozyjnie (w przypadku zastosowania rur dla mediéw o podwyzszonej
agresywnosci chemicznej)
pierscien drewniany wptywajacy na wartosci sit przeciskowych majacy za zadanie niwelacje
koncentracji naprezen
Warunki zastosowania rur przeciskowych:

a. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonane zgodnie z ATV Al61 z

uwzglednieniem ATV 121
b. Obcigzenie komunikacyjne SLW60
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c. Rodzaje gruntu: G1-G4

d. Zagtebienie do 10 metréw ponizej poziomu terenu (ponizej deklarowanego zagtebienia
kolektora mozliwe jest posadowienie rur przeciskowych po wykonaniu niezbednych
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych)

e. Mozliwos¢ wydtuzenia przeciskanych odcinkdw poprzez zastosowanie stacji
posrednich na indywidualne zamdwienie klienta.

2.2.2. Studnie rewizyjne

Studnie kanalizacyjne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1917.

Przejsécia kanatow przez $cianki studni nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracj¢ Sciekow. Przy wykonywaniu przej$¢ trzeba mie¢ na uwadze
zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanatu.

Prefabrykowane studnie betonowe
Studnie stosowac jako prefabrykowane:
— nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza nig 5%,

— szerokos$¢ rozwarcia rys 0,1 mm,

— wskaznik w/c nie wigkszy niz 0,45,

— maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

— Dbeton zwarty 1 jednorodny o powyzszych parametrach we wszystkich elementach betonowych
studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45),

— elementy studzienki wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 137-1,

— zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EDM spehiajacych wymagania EN
681-1,

— studzienkg wyposazy¢ w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze,
zgodnie z PN-EN 13101,

— minimalna sita wyrywajaca stopien >5kN,

— monolitycznie zamontowane przejs$cia szczelne,

— dla przej$¢ duzej srednicy wykonywany ptaski bok dennicy (tzw. odsadzka) zapewniajacy
catkowitg szczelnos¢ przej$¢ oraz prosty, bezpieczny i bezproblemowy montaz przylaczy

— posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczania gruntu,

— zwienczenie studni wykonaé poprzez zastosowanie zwezki redukcyjnej, dopuszcza si¢
przykrycie studni ptytag pokrywowa z pierscieniem odcigzajagcym

Dennice studzienne projektuje si¢ ze szczelnym monolitycznym dnem wykonanym fabrycznie i
wyprofilowanym korytem do przeplywu $ciekoéw (kinetg) oraz spocznikiem.
Elementy studzienek taczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowych spehiajacych wymagania PN-
EN681-1, odpornych:

e w zakresie temperatur stosowania od -30 do +80°,

e na skutki przemieszczen bocznych.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienki prefabrykowane zintegrowane ze studnig, dostosowane do
zastosowanego materiatu, z ktérego wykonany jest rurocigg. Przejscia muszg by¢ szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow oraz jako elastyczne na tyle, aby
przewidzie¢ nierownomiernosci osiadania studzienki i kanatu.
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2.2.3. Wlazy kanalowe

Stosowaé wlazy niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (ryglowane), bez wktadki
amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcigcia wykonane zgodnie z norma
PN-EN 124-1:2015-07,

Wykonanie wlazow z zeliwa szarego; dopuszcza si¢ zastosowanie wlazow z materiatu kompozytowego
speliajacego wymogi wytrzymatosciowe.

Obetonowanie wlazu wykona¢ po ostatecznym ustaleniu potozenia wlazu: obetonowanie w drodze
wykonaé z betonu o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F150 o gwarantowanej wytrzymatosci 36,5
MPa. Obetonowanie w chodnikach i w terenach nie umocnionych mozna wykona¢ z betonéw C15/25.

2.2.4. Stopnie zlazowe

W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajacy
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co
25 ¢cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odleglosci 15 cm od $ciany studzienki.

Stopnie wlazowe (jako klamry) mogg by¢ rowniez wykonane z prgtow stalowych ocynkowanych, o
srednicy @ 30 mm lub pretow stalowych, o $rednicy @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze
antyposlizgowe;.

W zwezce studni, pod wilazem, (ok. 10 cm), nalezy montowaé tzw. por¢cz chwytng, z preta
stalowegoocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o srednicy . 30 mm - w
odlegtosci 7 cm od $ciany.

2.3. Skladowanie materialow i urzadzen

Sktadowanie materialéw i urzadzen powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnosci techniczno-uzytkowych.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanych przez poszczegoédlnych
producentow. W przypadku planowania dluzszego skladowania materiatdow na budowie nalezy je
dodatkowo zabezpieczy¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych i w zaleznosci od rodzaju i
podatno$ci na warunki nalezy je umiesci¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych lub pod
zadaszeniem w wiatach.

2.3.1. Szczegolowe wymagania dotyczace skladowania

Rury Zelbetowe i betonowe

Rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo a jej dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed rozsunigciem si¢ za pomocg kotkow i klindéw drewnianych. Rury powinny by¢
uktadane na przemian, koncéwkami-kielichami. Ilo$¢ warstw w szpaltach nie powinna przekraczac
wskazan okreslonych przez producenta rur. Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podiozu
kielichami w dot.

PierScienie uszczelniajace, manszety, zlgczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w
opakowaniach fabrycznych w ciemnym i chtodnym miejscu.

Kregi

Sktadowanie kregdw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréownanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$§¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m Sktadowanie powinno umozliwi¢
dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy zeliwne
Sktadowanie wlazow moze odbywaé si¢ na odkrytych sktadowiskach. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas (typow).
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Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej] wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w ilosci
zapewniajacej ciaglo$¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Pozostale materialy

Materialty do potaczen odcinkéow czy elementdow oraz wszelki osprzet przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych. Chemikalia, ciekle sktadniki pianki poliuretanowej oraz materiaty
termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych.

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogoélne.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania sieci technologicznych proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego

sprzetu:
— spawarki,

— zgrzewarki do PE,

— weciskarki,

— dzwig samojezdny 6 Mg
lecz sprzet ten powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w Programie
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00.00 - Wymagania ogdlne. Materialy do wykonania
robot moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Dla wszystkich uzywanych na budowie materiatow nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji
sktadowania i transportu materiatdw opracowanych przez poszczegdlnych producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-00.00 - Wymagania ogo6lne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane sieci kanalizacyjne.

Ponadto:

— przed rozpoczgciem prac nalezy zgromadzi¢ wszelkie materialy (rury, ksztattki, armature, sprzet
i materiaty budowlane) konieczne do wykonania danego odcinka robot. Wykonawca moze
rozpocza¢ prace dopiero po stwierdzeniu przez zamawiajacego odpowiedniego przygotowania
do planowanych prac,

— wszystkie elementy rurociggow - rury, ksztattki, uszczelki, armatura itp. powinny byc¢
sprawdzone przed montazem, czy spelniajg wymagania projektowe i ST, czy sa oznakowane i
czy nie sg uszkodzone. W przypadku uszkodzenia nalezy element wymieni¢ na nowy,

— rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentdéw, oraz powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem wnetrza,
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— rurociggi nalezy uktadaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz z zaleceniami producenta
rur,

— roznice w rzgdnych utoZzonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ £0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu
od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ £10 cm. Odchylenie spadku przewodu nie moze
powodowac¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera. W przypadku koniecznosci
wykonania wigkszych odchylen nalezy konsultowac si¢ z Zamawiajacym i projektantem,

— wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopow,

— rury muszg by¢ ukladane swobodnie na dnie wykopu,

— do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ i odbioru miejsca potaczen musza pozostac
niezasypane,

— rury mozna posadowi¢ na wyrownanym podtozu, jezeli wystgpuje ono w gruntach piaszczysto -
gliniastych Iub zwirowych bez kamieni,

— przestrzen wykopu w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypehic¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajagcym kamieni,

— ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zaggszczenie
materialu wypekiajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rurg przed
deformacja na skutek wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych,

— przy ukladaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby
lezaty calg plaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego,

— nalezy zwraca¢ uwagg na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych si¢ na $Scianach
wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu, gdyz spadajace
kamienie mogg uszkodzi¢ rure.

5.2.  Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. Wymagania
zostaty okreslone w ST roboty przygotowawcze.

5.3. Montaz przewodow metodg wykopowa

Przewody nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi poszczegélnych producentéow rur z
uwzglednieniem ponizszych uwag.

Wykonanie wykopu

Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Wykop pod rurociagg nalezy wytyczy¢ i wykonaé w sposob umozliwiajacy przeprowadzenie
prawidtowego i1 bezpiecznego montazu rur. Minimalna szeroko$¢ wykopu musi spelnia¢ wymagania
zawarte w normie PN-EN 1610, tabela 1 i 2, jak rowniez wymagania przepisOw bhp.
Spehienie powyzszych warunkoéw oraz zachowanie zasad sztuki budowlanej gwarantuje mozliwos¢
prawidlowego zaggszczenia podbitki i obsypki rurociagu.
W przypadku gdy nie ma potrzeby wchodzenia miedzy ukladany przewdd kanalizacyjny a $ciang
wykopu i w sytuacjach szczegoélnych, ktorych nie da si¢ unikng¢, minimalna szerokos¢ wykopu moze
by¢ zmniejszona, jednak musi by¢ ona zgodna z zapisami w dokumentacji techniczne;.
Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o Scianach pionowych,

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.
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Dno wykopu

Ksztatt 1 spadek dna wykopu oraz material uzyty do jego wykonania muszg by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

W sytuacji gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych, do ktorych
zalicza si¢ torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak piasek, zwir, tawa
betonowa lub konstrukcja specjalna.

Wykop otwarty powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot.

Dno wykopu podczas mrozéw powinno by¢ chronione przed zamarznigciem.

Podloze i strefa ulozenia kanalu

Strefa ulozenia kanatu stanowi konstrukcje no$ng dla rury i ma istotny wplyw na redystrybucje obciazen
oraz rozklad paré na obwodzie rury. Strefa ulozenia kanatu obejmuje podsypke, obsypke i wstgpna
zasypke o grubosci 150 mm nad wierzchem rury. Grunt stosowany do zasypki, podtoze, podparcie i
grubo$c¢ strefy utozenia przewodu powinny odpowiada¢ wymaganiom projektowym.

Opuszczanie, Iaczenie i montaz rur betonowych/zelbetowych z uszczelka zintegrowang

Kazda dolna cze$¢ studni, ksztaltka jak rowniez uszczelki przed umieszczeniem ich w wykopie musza
by¢ sprawdzone ze wzgledu na mozliwe uszkodzenia. Przy wszelkich operacjach podnoszenia nalezy
wykorzystywaé $rodki ochrony osobistej, jak kask, r¢kawice ochronne, odziez ochronng, obuwie
ochronne. Obecno$¢ ludzi w obszarze niebezpiecznym jest zabroniona.

Dostarczone rury nalezy rozladowywac¢ przy uzyciu wlasciwych urzadzen dzwigowych (np.
samochodowy, koparka), ktore sg wyposazone w tagodny podnosnik i stopniowe opuszczanie, aby
zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub naktadaniu elementow zgodnie z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy przekraczaé nosno$ci wybranego urzadzenia dzwigowego.

Do roztadunku rur nalezy korzysta¢ wylacznie z atestowanych, bezpiecznych pasow transportowych,
chwytakéw do rur, hakéw do rur lub stalowych petli linowych z ochronng otuling tak, aby bylo
zachowane zarowno bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byt chroniony przed uszkodzeniem.

Nie nalezy przekraczaé nosno$ci wybranego rodzaju zawiesia.

W oparciu o norm¢ PN-EN 1610 montaz rurociggu powinien rozpoczynac¢ si¢ na dolnym koncu odcinka
a kielich rury powinien by¢ skierowany ku géornemu koncowi tj. w kierunku przeciwnym do przeptywu.
Powierzchnie ztaczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod katem ich czystosci
1 przystapi¢ do montazu. Nastgpnie nalezy:

- wykona¢ zaglebienie w dnie wykopu pod kielichem rury (nie dotyczy posadowienia na tawach
betonowych)

- na powierzchnie ztgczy rur naniesé srodek poslizgowy dostarczonej przez producenta rur,

- wprowadzi¢ rur¢ do kieclicha wczesniej utozonej rury, wzglednie do mufy przylaczeniowej
dolnej czesei studni, do momentu, az bedzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos
mufy uszczelki,

- docisng¢ rur¢ do uprzednio utozonej lub do mufy przylaczeniowej dolnej czesci studni
z zachowaniem minimalnej spoiny zderzeniowej 5 mm,

- przytrzymaé docisk rury przez okoto 3 minuty w celu pelnego nasunigcia si¢ i odprezenia
uszczelki.

W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potgczenia rur, nalezy stosowac przewidziane
do tego celu urzadzenia (sitowniki, wciagarki, itp.), ktore sa wyposazone w tagodny podnosnik i
stopniowe opuszczanie. Zsuwanie rur, uderzanie, dobijanie kielicha wzglednie ewentualne pdzniejsze
korekty potozenia za pomocg tyzki koparki sg niedozwolone. Przy montazu rur nalezy zachowaé
minimalny 5 mm odst¢p pomi¢dzy rurami na spoing zderzeniowg. W celu zagwarantowania szczelnos$ci
polaczenia, maksymalna szeroko$¢ spoiny zderzeniowej nie powinna przekraczac przy rurach < DN600
— 20 mm, a przy rurach DN 700 < DN 1200 — 25 mm.
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Prace montazowe moga by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do -5 °C ze wzgledu na konieczng
elastyczno$¢ zintegrowanych 1 dostarczanych luzem uszczelek, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta uszczelek. Do czasu przystapienia do montazu uszczelki i §rodek poslizgowy powinny by¢
przechowywane w temperaturze dodatniej +10°C.

Zasypywanie

Przed wykonaniem obsypki nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ ustawienie rur pod katem ich utozenia zgodnie
z planem i prawidlowym przytaczeniem rur.

Po utozeniu rur, nalezy zagwarantowac¢ rownomierny rozktad nacisku pod rurg poprzez staranne ubicie
obsypki za pomoca lekkich mechanicznych urzadzen zageszczajacych np. przy uzyciu waskiego
recznego ubijaka do wymaganego stopnia zaggszczenia. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wierzchu rury.

Uzyskane stopnie zageszczenia obsypki nalezy porownac z zatozeniami projektowymi i obliczeniami
statycznymi rur oraz je udokumentowac.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg. PN-EN 1997-1.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow takich jak: grunty zbrylone (takze zamarznigte), gruz, $mieci, itp.
mogacych uszkodzi¢ przewod lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Niedopuszczalne jest gwattowne wypelianie wykopu masg gruntu w jednym ciggu.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, tj. gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 150 mm. Do
zageszczania w tym obszarze nalezy uzywac¢ odpowiedniego, lekkiego urzadzenia zageszczajacego.
Calkowita grubo$¢ zasypki powinna wynosi¢ minimum 300 mm nad wierzchem rury, jednak
przynajmniej 150 mm nad wierzchem kielicha rury.

Zasypke do wysokosci 1,0 m ponad gorng linig kielicha mozna zageszcza¢ tylko przy uzyciu lekkich
urzadzen zageszczajacych. Niedozwolone jest przejezdzanie koparkami, tadowarkami, walcami przez
nie w pelni zasypany i zaggszczony wykop, jak rowniez skladowanie dodatkowego gruntu nad kanatem.
W celu zapewnienia prawidlowego i zgodnego z norma wykonana praca budowlanych, nalezy
przeprowadzi¢ proby w trakcie 1 po zakonczeniu wszystkich prac ziemnych i zageszczajgcych, zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.4. Montaz studni kanalizacyjnych betonowych

Wykonanie wykopu

Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Szerokos¢ wykopu zgodnie z projektem. Wykop
nalezy wytyczy¢ i wykona¢ w ten sposob, aby mozna byto przeprowadzi¢ prawidlowy i1 bezpieczny
montaz studni. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy studzienke kanalizacyjng a $ciang wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 50 cm.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

— zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych,

— utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac¢ bez oszalowania o gltebokosci wigkszej niz 1,0 m,
lecz nie wigkszej niz 2,0 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno — inzynierska. Dopuszcza si¢
niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych o glebokosci nie wigekszej niz 1,0 m w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej
glebokosci wykopu.

Dno wykopu

Ksztalt 1 spadek dna wykopu oraz materiat uzyty do jego wykonania musza by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Podloze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. W
sytuacji gdy no$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w gruntach niestabilnych, do ktorych
zalicza si¢ torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak piasek, zwir, tawa
betonowa lub konstrukcja specjalna.
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Wykop otwarty powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robot. Dno wykopu podczas mrozéw powinno by¢ chronione przed zamarznigciem.

Opuszczanie, Iaczenie i montaz dolnych cze$ci studni

Studnie nalezy tak montowaé aby unikng¢ na ile to mozliwe ich osiadania a obcigzenia mogly by¢
bezpiecznie przejmowane i przenoszone przez podioze.

Kazda dolna czes¢ studni, ksztaltka jak rowniez uszczelki przed umieszczeniem ich w wykopie musza
by¢ sprawdzone ze wzgledu na mozliwe uszkodzenia. Przy wszelkich operacjach podnoszenia nalezy
wykorzystywaé $rodki ochrony osobistej, jak kask, r¢kawice ochronne, odziez ochronng, obuwie
ochronne. Obecno$¢ ludzi w obszarze niebezpiecznym jest zabroniona.

Dostarczone dolne czeSci studni nalezy roztadowywaé przy uzyciu wlasciwych urzadzen dzwigowych
(np. dzwig samochodowy, koparka), ktére sg wyposazone w lagodny podnosnik i stopniowanie
opuszczania, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub naktadaniu elementow.

Nie nalezy przekracza¢ nosnosci wybranego urzadzenia dzwigowego.

Przy opuszczaniu dolnej czeSci studni do wykopu mogag byé wykorzystywane wylacznie atestowane,
bezpieczne zawiesia tancuchowe, wzglednie linowe, ktéore mozna wykorzystywaé w polaczeniu z
dostarczonymi pe¢tlami transportowym, aby zapewni¢ zaro6wno bezpieczenstwo pracy, jak i unikng¢
uszkodzenia dolnej czeséci studni. Rowniez w tym przypadku nie moze by¢ przekroczona no$nosé¢
wybranego urzadzenia dzwigowego. W przypadku gdy wykorzystuje si¢ wilasne petle transportowe,
nalezy je przed uzyciem sprawdzi¢ pod wzglgdem ich przydatnosci i stanu technicznego.

Podczas przylaczania dolnych czg¢sci studni do wykonanego rurociggu ulozonego na podtozu
gruntowym, moze wystgpi¢ miejscowy wzrost naprezen, wynikajacy z réznego osiadania dolnej czgséci
studni i rurociggu. Dlatego w czasie przylaczania dolnej czesci studni do rurociggu podtoze pod
przytaczana rurg/kré¢cem powinno by¢ prawidtowo zageszczone do poziomu o 5 cm nizszego niz
planowany poziom utozenia rury/kroc¢ca. Zanizenie poziomu wykonania podsypki pod rura/kré¢cem, do
ktorej przylaczana jest studnia zapewnia swobodg¢ przemieszczania si¢ w pionie rury/krocea.

Podczas opuszczania do wykopu, zawieszona studni¢ nalezy wprowadzi¢ do bosego konca wczesniej
polozonej rury, do momentu az bedzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki lub
przej$cia. Natomiast w celu zagwarantowania kontrolowanego potaczenia studni i rury nalezy stosowaé
przewidziane do tego celu urzadzenia (sitowniki, wciggarki itp.). Unika si¢ w ten sposob $cigcia
elementow uszczelniajacych oraz odtamania bosego konca rury.

Niedopuszczalne jest dociskanie dolnej czesci studni do utozonej uprzednio rury przy pomocy tyzki
koparki poniewaz powstaje niekontrolowany rozktad sit, ktory moze skutkowaé uszkodzeniem
elementu. Wielkosc¢ sily niezbgdnej do prawidlowego montazu ma bezposredni zwigzek z temperaturg
otoczenia, wlasciwo$ciami powierzchni bosego konca rury, odksztalceniem uszczelki, jak réwniez z
iloscig naniesionego srodka poslizgowego 1 wynosi okoto 2,5-krotnosci ci¢zaru studni.

Podczas montazu dolnej czgéci studni nalezy zachowa¢ minimalny 5 mm odstep pomiedzy dolng
czgScig a rurg na spoing zderzeniowa. W celu zagwarantowania szczelno$ci potaczenia, maksymalna
szeroko$¢ spoiny zderzeniowej nie powinna przekraczaé przy rurach betonowych i zelbetowych < DN
600 - 20 mm, a przy rurach DN 700 < DN 1200 - 25 mm.

Korekty wzajemnego polozenia poprzez naciskanie, przesuwanie lub uderzenia za pomoca tyzki koparki
lub innego sprzetu cigzkiego sg niedozwolone i prowadzg do uszkodzen studni i rur.

Prace montazowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze do -5 °C ze wzgledu na konieczng
elastyczno$¢ zintegrowanych i dostarczanych luzem uszczelek, zgodnie z instrukcja montazu
producenta uszczelek.

Opuszczanie, lgczenie i montaz elementéw nadbudowy studni.

Elementy nadbudowy studni, elementy pomocnicze jak rowniez uszczelki przed umieszczeniem w
wykopie muszg by¢ sprawdzone ze wzgledu na mozliwe uszkodzenia. Przy wszelkich operacjach
podnoszenia nalezy wykorzystywaé srodki ochrony osobistej, jak kask, rgkawice ochronne, odziez
ochronng, obuwie ochronne. Obecno$¢ ludzi w obszarze niebezpiecznym jest zabroniona.

Dostarczone elementy nadbudowy studni nalezy roztadowywac przy uzyciu wilasciwych urzadzen
dzwigowych (np. dzwig samochodowy, koparka), ktoére sa wyposazone w tagodny podnosnik i
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stopniowanie opuszczania, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub naktadaniu
elementow.

Nie nalezy przekraczaé¢ nosno$ci wybranego urzadzenia dzwigowego.

Przy opuszczaniu elementdw nadbudowy studni do wykopu moga by¢ wykorzystywane wylacznie
atestowane, bezpieczne zawiesia tancuchowe, wzglednie linowe, ktéore mozna wykorzystywaé w
polaczeniu z dostarczonymi petlami transportowym, aby zapewni¢ zardwno bezpieczenstwo pracy, jak i
unikna¢ uszkodzenia elementéw nadbudowy studni. Rowniez w tym przypadku nie moze by¢
przekroczona no$nos¢ wybranego urzadzenia dzwigowego. W przypadku gdy wykorzystuje si¢ wlasne
petle transportowe, nalezy je przed uzyciem sprawdzi¢ pod wzgledem ich przydatnos$ci i stanu
technicznego.

Opuszczanie elementow nadbudowy studni bez fabrycznie wbudowanych systemow transportowych
nalezy uzywaé wylacznie wiasciwych, atestowanych i bezpiecznych w uzyciu szczypiec albo
chwytakow kolowych. Przy czym nalezy tu uwzgledni¢ zarowno nos$no$¢, bezpieczenstwo pracy, jak i
ochrone produktéw przed uszkodzeniami.

Uderzanie tyzka koparki w elementy wlazowe (zwe¢zki, ptyty) jak rowniez pdzniejsze dociskanie jest
zabronione gdyz moze prowadzi¢ do wystapienia w elementach nadbudowy uszkodzen i rys.

Zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 w celu uszczelnienia elementow nadbudowy studni dostarczane sa
luzem standardowe samosmarujace uszczelki elastomerowe lub uszczelki o ksztalcie klinowym. Na
zyczenie klienta mogg by¢ rowniez wykorzystywane elementy nadbudowy ze zintegrowang uszczelka.
Powierzchni¢ zlgcza zarowno na bosym koncu jak i kielichu elementu nalezy sprawdzi¢ przed
montazem pod wzgledem wystgpowania uszkodzen oraz czystosci i ewentualnie jg oczysci¢. Nastgpnie
luzng uszczelke nalezy naciaggnaé ruchem okr¢znym na bosy koniec dolnej cze$ci studni lub elementu
nadbudowy. Wazne jest przy tym aby przy wielokrotnym pocigganiu uszczelki w rdéznych kierunkach
rownomiernie roztozy¢ naprezenia w uszczelce oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ osadzenia uszczelki na
bosym koncu elementu (szczegdty montazu uszczelek znajdujg si¢ w instrukcji jej producenta).

W przypadku uszczelek samosmarujgcych profile uszczelniajace posiadaja fabryczny smar wewnatrz
uszczelki stad tez nie ma koniecznosci stosowania dodatkowego srodka poslizgowego.

W przypadku uszczelek klinowych lub uszczelek zintegrowanych $rodek poslizgowy jest recznie
nanoszony na powierzchnie uszczelki i kielich. Srodek poslizgowy nie moze by¢ rozcienczany i
naktadany bez uzycia rekawic chemoodpornych.

Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do -5 °C ze wzglgdu na konieczng
elastyczno$¢ zintegrowanych 1 dostarczanych luzem uszczelek, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta uszczelek.

Zasypywanie wykopu

Przed zasypaniem wykopu nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ ustawienie studni i rur przylagczeniowych ze
wzgledu na ich utozenie zgodnie z planem i1 prawidlowe przytaczenie rur.

Zageszczenie bocznych przestrzeni pomigdzy studnig a $cianami wykopu nalezy wykonac recznie
ewentualnie za pomocg lekkich urzadzen mechanicznych. Uzyskane stopnie zageszczenia nalezy
poréwnaé¢ z zatozeniami projektowymi i obliczeniami statycznymi rur oraz je udokumentowac.
Nieprawidtowe zaggszczanie boczne jest jednym z gtéwnych powodow szkod na studniach w tym ich
nierdownomiernego osiadania.

Grunt uzyty do obsypki i zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg. PN-
EN 1997-1:2008. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow takich jak: grunty zbrylone (takze
zamarznigte), gruz, S$mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé niewlasciwe
zageszczenie zasypki.

Utozenie zasypki gléwnej nad obsypka boczng nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zalozeniami
projektowymi jak rowniez ewentualnymi obliczeniami statycznymi. Niedopuszczalne jest gwaltowne
wypehianie wykopu masa gruntu w jednym ciggu.

5.5. Montaz przewodow metoda bezwykopowa (mikrotuneling)

Ogodlna zasada budowy przewodu kanalizacyjnego metoda bezwykopowa polega na utworzeniu
W gruncie przestrzeni, w ktorg wpychana jest rura o wymaganej Srednicy. Sity wciskajace s3 wywierane
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przez sitowniki hydrauliczne zamontowane w komorze startowej i zapierajace si¢ o specjalnie
zaprojektowany blok oporowy. Dtugos$¢ przepychu determinuje uksztaltowanie i zabudowa terenu oraz
warunki gruntowe. Moze ona by¢ wydtuzona poprzez zastosowanie stacji posredniej sitownikow (oraz
gdy uzyska si¢ 80% maksymalnej sily jaka moga przenies¢ rury). Ze wzglgdu na skomplikowany
charakter pracy rurociggu na etapie realizacji w jego sktad wchodzg rury o roznej konstrukeji 1 ksztatcie:

- rury zwykle stanowigce segmenty przepychu,

- rura czolowa o niezmienionej geometrii ale ze wzmocnionym zbrojeniem,

- rury migdzystacyjne z przedtuzong plaszczyzng styku i pier§cieniem stalowym,

- rury zwykle z otworami do wprowadzania bentonitu- zmniejszajgcego tarcie.

Instrukcja montazu rur przeciskowych - konstrukcja polaczenia

Uszczelki

Kryterium szczelno$ci potaczenia — zachowanie szczelno$ci przy cisnieniu zewnetrznym 2 atm.
Uszczelki maja ksztatt klinowy w przekroju poprzecznym. Sa wykonywane z elastomeru odpornego
praktycznie na wszystkie media mogace wystapi¢ w gruncie i przy transporcie materialu rura.
Zapewniajg one szczelno$¢ przy wielokrotnym przemieszczaniu si¢ koncoéw rur wzgledem siebie, w
kierunku podtuznym. Umieszcza si¢ je na koncu bosym rury w specjalnie uksztaltowanych
»Kieszeniach”. Oprocz szczelnosci przy parciu zewnetrznym i odpornosci na sily Scinajace zapewniaja
one rowniez szczelnos¢ potgczenia przy odchyleniu rury o 12500/DN mm/m dtugosci rury.

Montaz uszczelek

Przed montazem nalezy oczysci¢ taczone konce rur. Nalozona uszczelka nie powinna by¢ skrecona.
Wszystkie typy uszczelek powinny by¢ przechowywane Iuzno — bez naprezen wstepnych
wystepujacych w czasie montazu. Ponadto nie powinny by¢ narazone na bezposrednie oddzialywanie
promieniowania slonecznego oraz na kontakt z substancjami ropopochodnymi. Uszczelka ze wzgledu
na dobre ulozenie w ,kieszeni” jest ciasno pasowana, dlatego zaktada¢ ja powinny dwie osoby bez
uzywania jakichkolwiek narzedzi. Przed potaczeniem rur nalezy posmarowaé uszczelke oraz pierScien
stalowy (kielich) od wewnatrz $rodkiem antyadhezyjnym zmniejszajagcym tarcie uszczelki o stal.
Oprocz omoéwionych uszczelek zastosowano uszczelnienie zakotwienia pierScienia stalowego w
ptaszczu zelbetowym rury - kitem na bazie silikonu. Ma to na celu zapobiec eksfiltracji medium na
zewnatrz rury lub infiltracji wody gruntowej do $rodka rury. Uszczelnienie to bedzie wykonane w
szczelinie (szczelina bedzie wyprofilowana na etapie betonowania) na calym obwodzie rury pod
pier$cieniem stalowym.

Kotnierz stalowy-manszeta

Pierscien wykonany z blachy (stal 18G2) ocynkowanej lub pomalowanej dwoma warstwami
standardowg farbg olejng np.: podktadowa chlorokauczukowa farba gruntokor ,,C” oraz nawierzchniowa
emalia chlorokauczukowa ,,C”.

Manszeta jest trwale potagczona z ptaszczem zelbetowym za pomoca preta kotwigcego spawanego do
ptaszcza stalowego.

Pierscien drewniany

Pierscien powinien by¢ wykonany z migkkiego drewna - sosna bez sekdéw lub ze sklejki. Grubosé
pierScieni nie powinna przekracza¢ 20 mm. Podatno$¢ pierScienia pozwala na ksztaltowanie
krzywoliniowej trasy przycisku — stad stosowane sg rozne kombinacje przektadek: sklejka + drewno,
pozwalajgce na zmian¢ podatnosci zlacza.

Montaz pierscienia drewnianego

Pierscien drewniany mocowany jest w zakladzie produkujacym rury. PierScien pozostaje w polaczeniu
przez caly czas realizacji mikrotunelu. Ma on na celu niwelacj¢ punktowych obcigzen w wyniku styku
betonowych czot elementow, a takze na mozliwos¢ utozenia rur po tuku. Z uwagi na docisk czo6t rur nie
wyciagamy pierScienia drewnianego. Pozostawiony w wykonanym kanale roztozy si¢ po jakims czasie,
lecz nie spowoduje to zadnych nieszczelnosci potaczenia, gdyz nie stanowil on elementu
uszczelniajgcego.

Nazwa zamowienia: Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim



Opis przedmiotu zamowienia - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 68
ST-03.00 — Roboty montazowe — obiekty liniowe

Transport i sktadowanie

Rury nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania (poziomo), opierajac je liniowo i podpierajgc klinami
drewnianymi. Nie zaleca si¢ sktadowa¢ rur o §rednicach > DN 1200mm — jedna na drugiej. W trakcie
transportu nie powinno si¢ dopuszcza¢ do opierania si¢ rur na pierscieniu stalowym (manszecie).

Charakterystyka komér startowych

Wymagania w stosunku do szybu poczatkowego rdznig si¢ znacznie w zaleznosci od stosowanej
maszyny, warunkéw gruntowych, dlugosci i materialu rur, dlugosci calego rurociggu oraz rodzaju
instalacji. Dla omawianej technologii zaleca si¢ konstrukcjami szybow roboczych sa komory
wykonywane ze $cianki szczelnej. W tych szybach komore rewizyjna wykonuje si¢ z prefabrykatow lub
odlewa si¢ jako zelbetowa. W przypadku cigzkich warunkow wodno-gruntowych dopuszcza sig¢
stosowanie metody zapuszczania kregéw lub tubingow potaczonych ze sobg szczelnie. W tej metodzie
obudowa szybu startowego moze stanowi¢ komore rewizyjna lub zosta¢ zredukowana do mniejszej
srednicy. Dane dotyczace organizacji placu budowy, wykonawstwa (ewentualnych korekt
wykonawczych) zawarte s3 w normie DIN 18319. Inng normg do przeciskéw z zakresu projektowania i
wykonawstwa jest ATV A 125, ktéra okres$la rodzaj maszyn i ich wyposazenie, wielkos¢ studni
startowych 1 odbiorczych, sposob prowadzenia robot przy przecisku (pod trasami kolejowymi, szlakami
wodnymi, drogami szybkiego ruchu) oraz okresla odleglosci miedzy studniami.

Dopuszcza si¢ wykonanie szybow w postaci okraglej lub prostokatnej; ze §ciankami szczelnymi, z
wylozeniem segmentowym lub w obudowie kesonowej, a nawet bez Zzadnego wsparcia, jesli warunki
gruntowe na to pozwalaja.

Minimalne wymiary komor dla rury przeciskowej DN80O:
- startowa 3,2 m (okragta) lub 4,5m x 3,5m (prostokatna),
- odbiorcza 3,2 m (okragta) lub 2,9m x 2,0m (prostokatna).

5.6. Proba szczelnoSci
5.6.1. Wymagania ogolne

Proby szczelnosci odbiera komisja powotana przez Zamawiajagcego w sktad ktorej winni wej$é co
najmniej Kierownik budowy i przedstawiciel Zamawiajacego.
Z przeprowadzonej proby winien powstac¢ protokot podpisany przez komisj¢. Probe szczelnosci nalezy
wykonaé¢ przed zasypaniem potgczen i studzienek. Zauwazone nieszczelnoSci usungé zgodnie z
instrukcjg producenta rur.
Komisja powotana przez Zamawiajacego, dopusci rurociagg do prob po stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wlasciwego przygotowania rurociggu do préb. Do odbioru
prob szczelno$ci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:

— szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete

— analize geodezyjna (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji

Projektowej przez geodete.

5.6.2. Rurociqgi grawitacyjne

Po wykonaniu sieci nalezy poddac je probie szczelnos$ci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanalu. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002 (Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994 r. oraz zaleceniami
instrukcji montazowej producenta zastosowanych rur. Sposréd wymienionych tu wymagan na
szczegblng uwage zashuguja:
- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu migdzy studzienkami z zamknigciem
wszystkich odgalezien,
- zalecenie przeprowadzenia prob szczelno$ci osobno dla przewodow z rur kanatowych i osobno
dla studzienek wykonanych z betonu,
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- optymalna dtugo$¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien
mie¢ rzgdng nizsza co najmniej o 0,5m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki
nizszej,

- zastosowanie metody przeprowadzenia proby i wielko$ci ci$nienia probnego okreslonych przez
producenta rur,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
e 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- badanie na infiltracje¢ przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystepowania wody gruntowej
powyzej posadowienia dna kanatu,

- badanie na infiltracj¢ wykona¢ na calkowicie wykonanej w okreSlonym terenie sieci bez
podziatu jej na odcinki, co wynika z faktu konieczno$ci przerwania przed ta proba odwodnienia
wykopow.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokolach, podpisanych przez wykonawce
1 Inzyniera.

5.6.3. Ochrona istniejgcego uzbrojenia podziemnego i drog

W miejscach wystgpowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia, rgcznie i w porozumieniu z wihascicielami lub uzytkownikami
tych sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 - Wymagania Ogoélne.
Po wykonaniu kanalu Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykonania inspekcji kamerg w celu
stwierdzenia jakosci wykonania robot. Inspekcja kamerag TV bedzie realizowana wylgcznie przez
jednostki wskazane przez Zamawiajacego.
Materiaty z inspekcji nalezy sporzadzi¢ na no$niku cyfrowym CD/DVD tacznie z opisem filmowanego
zakresu oraz opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcja
ewentualnych nieprawidtowosci. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Zamawiajacym. Koszty
wykonania inspekcji pokrywa Wykonawca robot.

6.2. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
ST oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

6.3. Dopuszczalne tolerancje
Dopuszczalne tolerancje:
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ &+ 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie rz¢dnych podtoza nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm

- odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- rdznice rzgdnych w profilu nie powinny przekraczaé¢ + 0,5 cm,

- podczas badan szczelnoSci rurociggdw nie powinien nastgpic¢ ubytek wody.
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Wykonawca powinien przedlozyé Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.4. Kontrola jakosci wykonanych robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie prob i1 badan stanowigcych podstawe odbiorow Robot.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
— badanie glebokosci utozenia przewodow, ich odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,
— badanie utozenia przewodow na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komor,
— badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkow,
— badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,
— badanie zmiany kierunkow przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
— badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukeji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja),
— sprawdzenie przej$¢ rurociggdw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury,
— badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych, studzienek i komor (badania przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053:1998),
— proby cisnieniowe przewodow cisnieniowych.

6.5. Sieci kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
Badania, te powinny obejmowac w szczegolnosci:

— sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie glebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

e armatura - sprawdzenie grubosci powlok ochronnych,

e sprawdzenie zgodnoS$ci materiatu zastosowanego z wymaganym,

e rurociagi, ksztattki i armatura musza by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen ktore moga
powodowa¢ ich niewlasciwe dziatanie Armatura w instalacjach powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji,

e armatura powinna posiada¢ certyfikat potwierdzajacy zabezpieczenie antykorozyjne zgodne
z normami DIN 30677, DIN 3476 wydanymi przez niezalezny o$rodek badawczy,

— sprawdzenie skladowania przewodow i ksztattek,

— sprawdzenie wykonania potgczen przewodow i ksztaltek,

— sprawdzenie utozenia przewodu,

— sprawdzenie wykonania studzienek kanalizacyjnych,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej 1 zasypki gtdéwnej przewodu,
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— badanie szczelno$ci przewodow grawitacyjnych i studzienek kanalizacyjnych - probe
szczelnos$ci nalezy wykona¢ z uzyciem wody (metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002); wymaga
si¢ wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem osypki,

— préba szczelnos$ci na eksfiltracje, wg normy PN-92/B-10735,

— préba szczelnos$ci na infiltracje, wg normy PN-92/B-10735,

— kontrola zgrzewow - poprawno$¢ wykonania zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania
i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych".

6.6. Badania zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki przewodu
Badanie zaggszczenia kazdej warstwy podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i glownej przewodu nalezy
wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami zatwierdzonymi przez Inzyniera z czg¢stotliwo$cia
nie mniejszg niz raz na 50 m dlugosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robot — nie
przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST — 00.00 - Wymagania Ogodlne.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 dla
rurociggow grawitacyjnych i PN-EN 1671 i PN-B-10725.

8.3. Odbior czesciowy
Zasady odbiorow czgsciowych opisane s3 WT ,,Wymagania ogolne”
Odbiory techniczne czgsciowe sieci kanalizacyjnych beda zgodne z PN-B-10725 oraz wymaganiami
podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych".
Odbiory techniczne czegsciowe sieci kanalizacyjnych bedg zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami
podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" oraz wytycznymi
zawartymi w niniejszej ST.

8.4. Proby Koncowe
Sposob wykonania i zakres czynnos$ci sprawdzajacych podczas prob koncowych sieci kanalizacyjnych
powinien by¢ zgodny z PN-EN 1610 i z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.
Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koncowego i prob koncowych pod warunkiem usunigcia
wszystkich usterek wskazanych podczas odbiorow czgsciowych.

Przy odbiorze koncowym badaniom przy podlegaja miedzy innymi:
— zgodno$¢ dokumentacji ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
— ocena protokolow odbioru stopnia zageszczenia gruntow,
— badanie rozstawu studni kanalizacyjnych,
— badanie zgodno$ci z wymaganiami protokotow z prob i badan.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 - Wymagania ogblne oraz w zapisach
umowy Kontraktowe;j.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robdt sa nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne, a w tym:

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

2) Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.

3) ITB "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t"

10.1. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytul normy

PN-85/B-04500 Poprawki 1 BI 8/90
poz. 67

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-EN-1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-B-24620:1998 Zm. Azl z 12.2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami
stosowane na goraco

PN-EN 206-1:2003

Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-EN 681-1:2002
Errata Normalizacja 2004
PN-EN 681-1:2002/A3 zm. z 05.2006

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma.

PN-EN 197-1:2002

Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-B-12008:1996
Zmiana Az] z pazdziernika 2004

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe
budowlane.

PN-H 74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-10729: 1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 13101:2005

Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla
personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego.

PN-EN 13244-1:2004

Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowania,
kanalizacji deszczowej i1 Sciekowej. Polietylen (PE). Czgé¢
1: Wymagania og6lne

PN-EN 13244-2:2004

Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do ogo6lnego stosowania,
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Polietylen (PE). Czgs¢
2: Rury

PN-EN 13244-3:2004

Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do ogodlnego stosowania,
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Polietylen (PE). Czgs¢
3: Ksztaltki

PN-EN ISO 12944-2:2001

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich.
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Czes$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN ISO 12944-4:2001

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Czgs¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE).

Czgé¢ 1. Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE).

Czes¢ 2. Rury.

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE).

Czes¢ 3. Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE).

Czes$¢ 4. Armatura.

Nazwa zamowienia: Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST-04.00
MONTAZ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI Z PREFABRYKATOW

(kod 45223800-4)

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika glownego Wspodlnego Stownika Zamowien
(CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa rob6t — 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria robot —45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

w tym:
45223000-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukeji
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot montazowych elementow betonowych
prefabrykowanych w ramach zamowienia pn. ,,Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie
Wielkopolskim”.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robot, standardow materiatow i wykonania robot niniejsza
Specyfikacj¢ Techniczng nalezy rozpatrywaé tacznie z odpowiednimi rysunkami w cze$ci
»,Dokumentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,,Przedmiaru Robot”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI TECHNICZNE]J

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu konstrukeji z
betonu w nastepujacych obiektach:

1. Prefabrykowany wylot kolektora DN800 (wg KPEDO02.16)

2. Prefabrykowane $cianki oporowe do rur DN100
1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE 1 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

o geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich gldwnych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

o utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

o utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

o dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

o dostarczenie materiatdow eksploatacyjnych,

o utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

. przewo6z materialdow do miejsc ich wykorzystania,

o zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

o usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot

wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,
. inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

o zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych w terenie urzadzen technicznych,
o wykonanie i demontaz deskowan,
o prace porzadkowe.

1.3.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST — 00.00 “Wymagania og6lne”.

o Beton (beton zwykly); mieszanka o gestosci powyzej 1,5 t/m® wykonana z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubych oraz ewentualnych dodatkow
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mineralnych i domieszek chemicznych,

o Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie. Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206:2014
stanowi wytrzymalo$¢ charakterystyczna na $ciskanie okreslona w MPa w 28 dniu dojrzewania
na probkach walcowych o $rednicy 150mm i wysokosci 300mm (oznaczenie pierwszej liczby
klasy betonu) lub na probkach szesciennych o boku 150mm (oznaczenie drugiej liczby klasy
betonu),

o Mrozoodporno$¢ betonu - odpornos¢ betonu stwardniatlego na dzialanie mrozu. Wyrézniamy
stopnie np. F25, F50, F100, F150, F200, F300 wg PN-B-06250:1988 (norma wycofana), gdzie
liczby oznaczaja ilo$¢ cykli zamrazania i odmrazania, ktore beton znosi bez utraty wartosci,

o Wodoszczelno$é betonu - odpornosé betonu stwardniatego na przenikanie wody. W niniejszej
Specyfikacji stopnie wodoszczelnosci np. W2, W4, W6, W8 okreslono zgodnie z norma wg PN-
B-06250:1988 (norma wycofana)

o Odporno$¢ korozyjna betonu - odpornos¢ betonu stwardnialego na dzialanie substancji
chemicznych szkodliwych dla jego struktury,

o Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w iloSci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych,

o Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi

wspotpracujacymi z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych,

o Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewajacy poza miejscem
ostatecznego wbudowania

o Konstrukeja prefabrykowana — konstrukcja wzniesiona z prefabrykowanych

o elementéw konstrukcyjnych

o Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm,

o W/C — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym,

o Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obciazen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu,

. Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzgtu,

o Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementow betonowych

wykonywanych na miejscu.
1.3.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w PFU — czeg$¢ opisowa.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét
ogolnobudowlanych i sztukg budowlana.

2. MATERIALY

Materialty do wykonania robot betonowych i zelbetowych musza posiada¢ atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.

2.1. ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE
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Prefabrykowany wylot kolektora DN800 (wg KPED02.16)

. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: klasa co najmniej C30/37
. Stopien wodoszczelnosci: W12

. Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150

. Nasigkliwos$¢: < 5%

Prefabrykowane Scianki oporowe do rur DN1000:

Scianka oporowa przepustu rurowego DN1000 ze skrzydetkami, wyréb wykonany z betonu klasy
C25/30 o mrozoodpornosci F150 i wodoszczelnosci W8. Nasigkliwosé <5%

Elementy prefabrykowane zgodne z dokumentacjg projektowa i katalogami. Producent prefabrykatow
musi dysponowaé prawem do wykonywania elementow danego typu i musi wyda¢ oswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg projektowa oraz z odpowiednimi przepisami. Kazdy
prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Nalezy go cechowaé¢ w sposob czytelny i trwaty.
Cecha powinna zawiera¢ takie informacje jak: znak Wytworni, symbol obiektu, numer prefabrykatu.
Prefabrykaty moga by¢ dopuszczone do zastosowania jako wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami.

Elementy prefabrykowane Wykonawca winien przemieszczaé, sktadowaé, przechowywac
i transportowa¢ w taki sposob, aby nie byly poddawane nadmiernemu obcigzeniu ani narazone na
uszkodzenie. Duze elementy powinny posiada¢ zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub
haki.

Elementy prefabrykowane mozna odrzuci¢ w przypadku, gdy miaty nastepujace uszkodzenia:

o popegkane krawedzie,

o spekania (w wigkszym stopniu niz peknigcia wloskowate),

o $lady naprawiania,

. przemieszczone zbrojenie,

o pecherze podpowierzchniowe lub otwory,

o ich wymiary sg inne niz przedstawiono na rysunkach projektowych.
3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace maszyn budowlanych okre$lono w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogélne". Do wykonania robét bedacych
przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogdlne". Do transportu prefabrykowanych elementéw

betonowych, materiatow pomocniczych i sprze¢tu budowlanego stosowa¢ mi.n. nastgpujace, sprawne

technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

o samochdd cigzarowy, skrzyniowy lub przy uzyciu ciggnika kolowego z przyczepg dtuzycowa o
udzwigu 5-40 t,

o dzwig o udzwigu 5-40 t,

° samochdd dostawczy 0,9t,

o samochod skrzyniowy z podno$nikiem 1,0t.

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania

jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci

przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz

projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi uniknigcie uszkodzen, odksztatcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatlow. Materialty musza by¢ uktadane na $rodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

4.1. TRANSPORT I SKEADOWANIE PREFABRYKATOW

Przy transporcie i sktadowaniu prefabrykatow nalezy przestrzegaé¢ nast¢pujacych zasad:

. elementy mozna transportowaé po osiggni¢ciu przez beton co najmniej 80% wytrzymatosci
projektowe;,

. sktadowanie elementow na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury ponizej 0°C
jest dopuszczalne tylko po osiagnigciu przez beton pelnej mrozoodpornosci,

. podczas przestawiania elementéw, ich transportu, montazu 1 ponownego ustawienia
niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzagsy mogace spowodowaé mechaniczne uszkodzenia
krawedzi,

o teren na sktadowisko nalezy wyrdéwnacé i utwardzié,

o elementy dowiezione do sktadowiska powinny by¢ wytadowywane zurawiami,

o przeciaganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne,

o podczas przenoszenia prefabrykat powinien by¢é zawieszony na wystajacych z niego hakach
przewidzianych w dokumentacji projektowe;,

o podczas skladowania prefabrykatow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
wystajgcego zbrojenia przed pogigciem,

o podczas skladowania element powinien by¢ podparty na krawedziakach drewnianych

podtozonych tak, aby nie wywota¢ w prefabrykacie nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej momentéw zginajacych - punkty podparcia powinny by¢ okreslone na podstawie
dokumentacji projektowej,

o prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej, lub pionowej — zgodnej z instrukcja
ich producenta,

. elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem,

o podczas przestawiania elementow prefabrykowanych, ich transportu i ponownego ustawiania

niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzagsy mogace spowodowaé¢ mechaniczne uszkodzenia
krawedzi betonu i betonu wokét wystajacych pretow zbrojeniowych,
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o prefabrykaty nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 90 dni od momentu produkcji do momentu
wbudowania

. elementy powinny by¢ sktadowane w warunkach wysokiej wilgotnosci wzglednej,

o miedzy skladowanymi materiatami nalezy zachowac¢ przejscia o szeroko$ci co najmniej 1,0m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE I PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00 - ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie
procesu budowy oraz prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
Budowlanego, norm, decyzji udzielajagcej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz
postanowien Kontraktu

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

o prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

o zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

o zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

. przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod opadowych 1 gruntowych,

o wykonanie niezbednych droég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg oraz

odprowadzenia $ciekow,
o dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzgtu budowlanego,
o wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI ROBOT

Wykonanie robdt powinno odbywac si¢ zgodnie z wlasciwymi WTWiIORB-M - Warunki Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych - ITB, normami, a takze instrukcjami
producentow i dostawcow systemow technologicznych. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania
prac konstrukcyjnych po wykonaniu i odebraniu przez Inzyniera, niezb¢dnych robo6t ziemnych i
instalacji technologicznej zlokalizowanej pod obiektami kubaturowymi lub inzynierskimi. W
szczegolnosci nalezy stosowac wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2.1. PODLOZE
5.2.1.1 Podloze gruntowe

Wykopy pod obiekty nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza w sposob przewidziany do
badania gruntdow metodami polowymi.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdéwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowa¢ podsypke piaskowo-zwirowa
chudy beton, albo grunt stabilizowany cementem.

Podloze gruntowe rodzime powinno by¢ doggszczone do [5>0,97, wymagany wtorny modut
odksztatcenia gruntu E;>60MPa dla gruntéow niespoistych i E>>30MPa dla gruntow spoistych. W
przypadku niespetnienia powyzszych parametrow nalezy wykona¢ wzmocnienie podloza geotkaning
polipropylenowg oraz georusztem trojosiowym i ewentualnie warstwg kruszywa famanego 0-31.5mm
gr. 0,25m.
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W przypadku wystepowania gruntdw spoistych o zadowalajacej nosnosci (grunty w stanie zwartym,
polzwartym i twardoplastycznym) i posadowienia bez betonowej warstwy podktadowej, wykop nalezy
pogtebic 1 wykona¢ poduszke piaskowo-zwirowg gr. 30cm zageszczong do 1s>0,97, wymagany modut
odksztatcenia wtornego E»>80 MPa, wskaznik odksztatcenia 10<2,2.

W przypadku czg$ciowej wymiany gruntdow nalezy wykona¢ oddzielenie gruntu rodzimego od
warstwy gruntu sypkiego za pomoca geotkaniny.

Na czas prowadzenia robot skarpy wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem. W czasie montazu
w wykopie nie moze wystgpowac¢ woda gruntowa ani opadowa.

5.2.1.2 Posadowienie

Posadowione na podiozu gruntowym za posrednictwem podsypki cementowo-piaskowej grubosci.
min. 10cm lub warstwy podktadowej grubosci min. 10cm z betonu klasy C10/12.

5.2.2. MONTAZ ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz prefabrykatow i ich taczenie powinien si¢ odbywaé zgodnie z _wytycznymi producenta
prefabrykatow. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu montazowego i
stan elementow prefabrykowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

o ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialow, sprzetu i $rodkow
transportu podano w PFU — cze$¢ opisowa oraz w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”,

o wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialow,

o wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie

z PZJ) na Terenie Budowy,
o wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYINE

Kontrola i badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych norm lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwo$¢é ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych Iub zgromadzonych materialow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE - BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY
Badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

6.4. SPRAWDZENIE PREFABRYKATOW
6.4.1. SPRAWDZENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH W WYTWORNI

Kontrola elementéw prefabrykowanych powinna odbywac si¢ w wytworni. Polega ona na kontroli
rodzaju i gatunku materiatow uzytych do wyprodukowania elementu oraz gotowych prefabrykatow na
podstawie dokumentacji (atesty, protokoty odbioru itp.) na zgodno$¢ z normami przedmiotowymi i
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dokumentacja projektowa. Badania elementow prefabrykowanych w wytworni, na podstawie ktorych
zostaty wydane dokumenty jakosciowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999.

6.4.2. SPRAWDZENIE ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH NA BUDOWIE

Na placu budowy kontroli podlegaja:
o ogolny wyglad prefabrykatu,

o charakterystyczne wymiary (dlugos¢, szerokosc, grubosé)
o warto$ci odchytek wymiaréw i poréwnanie ich z dopuszczalnymi
o cechowanie elementu prefabrykowanego

na zgodno$¢ parametrow podanych w ateScie wytworni z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Powierzchnia elementéw prefabrykowanych powinna by¢ gladka, a nierdwnosci oraz ubytki nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylek. Peknigcia i rysy na powierzchni elementow sg
niedopuszczalne. Wytrzymato$¢ betonu w prefabrykatach powinna odpowiadaé zatozonej w
dokumentacji projektowej klasie betonu.

6.5. SPRAWDZENIE MONTAZU PREFABRYKATOW

Badaniu podlegaja:
o prawidtowos¢ wykonania ustawienia, (wg geometrii wytyczonej linii wykonania)
o licowanie powierzchni

Sprawdzenie montazu prefabrykatéw nalezy wykona¢ powszechnie przyjetymi metodami pomiaréw
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne btedy nie mogg przekraczac:

o dla pomiaréw niwelacyjnych +5 mm,
o dla pomiaréw liniowych+ 0,5 %.
Nalezy kontrolowaé¢ zgodno$¢ montazu prefabrykatow z dokumentacjg technologiczng roboét

(opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera). Dopuszczalne odchytki ustawienia
elementow prefabrykowanych w stosunku do dokumentacji projektowej wynosza:

o przesunigcie elementu w pionie w przgsle + 15 mm,
o przesunigcie elementu w pionie na podporze + 15 mm,
o przesunigcie elementu w poziomie + 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczaltowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robo6t — nie
przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Odbiorowi
podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw Ilub robot przewidzianych do
wykonania Dokumentacja Projektowa.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, dokumentacja projektowa oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje si¢ za zgodne ze STWiORB, dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg
si¢ z danymi w projekcie technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wilasny koszt w terminie 1 zakresie
ustalonym z Inzynierem.
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8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot powinien by¢ wykonywany na zasadach odbioru robot ulegajacych zakryciu i powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania
postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
pomiary i badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywaja si¢ z danymi w
projekcie technicznym.

Odbior robot zanikajacych:

o odbiorowi powinno podlega¢ podloze pod studzienki/zbiornika (rodzaj i zagg¢szczenie gruntu,
sprawdzenie wymaganej rzednej),

o odbiorowi powinny podlegac uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

. wzrokowe sprawdzenie przytaczy.

8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sa w PFU- czg$¢ opisowa.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli pomiary
i badania daty pozytywne wyniki.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatno$ci zostaly ustalone w warunkach kontraktowych w Specyfikacji warunkow
zamoéwienia (SWZ).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:

o dokumentacja projektowa,
o aktualne normy,
o inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:

° Przedmiar Roboét,

o Koncepcja drogi,

o Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).
o Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10.2. NORMY

o PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukc;ji.

o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Cigzar objegtosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

o PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg¢$¢ 4: Silosy i zbiorniki.

. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkow.
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PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 3: Silosy i zbiorniki
na ciecze.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13670:2011. Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-EN 13369:2005 Wspoélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.
PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 1.
PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. Metoda 2.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

. INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Tom I. Cze¢s¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Tom 1. Cz¢$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Tom 1. Cze¢s¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Tom 1. Cz¢$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

Praca zbiorowa pod redakcja Adama Ujmy: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004, aktualizacja 2007.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlanych-Montazowych.

Instrukcje montazowe producentow materiatow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05.00

ZAKUP I MONTAZ URZADZEN

Nazwy i1 kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

kod CPV -39350000-0 Zakup i montaz urzadzen

Nazwa zamowienia: Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace zakupu i montazu urzgdzen
— separatora w ramach realizacji zadania pn. ,,Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie
Wielkopolskim”.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
dotycza zakupu i montazu urzadzen zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres roboét ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
wchodzi:

e separator koalescencyjny z osadnikiem

oraz:
o Transport urzadzen opisano w punkcie 4 niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

Wyznaczenie miejsc montazu urzgdzen.

Wykonanie fundamentu pod urzadzenie.

Rozpakowanie, przeglad urzadzenia.

Oczyszczenie urzadzenia z brudu i smarow.

Montaz urzgdzen, wypoziomowanie, regulacj¢ wraz z podlgczeniem do instalacji technologiczne;.
Przeprowadzenie prob montazowych bez obcigzenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
instrukcja producenta, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
— roboty pomiarowe, przygotowawcze,
— wykonanie wszystkich niezb¢dnych tymczasowych zabezpieczen,
oraz prace towarzyszace:

— wykonanie rob6ét montazowych oraz wszystkich polaczen na projektowanych rurociggach
(wraz z materiatami tgczeniowymi),

— montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie podbudowy zgodnie z wytycznymi wybranego producenta,

— Wypoziomowanie i umocowanie,

— proby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegdlnych urzadzen i uktadow,

— zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),

— laczenie (kotierzowe, zgrzewane, spawane) odcinkow rur,

— przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncoéw rur do spawania,

— zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,

— przeprowadzenie wszystkich niezbednych prob i badan,

— inwentaryzacja powykonawcza wykonanych prac,

— prace porzadkowe i doprowadzenie do stanu pierwotnego obszaru w ktorym prowadzone byly
prace.

Nazwa zamowienia: Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00 ”Wymagania og6lne”.

1.5. Wymagania dotyczqce robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Dokumentacjg Projektows i
Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00"Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY - URZADZENIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych ST-00.00 ”Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i dokumentacji projektowe;.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgdg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ dokumentacj¢ techniczno-ruchowsa, atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, a ponadto uzyskaé akceptacje
Inzyniera przed wbudowaniem.

2.1.  Separator lamelowy

Parametru urzadzenia:
- przepustowo$¢ nominalna 120 1/s, max 600 Us,
- pojemnos$¢ osadnika 140101
- urzadzenie zgodne z krajowa oceng techniczna,
- stopien oczyszczania separatora:
- zawarto$¢ substancji ropopochodnych
- na wyjsciu z separatora < 5 mg/l
- zawiesiny ogolne — < 100 mg/1
- sprawno$¢ oczyszczania — do 99,88%
- woda wyptywajaca z separatora jest oczyszczona w wysokim stopniu, zgodnie z normg PN EN

858,

- ksztalt lezacego walca,

- budowa z trzech komor: osadnik, komora wktadu koalescencyjnego, komora odptywu,

- zintegrowany osadnik stanowigcy min. 100-krotng warto$¢ przeptywu nominalnego,

- wyposazony w zasyfonowany elementy odptywowy oraz plywak, ktory pelni funkcje
automatycznego zamknigcia uniemozliwiajacego odptyw zgromadzonych w separatorze
substancji olejowych

- wykonanie ze stali St3S o minimalnej grubosci 6-7 mm

- powierzchnie wewnetrzne zbiornika separatora posiadajgce zabezpieczenie w postaci powtoki
zabezpieczajacej odpornej na dziatanie weglowodorow ropopochodnych,

- powierzchnia zewnetrzna zbiornika separatora zabezpieczona antykorozyjne.
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- konstrukcja komory osadnika zgodnie z normg PN-EN 858 musi zapewnia¢ jak najlepsze
warunki wytrgcenia zanieczyszczen statych poprzez zapewnienie dlugiej drogi przeptywu wod
deszczowych.

- by-pass pozwalajagcy na odprowadzenie Sciekdw o natezeniu przeptywu 5-krotnie wigkszego od
nominalnego.

2.2.  Posadowienia separatora

Separator montowa¢ w wykopie odwodnionym. Separator nalezy posadowi¢ na zbrojonej ptycie. Plyta
powinna wystawa¢ min 15 cm z kazdej strony obrysu urzadzenia. Minimalna klasa betonu C20/25. Do
obsypki separatora nalezy stosowa¢ material sypki, ziarnisty, niespoisty, ktory nie zawiera czesci
organicznych, lodu i gliny. Ze wzgledu na wystepujace w miejscu posadowienia separatora:

- nasyp niekontrolowany (gruz i piasek) — warstwa okoto 2 m,

- namulu gliniastego — warstwa okoto 0,7 m,
wymagana jest calkowita wymiana gruntu do glebokosci okoto 2,7 m. Ponizej znajdujg si¢ piaski
$rednie, sg to grunty niespoiste, wymagane jest zageszczenie gruntu przed posadowieniem ptyty
zelbetowej do 1s>0,97 na glebokos¢ 30 cm. Jesli w wykopie stwierdzone beda inne warunki, np.
grunty spoiste o dobrych parametrach nie$nosci, nalezy wykona¢ wykop o 25 cm glgbszy niz poziom
posadowienia plyty i uzupelnié powstalg przestrzen zwirem lub piaskiem o dobry parametrach, a
nastgpnie zagesci¢ warstwe. W przypadku zalegania gruntéw spoistych o ztych parametrach nosnosci,
wtedy bedzie wymagana np. wymiana gruntu.

Ostateczne rozwigzania konstrukcyjne 1 zapobiegajace wyporowi nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta wybranego urzadzenia.

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ”Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét Wykonawca robot powinien dysponowac nastgpujagcym sprzetem wymaganym
przy wykonywaniu montazu urzadzen:

— zuraw samojezdny kotowy,

— weciggarka rgczna,

— weciggarka mechaniczna z napgdem elektrycznym,

— sprezarka powietrza elektryczna,

— spawarka elektryczna wirujgca.
Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci —wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Urzadzenia nalezy transportowaé samochodami skrzyniowymi w opakowaniach producenta,
z odpowiednim zamocowaniem uniemozliwiajgcym przemieszczanie si¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne robot

Ogdlne warunki zgodne z Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-
00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Nazwa zamowienia: Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim



Czesé 111 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 90
ST-05.00 ,, Zakup i montaz urzqgdzen”

5.2. Wymagania szczegolowe dotyczgce prowadzenia Robot

Urzadzenia winne by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w wytycznych
producenta. Jezeli Wykonawca zaoferuje urzadzenia spehlniajgce wymagania jak w punkcie 2 lecz
takie, ze potgczenie z innymi elementami b¢da wymagaty zastosowania dodatkowych elementow, to
wszystkie elementy dodatkowe zespalajace elementy podstawowe w uktad funkcjonalny musza by¢
uwzglednione w cenie zaoferowanych elementéw. Przy montazu nalezy zachowac prawidtowos$¢
ustawienia urzadzen na ptycie fundamentowej, sposob zamontowania oraz wspotosiowos¢. Po
zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe.

Przeprowadzenie prob montazowych urzadzen zgodnie z ,, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne”

oraz dokumentacja techniczno — ruchowa ( DTR ) producentdow urzgdzen. Ponadto po wykonaniu
robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie zalogi w obstudze urzadzen, eksploatacji i konserwacji. W
programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zaj¢cia praktyczne w zakresie wlasciwego 1 bezpiecznego
uzytkowania i konserwacji urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakos$ci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.” Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ zakupionych i zamontowanych urzadzen ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Dokumentacja Projektowa i
Poleceniami Inzyniera.

Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i Dokumentacji Projektowej oraz musza posiada¢ DTR,
swiadectwa jako$ci producentow oraz o ile jest to wymagane by¢ zgloszone do Dozoru Technicznego,
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem urzadzen i instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i1 zasadami technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nast¢pujgce dziatania :
e porownanie wykonania elementow instalacji 1 urzadzen ze specyfikacja projektowa w zakresie
jakosci i ilosci materiatow,
e sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji i urzadzen,
e sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji i urzadzen ze wzgledu na kontrole dziatania,
czyszczenie 1 konserwacje,
e sprawdzenie czystoSci instalacji i urzadzen,
e sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji i urzadzen.

Kontrola dzialania instalacji i urzadzen

Celem kontroli dziatania instalacji i urzadzen jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidlowosci montazu i poprawnosci dziatania
poszczegoblnych elementow instalacji i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robot— nie
przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Warunki szczegotowe odbioru robot

Nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows, zapisami w Dzienniku Budowy,

zakup 1 montaz uzycie wlasciwych urzadzen oraz dokumenty dotyczace jakosci tych urzadzen,
prawidtowos¢ zamontowania i dziatania w ciggu technologicznym,

prawidtowos$¢ podlaczenia,

szczelno$¢ podigczen.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiarow i badan,
sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy realizacj¢ wpisow dot. Robot,

dokonac¢ szczegolowych ogledzin.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki platnosci zostaly ustalone w warunkach kontraktowych w Specyfikacji warunkow
zamoOwienia (SWZ).

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE

Katalog Polskich Norm,

Dokumentacja Techniczno — Ruchowa urzadzen,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych wydanie COBR Instal,

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich
KOR -3A; Komitet Nauki i Techniki, 1971.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST —06.00

ROBOTY DROGOWE

(kod 45233120-6)

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego stownika gldéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢Sci oraz roboty w zakresie inzynierii $cieckowej i wodnej

Klasa robo6t - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategoria robot - 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja

rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu prac drogowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
- opis techniczny i rysunki.

1.3.1. ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH W RAMACH ROBOT DROGOWYCH OBEJMUIJE:
. odtworzenie nawierzchni przy przejsciu kanatem/przepustem przez istniejacg droge gruntowsa
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ w uktadzie i grubosci warstw konstrukcyjnych jak w nawierzchni

istniejgcej. Nalezy wykorzysta¢ materialy nieuszkodzone uzyskane z odzysku przy pracach

rozbiérkowych.

Nawierzchni¢ drég gruntowych odtworzy¢ jako tluczniowg zgodnie z rysunkiem przepustu

opracowanym w projekcie technicznym.

W przypadku przepustu przy wylocie do rowu odbierajgcego wody opadowe ze wzgledu na bardzo
ptytkie posadowienie nalezy droge odtworzy¢ identycznie - warstwy w obrysie przepustu okala¢ beda

wierzch rury.

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE 1 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace prace towarzyszace:

o inwentaryzacja stanu istniejacego (pomiary geodezyjne i dokumentacja fotograficzna),

o geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gldéwnych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

o utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

. utrzymanie urzgdzen terenu budowy wraz z maszynami,
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o dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

. dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

o utrzymywanie drobnych urzadzen i narze¢dzi,

o przewo6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

o zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

o usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot

wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

. inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

o roboty przygotowawcze i pomocnicze,

. wykonanie i demontaz szalunkow,

. pielggnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych,
o zageszczenie 1 ubicie materialow drogowych,

. oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),

o pielggnacja wykonanej nawierzchni,

o montaz wszystkich elementow dodatkowych przy wykonaniu elementow podstawowych,
. prace porzagdkowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sa zgodne ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 00.00
»Wymagania ogolne”, Dokumentacja Projektowa oraz z okre$leniami podanymi w pozostatych

Specyfikacjach Technicznych.
Uwaga: Grubosci warstw nalezy traktowac jako grubosci po zaggszczeniu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jego

zakonczeniu.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
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Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowsg, zapewniajaca

lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyrownawcza - warstwa shuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - goéma czg§¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w  konstrukeji

nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze

zawiera¢ warstwg mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gldwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed

skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajagca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robo6t budowlanych.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.
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Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okreslona

wedlug wzoru:

s =4
pds

gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w

robotach ziemnych (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

okreslona wedtug wzoru:

U=dso/d10

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm),

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zagegszczeniu w

optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa z chudego betonu — jedna lub dwie warstwy zaggszczonej i stwardniatej mieszanki

betonowej o wytrzymalosci na §ciskanie nie mniejszej niz 6MPa i nie wigkszej niz 9MPa po 28 dniach

wigzania.

Chudy beton — material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci 507 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilosci wody, ktory po zakonczeniu procesu

wigzania cementu osigga wytrzymatos$¢ na Sciskanie R28=619MPa.

Obrzeza betonowe - sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub

pasa gruntowego.
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Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych

(100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik - prosty Iub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,

charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza niz 1,0m.

Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreSlonymi

materiatami wypetniajgcymi.
1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, dokumentacjg projektows i

poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot

ogolnobudowlanych i sztuka budowlang.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i dokumentacji projektowej. Do

wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

. ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdZzniejszymi zmianami),

o ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pozniejszymi zmianami),

o ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac

materialy, zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

o kruszywo tamane o frakcji 0/31,5 mm wg PN-EN 933-1:2012 i PN-EN 13043:2004,
o piasek na podsypki oraz warstwe odsgczajaca wg PN-EN 13242,
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o woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw 1 stabilizacji gruntu,
spetniajaca wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

uzyskiwanej z produkcji betonu,
. cement wg PN-EN 197-1:2012,

. inne drobne materiaty pomocnicze.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.2.1. KRUSZYWO LAMANE

Materiatem do wykonania podbudowy/nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakoéw lub ziaren zwiru wickszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢

jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5 mm.
2.2.1.1 Uziarnienie kruszywa

Okreslone wg. PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw powinny spelnia¢ wymagania
przedstawione na rysunkach 9 dla warstw podbudowy pomocniczej oraz rysunkach 12 dla podbudowy

zasadniczej
Jako wymagane obowiazuja tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac i deklarowac, po
5 krotnym zaggszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda

Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach.
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Rys 12. Mieszanka niezwigzana 0/31, S do warstw podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunkach 9 do 14, wymaga si¢, aby 90% uziarnienia mieszanek

zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigecy spelniato wymagania kategorii podanych w tablicach

2 1 3 dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Tablica 2: Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia dla mieszanki na podbudowe pomocniczg na sitach kontrolnych —
porownanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczonej mieszanki.
Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta

uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowana przez producenta warto$cia (S)
niezwigzana

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 56 8 11,2 16 224 315
0/31,5 5 +5 +7 - £8 - +8 - +8
0/45 +5 5 +7 - <8 - +8 - +8
0/63 - 45 4#5 7 - #8 -  +8 48

Tablica 3: Wymagania wobec cigglosci uziarnienia dla mieszanki na podbudow¢ pomocnicza na sitach

kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:
[réznice przesiewow w %(m/m) przez sito(mm)]
172 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16
min. max min. max min. max min. max min. max min.
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25

max

11

min.

10

,2/22.,4
max

25

16/31,5

min.

10

max

25

Wymagania w zakresie odtworzenia nawierzchni gruntowej, ulepszonej z kruszywa tamanego nalezy

przyjac j/w dla podbudowy zasadnicze;j.
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2.2.2. BETON CEMENTOWY

2.2.2.1 Cement

Rodzaje cementu

Do betondow zwyktych stosowaé nalezy cementy klas wytrzymatosciowych 32,5 lub 42,5 alternatywnie

zgrup CEM |, CEM I, CEM Ill wg PN-EN 197-1.
Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny

napis zawierajacy nastepujace dane:

° oznaczenie,

° nazwa wytwaérni i miejscowosci,
° masa worka z cementem,

° data wysytki,

° termin trwatosci cementu

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosSci (atest) wraz z wynikami

badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu:

° cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1.
. zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan

Cementowni mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie

kontroli obejmujacej:

° oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3,
° oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,
° sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajgcych sie w wodzie ).
W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢

uzyty do betonu.
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Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

° dla cementu pakowanego (workowanego):
* sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z

bokéw przed opadami),

* magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
. dla cementu luzem:
* magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do

czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie

° 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
. po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w

sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozrdznienie.

2.2.2.2 Kruszywo

Kruszywo do betonow konstrukcyjnych zwyktych powinno spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN 12620. Kruszywo moze sie sktadac z ziaren pochodzenia naturalnego (otoczakowego) i tamanego,
lub tez stanowi¢ mieszanine obu rodzajéw ziaren. W celu zapewnienia jednorodnosci betonu
kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i uziarnienia. Do betonu stosowad
nalezy kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Dobér kruszywa drobnego i grubego winien
dazy¢ do uzyskania maksymalnej szczelnosSci stosu okruchowego. Wyzsza sumarycznie zawartosc

ziaren grubych obniza wodozgdnos¢ oraz skurcz.

Frakcje kruszywa wykorzystywane do betondéw:

° frakcje pytowe < 0,125mm,
. frakcje drobne 0/4mm,
° frakcje grube > 4mm.

Do produkcji betonéw i prefabrykatéw stosowane sg:

. piaski 0/2, 0/4,
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o zwiry 2/8, 8/16, 16/31.5, 2/16, 4/16, 16/32,31.5/63,

. mieszanki 0/8, 0/16, 0/31.5.

Do wykonywania betondw nalezy stosowaé kruszywa o mozliwie maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz
pocigga to za sobg ograniczenie zuzycia cementu, a tym samym eliminuje niekorzystne wptywy
termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji, Przy doborze maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w

betonie nalezy przestrzegac¢, aby wymiar najwiekszych ziaren nie przekraczat:

. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,

. 2/3 najmniejszego ostepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej
ptaszczyznie poziomej,

° 1/2 odlegtosci pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie
pionowej.

Maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-04.

2.2.2.3 Woda zarobowa
Do produkcji mieszanki betonowej oraz pielegnacji powierzchniowej betonéw uzywaé nalezy wody

zarobowej wg wymagan normy PN-EN 1008.

W zakresie wtasciwosci chemicznych norma stawia wodzie nastepujace wymagania:

o zawartosc¢ chlorkéw:
* dla betonu sprezonego i zaczynu iniekcyjnego - do 500mg/| wody,
* dla betondéw zbrojonych - do 1000mg/| wody,
* dla betonéw niezbrojonych - do 2000mg/| wody,

° zawartosc siarczandw - ponizej 2000mg/| wody,

° zawartosc alkaliéw (NaOH) < 1500mg/| wody,

inne zanieczyszczenia - eliminacja zanieczyszczen ograniczajgcych czas wigzania iwytrzymatosc

betonu.

2.2.2.4 llo$¢ cementu i stosunek w/c
llo$¢ cementu i warto$¢ stosunku w/c w mieszance betonowe]j nalezy przyjmowaé¢ w stosunku do
przyjetych rodzajow betondw i ich projektowanych wtasciwosci. Dane te, w nawigzaniu do wymagan

normy PN-EN 206-04, przyjmowac nalezy jak w tablicy ponizej.
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Tablica 4 Minimalne klasy betonu, minimalne ilosci cementu oraz maksymalne wartosci W/C dla betondéw objetych

specyfikacja:
Wymagania
min.
Klasa | » min.
Opis . Srodowisko max | zawartosc min. napowietrzenie
ekspozycji klasa
w/c cementu (%]
betonu
[kel
Brak ryzyka korozji | XO Nieagresywne - - C12/15 -
lub brak
oddziatywania
Korozja wywotana | XC1 Suche 0,65 260 C20/25 -
karbonatyzacjg
XC2 State mokre 0,60 280 C25/30 -
XC3 Umiarkowanie 0,55 280 C30/37 -
wilgotne
XC4 Cyklicznie mokre i 0,50 300 C30/37 -
suche
Korozja wywotana | XD1 Umiarkowanie 0,55 300 C30/37 -
chlorkami nie wilgotne
pochodzacymi z XD2 mokre, sporadycznie 0,55 300 C30/37 -
wody morskiej suche
XD3 Cyklicznie mokre i 0,45 320 C35/45 -
suche
XF1 Umiarkowane 0,55 300 C30/37 -
Agresja mrozowa? nasycenie woda
XF2 Umiarkowane 0,55 300 C25/30 4,0
nasycenie wodg ze
srodkami
odladzajgcymi
XF3 Silne nasycenie wodg 0,50 320 C30/37 4,0
bez sSrodkéw
odladzajacych
XF4 Silne nasycenie wodg 0,45 340 C30/37 4,0
ze Srodkami
odladzajgcymi
Srodowisko XAl Staba agresja 0,55 300 C30/37 -
agresywne chemiczna
chemicznie?
XA2 Umiarkowana agresja 0,50 320 C30/37 -
chemiczna
XA3 Silna agresja 0,45 360 C35/45 -
chemiczna

1 Kruszywo zgodne z PN-EN 12620, o odpowiedniej odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie.

2 Przy klasach ekspozycji XA2 i XA3 — w przypadku agresji siarczanowej nalezy stosowaé cementy SR lub HSR.

Nazwa zamowienia: Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 106

ST-06.00 ,,Roboty drogowe”

2.2.2.5 Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera

receptury laboratoryjnej.

Wytwérnia betondw typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i
kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowié¢ kompletny obiekt

spetniajgcy wymagania standarddéw europejskich. Wytwdérnia podlega akceptacji Inzyniera.
3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania og6lne".

Do transportu materialow i sprzgtu budowlanego stosowa¢ m.in. nastepujace, sprawne technicznie i

zaakceptowane przez Inzyniera §rodki transportu:

o samochdd cigzarowy, skrzyniowy 5-10t

o samochod dostawczy 0,9t,

o samochdd skrzyniowy z podnosnikiem 1,0t;
Uwaga:

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$s¢ robot i wlasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz

projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajgcymi uniknigcie uszkodzen, odksztalcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatlow. Materialty musza by¢ uktadane na $rodkach transportu i

przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

Krawezniki drogowe i obrzeza betonowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki wykonania robot sg zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych ST - 00.00 - ,,Wymagania og6lne”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji

udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
4.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.2.1. ROBOTY POMIAROWE

4.2.1.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ 1 wspolrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w
wytyczeniu glownych trasy i1 reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt

Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong

wszystkich punktow pomiarowych.
4.2.1.2 Sprawdzenie wyznaczania punktéw gldwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkow betonowych, a
takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot.
Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka dokladno$cia, aby s$redni blad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow

panstwowych.
4.2.1.3 Wyznaczenie placow

O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od

charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz Scm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1cm w stosunku do

rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
4.2.1.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, parkingdw, placow,
chodnikéw nasypow i wykopow na powierzchni terenu. Do wyznaczania powyzszych krawedzi nalezy

stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
4.2.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Materialty rozbiorkowe za wyjatkiem materialdow przeznaczonych do ponownego wbudowania
stanowig wlasno$¢ Wykonawcy 1 odtransportowane beda na jego sktadowisko przy zachowaniu

ustalen D. U. Nr 62 z dnia 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,0 odpadach”.
4.2.3. OZNAKOWANIE ROBOT PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM

Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegblowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow
swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr

220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.
4.2.4. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie

trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktéore spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony

Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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4.2.5. KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

4.2.5.1 Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do profilowania i zaggszczania podloza po zakonczeniu i odebraniu
robot zwigzanych z wykonaniem elementow uzbrojenia terenu oraz robot zwigzanych z wymiang
gruntu i bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

4.2.5.2 Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza

Korytowanie wykonywac poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odktad lub
na hatde. Koryta wyprofilowaé¢ zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz
btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Bezposrednio po odstonigciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu
nasypow, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza lub pierwszej warstwy konstrukcji
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace no$nosci
podtoza, przyjete w dokumentacji projektowej. Ocen¢ no$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez
okreslenie wtornego modutu odksztatcenia E; na powierzchni podtoza gruntowego i pordwnanie, czy
wyznaczona warto$¢ odpowiada zalozonej grupie nosnosci podioza. Warto§¢ wtérnego modutu
odksztalcenia E, nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym. Warunki badania przyjaé
wg normy PN-S-02205.

Tablica 21 Klasyfikacja grup no$no$ci podloza gruntowego nawierzchni

Lp | Grupa nos$nosci podtoza gruntowego Wskaznik nosnosci CBR po 4 dniach Wtérny modut odksztatcenia
nasgczenia woda E>
[%] [MPa]

1 2 3 4

1 Gl CBR>10 Ex>80

2 G2 5<CBR<10 50<E»<80

3 G3 3<CBR<5 35<E»<50

4 G4 2<CBR<3 25<E,<35

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne
terenu, przed profilowaniem byly o co najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzgdne przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza, jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3—4
przej$ciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie.
Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy dogesci¢ grunt rodzimy tak aby na powierzchni
robot ziemnych osiggnaé parametry okre$lone w tabeli j/w.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé za pomocg wtornego modutu odksztatcenia E; j/w.
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Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od - 20% do +10%.

W przypadku, gdy na podlozu gruntowym z gruntu watpliwego lub wysadzinowego jest utozona
warstwa z materialu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego: zwir,
pospotka, piaski) to nalezy zabezpieczy¢ t¢ warstwe przed wnikaniem czgstek drobnych, przez
wykonanie warstwy odcinajacej z geowlokniny.

4.2.5.3 Przygotowanie podtoza pod podbudowe

Koryto pod podbudowe powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi/istniejacymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie. Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe,
jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania. Nos$no$¢ podloza gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi
wynosi¢ co najmniej E,=50MPa. Jezeli no$nos¢ podiloza gruntowego nawierzchni jest mniejsza od
E>=50MPa to nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza.

W przypadku kategorii ruchu KR1 i KR2 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane tgcznie, powinny zapewnic uzyskanie no$nosci E,>80MPa.

W przypadku kategorii ruchu KR3 -KR4 warstwa ulepszonego podioza oraz dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane tacznie, powinny zapewni¢ uzyskanie nosnosci E»>100MPa.

4.2.5.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualne zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapitlo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

4.2.6. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
4.2.6.1 Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki zwigzanej cementem oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilosci cementu, ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédel i o takich samych
wlasciwosciach, jak te ktore bedg stosowane do wykonania podbudowy lub podtoza ulepszonego.

Sktad mieszanek projektuje si¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na Sciskanie probek (system 1),
zageszczanych metodg Proctora wg PN-EN 13286 w formach walcowych H/D = 1. Klasy
wytrzymatos$ci przyjmuje si¢ wg tablicy 22.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc okre$lonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286 powinna by¢
rowna lub wicksza od wytrzymalosci na §ciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatosci podanej
w tablicy 22.

Tablica 22. Klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 14227-1
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Wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie Klasa
Lp. Rc, po 28 dniach, MPa dla probek walcowych o wytrzymatos$ci
H/D*=2,0 H/D?* = 1,0°
1 brak wymagan Co
2 1,5 2,0 Cisn0
3 3,0 4,0 Csi
4 5,0 6,0 Css
5 8,0 10,0 Csno
6 12 15 Cians
7 16 20 Cien0
8 20 25 Caons
2 H/D = stosunek wysokosci do $rednicy probki
®H/D =0,8d0 1,21

Dopuszcza si¢ podawanie wytrzymalosci na Sciskanie Rc z dodatkowym indeksem informujacym o
czasie pielegnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28.

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢ wlasciwe zageszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w stosunku do
catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gestos¢ objetosciowa. Proporcje nalezy
okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych do$§wiadczen z mieszankami wykonywanymi
z tych samych sktadnikow i w tych samych warunkach, spelniajagce wymagania niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metodg wg PN-EN 933-1.
Do analizy stosuje si¢ zestaw sit podstawowy + 1, sktadajacy si¢ z nastgpujacych sit o oczkach
kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ si¢ w obszarze migdzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionych na rys. 1+5, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm
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Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm

Zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury
projektowej i/lub do$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych

sktadnikow. Zawarto$¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych warto$ci przedstawionych
w tablicy 23.

Tablica 23. Minimalna zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0 do 8,0 4
<20 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 23, jes$li podczas

procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest zgodno$¢ z wymaganiami tablic 4+6
niniejszej specyfikacji.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych
sktadnikow. Zawarto$¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286.

Probki walcowe zaggszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN
13286. Probki nalezy przechowywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed
wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie
zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie probek woda odbywa si¢ pod
ci$nieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymato$ci na S$ciskanie (system I) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych
przygotowanych metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286, przy wykorzystaniu metody badawczej
zgodniej z PN-EN 13286. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie okre§lonej mieszanki powinna by¢ oznaczana
zgodnie z PN-EN 13286, po 28 dniach pielegnacji. Dopuszcza si¢ w praktyce wykonawczej
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stosowanie dodatkowo wytrzymato$ci na $ciskanie okre$lonej po innym okresie pielegnacji, np. po 7
lub 14 dniach. Wymagane wtasciwosci po 28 dniach pielegnacji pozostaja bez zmian.

Wskaznik mrozoodporno$ci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymatosci
zZ—0
na $ciskanie ¢ probki po 28 dniach pielegnacji i po 14 cyklach zamrazania i odmrazania do

wytrzymalosci na Sciskanie Rc probki po 28 dniach pielegnacii.

z—o0
= RC

, . . R
Wskaznik mrozoodpornosci ¢

Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodporno$ci nalezy przechowywac przez 28 dni w temperaturze
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% + 100% lub w
wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a nastgpnie w ciggu
kolejnych 14 dni podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania i odmrazania
polega na zamrazaniu probki w temperaturze -23 +2°C przez 8 godzin i odmrazania w wodzie o
temperaturze +18 +2°C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy
przeprowadza¢ na 3 probkach i do obliczen przyjmowac srednig. Wynik badania rézniacy si¢ od
sredniej o wigcej niz 20% nalezy odrzuci¢, a jako miarodajng wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie
R, , Rc nalezy przyja¢ srednig obliczong z pozostatych dwoch wynikdw, z doktadnoscia 0,1.

Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwigzane cementem klasyfikuje si¢ pod wzgledem wlasciwosci wytrzymatosciowych
mieszanki przez wytrzymalo$¢ charakterystyczna na S$ciskanie Rc probek zgodnie z przyjetym
systemem 1.

W tablicach 24 + 26 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienia wymagan wobec mieszanek wraz z
wymaganymi wytrzymatosciami na §ciskanie.

Tablica 24. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podtoza ulepszonego

Lp. Wiasciwosé Wymagania dla ruchu

KR1 + KR6

1.0 Sktadniki

1.1 Cement wgp.2.2.3.1
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wgp.2.2.3.3
1.4 Dodatki

2.0 Mieszanka

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne
- mieszanka 0/8 mm wg rys. 59
- mieszanka 0/11,2 mm wgrys. 4
- mieszanka 0/16 mm wgrys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wg tablicy 23
23 Zawarto$¢ wody wg projektu mieszanki
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24

Wytrzymato§¢ na Sciskanie (system I) — klasa

wytrzymatosci Re wg tablicy 22

klasa C 1,5/2,0

“) Mieszanke 0/8 mm mozna stosowaé tylko dla ruchu KR1 i KR2

Tablica 25. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej
Lp. Wiasciwosé Wymagania dla ruchu
KR1-KR2 | KR3-KR4 KR5 —KR6
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wgp.2.2.3.1
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wgp.2.233
1.4 Dodatki
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm wgrys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wgrys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wg tablicy 23
23 Zawartos¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatos¢ na  $ciskanie klasa C klasa C 3/4 klasa C 5/6
(system I) — klasa wytrzy- | 1,5/2,0 (nie S L
matosci Rc wg tablicy 2 wiecej niz (nie wieea (nie WIeee]
4,0 MPa) niz niz
6,0 MPa) 10,0 MPa)
2.5 Mrozoodpornosé¢ >0,6 >0,6 >0,6
Tablica 26. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej
Lp. Wihasciwosé Wymagania dla ruchu
KR1-KR2 | KR3-KR4 KR5S - KR6
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wgp.2.2.3.1
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wgp.2.2.33
1.4 Dodatki
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm wgrys. 5
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- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wgrys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys. |
2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wg tablicy 23
2.3 Zawarto$¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 | Wytrzymato§¢ na $ciskanie” | klasaC3/4 | klasaC5/6 | klasaC 8/10
Dty W0 WM | (i | i
6,0 MPa) 10,0 MPa) | 20,0 MPa)
2.5 Mrozoodpornosé >0,7 >0,7 >0,7

“ W przypadku przekroczenia wytrzymato$ci na $ciskanie 5 MPa nalezy stosowaé rtozwigzania
przeciwspekaniowe (patrz p.5.7)

Warunki przystapienia do robdt i przygotowanie podtoza

Podbudowa lub podtoze ulepszone z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny by¢ wykonywane,
gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

Podloze pod mieszanke powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Zaleca si¢ do korzystania z ustalen podanych w OST D-04.01.01
,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” [4] 1 OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” [3].

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawic¢ na podtozu
tak aby wyznaczaly $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektowe;.
Wysoko§¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ pod wptywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstagpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia réwnosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

4.2.6.2 Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $ci$le okre§lonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢c w  wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajacych ciaglos¢ produkciji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢ kontrole produkcji zgodnie z WT-5 czg$¢ 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukladarek lub rowniarek.
Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna zapewnia¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszezeniu. Warstwe mozna wykonaé o grubosci np. 20cm po zagegszczeniu. Gdy wymagana jest
wigksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze pierwszej warstwy
przez Inzyniera. Przy ukladaniu mieszanki za pomoca rdwniarck konieczne jest stosowanie
prowadnic.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
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zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,98 maksymalnego zaggszczenia okre$lonego wedlug normalnej proby Proctora. Zageszczenie
powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy
poswieci¢ zaggszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych. Zaleca si¢ aby Wykonawca organizowal roboty w sposob unikajacy
podtuznych spoin roboczych. Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze,
to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzglgdem nich przesunigte o co najmniej 30cm
dla spoiny podtuznej i 1m dla spoiny poprzeczne;.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca si¢
je wykonaé przez wycigcie szczelin np. grubosci 3+5mm na glebokos$¢ okoto 1/3 jej grubosci w
poczatkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy byla podzielona na
kwadratowe lub prostokatne ptyty.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymatosci na $ciskanie Rc powyzej 10MPa
nalezy stosowa¢ dylatowanie poprzeczne i podtuzne wedtug ustalen dokumentacji projektowe;.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki o wytrzymatosci Rc przekraczajacej 5 do 10MPa
nalezy stosowaé technologie przeciwspgkaniowe wedlug ustalen dokumentacji projektowej, z
zastosowaniem geosyntetykow lub membran, odpowiadajacych wymaganiom norm lub europejskich i
krajowych aprobat technicznych.

4.2.6.3 Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana
pielegnacji wedlug jednego z nastepujgcych sposobow:

o skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym aprobate techniczng,

o przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na
zaktad co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

. przykryciem matami lub widkninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,

o przykryciem warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

. innymi srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu pojazddéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w
okresie od 7 do 10 dni pielggnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie
za zgodg Inzyniera.

4.2.7. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZY WA LAMANEGO
4.2.7.1 Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu

do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem (1):

DIS
d85

=5

gdzie:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
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Jezeli warunek (1) nie moze by¢ speliony, nalezy na podtozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowlokning. Ochronne wilasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

d 50
090

~ 1,2

gdzie:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oy - umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca si¢
na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez

producenta geowtokniny.
4.2.7.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

4.2.7.3 Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia
wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Tablica 27 Wymagane warto$ci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego:

Wyszczegoblnienie wartosci Wymagania
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30cm w
MPa
wtérny E2 200
stosunek modutéw E2/E1

<22
Maksymalne ugiecie spr¢zyste pod kolem samochodu o obcigzeniu 57,5 kN
mierzone za pomoca belki Benkelmana 4o 0.7mm

Procedura badan wg ,,Instrukcji badan podtoza dla warstw podbudowy”.
4.2.7.4 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
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przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

4.2.7.5 Zageszczenie i obrobka powierzchni

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez
watowanie.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rdéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -
2 % + 1 %, okreslonej wg met. Proctora, zgodnie z norma PN-EN 13286

Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez spulchnienie roztozonej warstwy i
jej napowietrzenie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. Walowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy.

Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ dla drog kategorii: KR1 i KR2 — 1s>1,00; dla chodnikow Is
>0,97.

Kontrolg zageszczenia ulozonej warstwy podbudowy nalezy przeprowadza¢ metoda obcigzen ptyta
VSS 30cm.

W przypadku kategorii ruchu KR1 i KR2 warstwa ulepszonego podloza oraz dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane tgcznie, powinny zapewnic uzyskanie no$nosci E,>80MPa.

Stosunek modutu odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E, powinien wynosi¢ 10<2,2.

Oznaczanie moduléw odksztalcenia dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy wykonywa¢ w oparciu o norme¢ PN-S-02205.

4.3. KONTROLE I BADANIA LABORATORYINE

o Kontrola i badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materialow podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do

akceptacji,

o Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

o badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

4.4. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow
i systemow technologicznych.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Techniczne;j,
muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci producentdow i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4.4.1.1 Roboty pomiarowe

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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4.4.1.2 Rozbiorka elementow jezdni

Kontroli podlega sposéb wykonania robot rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania
materialow uzyskanych podczas rozbiorki.

4.4.1.3 Wykonanie rob6t ziemnych (uzupetnienie wykopow)

Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

Wypehienie wykopow podsypka piaskowa:
W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na:

badania przydatnosci gruntow do zasypki,

badania prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki,
badania zageszczenia kolejnych warstw,

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie i wykonczenie).

4.4.1.4 Doktadnos$¢ wykonania robot

Doktadno$¢ wykonania robot ma by¢ sprawdzana z zastosowaniem sprzgtu geodezyjnego
generujacego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania.

Sprawdzenia nalezy wykona¢ w przekrojach oddalonych od siebie nie wigcej niz 30m.
Badania te bedzie prowadzil Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.
4.4.1.5 Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywato badania sprawdzajace z czgstotliwoscig okreslong przez
Inzyniera.

Tablica 33 Zakres badan:

Lp. |Rodzaje badan Badania Badania Badania Laboratorium
przed . . Wykonawcy
rozpoczeciem w czasie | po wykonaniu
, robot budowli Iub
robot
jej czesei
1 Sprawdzenie zgodnosci z - + + +
Dokumentacja Projektowa
2 Sprawdzenie ksztattu - + + +
przekroju poprzecznego i
pochylen skarp
3 Badanie  odksztatcalnosci - - + +
podtoza nawierzchni
4 Badanie zaggszczenia i - + + +
no$nos$ci gruntow

4.4.1.6 Koryto, profilowanie i zageszczanie podioza

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza:

. Szerokos¢ koryta - 1 raz na 100m
o Réownos¢ podtuzna — co 20m,
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Réwnosé poprzeczna - 1 raz na odcinku 100m,

Spadki poprzeczne *) — 1 raz na odcinku 100m,

Rzedne wysoko$ciowe - co 100m

Uksztattowanie osi w planie *) - co 100m

Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza - w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie, nalezy wykonaé
w punktach glownych tukow poziomych

W zakres kontroli jakosci wykonywania rob6t wchodzg:

o sprawdzenie szeroko$ci koryta i profilowanego podtoza, ktéra nie moze rézni¢ si¢ od
szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10cm i -5¢cm.
o sprawdzenie nierownosci podtuznych koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-

metrowg tatg. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nier6wnosci nie moga
przekracza¢ 20mm.

o sprawdzenie spadkoéw poprzecznych koryta i profilowanego podioza, ktore powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

o sprawdzenie r6znic pomig¢dzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2cm.

. sprawdzenie osi w planie, ktora nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz £ 5cm.

. sprawdzenie wskaznika zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza ktory nie powinien

by¢ mniejszy od podanego w tablicy — w punkcie 4.2.5.
Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych nie powinna by¢
wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Postepowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie wykazujace wigksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10cm, wyrdéwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

4.4.1.7 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji materiatow. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone dla kruszywa.

Badania w czasie robot

Tablica 34 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan:

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna Maksymalna
liczACbadan na | powierzchnia

Lp. | Wyszczegolnienie badan dziennej dzialce | podbudowy przy-
roboczej padajaca na  jedno

badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zaggszczenie warstwy 1 probka na 100 m2
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dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.1.

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

Wilgotno$¢é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresla¢ wg PN-EN 1097-5:2008.

Zageszczenie

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zaggszezenia.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych i wykonywaé nie rzadziej niz
raz na 100 m2 lub wg zalecen Inzyniera.

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy:

Blad! Nieprawidlowy obiekt osadzony.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych

Tablica 35 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa:

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czg¢stotliwo§¢ pomiardow
1 Szerokos¢ 1 raz na 100m
2 Réwnos¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20m lata
3 Réwnos¢ poprzeczna 1 raz na 100m
4 Spadki poprzeczne*) 1 raz na 100m
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*®) co 100 m
7 Grubosé Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nosnose: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze ro6znic si¢ od projektowanej o wigcej niz +10cm, -5¢cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 15cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

Ré6wnosé warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg lub planografem. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowq tata.
Nieréwnos$ci nie moga przekraczac:

o 10mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni,
o 20mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego, z
tolerancja [ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoS$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2cm.

Grubo$¢ warstwy 1 ulepszonego podloza

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

o dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni 1 10%

o dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

Nos$no$¢ warstwy

. modut odksztatcenia zgodny z ponizsza tablicg ,,cechy warstwy”,
o ugiecie sprezyste zgodny z ponizsza tablica ,,cechy warstwy”,

Tablica 36 Cechy warstwy:

Wymagane cechy warstwy
Warstwy
o Minimalny modut odksztalcenia mierzony
z kmsgywa 0 Wskaznik Maksymalne ugigcie plyta o $rednicy 30cm, MPa
wskazniku . sprezyste pod kotem, mm
. . | zageszczenia Ig
wno$ nie .
. nie . . L

mniejszym 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego obcigzenia

o mniejszy niz obcigzenia E1 E2
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy

Niewla$ciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazujg wicksze odchylenia od okre$lonych jak wyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gl¢bokosci co najmniej 10cm,
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wyrownane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Niewla$ciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyrownane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwa nosnos$¢ warstwy

Jezeli no$nos$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

5. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robét — nie
przewiduje sie wykonywania obmiaru robét.

6. ODBIOR ROBOT
W wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Czesci ogdlnej.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:

o dokumentacja projektowa,
o aktualne normy,
o inne dokumenty i ustalenia techniczne.

7.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]J

Podstawg do wykonania robot sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:

o Przedmiar Robét.

o Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego).

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2. NORMY

. PN-EN 1436 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog.

. PN-EN 206-04 Beton. Cz¢$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

o PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

o PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

o PN-EN 197 1-4 Cement. Czgs¢ 1 do 4

. PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

o PN-EN 1339  Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

o PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

o PN-EN 1342  Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych. Wyagania i metody badan.

. PN-EN 1343  Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
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o drogowych. Wymagania i metody badan.

. PN-B-11213  Materialy kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe.

o PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

o PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia

o PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalef
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 1: Beton
asfaltowy

o PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatdow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

o PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

o PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

o PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i wulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

o PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

o PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Przytoczone normy mozna zastgpi¢ innym normami pod warunkiem zapewnienia cech rOwnowaznosci
tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych lub wyrobow.

7.3. INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

o WT-1 2014 GDDKIiA Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych. Kruszywa. Wymagania techniczne

o WT-2 2014 cz. I GDDKIiA. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne

o WT-2 2016 cz. II GDDKIiA. Nawierzchnie asfaltowe. Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne

. WT-4 2010. Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

o WT-5 2010. Wymagania techniczne - Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych.

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

o Instrukcja montazowe producentow materiatow.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 07.00

ROBOTY ROZBIORKOWE
(kod CPV 45111300-1)

Nazwy 1 kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gldéwnego Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot —45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym:
45111300-1 — roboty rozbidrkowe
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych w ramach zadania pn.: Przedsigwzigcie
pn.: ,,Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim”.

1.2. Zakres stosowania Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych, jako cze$s¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych
Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Zakres prac realizowanych w ramach robot rozbiérkowych i demontazowych obejmuje m.in. rozbiorke:
- plyta betonowa — 15 m?,

- komora SR1,

- komora SR2.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych oraz robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace prace towarzyszace:

e geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich gtdwnych elementow
oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

utrzymanie urzgdzen terenu budowy wraz z maszynami,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

dostarczenie materiatdow eksploatacyjnych,

utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
zgodne z 0gdlng czescia PFU.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot, Dokumentacjg Projektowa i Poleceniami Inzyniera.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru roboét
ogolnobudowlanych i sztuka budowlang.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie robot rozbidrkowych metoda wybuchowa.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w czesci ogolnej PFU.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w cz¢séci ogdlnej PFU.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych nalezy stosowa¢ m.in. nast¢pujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzgt:

e samochody ci¢zarowe,
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samochody asenizacyjne,

samochody do czyszczenia kanalizacji ,,WUKO?”,

agregaty pompowe,

pity mechaniczne,

szlifierki katowe,

odkurzacz przemystowy,

kontenery do gromadzenia odpadow,

drobne sprz¢ty mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,

urzadzenia dzwigowe

oraz inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ogolnej PFU.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpadow niebezpiecznych winien odbywaé si¢ specjalistycznymi $rodkami transportu lub
w szczelnie zamknigtych kontenerach.

Uwaga:
Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich

srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét sg zawarte w czes$ci ogolnej PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami
Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udziclajacej pozwolenia na rozbiorke, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2 Wymagania szczegolowe prowadzenia robot

5.2.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (rozbiorke),
wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadéw i zaladunek na $rodki transportowe, wywodz i utylizacje
lub sktadowanie odpaddéw, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, dokumentacja projektowa lub w sposob wskazany przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w  sposdb  okre§lony
w STWiIiORB lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowac. Doty (wykopy) powstate po rozbioérce, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone w szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j. Po
zakonczeniu catosci rozbidrek danego obiektu teren po rozebranym obiekcie (doty/wykopy) nalezy zasypac
gruntem niewysadzinowym, warstwowo max. 0,5m ze sprawdzeniem wymaganego stopnia zageszczenia
[s>0,97 (na kazdej warstwie). Dopuszcza si¢ wykonywanie zasypki j.w. ziemia z wykopow ale tylko w
przypadku gdy beda to grunty niewysadzinowe. Teren nalezy wyréwnac do rzednej terenu przylegajacego.
Warstwe wierzchnig ~0,10m nalezy wykona¢ z ziemi urodzajnej pochodzacej ze zdj¢cia ziemi roslinnej z
terenu robot, ktora nie moze by¢ zagruzowana i przero$nigta korzeniami oraz z ziemi urodzajnej zakupionej
Z posianiem trawy.

Wykonanie rozbiodrki polega m.in. na:

e wykonaniu prac rozbiérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

e sortowaniu odzyskanych materiatow,

o zatadunku i wywiezieniu materiatdow z rozbiorki,

e zasypaniu terenu rozbidrki gruntem niewysadzinowym do 1s>0,97,

e uporzagdkowaniu terenu rozbiérki (w tym wykonanie warstwy wierzchniej z ziemi urodzajne;j).

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doprowadzi¢ do powstania uszkodzen i spekan w konstrukcji
istniejgcych obiektow/budynkdéw. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona
stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzgdzi mechanicznych
(pneumatycznych), przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym.

Podczas prowadzenia robdt nalezy ze szczego6lng starannos$cig zadba¢ o przestrzeganie przepisOw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak nizej:

A. Czynnosci przed rozpoczeciem prac:

e przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzaddéw, narzedzi 1
odpadow,

e zaplanowaé kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci na podstawie wytycznych do
prowadzenia prac rozbidrkowych,

e przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

e zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

e przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
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Rozbiodrke obiektow nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia terenu rozbiodrki przed dostgpem osob postronnych
w formie ogrodzenia tymczasowego na czas wykonania rozbiorek. Oznakowac teren zgodnie z zasadami
BHP.

B. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy:

NIE WOLNO:

e recznie przemieszcezac i przewozi¢ ci¢zarOw o masie przekraczajgcej ustalone normy,
e obslugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

e gromadzi¢ gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,

e obalac $ciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

NAKAZUJE SIE:

e uzywac tylko sprawnych narzgdzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

e zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

e podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajgc warunki

bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé

nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbiorki,

urzadzenia przytaczac do zrdodta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

uzywac obowiazujace zabezpieczenia ochrony osobistej,

Czynnosci po zakonczeniu pracy:
uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,
odtozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

[ ] .Q

. Zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych:
bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym,
o problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego,
W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowal zrozumialy i
dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza 1 alarmowa,
e kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawic
w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek;

e o o @

Elementy metalowe (ztom) sg wtasno$cig Zamawiajacego. Zamawiajacy wskaze miejsce ich sktadowania.
W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpadow aby
mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadow), w
celu zastosowania wiasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbidrek oraz elementy pochodzace z
demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy utylizowaé¢ w miejscu i w sposob
zgodny z wymogami prawa. Wszelkie optaty zwigzane z wywozem gruzu, jego utylizacja, sktadowaniem
itp. ponosi Wykonawca robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

a) ogbdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy sprzetu i srodkoéw transportu podano w czgsci
ogolnej ST,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot,

c¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
Terenie Budowy.

6.2. Wymagania szczegolowe

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.
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W przypadku usunigcia drzew i krzewow sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doly po usunigtych elementach powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej, w przedmiotowej ST lub odpowiednie
wymagania okreslone przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczaltowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robot — nie
przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ogolnej ST.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robdt przewidzianych do
wykonania Dokumentacja Projektowa.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze STWiORB, dokumentacjg projektowa i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Warunki ptatnosci zostaty ustalone w warunkach kontraktowych w Specyfikacji warunkoéw zamowienia
(SW2).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) Iub
odpowiednimi normami Krajow UE.

Podstawg do wykonania robot sg nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:
e Projekt budowlany,

e Projekt techniczny,

e Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Inne dokumenty

Prace rozbiorkowe mnalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnoSci
regulowanymi nastepujgcymi aktami prawnymi:

1) Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2010, nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami).

3) Ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z
poOzniejszymi zmianami).

4) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz.
1650).

5) Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26, poz. 313).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 08.00

Renowacja rowu

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Kod CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania remontu rowu
ziemnego dla zadania pn. ,,Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim”.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z oczyszczaniem, poglebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
W ramach zadania zostanie wykonana renowacja rowu ziemnego na dtugosci okoto 90 m, poczawszy
od projektowanego wylotu.
W  wyniku prac nalezy uzyska¢ wymiary geometryczne rowu i skarp — dla rowuw
ksztalcie trapezowym — szeroko$¢ dna co najmniej 1,0 m, nachylenie skarp min. 1:1,5. Najnizszy
dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%, w wyjatkowych sytuacjach na
kroétkich odcinkach 0,1%.
Dno i skarpy nalezy wykona¢ z trawy w rolach lub plastrach ulozonych na 5 cm warstwie humusu.
Przy projektowanym wylocie i przepuscie na odcinku o dlugosci min. 2,5 m dno i skarpy rowu zostang
wzmocnione kamieniem polnym zgodnie z ponizszym przekrojem:

- kamien polny na zaprawie cementowej gr. 20 cm

- pospotka o grubosci 10 cm,

- geowldknina,

- pospotka o grubosci 10 cm,

- grunt rodzimy.

1.3.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
- prace pomiarowe;

- przemieszczenia i przerzuty gruntu;

- plantowanie i wykonanie robot ziemnych pomocniczych;

- reczne wyrdwnanie skarp;

- roboty porzadkowe i przygotowawcze,

- roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,

- roboty pielggnacyjne.
oraz prace towarzyszace:

- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow 1 sprzetu;
- wykonanie zageszczenia gruntu;
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Oktadzina kamienna - licowanie elementu budowlanego kamieniem, uprzednio obrobionym.

Przepust - przewod rurowy stuzacy do przesytania wod pod droga lub zjazdem drogowym.
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Rekultywacja - przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie zniszczonych zasobdw
przyrody przez wykonanie odpowiednich zabiegow agrotechnicznych i proekologicznych, réwniez
roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu - rozmieszczenie mechaniczne lub
reczne ziemi warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.

Row - sztuczne koryto o szerokosci dna mniejszej niz 1.50 m, prowadzace wodg stale lub okresowo.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;j.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina w sposob
trwaly zwigzata si¢ z podlozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje si¢ na
ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach rownolegtych z przewigzaniem szczelin pomig¢dzy
poszczegoOlnymi ptatami. Darniowanie w krat¢ (krzyzowe) wykonuje si¢ w postaci pasow darniny
uktadanych pod katem 450 , ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktore
wypehnia si¢ ziemig ro$linng i zasiewa trawg.

Pozostate okreslenia zgodne zgodnie z czgsécig 0gdlng specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych ST-00.00 ”Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i dokumentacji projektowe;.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatlow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.
Podstawowymi materiatami do przeprowadzenia robot zwigzanych z rekultywacja terenu sa:

— Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdj¢cia ziemi roslinnej z terenu robot, ktora nie

moze by¢ zagruzowana i przero$nigta korzeniami i uzyskala aprobate Inzyniera.

— Kamien naturalny.

— Zaprawa cementowo piaskowa.

— Geowloknina.

— Trawa w rolach lub plastrach.

— Nawozy organiczne lub sztuczne.

— Woda.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Ziemia Zyzna, torf

Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrodta pochodzenia powinna spetnié nastepujace charakterystyki:

— ziemia naturalna — powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot i sktadowana w hatdach,

— ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

— zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypelienia otworéw, rozscielona, na
terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,

— przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie). Prawidlowy odczyn
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gleby powinien waha¢ si¢ w granicach pH 5,5-6,5.

2.3. Kamien

Kamien naturalny do 20 cm wg PN-B-01080:1984, PN-B-11104:1960, PN-B-11210:1996

2.4. Podsypka i Zaprawa cementowo-piaskowa

a) Zaprawa cementowo — piaskowa do podsypki na podloze powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektows i spelnia¢ wymagania PN-B-14501 i do jej wykonania nalezy
stosowa¢ mieszanke cementu i piasku przygotowana w stosunku objetosciowym 1:4. Piasek
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Cement powinien by¢ klasy nie mniejszej
niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. W przypadku uzycia wyzszej klasy
cementu wyzszej klasy mozna przeliczy¢ stosunek cementu do piasku tak aby uzyskac
poréwnywalng wielko$¢ wytrzymalosci na $ciskanie.

b) Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelniania spoin powinna spelnia¢ wymagania PN-B-
14501. Do spoin nalezy stosowaé cement klasy 32,5 spetiajagcy wymagania PN-B-19701 i
piasek speliajacy wymagania PN-B-06711. Stosunek cementu do piasku powinien wynosic¢
1:2,5 w przypadku cementu klasy 32,5 z uwzglednieniem wszystkich uwag w razie uzycia
cementu wyzszej klasy.

2.5. Geowloknina

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowaé geosyntetyki
zaakceptowane przez Inspektora, np.: geowltokniny (warstwa runa lub widknin potaczonych sitami
tarcia lub kohezji albo adhezji), Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. Zaleca si¢, aby geosyntetyki byly odporne na
dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie si¢, bez rozdaré, dziur i przerw ciaglosci, z
odpowiednia wytrzymato$cia na rozcigganie 1 rozerwanie 1 odpornoscia na dzialanie
mikroorganizmow wystepujacych w ziemi. Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w
folie, mogg by¢ skltadowane bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy
chroni¢ przed zamoczeniem wodg, zapyleniem i przed dzialaniem slonca. Przy skladowaniu
geosyntetykow nalezy przestrzegac zalecen producentéow. Rolki moga by¢ wytadowane rgcznie lub za
pomocg zurawi i fadowarek.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawarto$¢ sktadnikow. Nawodz
powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu si¢ i zbrylaniu.

2.7. Trawa w rolach lub plastrach

Darning nalezy wycina¢ z obszarow potozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy
przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub pasma wycietej darniny, w
zalezno$ci od gruntu na jakim beda uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 ¢cm i grubo$¢ od 6
do 10 cm. Wycigta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana. Darning, jezeli nie jest od razu
wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wickszg niz
1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych
darning przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST- 00.00 ,,Wymagania Ogolne".
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3.1. Dobor sprzetu

Do wykonania robdt nalezy stosowac:

— rowniarki i spycharki do wyréwnywania powierzchni umacnianych oraz rozécielania ziemi
urodzajnej - walce kotowe gladkie, Zzebrowane, ubijaki o r¢cznym prowadzeniu, wibratory
samobiezne do zaggszczenia ziemi roslinnej,

—  kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

— sprzetu do podwieszania i podciggania,

— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania).

Pozostate roboty moga by¢ wykonane rgcznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Uzyte przez Wykonawce do wykonania robodt srodki transportu
muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:
* ciagniki rolnicze z przyczepami,

* samochody samowyladowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace wstepne

Roboty przygotowawcze Przed przystapieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzié
potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatow z
terenow rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ doktadnie zaznajomieni z ich
zakresem. Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robdt muszg byé w sposob
odpowiedni zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

5.2. Przygotowanie podtoza

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaé nastgpujace prace
przygotowawcze:

- w razie konieczno$ci wyciecie drzew i krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich
usunigciem poza obreb przysztych rob6t ziemnych,

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddéw znajdujacych si¢ w obrebie
placu budowy,

- zasypanie dotow,

- przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nadziemnych Iub podziemnych, ktére przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robét ziemnych lub
w pozniejszej eksploatacji danego obiektu.
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b) Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi
instytucjami lub wtascicielami, do ktorych te urzgdzenia nalezg.

c) Ewentualne oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewow powinno by¢ dokonane w
porozumieniu z wlasciwymi organami administracyjnymi. Pnie drzew i krzewow powinny by¢
wykarczowane. Karczowanie drzew o wartosci opalowej zaleca si¢ wykonywaé sprzgtem
mechanicznym, a gdy jest to mozliwe metoda wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz
pni po drzewach Scigtych powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktorych grunt jest nie
zamarzniety. Roboty zwiazane z wycinka drzew zostaty opisane w odrgbnej specyfikacji.

5.3. Sposob wykonania

Umocnienie rowu

a) Umacniane dno i skarpe wyprofilowa¢ starannie i wyréwnac recznie tam gdzie to przewidziano w
projekcie utozy¢ na wyprofilowanej skarpie podsypke lub geowldkning.

b) Rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnien wg projektu.

¢) Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna si¢ga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu
od 15 do 25 cm. Grubos¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢ od 5 do 15 cm po moletowaniu
1 zaggszczeniu, w zaleznos$ci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy. Utozong warstwe ziemi
urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zaggscic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

d) Darniowanie nalezy wykonywaé wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie
konieczno$ci w pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokladnie
wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwag ziemi urodzajnej. W okresach suchych
powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3
tygodni. Mozna stosowaé inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Darniowanie kozuchowe

Darn uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o
element zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy,
dolny pas darniny powinien by¢ zaglgbiony w dno rowu lub teren na glgbokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy
darniny nalezy uktada¢ tak, aby $cisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate
szpary nalezy wypeli¢ odpowiednio przycigtymi kawatkami darniny. Utozong darning nalezy uklepac
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do podioza. Wykonujac
darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, platy
darniny

Przepust rowu
1. Sposdb utozenia i mocowania przepustu wg projektu.
2. Rodzaj i typy zastosowanego przepustu wg projektu.

Wymagania dotyczace stosowanych prefabrykatow ($ciany oporowe), rur i sposobu wykonana
przepustu przedstawiono w specyfikacjach:

- 03.00 Roboty montazowe — obiekty liniowe,

- 04.00 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji z prefabrykatow
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

6.2 Kontrola jakosci humusowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robot.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych
szczelin i obsunigé, czy poszczegélne ptaty darniny nie wyrdzniaja si¢ barwa charakteryzujaca jej
nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchni¢. Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy
sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania poszczeg6lnych platoéw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.3. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty dopuszczajace
wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty
technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci). Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne nalezy
sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad technologicznych i uszkodzen mechanicznych, decydujgc o ich
ewentualnym zastosowaniu po usuni¢ciu wad (np. przez nalozenie lub naszycie fat z zaktadem).
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- wyroéwnanie podtoza i usunigcie z niego przedmiotow mogacych uszkadza¢ geosyntetyki,
- poprawno$¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykow oraz ich uktadania i faczenia,
- 16wnos¢ powierzchni umocnione;.

Jako$¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom ST, instrukcji producenta i
aprobaty technicznej oraz zaleceniom Inspektora i Projektanta.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00 - Wymagania og6lne.

Ze wzgledu na ryczaltowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych rob6t — nie
przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektow lub robot przewidzianych
do wykonania Dokumentacja Projektowg. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Dokumentacjg Projektowa,
oraz obowigzujagcymi normami i przepisami prawa. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze
STWiORB, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne oraz w zapisach
umowy Kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow.
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10.1. Normy
PN-83/R-04150 Zabiegi uprawowe.

10.2. Normy
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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