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Arkadiusz Kozłowski

350/2019-t

1904/5

OBIEKT:

Tczew - Kostrzyn
km  294.820 - 294.980

linia 203

SKALA:  1 : 500

Poziom odniesienia wysokości: Amsterdam 55
Układ współrzędnych: 2000/5

(imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)

Kierownik roboty:

Mapę do celów projektowych sporządzono przy
wykorzystaniu:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego.
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych
obiektów wskazanych przez projektanta.

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenów zamkniętych

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące
uzgodnione przez KZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
350/2019-t

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Wykonano dnia 07.12.2022 Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:

KNPo2b.6321.280.2022

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brak

podlegające ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych
SP WGiKwedług danych w Gorzowie Wlkp.

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5 rozporządzenia
MSWiA z dn. 09.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)
Nie ustalano, w związku z §80 ust.5 rozporządzenia MSWiA z dnia
9.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

woj. lubuskie
pow. Gorzów Wlkp. M.
gm. Gorzów Wlkp. M.
obr. Wawrów dz. nr  1904/5, 1904/2

Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

PRO-GEO

ul. Działkowca 12
66-600 Krosno Odrzańskie

Bartłomiej Grzelak - 19882

Arkadiusz Kozłowski

szl. Górki Noteckie - Gorzów Wlkp.

Informacje dodatkowe:
1.                                    zakres pomiaru.

3. Redakcja znaków zgodna zrozporządzeniem MAiC z dn. 02.11.2015r. w sprawie bazy

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny:
z przepisami instrukcji technicznej K-1 (PodstawowaMapa Kraju z 1998r.)

4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu prze jednostkę wykonawstwa
geodezyjnego.

5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. (Dz. U. z 2015r., poz 2028)

branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

pomiarów w geodezji kolejowej " GK-1
2. Redakcja znaków zgodna ze Standardem technicznym " O organizacji i wykonywaniu

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branżowych - z literą B.
2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną 

- z literą A.
3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności,
a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od
dokładności kartometrycznej mapy.

Mapa zasadnicza : 5.184.23.01.2.4 , 5.184.23.02.1.3

6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w  79 ust.5 rozporządzenia MSWiA
z dn. 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

z dn. 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
7. Ustalenia obciążeń w KW nie ustalono, w zwiazku z  80 ust.5 rozporządzenia MSWiA
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data: 12.2022r.

podpis:

podpis:

CONSULTINGCONSULTING

podpis:

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 19,
65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86,
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

data: 12. 2022r.

data: 12.2022r.

KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1

mgr inż. Andrzej Baczmański 14/93/ZG
BRANŻA SANITARNA

inż. Viktoria Bernaczek

mgr inż. Małgorzata Kozłowska LBS/0017/POOS/12
BRANŻA SANITARNA

linia wyznaczająca obszar w odległości  10 m od granicy obszaru kolejowego
linia wyznaczająca obszar w odległości  4 m od granicy obszaru kolejowego
linia wyznaczająca obszar w odległości  20 m od osi skrajnego toru

teren zamkniety PKP - w kompetencji Wojewody Lubuskiego

proj. kanał deszczowy

proj. separator

proj. renowacja rowu

OZNACZENIA:

drzewo do zachowania
drzewo do wycinki

granica działki/nr działki

MODERNIZACJA ROWU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GORZOWIE WLKP.

proj. studnia DN1500

21,10
20,00
19,34SD8

proj. rzędna terenu
istn. rzędna terenu
rzedna dna proj. kanału

projektowane skarpy, nasypy

obiekty do rozbiórki

Sprawdzający:

Projektant:

Obiekt:

Tytuł rys.:

Zdanie 

Opracował:

inwestycyjne

Element proj. 
budowlanego:
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