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Spis rysunkow

Rys. PZT -1 Projekt zagospodarowania terenu-inwentaryzacja zieleni, skala 1:500,

,Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej na terenie Gorzowa Wilkp.”
Inwentaryzacja zieleni



Opis techniczny do inwentaryzacji zieleni dla inwestycji
pn. ,Budowa parku rekreacyjno-edukacyjnego w Nysie”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ze wskazaniem drzew przeznaczonych do wycinki w ramach
realizacji zadania pn.” Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej na terenie Gorzowa WIkp.

2. Stan prawny nieruchomosci objetej opracowaniem

Prace zwigzane z wycinkg prowadzone beda w zakresie dziatki dz. nr 1912/2, 1924, 1920, 1922, 1917
obreb 0003 Wawréw. Dziatki s wtasnoscig Miasta Gorzéw Wikp.

3. Inwentaryzacja

Na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono obszar wykonanej inwentaryzacji — t;.
przewidywanego teren prowadzenia robot budowlanych i ich odziatywania. Na zinwentaryzowanym
terenie wystepuje tgcznie 44 drzewa z czego do wycinki zakwalifikowano 21 drzew.

Drzewa przewidziane do wycinki oznaczono na mapie kolorem czerwonym.

Przed rozpoczeciem prac oraz wystgpieniem o wycinke, inwentaryzacje nalezy zaktualizowac. Ponadto
nalezy dazy¢ do pozostawienia jak najwiekszej liczby drzew i krzewdéw. Chroni¢ drzewa i krzewy w
dobrym stanie sanitarnym (zdrowotnym), w trakcie wycinek oraz podczas budowy.

W tabeli ponizej przedstawiono wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z informacja
o koniecznosci uzyskania na niz zgody.

,Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej na terenie Gorzowa Wilkp.”
Inwentaryzacja zieleni



Lp. |Oznaczenie | Gatunek Obwdd na Obwdd w piersénicy llosé pni Na dziatki | Wtasciciel dziatki Wymagana
drzewa na wysokosci 5 cm (na wysokosci 130 cm nad | na zgodna na
mapie nad ziemia [m] ziemia) [m] wysokosci wycinke

1,3m

1 2 wierzba krucha 4,71 2,0; 0,6; 0,85; 2,5; 1,65 5 1917 Miast Gorzéw WIkp. | tak

2 3 wierzba krucha 2,51 2,0; 1,35 2 1917 Miast Gorzéw WIkp. | tak

3 4 wierzba krucha 2,60 1,18;0,9; 1,07 3 1917 Miast Gorzéw WIkp. | tak

4 5 wierzba krucha 1,40 1,35 1 1917 Miast Gorzéw Wlkp. | tak

5 6 wierzba krucha 3,70 2,65;1,9 2 1917 Miast Gorzéw WIkp. | tak

6 8 wierzba krucha 3,77 0,42;0,68;0,69;0,44;0,15|5 1922 Miast Gorzéw WIkp. | tak

7 9 wierzba krucha 1,70 1,35 1 1922 Miast Gorzéw WIkp. | tak

8 10 wierzba krucha 2,36 2,83 1 1922 Miast Gorzéw WIkp. | tak

9 13 wierzba krucha 2,20 2,20 1 1922 Miast Gorzéw WIkp. | tak

10 |14 wierzba krucha 1,00 0,80 1 1922 Miast Gorzéw WIkp. | tak

11 15 wierzba krucha 1,40 1,00 1 1922 Miast Gorzéw WIkp. | tak

12 17 wierzba krucha 2,51 0,94; 1,57 2 1920 Miast Gorzéw WIkp. | tak

13 18 wierzba krucha 1,57 0,47; 0,57 2 1920 Miast Gorzéw WIkp. | tak

14 |19 wierzba krucha 2,51 2,36 1 1924 Miast Gorzéw WIkp. | tak

15 |20 wierzba krucha - ztom | - - - 1924 Miast Gorzéow WIkp. | nie

16 |23 wierzba krucha 4,71 1,25; 1,25; 1,25; 1,25; 0,94 |5 1912/2 Miast Gorzéw Wlkp. | tak

17 |24 wierzba krucha 1,57 0,6; 0,46; 0,52 3 1912/2 Miast Gorzow Wikp. | tak

18 |25 wierzba krucha 4,50 2,04; 1,88; 1,27; 0,47 4 1912/2 Miast Gorzéw Wikp. | tak

19 |29 klon jesionolistny 1,70 0,82;0,79 2 1912/2 Miast Gorzéw WIkp. | tak

20 |33 brzoza 0,80 0,62 1 1912/2 Miast Gorzéw WIkp. | tak

21 |40 orzech wtoski 1,42 1,20 1 1912/2 Miast Gorzéw WIkp. | nie
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Jak wynika z powyzszej tabeli tylko dwa drzewa przewidziane do wycinki nie wymagajg procedury
uzyskania zezwolenia, s3 to:

- orzech wtoski — ktéry jako trzewo owocowe mozna wycinac bez zezwolenia,

- uszkodzona wierzba.

4. Opis wykonywania prac

Przed rozpoczeciem prac oraz wystgpieniem o wycinke, inwentaryzacje nalezy zaktualizowac. Ponadto
nalezy dazy¢ do pozostawienia jak najwiekszej liczby drzew. Chroni¢ drzewa i krzewy w dobrym stanie
sanitarnym (zdrowotnym), w trakcie wycinek oraz podczas budowy.

Drzewa w obrebie budowy nieprzewidziane do wycinki nalezy wysoko oszalowa¢ odpowiednimi
materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia pni. Moze to by¢ w postaci wysokiego odeskowania lub np.
poprzez owiniecie pnia materiatami jutowymi, matami stomianymi lub folia pecherzykowa.
Zabezpieczenie powinno znajdowac sie do wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna cze$¢ desek musi
opierac sie na podtozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych. Oszalowanie nalezy opasac drutem
badz tasmg, deski powinny $cisle przylegac do pnia.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
i krzewach bedg zasypywane w jak najkrétszym czasie.
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