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1. PODSTAWA FORMALNA EKSPERTYZY

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie na wykonanie ekspertyzy
stanu zawilgocenia pomieszczenh 016, 035C, 006B znajdujgcych sie w
budynku przy ul. Waskiej 13 w Szczecinie,

pomiedzy:

Uniwersytetem Szczecinskim, ul. Jana Pawta Il 22a w Szczecinie,
reprezentowanym przez Kanclerza mgr inz. Andrzeja Jakubowskiego

a

firmg IKERTECH Ireneusz Zakrzewski, ul. Niebianska 31a, 71-493 Szczecin
reprezentowang przez Ireneusza Zakrzewskiego

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU, ZAKRESU | CELU EKSPERTYZY

2.1. PRZEDMIOT EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Przedmiotem zlecenia, jest ekspertyza stanu zawilgocenia pomieszczen 016,
035C, 006B znajdujgcych sie w budynku przy ul. Waskiej 13 w Szczecinie
wraz z opracowaniem technologii naprawy i izolacji scian.

2.2. ZAKRES EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Ekspertyza obejmuje swoim zakresem:

- wizje lokalne w terenie,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- pomiary zawilgocenia uszkodzonych obszardéw scian,

- analize mozliwosci i sposobu izolacji zawilgoconych Scian,
- wnioski i zalecenia.

2.3. CEL EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Celem ekspertyzy jest okreslenie stanu zawilgocenia scian zewnetrznych
budynku, wskazanie przyczyn miejscowego zawilgocenia scian w
pomieszczeniach piwnicznych przy ul. Waskiej 13 w Szczecinie oraz
zalecenia wykonania napraw murow i izolacji przeciwwilgociowych scian
budynku.

3. PODSTAWY PRAWNO-MERYTORYCZNE EKSPERTYZY

3.1. PODSTAWY PRAWNE

Opinie wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne i warunki techniczne:
Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016
(tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi, zmianami ,



3.2. PUBLIKACJE | NORMY

Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia. Lech Rudzinski Wyd.
Politechnika Swietokrzyska, 2010,

Osuszanie murdw i renowacja piwnic, Frank Frossel, Wyd. Polcen 2007,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czesc¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, Zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych budynkéw, ITB 2005

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych czesc¢ B:
Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 1: Tynki, ITB 2003

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych czesc¢ B:
Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne, ITB 2003

Vademecum Budowlane” wyd. ,ARKADY” 2001

Poradnik inzyniera i technika budowlanego” t. 1 — 5, Wyd. ARKADY,

3. 3 ZRODLA DANYCH MERYTORYCZNYCH

Projekt przebudowy budynkoéw Uniwersytetu Szczecinskiego wraz z
zagospodarowaniem terenu potozonych w Szczecinie przy ul. Waskiej 12-13,
przygotowana przez firme ATELIER XXI, Krzysztof Kalert,

Wiasne badania elementéw budynku,

Wiasna dokumentacja fotograficzna ilustrujgca stan elementéw budynku z
marca 2021 .

Wtasne analizy zwigzane z oceng stanu technicznego i zawilgocenia
elementéw budynku,

Informacje uzyskane podczas opracowania ekspertyzy od przedstawicieli
Zamawiajgcego,

Witasne doswiadczenia w zakresie ochrony budynkow przed wilgocig.

4. OKRESLENIE DAT ISTOTNYCH DLA EKSPERTYZY

data sporzgdzenia ekspertyzy: marzec 2021

5. OPIS NIERUCHOMOSCI
5.1 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek Uniwersytetu Szczecinskiego zlokalizowany jest przy ul. Waskiej 13
w Szczecinie. Budynek otoczony jest ulicami Waska, placem Kilinskiego i

ul. Unistawy. Dookotfa budynku znajdujg sie chodniki, nawierzchnie z
kruszywa kamiennego oraz parkingi. Teren dziatki, na ktorym zlokalizowano
budynek jest czesciowo ogrodzony.
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Zdj. Nr 1 Czesc¢ budynku objetego opracowaniem w ktérych znajdujg sie
zawilgocone pomieszczenia — czerwona obwodka.

5.2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Dane ogodlne budynku :

Budynek czterokondygnacyjny, wzniesiony w poczatku XX wieku w estetyce
modernizmu. Dach pfaski z pokryciem z papy na deskowaniu. Podpiwniczony
w catym obrysie poza fragmentem parterowej dobudowy. Detal
architektoniczny elewacji wykonany w cegle klinkierowej. Kompozycje
elewacji symetryczne.
Obecnym uzytkownikiem jest Uniwersytet Szczecinski. W budynku znajdujg
sie pomieszczenia pracowni, pokoje biurowe, pomieszczenia laboratoriéw.
Obiekt wzniesiony w technologii szkieletu stalowego.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegty petnej,
ceramicznej (ukfad konstrukcyjny ramy stalowej poprzecznej).



Sciany dziatowe z cegly petnej ceramicznej oraz z cegly dziurawki.
Stropy pomiedzy kondygnacjami ceramiczne.
Wiezba stropodachowa drewniana stolcowo-ptatwiowa,
Pokrycie dachu z papy na deskowaniu.
Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane.
Elewacje z cegty klinkierowej licowe.
Klatka schodowa betonowa w konstrukcji ptytowej. Balustrada stalowa
z ozdobnymi elementami kutymi.
Stolarka okienna drewniana. Okna podwajne, skrzynkowe i pojedyncze
- nie spetniajg obowigzujgcych parametréw izolacyjnosci termicznej -
czesciowo oryginalna - bez detalu. Stolarka drzwiowa drewniana.
Rynny i rury spustowe cynkowe.
Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

wodociggowa kanalizacyjna

elektryczna

teletechniczna

odgromowa

centralnego ogrzewania

6. OPIS STANU TECHNICZNEGO SCIAN BUDYNKU WYNIKAJACY Z
WIZJI LOKALNYCH | PRZEPROWADZONYCH BADAN

Ocene stanu zawilgocenia scian budynku przedstawiono uwzgledniajgc
wyniki wlasnych badan, analiz i inwentaryzaciji fotograficznej dokonanej w
marcu 2021 r.

Szczegdblng uwage poswiecono poziomowi zawilgocenia Scian i ustalenia
przyczyn ich zawilgocenia.

Wyniki inwentaryzacji stanu technicznego scian budynku przedstawiono
ponizej w formie opisu, rysunkow, tabeli poziomu zawilgocenia scian
wewnatrz budynku i dokumentacji fotograficznej.

W marcu 2021 r. przeprowadzono ogledziny scian zewnetrznych na poziomie
piwnic w obszarze zawilgoconym. Wykonano badania w celu okreslenia
stopnia zawilgocenia scian piwnicznych.

pom. 006B oznaczone jako — 2/04

pom. 016 oznaczone jako — 1/25

pom. 0035C oznaczone jako —1/49



Pomieszczenie laboratorium 016 (-1/25)

Zdj. nr 1 Widok Sciany zewnetrznej od strony pomieszczenia laboratorium
-1/25. Dookota wszystkich gniazd znajdujgcych sie ponizej poziomu
parapetow, widoczne sg wysolenia na tynkach cementowo — wapiennych.

-

Zdj. nr 2 Pom. -1/25 Sciana zewnetrzna od pl. Kilinskiego. Wykonano
odkrywke przy jednym z parapetow, usuwajgc zaprawy gipsowe, na ktorych
obsadzono puszki elektryczne. Powierzchnia Sciany i tynk poza obszarem
widocznych wysolen, sg powierzchniowo suche. Mur ceglany wykazuje
wysokie zawilgocenie ( szczegdlnie przy badaniu na gt. 20 cm ). Sciana nie
posiada pionowej izolacji przeciwwilgociowej zewnetrznej. Na powierzchni
Scian piwnicznych, na etapie remontu budynku, wykonano mineralng izolacje
przeciwwilgociowg o gr. ok. 3 mm, na skutek czego tynki wewngtrz
pomieszczen sg suche.



Zdj. nr 3 Pom. -1/25 Odkrywka wykonana w Scianie zewnetrznej za puszkami
elektrycznymi. Usunieto zaprawy gipsowe, na ktorych obsadzono puszki
elektryczne. Powierzchnia Sciany i tynk poza obszarem widocznych wysolen,
sg suche. Mur ceglany wykazuje wysokie zawilgocenie ( szczegdlnie przy
badaniu na gt. 20 cm ). Sciana posiada poziomg izolacje w postaci papy
asfaltowej. W murze wystepuje pustka powietrzna przez ktérg, po wykonaniu
odkrywki na gt. 25 cm, nawiewane jest powietrze do wnetrza pomieszczenia (
pustka powietrzna). Cegty sg zawilgocone w stopniu Srednim i wysokim.

Zdj. nr 4 Widok na okna pomieszczenia -1/25 od strony I.Kjlisieg. Na
Scianie nie wykonano pionowej izolacji przeciwwilgociowej. Sciana od
zewnalrz jest Srednio zawilgocona.
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Zdj. nr 5 Widok z okna od pl. Kilinskiego. Opaska z ptyt betonowych jest
zastgpiona studniami doswietlajgcymi okna piwnicy. Na zewnetrznej
powierzchni Sciany nie stwierdzono pionowej izolacji przeciwwilgociowe.

o
2

Zdj. nr 6 Okno od pl. Kilinskiego w pom. -1/25. Ptyty betonowe opaski
biegngcej dookofa budynku, znajdujg sie na wysokoSci okna, powodujgc jego
notoryczne brudzenie ( wewnatrz zamknietych przestrzeni odwadniajgcych
okna). Woda ma mozliwo$c¢ wnikania w Sciane, na ktorej nie wykonano
izolacji przeciwwilgociowej od zewnatrz, co jest przyczyng, ze Sciana
konstrukcyjna jest w catej swojej grubosci mokra.



Zdj. nr 7 Elewacja od pl. Kilinskiego, widok Sciany przy rurze spustowej. Na
Scianie nie wykonano, planowanej w dokumentacji, pionowej
przeciwwilgociowej izolacji bitumicznej od zewnagtrz.

Zdj. nr 8 Sciana bynku od ul. Waskiej. Ponad teren widoczny jest pas
izolacji bitumicznej pionowej wykonanej od zewnatrz ( zgodnie z
dokumentacjg projektowg remontu budynku).
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Pomieszczenie laboratorium 0035C (-1/49)

A

Zdj. nr 9 Pom. -1/49 Laboratorium, $ciana zewnetrzna. Teren okalajgcy
budynek, od dziedzinca, przebiega na wysokosci parapetu okiennego.
Gniazda przy ktérych wystepuje zawilgocenie i zasolenie, znajdujg sie ponizej
poziomu terenu.

Zdj. nr 10 Pom. -1/49 Laboratorium, $ciana zewnetrzna. Gniazda elektryczne
i teleinformatyczne wytgczono z eksploatacji.

11



Zdj. nr 11 Pom. -1/49 Laboratorium, $ciana zewnetrzna. Dookota gniazd
elektrycznych i teleinformatycznych widoczne sq wysolenia, ktére zniszczyty
tynk cementowo - wapienny. Gniazda wytgczono z eksploatacji.

Zdj. nr 12 Pom. -1/49 Laboratorium, $ciana zewnetrzna. Dookota wigcznika
elektrycznego okapu widoczne sg wysolenia, ktore zniszczyty tynk
cementowo - wapienny.

12



Zdj. nr 13 Pom. -1/49 Laboratorium, $ciana zewnetrzna nad cokotem. Brak
wysolen, $ciana w pasie nad posadzkg jest sucha ( sprawna izolacja

przeciwwilgociowa).

Pomieszczenie ciemni 006B (-2/04)

Zdj. nr 14 Pom. -2/04 Uszkodzenia widoczne na $cianie zewnetrznej ciemni.
Wysolenia przy gniazdku elektrycznym oraz ubytek tynku w miejscu gdzie nie

wykonano warstwy izolacji mineralnej na wewnetrznej powierzchni Sciany
piwnicy.
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Zdj. nr 15 Pom. -2/04 Uszkodzenia widoczne na Scianie zewnetrznej ciemni.
Dookota gniazda elektrycznego tynk zostat zniszczony przez krysztaty soli.
Za Sciang biegnie byty kanat ciepfowniczy, obecnie zasypany gruzem do
wysokosci wykonanego otworu na wys. 125 cm nad posadzkg piwnicy.

Przeprowadzono badania zawilgocenia piwnic metodg mikrofalowg. Wyniki
zamieszczono w tabeli. Zawilgocenie osigga poziom 9,8% wilgotnosci
masowej ( suchy materiat do 3% wilg. masowej). Stwierdzono brak
projektowanych zabezpieczen przeciwwodnych scian budynku. Na etapie
remontu zamieniono bitumiczne izolacje pionowe zewnetrzne na mineralng
izolacje pionowg, wykonang od wnetrza pomieszczen. Na skutek przyjecia
takiej wersji izolacji, konstrukcja muru jest zawilgocona od zewnatrz ( wody
opadowe ). Nie stwierdzono wykraplania sie pary wodnej na scianach
pomieszczen piwnicznych.

Pionowa izolacja mineralna, wykonana od wewnatrz, jest skuteczna, tzn.
Sciany w pomieszczeniach sg suche. W miejscach gdzie miaty powstac
gniazda elektryczne, montazysci instalacji elektrycznej, wykuli gniazda pod
puszki elektryczne, niszczgc wykonang izolacje mineralng na wewnetrzne;j
powierzchni Scian piwnic. Izolacji w wykutych gniazdach nie odtworzono.
Puszki elektryczne zamontowano na zaprawach ze spoiwem gipsowym.
Catosc¢ zatynkowano i pomalowano. Wilgo¢ z mokrych murow
konstrukcyjnych migruje do wnetrza pomieszczen, niosgc ze sobg sole
mineralne, ktore krystalizujg, niszczgc wykonane wyprawy tynkarskie w
obrebie wykutych gniazd. Jest to bezposrednia przyczyna uszkodzenia
tynkdw wewnetrznych w pomieszczeniach piwnicznych.

W pomieszczeniu ciemni ha poziomie -2 na Scianie pod sufitem, rowniez
zabrakto izolacji przeciwwilgociowej mineralnej, w wyniku czego, tynk cem-
wap. ulegt destrukcji.
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7. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
7.1 PROPONOWANE DEFINICJE SKALI | RODZAJU USZKODZEN
Oceniajgc stan techniczny budynku i jego elementy, przyjeto nastepujgce
definicje, terminy, skale i klasyfikacje:

Skala ocen stanu konstrukcji lub elementéw konstrukciji:

- stan zadowalajgcy — elementy, ktére nie wykazujg zarysowan,
nadmiernych

ugiec¢ i sladéw korozji,

- stan mato zadowalajgcy - elementy, ktére wykazujg niewielkie
zarysowania,

nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na
tynkach, nieszczelnos¢ pokrycia itp.,

- stan niezadowalajacy - elementy, ktére ulegty znacznej korozji, wykazujg
objawy ugiec, znaczne zarysowania, uszkodzenia tynkow itp.,

- stan przed awaryjny - elementy, wykazujgce nadmierne ugiecia i
zarysowania,

Swiadczgce o przekroczeniu standw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci, a
takze wykazujgce istotne uszkodzenia, ubytki itp.

- stan awaryjny - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne
zarysowania, pekniecia, miejscowg utrate statecznosci, itp.

- katastrofa budowlana - niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementow
rusztowan, elementow urzgdzen formujgcych, scianek szczelnych i obudowy
wykopow.

7.2 EKSPERTYZA RODZAJU | SKALI USZKODZEN ELEMENTOW W
BUDYNKU

Sciany piwnic znajdujg sie w stanie mato zadowalajacym z uwagi na ich
zawilgocenie | miejscowe zniszczenia tynkow wewnetrznych jak i spoin
zewnetrznych. Nie stwierdzono odksztatcen czy rys na scianach piwnicznych.
Nie zaobserwowano ponadnormatywnych ugiec.

Izolacje przeciwwodne budynku i scian objetych opracowaniem, znajdujg sie
w stanie niezadowalajgcym.

8. PRZYCZYNY, WNIOSKI | ZALECENIA
8.1 Przyczyny zawilgocen

Piwnice objete opracowaniem posiadajg zabezpieczenie przeciwwilgociowe
w postaci izolacji przeciwwilgociowej mineralnej, wykonanej od wewnatrz. W
miejscach gdzie zamontowano puszki gniazd elektrycznych, ciggtos¢ izolacji
mineralnej zostata przerwana i nie odtworzono jej. W okolicach gniazd
elektrycznych wystepuje migracja wilgoci do wnetrza pomieszczen, co wigze
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sie z wysalaniem sie soli mineralnych na powierzchniach niezaizolowanych
Scian. Tynki ulegajg destrukcji, co mozna zaobserwowac przy wszystkich
gniazdach elektrycznych i wtgcznikach, znajdujgcych sie na scianach
zewnetrznych budynku, w ktérych zamontowano elektryczne puszki
instalacyjne.

Brak izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach $cian
piwnicznych jest przyczyng statego ich zawilgocenia w catej grubosci
konstrukcji murowej. Jakiekolwiek uszkodzenia wewnetrznej mineralnej
izolacji pionowej, skutkuje zawilgoceniem tynkow wewnetrznych i ich
destrukcjag. Na scianach wewnetrznych piwnic widoczne sg ubytki tynkow,
spoin i materiatu ceramicznego, bedace wynikiem dziataniem soli
krystalizujgcych na cegtach i spoinach.

8.2 Wnioski i zalecenia
8.2.1 Aby naprawicC zaistniaty stan, nalezy usungc¢ wszelkie wypetnienia z
wykutych gniazd pod puszki instalacyjne.
8.2.2 Oczyszczone gniazda, nalezy wyprawic tykiem odpornym na
zasolenie o gr. min. 1 cm, wczesniej wypetniajgc wszelkie wicksze
ubytki, spoiny w Scianach.

Parametry techniczne zaprawy tynkarskiej :

Wysoka odpornos¢ na siarczany

Klasa wytrzymatosci na sciskanie CS Il (sr. 1,5 - 5,0 N/mm?)
Nasigkl. kapilarna w24 = 0,3 kg/m?

Przepuszczalnos¢ pary wodnej u < 15

Gtebokos¢ wnikania wody h <5 mm

Reakcja na ogien klasa A1

8.2.3 Tynk dookotfa widocznych wysolen, delikatnie usunaé, z zapasem
50 cm. UWAGA ! Nalezy zachowac istniejgcg izolacje mineralng na
Scianach a w przypadku jej uszkodzenia nalezy jg odtworzyc,
zachowujgc zaktad 20 cm na tgczeniu starej i nowej izolacji
mineralnej.

8.2.4 Wytynkowane gniazda nalezy wyprawi¢ 2x mineralng zaprawg
izolacyjng odporng na dziatanie soli mineralnych. Zastosowac zaktad
o szerokosci min. 20 cm na styku wykonywanej nowej izolacji na
istniejgce.

Parametry techniczne zaprawy do izolacji przeciwwodnej :

Baza : Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze
Mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy = 3 mm)
Opdr dyfuzji pary wodnej y = 1755

Wodoszczelnos¢ min. 8 m stupa wody

16



Reakcja na ogien Klasa E (EN 13501-1)

Odstoniete istniejgce izolacje oraz nowo wykonane pokry¢ tynkiem
renowacyjnym podktadowym gr. min 1 cm, na obrzutce
renowacyjnej.

Parametry techniczne obrzutki renowacyjne;j :

Obrzutka specjalna zgodna z wymaganiami WTA

Gtebokos¢ wnikania wody okoto 1 h > 5 mm

Reakcja na ogien klasa A1

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dobach CS IV ($rednio 9,0 N/mm?)

Parametry techniczne tynku renowacyjnego podktadowego :
Zaprawa spetniajgca wytyczne WTA

Porowatosc¢ > 45 % obj.

Nasigkliwos¢ kapilarna w24 > 1,0 kg/m?

Przepuszczalnosc¢ pary wodnej p < 15

Gtebokos¢ wnikania wody po 24 h > 5 mm

Reakcja na ogien klasa A1

Wytrzymatos¢ na $ciskanie CS Il

8.2.5 Na wykonanym podktadzie zastosowac tynk renowacyjny
specjalistyczny o gr. min. 2 cm.

Parametry techniczne tynku renowacyjnego :

Tynk renowacyjny zgodny z wymaganiami WTA
Gtebokos¢ wnikania wody < 5 mm

Reakcja na ogien klasa Al

Wytrzymatos¢ na sciskanie CS Il (Srednio 1,5 - 5,0 N/mm?)

8.2.6 Powierzchnie wyréwnac szpachlowkg renowacyjng do tynkow.

Parametry techniczne szpachléwki renowacyjne;j :
Uziarnienie do 0,3 mm

Klasa wytrzymatosci na sciskanie CS Il (1,5 - 5,0 N/mm?)
Nasigkliwos¢ kapilarna w24 >1 kg/m?h

8.2.7 Zastosowac farby krzemianowe w celu zapewnienia swobodnego
odprowadzania wilgoci ze scian.
Parametry techniczne farby do tynkoéw renowacyjnych :
Farba silikatowa, niskoemisyjna, bez konserwantéw, bez
rozpuszczalnikow
Przepuszczalno$¢ pary wodnej sd < 0,01 m
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8.2.8 Zaleca sie przetozenie opaski z ptyt betonowych oraz kostki
granitowej, biegnacych wzdtuz budynku, od strony placu Kilinskiego
w celu zapewnienia lepszego odptywy wéd opadowych od budynku.

Stan techniczny zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku jest staby.
Stan samych izolacji majgcych zabezpieczac¢ piwnice budynku przed wilgocig
nalezy zakwalifikowac jako niezadowalajgcy z uwagi na miejscowe ubytki
izolacji przeciwwilgociowych. Elementy majgce chroni¢ budynek przed
zawilgoceniem nie spetniajg w chwili obecnej wszystkich zaktadanych
funkcji.

W zwigzku z powyzszymi wynikami ogledzin i badan zaleca sie wykonanie
remontu istniejgcych scian i odtworzenie izolacji wraz z wyprawami z tynkow
renowacyjnych.

9. KLAUZULE | ZASTRZEZENIA

Zastrzega sie prawa autorskie niniejszej ekspertyzy. Opracowanie
dostarczono Zleceniodawcy w dwoch egzemplarzach na prawach oryginatu .
Niniejsze opracowanie moze by¢ wykorzystane jedynie w zakresie i w celu
okreslonym w punkcie 2.

Zaktadam , ze dostarczone nam informacje oraz dokumenty sg prawdziwe ,
oraz ze nie zatajono przede mng zadnych informacji mogacych istotnie
wptyng€ na tres¢ niniejszej ekspertyzy technicznej .

Ze swojej strony dochowam poufnosci wszelkich informaciji oraz
dostarczonych mi dokumentow .

Zamieszczone wyzej analizy , opinie oraz wnioski sg ograniczone opisanymi
wyzej przestankami i warunkami ograniczajgcymi.

Okres waznosci ekspertyzy wynosi 12 miesiecy.

Opracowat :

mgr inz. lreneusz Zakrzewski Z wtypcocees

Uprawnienia konstrukcyjno — budowlane 363/Sz/94
Uprawnienia konserwatorskie 103/96
Cztonek Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa ZAP/BO/0453/04

Marzec 2021r.

Zatgczniki :
1. Schemat pomiarow zawilgocenia Scian budynku.
2. Wyniki badan zawilgocenia scian budynku.
3. Uprawnienia autora opracowania.
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WYNIKI POMIAROW WILGOTNOSCI

Budynek ul. Waska 13, Szczecin

Data pomiaru: 10.03.2021 r.

Urzadzenie pomiarowe: CP/T600

oznaczenie H[m] pomiaru wilgotnos¢ wg

lokalizacja pomiaru miejsca ppp protimeter / CM
2.0 0,00%

15 0,00%

pom. 016 (-1/25) Badanie W1 1.0 5,10%
0.5 6,12%

0.1 6,46%

2.0 4,42%

1.5 4,42%

pom. 016 (-1/25) Badanie W2 1.0 1,70%
0.5 2,21%

0.1 4,42%

2.0 0,00%

1.5 0,00%

pom. 016 (-1/25) Badanie W3 1.0 2,89%
0.5 7,48%

0.1 3,74%

2.0 0,00%

15 0,00%

pom. 016 (-1/25) | Badanie W4 1.0 7,31%
0.5 9,52%

0.1 2,21%

2.0 0,00%

1.5 0,00%

pom. 016 (-1/25) Badanie W5 1.0 1,53%
0.5 7,14%

0.1 1,53%

2.0 0,00%

1.5 0,00%

pom. 016 (-1/25) | Badanie W6 1.0 4,76%
0.5 9,35%

0.1 1,53%

2.0 0,00%

15 0,00%

pom. 016 (-1/25) Badanie W7 1.0 2,55%
0.5 6,12%

0.1 1,70%

2.0 1,70%

1.5 7,82%

pom. 0035C (-1/49) | Badanie W8 1.0 1,19%
0.5 1,53%

0.1 0,77%
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2.0 2,72%

1.5 7,99%
pom. 0035C (-1/49) | Badanie W9 1.0 2,55%
0.5 1,70%
0.1 2,38%
2.0 2,55%
1.5 5,61%
pom. 0035C (-1/49) | Badanie W10 1.0 4,93%
0.5 1,87%
0.1 2,38%
2.0 0,68%
1.5 4,93%
pom. 006B (-2/04) | Badanie W11 1.0 9,86%
0.5 1,70%

0.1 2,04%
2.0 6,80%
1.5 0,85%
pom. 006B (-2/04) | Badanie W12 1.0 1,36%
0.5 3,06%
0.1 2,04%

pom. 016 oznaczone jako — 1/25
pom. 0035C oznaczone jako —1/49

pom. 006B oznaczone jako — 2/04

Opracowat :
mgr inz. Ireneusz ZakrzewsKi

e tvmecehtles

23



=

POLSKDA
| 2 B A
INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

ZAP-WEZ-152-LF1 *

Pan Ireneusz ZAKRZEWSK] o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0453,/04

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 24 Ef2, 71-720 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskie] Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elekironiczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym wenyfibowsnym przy pomocy waineg baalfikowan ego cerbyfikatu sy
réwmowaine pod wrglsdem skutkiw prawngch dokumentom opatrzongm podpisami wiasnargcznymi.]

* Weryfilacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wenfikacyjnego Taswiasczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pib.org-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winfcwe] Okregowej lzoy Infynierow
Budorwnictwa.
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Urzqd Wojowbdzki Szezecin, dnia .....19.12:... 1994, ¢
w Szezecinie :

Nr ewid. .383{52/94...

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkc]i technicznych w budownictwie

Na podstawie § Biugtedu i ng S 6 St Saie o

0 P I PR E PP E IR PEI PO R PPasOcsENEEsUEREURNOIRIVEOTROIOIOIRSPOERBUOBWNEGCLS

oraz § 1% ust.1 pkt ..< lit. ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we; 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 4G) oraz rozporzaoze-
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Pudownictwa z dnia 18 lipca 1S91 r.
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - stwierdza sig, Ze .
Par‘/mm”mgr inz. bud. ZAKRZEWSKI Ireneusz

Sssacnvcsenctbenctsnnvsnnens PR R R R T R

urodzony/a dnia ...3Q.1a43 . JOQT. F W HRZCZU Loiiiiiiiiiiiiiiiaiiaans

posiada przypotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcjl .........

kiverownik_a_ b.u_d.o_\gy i roboét

SeesssvssmcanssesessnEBane. . P T R R R T R R I O R

w specjalnofiol .. 0N EuECy INOEbUdOWLANE], (. veieisanntnacnsinanans

oraz jest upowazniony/a do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyJjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie budynkdéw oraz innych budowli, z wylg-
czeniem linii, wez1dw i stacji kolejowych, drbg oraz na-
wierzchni lotniskowych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych
i wodno-melioracyjnych,

2/ sporzadzanie w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3 projektdw w zakresie
rozwiazaf konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkdw i
budowli,

3/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzah architektonicz-
nych budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji proje-
ktdw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania plandw

b4 WOJEWODY

mgr\inZ. Jerzy Grzeskowiak
D ktor Wydzialu

Octrezy Sroduwiska i Kadzoru Budowlanego

Druk: PMPeUrz,wod.w 8202.201 egz.,1165/91
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Szczecin, dnia 24 kwietnia 1996 r.
PANSTWOWA St UZBA OGHRONY

ZABYTKOW
Oddziat Wojewddzki w Szezecinie
70-536 Szczecin, ul. Kusnierska 14a
tel./tax 88-18-04
centrala 337066, 337082, 337098
ident. 005483925

ZN-425/ 49 1ES/96

Zaswiadczenie Nr /103

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, i § 18 i 20
rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. o zasadach i trybie udzielania
zezwoleni na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i
wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach oséb, ktére maja prawo
prowadzenia tej dziatalno$ci (Dz.U. Nr 16, poz. 55) stwierdzam, ze:

Pan(i) mgr inz. Ireneusz Zakrzewski

urodzony(a) w Watczu 30 maja 1967 r.

zamieszkaty(a) w Szczecinie, ul.Niemcewicza 24¢/2

posiada kwalifikacje w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej
i innych specjalnosciach techniczno-budowlanych przy zabytkach nieruchomych.

Niniejsze zaSwiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach, okreSlonego
przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia sklada si¢ do akt znajdujacych si¢ przy rejestrze wydanych zaswiadczen o
kwalifikacjach.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

RO

KONS!
Otrzymuje:
1. Pan mgr inz. Ireneusz Zakrzewski
ul. Niemcewicza 24e/2
71-520 Szczecin
Optatg skarbowg w wysokosci

30 000 zt skasowano na wniosku
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