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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji sanitarnych

1.0. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Projekt architektoniczno-budowlany;

Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji;

Obowigzujace normy i przepisy branzowe:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00
poz. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.
42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

« Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. CzesS¢ II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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2.0. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 16 domkdéw zakwaterowania turystycznego
wraz z infrastruktura.

Celem opracowania jest wykonanie instalacji wod.-kan. dla pomieszczen
wchodzacych w zakres opracowania przedstawionego w czesci graficznej projektu.

W zakres opracowania wchodzi opis techniczny i rysunki w zakresie tras
przewodow wod.-kan.

3.0. Dane ogdlne obiektu, opis stanu istniejacego instalacji.
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie parterze budynku Jest to
parterowy budynek niepodpiwniczony w catosci. Budynek bedzie uzytkowany przez

okres catego roku.

Obiekt wykonany jest w technologii drewnianej, Sciany izolowane.

4.0. Rozwigzania techniczne.



4.1 Instalacja wody zimnej i cieptej.

Obliczenia.
Bilans wody ze wzgledu na punkty czerpalne w budynku

Zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu” przeptyw obliczeniowy wody okreslono zgodnie ze wzorem:

q = 0,4(=q,)*>* + 0,48

Przy zatozeniu nastepujacego wyposazenia sanitarnego proj. budynku:

0n q
- zlewozmywak - szt. 1 0,14 0,14
- miska ustepowa - szt. 1 0,13 0,13
- umywalka - szt. 1 0,14 0,14
- prysznic - szt. 1 0,30 0,3
Zqn=0,71

Instalacje  wodociggowg wody uzytkowej w piwnicy nalezy wykona¢ z
polipropylenowych PP-3 PN20 stabilizowanych wktadka aluminiowa, tgczonych przez
zgrzewanie. Wszystkie podejscia i piony zabudowach G-K.

Przewody poziome montowac pod Scianie i izolowa¢ termicznie. Piony montowac
w uchwytach, stosowal odstep miedzy uchwytami max co 1,0 m. W projekcie
architektonicznym przewidziano zabudowy projektowanej instalacji wod.-kan. przez
wykonanie ptytami G-K w naroznikach $cian.

W obrebie toalet instalacje wodociggowq nalezy obudowac G-K przy Scianie oraz
wykonac pod posadzka w warstwie izolacji.

Nalezy zaizolowac starannie wszystkie rury wodociggowe izolacjg termiczng z
pianki polietylenowej gr. 13 mm (zimna woda) lub réwng Srednicy wewnetrznej
przewodu (ciepta woda, c.c.w.) . Przewody poziome montowane pod posadzka izolowac
piankg polietylenowg gr. 6 mm.

Spadek przewoddw w kierunku odwodnien — 0,3 %.

Wode doprowadzi¢ do punktéw poboru zgodnie z czeScig graficzng projektu.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych stanowig umywalki porcelanowe 60 cm
z/o z bateriami mosieznymi stojagcymi z mieszaczem w  wykonaniu ceramicznym,
chromowanymi. Do zlewozmywakdéw nierdzewnych montowanych na szafkach
montowac baterie mosiezne zlewozmywakowe, stojace z mieszaczem w wykonaniu
ceramicznym, chromowanymi.

Zawory czerpalne DN15 mosiezne powinny by¢ chromowane z rozeta, ze ztaczka
do weza, montowane na wysokosci 0,5 m nad posadzka.

Natrysk powinien by¢ wykonany z zastosowaniem wpustu podtogowego.



W pomieszczeniach wc zaprojektowano urzadzenia podtynkowe do zabudowy
pod ptyty G-K, miska ustepowa wiszaca na stelazu, wc z odptywem poziomym. Sptuczki
w kabinach ustepowych zaprojektowano uruchamiane za pomocg $ciennego przycisku
recznego dwupozycyjnego, chromowanego.

Zaplanowano bojler elektryczny o 3 poziomach mocy grzatki: 1.0/1.5/2.5kW i
pojemnoSci 50l. Zespdt elektryczny umieszczony na  kotnierzu  mocujacym,
przykrecanym 5 Srubami.

Zaprojektowano grzejniki elektryczne zgodnie z projektem architektury.

Instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos$¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane
przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordow nalezy
napemi¢ wodq doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole potaczen przewoddw i armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje wodociggowg z rur tworzywowych nalezy poddaé prébie
podwyzszonego ciSnienia réwnego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego ciSnienia
roboczego- 6 bar. Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
pierwotnej wartoéci co 10 min. Po dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie préby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz
moze ona mie¢ wptyw na zmiany ci$nienia

Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanej instalacji r-rem chloraminy w
czasie 24 godz. Nastepnie przeptuka¢ i zleci¢ bakteriologiczne badanie wody
odpowiedniej jednostce SANEPID.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych z
budynkdw objetych opracowaniem do projektowanych przykanalikdw kanalizacji
sanitarnej dla kazdego domku przez wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej pod
posadzkowej i Sciennej.

Uwaga — przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzedng dna kanatdéw zewnetrznych
i zweryfikowaC z projektem pod wzgledem projektowanego zagtebienia nowych
kanatéw.

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek PP fgczonych za pomocg uszczelki
gumowej o izolowac akustycznie matami z wetny mineralnej gr. 5cm.

Srednice i trasy przewoddw naniesiono na rysunkach. Minimalny spadek
przewodu @160 wynosi 0,6 %, @110 wynosi 2,0 %, natomiast @75 - 4,0 %.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka uktadac¢ na podsypce 15 cm z piasku, ktory
nie moze zawiera¢ czesci statych, ostrych kamieni o ziarnach wiekszych niz 0,002 m, a
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ziemia nie moze by¢ zmrozona. Rury montowac¢ w wykopie i uktada¢ na przygotowanym
podtozu. Po wykonaniu prob na szczelnosS¢ rury nalezy dokfadnie obsypaé warstwa
piasku o gr. 30 cm z obu stron rury. Piasek recznie zagesci¢. Nie dozwolone jest
naruszenie rodzimego gruntu na dnie wykopu.

Odpowietrzenie instalacji — projektowane piony kanalizacyjne @110PP
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewka . Piony odpowietrzajace wyprowadzone
ponad dach w celu wiasciwego odpowietrzania kanalizacji zakonczy¢é wywietrzakami.
Kazdy pion odpowietrzajacy powinien by¢ wyposazony w czyszczak zamontowany 30
c¢m nad posadzka. Piony kanalizacyjne obudowac ptytg gipsowo-kartonowa.

PodejScia do przyboréw sanitarnych obudowacC piytg gips.-karton. Zmiany
kierunku przewoddw wykonac za pomocg kolanek o kacie max 45°, odejscia za pomocg
trojnikdw o kacie odgatezienia max 45°. Odptyw od kazdego przyboru nalezy zaopatrzyc
w syfon zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie gazow do pomieszczen.

W projekcie architektonicznym przewidziano zabudowe projektowanej instalacji
wod.-kan. nalezy zabudowac¢ ptytami G-K w naroznikach $cian.

5.0. Uwagi koncowe.

o Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych ITB 2012, Czes¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”,
Przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ,

o Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem
kierownika robdt,

o Wykonawca powinien dotaczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na
wszelkie wbudowane materiaty i urzadzenia,

o Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

o Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub inne szczegétlowe dane podano jako przyktadowe, bedace
podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz
uzycie innych materiatbw rownowaznych, ktére odpowiadajg standardowi
okreSlonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane
parametry. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac  atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania
na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatdw, urzadzen Ilub
rozwigzan rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym
przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.

(@)
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