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Przedmiot specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
w zakresie wykonania instalacji:

. klimatyzacji pomieszczenia archiwum

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji:

. klimatyzacji pomieszczenia archiwum na kondygnaciji piwnicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
. montazem szafy klimatyzacji precyzyjnej wraz z zewnetrznym skraplaczem

montazem przewodow instalacji chtodniczej

montazem instalacji wodnej do zasilania szafy klimatyzacji precyzyjnej
montazem instalacji odprowadzenia skroplin z szafy klimatyzacji precyzyjnej
regulacja dziatania instalacji

. Zasilanie elektryczne urzadzen

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogdine” pkt. 1.3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, "Warunkami techniczny mi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” pkt. 2.
Wszystkie instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i spetniac polskie przepisy
oraz normy.

Zastosowane urzgdzenia klimatyzacyjne powinny byé dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego na podstawie:

. certyfikatu na znak bezpieczenstwa dla wyrobdéw ktére tego wymagajg (zgodnie z Dz
U. Nr 5z 28 01.2000r. poz 53)
. certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z PN lub aprobata techniczng ,poza

elementami ktére znajduja sie w wykazie wyrobéw tego niewymagajgcych (Dz.U.nr
99 7 4.08 1998 r p0z.637).
W przypadku zmiany w/w wymagan prawnych, ktére weszlyby w Zzycie przed datg odbioru robét,
wykonawca powinien poinformowa¢ o tym Inwestora a w razie wyniklych z tego konsekwenciji
finansowych powinien przedstawi¢ propozycje zmian cen inwestycji przed kontynuacjg robot.
Wykonawca przy odbiorze dostarczonych materiatdéw powinien sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Montowane elementy powinny by¢ nowe najlepszej jakosci ,czyste, gtadkie ,bez zarysowan i
wgniecen, potgczenia roztgczne powinny by¢ dopasowane do siebie.
Powtoka malarska potozona réwnomiernie ,bez uszkodzen. Parametry urzgdzen powinny odpowiadac
zamoéwionym wg dokumentacji technicznej.

2.2 Szczego6towe wymagania do stosowanych materiatéw.

Do wykonania instalacji chtodniczej stosowacé rury miedziane w zwoju tgczone poprzez lutowanie:

- @12x1,0(0,8)

Instalacja wodociggowa wody zimnej wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PP3 PN20, fgczonych
na zaciski systemowe (lub inne rownowazne do instalacji wodnych).

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu , rury i ksztattki PVC typ N.

Do wykonania robo6t instalacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
Instalacja wod-kan:

- rury i ksztattki z tworzyw sztucznych ,

- taczniki przejsciowe do potgczenia z armaturg czerpaina,

- armatura odcinajaca,

- syfon z tworzywa sztucznego,
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- odpowietrznik z tworzywa sztucznego,
Urzadzenia.

SZAFA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
Szafe oraz jednostke zewnetrzng — skraplacz dostarczy¢ jako komplet. Szczegdtowe dane ustali¢ z
wybranym dostawca urzadzen.

Wymagania magazynowe.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przechowywaé w magazynach zamknietych.

SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

Do wykonania prac instalacyjnych branzy wentylacji nalezy stosowac sprzet posiadajgcy aktualne
dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ):

-dzwigi

-wciggarki ,

-spawarki elektryczne

-wozki widtowe.

Wszystkie urzagdzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak
rébwniez przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich robot
montazowych.

Sprzet stosowany.

- Samochdd dostawczy 0,9 t.

- Srodek transportowy.

- Wycigg jednomasztowy.

- Drobny sprzet do wykonania robot.

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” w
pkt. 4.

Wyboér srodkéw transportu.

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujgcy transport
w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zata-dunku i transportu,
ciezarowe dostawcze.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” w pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Warunki wykonania robét.

5.2.1. Montaz rurociggéw

Rurociggi polipropylenowe fgczone beda przez zgrzewanie lub na zaciski. Wymagania ogdlne dla
potgczen spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

na kielichy. Dopuszczalne jest zastosowanie rowniez ztgczek do metody Lokrin. Uwaga: ksztattki,
sprzet i montaz muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta szafy klimatyzaciji precyzyjnej.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy montowa¢ za pomocg uchwytdw lub wspornikbw w sposéb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw.

Przewody PCV pod podtogg w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowe;j

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowacé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
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Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosé tulei powinna byé wieksza od grubo$ci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do Scian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co
3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje.

5.2.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.2.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.2.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

8.1

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdluzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ otuliny przyjmowaé zgodnie z aktualnymi wymogami WT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zgodnie z ,Warunkami wykonania robét”, podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdéine”
pkt. 6, sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogolne” w pkt. 7. Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w metrach ,
kompletach i sztukach. Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowienia-mi
umowy.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji Technicznej
~Vymagania ogolne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr robdt na podstawie wymagan PN EN 12599

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

. Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacije;
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. Sprawdzenie czystosci instalaciji;
. Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Badanie ogdlne

W szczegodlnosci nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:

. Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzgdzen;

Rozmieszczenia i dostepnosci do czyszczenia urzadzen i przewodow;
Kompletnosci znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ;

. Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
. Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
. Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujgcy

przenoszenia drgan; i srodkdw do uziemienia urzgdzen i przewoddw.

Badanie urzgdzen klimatyzacyjnych

. Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
. Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

. Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

. Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzenh i tgcznikéw ;

Proby.

W czasie realizacji prac i przed ich odbiorem Wykonawca wykona lub zleci na W odpowiedzi na wtasny
koszt i na swojg odpowiedzialnos¢ proby i weryfikacje jakosciowe i funkcjonalne zgodnosci dostaw i
instalacji z przepisami.

Badania przed odbiorem:

. Przeglad zamontowanych urzadzen i potwierdzenie ich zgodnosci z projektem,

. Przed rozruchem nalez ustawi¢ otworzy¢ doptyw czynnika chtodniczego do urzgdzen,
uruchomic aparature kontrolno-pomiarowa,

. Prébny ruch urzadzeh powinien trwac¢ 72 godziny podczas ktérych nalezy kontrolowac:

-prawidtowos$¢ pracy elementéw elektrycznych,
-temperature tozysk wentylatoréw,
-prawidtowos¢ pracy nagrzewnicy
-prawidtowosc¢ pracy AKPIA.
W czasie ruchu probnego dokonac¢ regulacji za pomocg elementdéw regulacyjnych szafy klimatyzaciji
precyzyjnej. Sprawdzi¢ wydatki wentylatora, temperature i wilgotno$¢ powietrza nawiewanego do
pomieszczenia.
Nalezy dokona¢ pomiaru hatasu od instalacji klimatyzaciji.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokonac¢ préby szczelnosci przewodow.
Wyniki pomiaréw powinny odpowiada¢ okreslonym w obowigzujgcych normach i przepisach.
Zdefiniowane sg tam tolerancje dla pojec :
llo$¢ powietrza wentylacyjnego ,
Czystos¢ powietrza nawiewanego,
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego ,
Predkos¢ powietrza ,
Pomiaru hatasu,
Temperatury powietrza nawiewanego,

Odbior.

Przy odbiorze technicznym nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

. Projekt techniczny z naniesionymi zmianami,

. DTRki urzgdzen obejmujgce zasady eksploatacji i konserwacji urzadzenia,

. Protokoty odbioréw czesciowych,

. Protokoty préby ruchu ciggtego oraz regulacji wstepnej urzadzenh

. Swiadectwa kontroli technicznej producentéw dla urzadzen klimatyzacyjnych
Gwarancje.

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen ktére dostarczyt i zainstalowat.
Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje na okres 1 roku od daty
odbioru. Gwarancja bedzie obejmowa¢ wszystkie wady zaréwno widoczne jak i ukryte ,zastosowanych
materiatdw oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa catosci jak i cze$ci instalac;i.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy ,ktére zleci swoim
podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zamiany, naprawy lub wymiany na wtasny koszt czesci lub catych
elementéw uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

Obowigzujace przepisy i normy.
e Dz.U.nr 75 z 2002r poz. 690-Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie
0golnych przepiséw BHP.

Zmiana do Dz.U nr 129 —-Dz.U. nr 91 z 2002r

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej

PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.
PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku na stanowiskach pracy i ogdine
wymagania dotyczgce przeprowadzenia pomiarow.

PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 péz. 1268, Nr 5/01 pd6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia wentylacyjne - Szczelno$c.
Wymagania i badania

PN-EN  1886:2001 Wentylacja budynkéow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badah i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji klimatyzacyjnych”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji chtodniczych”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

Opracowata: mgrinz. Bozena Lincer



