Ustugi Inzynierskie Maciej ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mrggowo
Bartosiewicz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi technologicznej w le$nictwie Lomia

ADRES INWESTYCJI: dziatki: 167, 168, 166, 169 obreb Parcele Ltomskie gmina Lipowiec
Koscielny

NAZWA INWESTORA:  Nadle$nictwo Dwukoty
ADRES INWESTORA: Dwukoty 2, 13-240 ltowo-Osada

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:

drogowa Maciej Bartosiewicz
DATA OPRACOWANIA: 14 listopada 2018

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| 45110000-1 | Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,852 km 0,852
RAZEM 0,852
2l KNNR1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w szt.
d.1| 0104-04 | gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
270 szt. 270,000
RAZEM 270,000
2| 45112730-1 | Roboty ziemne w zakresie ksztattowania korony drogi
3] KNNR1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0202-07 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
0208-02 | na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
2465 m3 2 465,000
RAZEM 2 465,000
4 KNNR1 | Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-1ll m3
d.2| 0213-01
215 m3 215,000
RAZEM 215,000
5/ KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.2| 0407-01 spycharkami w gruncie kat. I-I|
215 m3 215,000
RAZEM 215,000
3| 45233320-8 | Podbudowa
6] KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
<droga> 5,62 * 831,75+4*(8*8-3,14*8*8/4) m2 4 729,475
<zjazdy> 759 m2 759,000
<mijanki> 333 m2 333,000
RAZEM 5 821,475
7/ KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.3| 0112-01 grubosci po zaggszczeniu 20 cm
<droga> 5,62 * 831,75+4 *(8*8-3,14*8* 8/4) m2 4 729,475
<zjazdy> 759 m2 759,000
<mijanki> 333 m2 333,000
RAZEM 5 821,475
4{ 45233220-7 | Nawierzchnia
8/ KNNR6 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.4| 0113-05 | mechanicznie 0/31.5 gr. 10 cm
<droga>5*831,75+4*(8*8-3,14*8*8/4) m2 4 213,790
<zjazdy> 759 m2 759,000
<mijanki> 333 m2 333,000
RAZEM 5 305,790
5 Zjazd na droge gminng nr 188072 N obreb Mtawka
9] KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.5| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
74 m2 74,000
RAZEM 74,000
10 KNNR6 [ Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 | m2
d.5| 0104-02 |cm
74 m2 74,000
RAZEM 74,000
11| KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m2
d.5| 0113-02 | po zageszczeniu 20 cm
74 m2 74,000
RAZEM 74,000
12| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0308-03 | asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa wigzgca)
58 m2 58,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 58,000
13 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0309-03 | asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
Scieralna)
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
14 KNNR 6 Pobocze - nawierzchnia z kruszywa famanego m2
d.5| 0113-05 | stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 10 cm
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
6 Zjazd na droge gminng obreb Parcele tomskie
15 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.6| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
92 m2 92,000
RAZEM 92,000
16f KNNR6 | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 | m2
d.6| 0104-02 |cm
92 m2 92,000
RAZEM 92,000
17] KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m2
d.6| 0113-02 | po zageszczeniu 20 cm
92 m2 92,000
RAZEM 92,000
18 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0308-03 | asfaltowych o grubosci 7 cm (warstwa wigzgca)
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
191 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6] 0309-03 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
Scieralna)
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
20l KNNRG6 | Pobocze - nawierzchnia z kruszywa tamanego m2
d.6| 0113-05 | stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 10 cm
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
7| 45231112-3 | Budowa przepustu pod korong drogi
21 KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3
d.7] 0605-01 Zzwirowa
03*1,1*7,2 m3 2,376
RAZEM 2,376
22 KNNR4 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow m
d.7| 1308-06 | drogowych rurowych DN 400. Rury z PP-B, karbowane o
sztywnosci obwodowej 8 kPa.
7.2 m 7,200
RAZEM 7,200
23| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw dostarczong pospotka. m3
d.7| 0230-01
1,5*84 m3 12,600
RAZEM 12,600
24| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.7| 0236-03 | I-llI
poz.23 m3 12,600
RAZEM 12,600
25| KNR 2-01 | Umocnienie skarp brukiem na podsypce cementowo- m2
d.7| 0516-05 | piaskowej, bruk spoinowany zaprawg cementowa.
2*1,1 m2 2,200
RAZEM 2,200
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8 Budowa przepustoéw pod zjazdami
26| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3
d.8| 0605-01 zwirowa
0,3*1,1*(9,2+85+6,8+6,8+6,8+6,8) m3 14,817
RAZEM 14,817
271 KNNR4 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow m
d.8| 1308-06 | drogowych rurowych DN 400. Rury z PP-B, karbowane o
sztywnosci obwodowej 8 kPa.
92+85+68+6,8+6,8+6,8 m 44,900
RAZEM 44,900
28 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow dostarczong pospotka. m3
d.8 0230-01
1,5*(104+9,7+8+8 + 8+ 8) m3 78,150
RAZEM 78,150
29 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.8| 0236-03 | I-llI
poz.28 m3 78,150
RAZEM 78,150
30] KNR 2-01 | Umocnienie skarp brukiem na podsypce cementowo- m2
d.8| 0516-05 | piaskowej, bruk spoinowany zaprawg cementowa.
8*2*1,1 m2 17,600
RAZEM 17,600
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