PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE) NR 449 W M. BUKOWNICA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA - ETAP |

NUMER . . JEDNOSTKA
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH v
SsT NAZWA ILoS¢
1 2 3 4 5
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,30
> 010202 Usuniecie warstwy ziemi LIII’Od.ZiijI'IeJ - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy . 707,00
drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
3 Ciecie nawierzchni jezdni pita mechaniczna na gt. do 10cm mb 524,00
Rozbiorka kraweznika betonowego 20x30 cm wraz z fawga z betonu cementowego
4 z uporzadkowaniem terenu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy m3 7,00
(140mb kraweznika)
Rozbiorka obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z taw3 z betonu cementowego
5 z uporzadkowaniem terenu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy m3 2,00
(60mb obrzeza)
6 Rozbidrka nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudowami sr. gr. 40 cm wraz 3 50400
z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (1500m?2 nawierzchni) '
Rozbidrka nawierzchni zjazdow z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudowa gr.
7 01.02.04 |20 cm z uporzadkowaniem ternu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem kostki na sktadowisko m3 4,00
Wykonawcy (30 m2 nawierzchni)
Rozbiorka nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudowa
8 gr. 20 cm z uporzadkowaniem ternu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem kostki na m3 38,00
sktadowisko Wykonawcy (315 m2 nawierzchni)
Rozbidrka rur pod zjazdami i drogg gminng wraz z wykopem, demontazem i
9 uporzadkowaniem terenu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (50 mb m3 15,00
rury)
Rozbidrka studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z wykopem,
10 demontazem i uporzadkowaniem ternu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad kpl 2
Wykonawcy
Rozbidrka tablic oznakowania pionowego wraz z demontazem i uporzadkowaniem terenu
n , L . szt. 14
robdt wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Zamawiajacego
Rozbidrka stupkdw stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem
12 07.0201  [petonowym z uporzadkowaniem terenu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem stupkéw szt. 13
na odktad Zamawiajacego
B Rozbidrka stupkdw prowadzacych U-1a oraz U-2 wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad ot P
Wykonawcy '
Rozbiorka urzadzen bezpieczenstwa ruchu bariery tancuchowe zabezpieczajace ruchu pieszy
14 o . mb 46,00
010204 |Wrazz zatadunkiem i odwozem na odktad Zamawiajacego
Rozbidrka ptotu z przeset stalowych wraz z stupkami z zatadunkiem i odwozem na odktad
15 mb 61,00
Wykonawcy
02.00.01 ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
Wykonanie wykopow pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem
16 . m3 75,00
i odwozem na odkfad Wykonawcy
7 020101 Wykonamej Wykopow mechanicznie pod projektowane elementy odwodnienia wraz 3 792,00
z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Wykonanie wykopdw recznie pod projektowane elementy odwodnienia wraz z zatadunkiem
18 . m3 92,00
i odwozem na odkfad Wykonawcy
19 Wykoname nasypow pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem 3 81800
i wbudowaniem
0 | 020301 Wykonanie zasypania .mechamcznl.e projektowanych elementy odwodnienia wraz 3 608,00
z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie zasypania recznie projektowanych elementy odwodnienia wraz z zakupem,
21 . . m3 68,00
dowozem i wbudowaniem
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
22 Wykonanie rur pod zjazdami z PEHD @ 500 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem mb 9,00
03.01.01
3 Wykonanie umocnienia okolic wylotéw przepustdw przy skarpach rowu 1:1,5 kostka 2 700
kamienna gr. 10 cm na podbudowie z betonu cementowego C16/20 (6 wylotéw) '
2% Wykonanie studni rewizyjnych betonowych @1000 w gotowym wykopie wraz z zakupem, ol 8
06.02.01 dowozem i wbudowaniem P
2 h Wykonanie studni betonowej @1000 w gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem ol 1
i wbudowaniem z osadnikiem przy wlocie KPED 01.14 P




NUMER . . JEDNOSTKA
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —
SsT NAZWA ILos¢
1 2 3 4 5
Wykonanie studzienek kraweznikowo - jezdniowych betonowych @500 z osadnikiem
26 . o kpl 10
w gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m
27 Wykonanie przykanalikow PEHD - SN 8kN/m2 @200 w gotowym wykopie mb 20,00
28 Woykonanie kolektora PEHD - SN8 kN/m2 @300 w gotowym wykopie mb 217,00
29 Wykonanie progéw przelewowych wraz z zakupem materiatéw, dowozem i wbudowaniem kpl 1
30 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m? 278,00
31 03.02.01 |Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 20 cm m? 104,00
32 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m? 174,00
33 Wykonanie zasypki piaskowej elementoéw odwodnienia gr. 30 cm m? 278,00
34 Umocnienie pionowych Scian wykopow o gtebokosci do 3,0m m? 1360,00
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200 mm-dtugosc ,
35 . ; ) 1préba 1
prébnego odcinka rurociggu 50 m
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300 mm-dtugosé ,
36 . ; ) 1proba 5
probnego odcinka rurociggu 50 m
37 | 03.0202 |Wykonanie requlacji wysokosciowych obuddw studni i zaworow (studni teletechnicznych) szt 3
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod
38 - h o m? 1625,00
utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod
39 - : . m? 888,00
utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika
20 | 040101 Wykon.anJe. profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod 2 12,00
utozenie Scieku
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod
Iy - h o ) m? 60,00
utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdow z kostki
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod
42 . h o m? 122,00
utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw asfaltowych
o Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa z tamanego 2 1490,00
stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnie w ilosci 0.5+0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej '
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa tamanego
44 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe wilosci 0.5+0,7 kg/m2 emulsji m? 108,00
asfaltowej
Oczyszczenie warstw konstrukeyjnych (podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
45 - ; m? 122,00
04.03.01 mechanicznie 0/63) pod zjazdy asfaltowe
46 o Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 2 138500
P 35/50) pod jezdnie wilosci 0,3+0,5 kag/m2 emulsji asfaltowej '
4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaco wyrownawcza AC 16 W 2 264300
35/50) wiloéci 0,2+0,4 kg/m2 emulsji asfaltowej '
48 Oczyszczemg i s,k.roplf_fme istniejacej nawierzchni jezdni (po frezowaniu, profilujgcym) emulsja 2 1345,00
asfaltowa w ilosci 0,3+0,7kg/m2
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu, potaczenie
49 . . . . . . S m? 170,00
zistniejgca nawierzchnig na skrzyzowaniach) emulsja asfaltowa wilosci 0,3+0,7kg/m?2
50 Podbud.owaAzasadmcza, warstwaAdolna. z kruszywa famaneqo stabilizowanego w2 1490,00
mechanicznie 0/63 gr. 25 cm pod jezdnie
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm
51 . . m? 60,00
04.04.0? pod zjazdy z kostki
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm
52 . m? 108,00
pod zjazdy asfaltowe
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm
53 . m? 122,00
pod zjazdy asfaltowe
5 Wykonanie pgdbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 Mpa 2 1625,00
040501 19" 15 cm pod jezdnie
h Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa
55 . m? 888,00
gr.10 cm pod chodnik
6 | 040701 Wykonanie pgdbudpwy zasadniczej, warstwa gorna z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 2 1385,00
gr.10 cm pod jezdnie
05.00.00 NAWIERZCHNIE
57 | 05.02.01 |Wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szeroko$¢ 1,25m m? 109,00
58 | 050305 Wykonanie yvarstwy Wiazacej z uwzglednieniem wyréwnania z betonu asfaltowego AC 16 W Mg 334,00
35/50 gr. min. 5 cm pod jezdnie
Frezowanie profilujgce istniejacej nawierzchni asfaltowej wraz zatadunkiem i odwozem
59 o m3 31,00
na odkfad Zamawiajacego




NUMER . . JEDNOSTKA
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —
SsT NAZWA ILos¢
1 2 3 4 5
05.03.11  |Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniach w celu potaczenia
60 Z istniejgcg nawierzchnig gr. 4 cm wraz zatadunkiem i odwozem na odktad Zamawiajacego m3 9,60
61 Wykoname Wa.rstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 45/80-55 m2 262700
qr. 4 cm (jezdnia)
6 | 05031 Wykonamg warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 45/80-55 2 8800
gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe)
Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB 45/80-55
63 T . . . . m? 240,00
gr. 4 cm (potaczenie z istniejacg nawierzchnig na skrzyzowaniach)
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm )
64 . A m 888,00
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
6 05.03.23  |Wykonanie nawierzchni zjazdow z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm m2 60.00
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm '
66 Wykonanie pdl uwagi dla niewidomych m? 3,20
67 | 05.03.26 |Wykonanie geosiatki wstepnie powlekanej bitumem o szerokosci 1,00m 120x200 kN m? 540,00
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
68 Wykonanie opaski i skarp 115z humusu obsianego mieszanka traw gr. 10 cm wraz z 2 483,00
06.0101 zakupem, dowozem i wbudowaniem
h Wykonanie umocnienia skarp rowu o nachyleniu 1:1,5 z humusu obsianego mieszankg traw
69 : ) m? 456,00
gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
0 | 06:04-01 Wykonalm.e oczyszczenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu skarp 11,5 b 129,00
szerokosci w dnie 0,4m
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
7 07.01.01 [Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemo utwardzanego m? 198,00
72 Wykonanie oznakowania pionowego z grupy S - srednie szt 37
3 07.02.01 Wykonanie stupkdw stalowych prostych dla oznakowania pionowego @2,5" szt 33
74 e Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu - stupki U-2 kpl 4
75 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu - stupki U-1a szt 28
76 Wykonanie odtworzenia petli indukcyjnej kpl 1
77 07.03.01 |Odkopanie istniejgcego ciggu teletechnicznego pod zjazdami i jezdnia, zamkniecie kabli b 1700
w rurach ostonowych dwudzielnych AROT 110 z zasypaniem gruntem z dokopu '
08.00.00 ELEMENTY ULIC
78 Wykonanie kraweznikow betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej b 352,00
14qgr.5cm
Wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=3,00 20x30x100 cm na podsypce
79 . : mb 20,00
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=4,00 20x30x100 cm na podsypce
80 . ) mb 7,00
cementowo - piaskowej 1:4 gr.5 cm
Wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=6,00 20x30x100 cm na podsypce
81 . ) mb 19,00
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=10,00 20x30x100 cm na podsypce
82 . ) mb 46,00
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
08.01.01  |Wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=12,00 20x30x100 cm na podsypce
83 . . mb 14,00
cementowo - piaskowej 1:4 gr.5 cm
Wykonanie kraweznikow betonowych skosnych lewych 20x22/30x100 cm na podsypce
84 . . mb 6,00
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikow betonowych skosnych prawych 20x22/30x100 cm na podsypce
85 . ) mb 6,00
cementowo - piaskowej 1:4 gr.5 cm
86 X\Zygfr;acn; kraweznikow najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej b 48,00
g7 Z\:y:cc)rr;ame opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 b 40,00
88 Wykonanie fawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie kraweznikow m3 56,00
89 08.03.01 Wykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 mb 332,00
90 o Wykonanie fawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie obrzezy m3 10,00
Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubosci 8
9 . : m? 12,00
08.05.01 |cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
92 Wykonanie fawy z betonu C12/15 pod $ciek m3 52,00




