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REALIZACJA INWESTYCJl BUDOWLANYCH
04-765 Warszawa, ul. Zwolenska 60D

GENERALNY WYKONAWCA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU NA POTRZEBY ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH
WRAZ Z PROJEKTOWANA BUDOWA NOWEGO SKRZYDLA

PRZY PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA

CELE ADMINISTRACYJNO-BIUROWE
RADZYMIN UL. KOMUNALNA 8
DZ. NR EW. 39/6 | 39/7
OBREB 03-01

OBIEKT

ARPRO

BIURO PROJEKTOW | KOORDYNACJI PROCESOW INWESTYCYJNYCH
BOHDAN WEODZIMIERZ KRUSIEWICZ

01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17; tel./fax: (22) 834-00-06;arpro@op.pl

AUTORSKA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

SCHEMAT

BRANZA:

KONSTRUKCJA

TRESC RYSUNKU:

DACH SALI GIMNASTYCZNEJ

NR UPR.: PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz.

Tadeusz CYBULSKI St - 458/79
SPRAWDZAJACY:

mgrinz. MAZ/0825/
Pawet RZAZEWSKI PWBKb/15

OPRACOWAL.:

SKALA:

1:20 1:50

DATA:

17 listopad 2016 r.

NRRYS.:

19

KOD TEMATU - skrocona nazwa tematu np. BBM Budyne Biurowo Mieszkalny / A - architektura 1 01 - kolejny numer rysunku / P - zakres (gdzie P-plan; S-przekroj; E-elewacja; D-detal; W-wykazy)




