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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY ZESPOLU
SZKOL SPECJALNYCH | BUDOWY NOWEGO SKRZYDLA PRZY
PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA CELE ADMINISTRACYJNO - BIUROWE

Radzymin , ul. Komunalna 8 dziatki nr.ew. 39/6 i 39/7 obr.03-01

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku w Radzyminie przy
ul. Komunalnej 8 na potrzeby Zespotu Szkdl Specjalnych oraz budowa nowego skrzydta
z przeznaczeniem go na cele administracyjno-biurowe. Inwestycja dotyczy réwniez
zagospodarowania terenu tj. budowy dojs¢ i dojazdéw do przedmiotowych budynkdw,
parkingdw i niezbednej infrastruktury  technicznej towarzyszacej. W ramach inwestyciji
przewidziana jest takze budowa ogrodzenia terenu catej inwestycji oraz urzgadzenie
terendw zielonych wokot przedmiotowych budynkdow.

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest :
- projekt budowlany
- zlecenie Inwestora — Powiat Wotominski
05 — 200 Wotomin , ul.Prgdzynskiego 3
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Radzymin / uchwata Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 czerwca 1998r.
ogtoszona w dz.urz.nr.62 poz.293 z dnia 20 pazdziernika 1998 r./
- inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku objetego przebudowg
- ekspertyza techniczna w/w budynku
- wytyczne Inwestora zawarte w projekcie koncepcyjnym / PFU /
- inwentaryzacja istniejgcej na dziatkach Inwestora zieleni
- warunki geotechniczne
- mapa do celdéw projektowych
wizja w terenie
Gtéwnym celem opracowania jest stworzenie jednorodnego zatozenia przestrzennego dla
catej przedmiotowej inwestycji.



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI | JEGO
OTOCZENIA

Teren, ktéry obejmuje niniejsze opracowanie zlokalizowany jest w pétnocnej czesci
Centrum Radzymina przy ul. Komunalnej 8.
taczna powierzchnia w/w dziatek wynosi - 5294.00 m? w tym:

- dziatka o nr ew. 39/6 w obrebie 03-01 o powierzchni 2199.00 m?

- dziatka o nr ew. 39/7 w obrebie 03-01 o powierzchni 3095.00 m?

Przedmiotowe dziatki o nr ew. 39/6 i 39/7 w obrebie 03-01 sg dziatkami zabudowanymi.
Zabudowe dziatek stanowig 2 budynki niemieszkalne. Na dziatce 39/6 jest usytuowany
budynek przemystowy, murowany, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Na dziatce
39/7 jest usytuowany budynek niemieszkalny, niepodpiwniczony, trzy kondygnacje
nadziemne, murowany o konstrukcji nosnej zelbetowej. Sg to obiekty z okresu Il potowy
XX w.

Ogodlny stan istniejgcych budynkéw jest zty. Budynek przemystowy usytuowany na dziatce
39/6 zgtoszony juz zostat przez Inwestora do rozbidrki Zgtoszenie rozbiorki ztozone
zostato w Wydziale Budownictwa Starostwa Wotominskiego.

Budynek niemieszkalny usytuowany na dziatce 39/7 jest przewidziany przez
Zamawiajgcego do adaptacji na cele Zespotu Szkdt Specjalnych w ramach realizacji
przedmiotowej, planowanej inwestycji na w/w dziatkach.

Teren w/w dziatek jest ptaski, czesSciowo ogrodzony o regularnym  ksztatcie
Zagospodarowany jest w wiekszosci nieutwardzonymi ciggami komunikacyjnymi oraz
czeSciowo porosniety dzikg zielenig, krzewami i drzewami w wiekszosci tzw.
,samosiejkami”. Fragment terenu dziatki nr ew. 39/6, przy istniejgcym
jednokondygnacyjnym budynku przemystowym / przeznaczonym do rozbidrki / jest
utwardzony nawierzchnig betonowa.

Na podstawie inwentaryzacji zieleni i wizji lokalnej stwierdzono, ze na terenie
przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie 41 sztuk drzew, w tym: drzewa iglaste - 2
sztuki, (Swierki) i drzewa lisciaste — 39 sztuk, przewaznie olcha i lipa, osika i inne.
Istniejgce drzewa w wiekszoéci nie bedg kolidowaty z planowang zabudowa. Dla czesci
drzew kolidujgcych z planowang zabudowg zachodzi koniecznosc¢ ich usuniecia. Na
podstawie w/w wizji lokalnej , sporzgdzonej inwentaryzacji istniejgcego drzewostanu oraz
niniejszego projektu do wycinki przewidziano 8 drzew planujgc jednoczesnie nowe
nasadzenia
Przedmiotowe dziatki przylegajg od strony potudniowej do drogi publicznej — ul.
Komunalna, ktéra jest ulicg o jezdni utwardzonej. Jest ona potgczona komunikacyjne z
uktadem drogowo-jezdnym miasta Radzymin. W ul. Komunalnej znajduje sie istniejgca
infrastruktura, wszystkie instalacje zewnetrzne zasilajgce takie jak:

- sie¢ wodociggowa miejska,

- sie€ kanalizacyjna miejska,

- sie¢ gazowa miejska,

- siec¢ energetyczna miejska NN.
Do dziatek Inwestora przylega od strony wschodniej dziatka nr.ew.39/8 ktéra stanowi
obecnie droge dojazdowg do istniejgcej zabudowy na dziatkach Inwestora i do zabudowy
na dziatkach sgsiednich . Dziatka o nr ew. 39/8 przeznaczona jest wedlug map
katastralnych terenu na droge lokalng do obstugi przylegajgcych nieruchomosci.



Tereny w/w dziatek przewidzianych pod planowane zainwestowanie znajdujg sie
w obszarach jednolitych pod wzgledem warunkéw przyrodniczych. Obszary te
charakteryzujg sie srednio intensywng zabudowg o przewadze zabudowy przemystowej
lub poprzemystowej i zabudowy jednorodzinnej. Tereny te uleglty w miare uptywu czasu
wtdrnej parcelacji i zarazem degradaciji istniejgcego drzewostanu i roslinnosci. Pozostata
szata roslinna charakteryzuje sie pojedynczymi drzewami rosngcymi poza obrysem
istniejgcej zabudowy, najczesciej wzdtuz granic pomiedzy dziatkami sgsiednimi oraz
wzdiuz ogrodzeh od strony ciggdbw komunikacyjnych i ulic dojazdowych. Wiek
drzewostanu i jego zroznicowanie dla terendw objetych jest niejednorodny. Okazom
kilkudziesiecioletnim towarzyszg drzewa i krzewy duzo miodsze rosngce w wyniku
nasadzenia lub samosiewéw. Przedmiotowym terenom towarzyszy typowa dla obszaréw
podmiejskich réznorodnos¢ drobnego ptactwa i niewielkich zwierzat, ktére swoj byt
przystosowaty do tak zurbanizowanych obszaréw. Dalsze otoczenie przedmiotowych
dziatek stanowig tereny podmiejskie 2z przewazajgcg zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinng. Od strony potudniowej przedmiotowe dziafki przylegajg do ul. Komunalnej
o jezdni utwardzonej, bedacej czescig miejskiego uktadu komunikacyjnego miasta
Radzymina.

4. WYPIS Z MPZP

Dla przedmiotowego terenu na ktérym zlokalizowane sg w/w dziatki obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg nr 430/L1/98
Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin /Dz. Urz.
Nr 62 poz.293 z dnia 20 pazdziernika 1998/ z nastepujgcymi ustaleniami.

Dla terenu oznaczonego symbolem KSA/KSS/U na rysunku planu, w/w miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego ustala w zatgczonym ponizej rozdziale 5: ,Zasady
i warunki ksztattowania zabudowy i urzgdzania terenu dla funkcji ustugowych”, precyzujgc
je dla kazdej z przewidywanych ustug.

Rozdziat 5
FUNKCJE USLUGOWE
Zasady i warunki ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu
§ 26

Ustugi rézne

1. Przeznaczenie terenu pod funkcje ustugowe rézne oznacza sie symbolem U na rysunku
planu w skali 1:5000 oraz na czesciach A, B, C i E rysunku planu w skali 1:1000.

2. Na terenach oznaczonych symbolem U dopuszcza sie lokalizacje wszystkich rodzajow
obiektéw ustugowych, pod nastepujgcymi warunkami:
1) ucigzliwos¢ obiektow ustugowych nie przekroczy granic dziatki budowlanej,
2) lokalizacja obiektu o wybranej funkcji ustugowej bedzie zgodna z warunkami i
ograniczeniami ustalonymi w planie dla terenu,



3) w projekcie zagospodarowania terenu zostanie wykazane, ze dziatka budowlana jest
odpowiednia dla lokalizacji wybranej funkcji ustugowej pod wzgledem potozenia,
wielkosci, dojazdu i uzbrojenia technicznego.

3. Dla kazdego rodzaju funkcji ustugowej obowigzujg odrebne ustalenia zapisane w
niniejszej uchwale.

4. W stosunku do obiektow lokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
uktadu urbanistycznego miasta obowigzujg ustalenia § 13.

5. W stosunku do obiektéw lokalizowanych w granicach Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu obowigzujg ustalenia § 4i § 5.

6. W stosunku do terenéw potozonych w granicach czesci A, B, C i E rysunku planu w
skali 1:1000 obowigzujg ustalenia zapisane w rozdziale 12.

§ 27
Ustugi administracji

1. Przeznaczenie terenu pod ustugi administracji oznacza sie symbolem UA na czesci A
rysunku planu w skali 1:1000.

2. Na terenach oznaczonych symbolem UA dopuszcza sie adaptacje, rozbudowe,
przebudowe i lokalizacje nowych obiektéw o funkcjach administracyjnych.

3. Ustala sie maksymalng wysokosc¢ zabudowy na 4 kondygnacje.

4. Ograniczenie zapisane w ust. 3 nie dotyczy obiektow, ktérych jedng z funkcji jest
dominanta widokowa.

5. Nakazuje sie stosowanie rozwigzan architektonicznych umozliwiajgcych dostepnosc¢ dla
0sOb niepetnosprawnych.

6. Nakazuje sie wydzielenie niezbednej liczby miejsc postojowych dla pojazdéw
uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo, w tym dla pojazdéw oso6b
niepetnosprawnych, w granicach dziatki budowlane;j.

7. Podstawg do wyliczenia niezbednej ilosci miejsc postojowych sg zasady sporzgdzenia
bilansu parkingowego opracowane przez Wydziat Komunikacji Urzedu Wojewddzkiego
w Warszawie.

8. Nakazuje sie zachowanie co najmniej 60% powierzchni dziatki budowlanej jako
powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roslinnoscia.

9. W stosunku do obiektéw lokalizowanych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
uktadu urbanistycznego miasta obowigzujgcg ustalenia § 13.

10.W stosunku do obiektu oznaczonego symbolem A 1 UAyk na czesci A rysunku planu

w skali 1:1000 oraz numerem 4 obowigzujg ustalenia § 14.
11.W stosunku do terenéw potozonych w granicach czesci A planu w skali 1:1000
obowigzujg ustalenia zapisane w rozdziale 12.

§29
Ustugi oswiaty

1. Przeznaczenie terenu pod ustugi oswiaty oznacza sie symbolem UO na rysunku planu
w skali 1:5000 oraz na czesciach A i E planu w skali 1:1000.

2. Na terenach oznaczonych symbolem UO plan dopuszcza lokalizacje, rozbudowe lub
adaptacje obiektéw o funkcji ustug oswiaty.

3. Ustala sie maksymalng wysokosc¢ zabudowy na 4 kondygnacje.



4. Zaleca sie stosowanie dachdw pochytych oraz szczegolnie starannego opracowania
obiektow pod wzgledem architektonicznym.

5. W wypadku lokalizacji nowych obiektow zaleca sie wydzielenie i zagospodarowanie
terenu uzytkowanego jako ogoélnodostepne ustugi sportu.

6. Nakazuje sie stosowanie rozwigzan architektonicznych umozliwiajgcych dostepnosc¢ dla
os6b niepetnosprawnych.

7. Nakazuje sie zachowanie co najmniej 60% powierzchni dziatki budowlanej jako
powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roslinnoscig, z wyjatkiem przypadkéw
okreslonych w ust. 8.

8. W stosunku do terenéw znajdujgcych sie w granicach Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu nakazuje sie zachowanie co najmniej 70% powierzchni dziatki
budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej pokrytej roslinnoscia.

9. Nakazuje sie wydzielenie niezbednej liczby miejsc postojowych dla pojazdéw osob
zatrudnionych i uzytkownikéw, w tym dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych.

10.Podstawg do wyliczenia niezbednej liczby miejsc postojowych sg zasady sporzgdzania
bilansu parkingowego opracowane przez Wydziat Komunikacji Urzedu Wojewddzkiego
w Warszawie.

11.Warunkiem lokalizacji obiektéw o funkcji ustug oswiaty jest wyposazenie terenu w
urzgdzenia zaopatrzenia w wode i odprowadzenia sciekow.

12.Symbolem A 1 UO i numerem 3 oznaczono teren liceum i studium nauczycielskiego -
obowigzujg ustalenia § 14.

13.Symbolem A 2 UO oznaczono szkote przy ulicy 11 Listopada w Radzyminie -
obowigzujg ustalenia § 15.

Niezbedng liczbe miejsc parkingowych dla obstugi projektowanej inwestycji
oszacowano na podstawie zasad sporzgdzania bilansu parkingowego opracowanych
przez Wydziat Komunikacji Urzedu Wojewodzkiego w Warszawie. Dla strefy Il do ktorej
zaliczane jest miasto Radzymin dla biur i urzedoéw nalezy przewidzie¢ 25-30 miejsc/1000
m kwadr. powierzchni uzytkowej biur i urzedow, natomiast dla handlu i ustug nalezy
przewidzie¢ 30-60 miejsc/1000 m kwadr. powierzchni uzytkowej handlu i ustug. Jako
podstawe do powyzszego wyliczenia nalezy przyja¢ podstawowg powierzchnie uzytkowg
zwigzang ze Swiadczeniem danej ustugi.

5. OPIS OOGOLNY PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zatozony przez Zamawiajgcego w w/w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) zakres
oczekiwan obejmuje adaptacje istniejgcego budynku w Radzyminie, na dziatce nr ew. 39/7
w obreb 03-01 przy ul Komunalnej 8 na potrzeby Zespotu Szkét Specjalnych. oraz
budowe, przy istniejgcym budynku na w/w dziatce nowego skrzydta z przeznaczeniem na
cele administracyjno-biurowe. Planowana budowa nowego skrzydta ma by¢ zlokalizowane
na dziatce nr ew. 39/7 w obreb 03-01 ale swoim zasiegiem i lokalizacjg ma rowniez objg¢
dziatke sasiednig o numerze ewidencyjnym 39/6 w obreb 03-01. Obie w/w dziatki w
ramach niniejszego projektu zgodnie z wymogami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
sg ksztattowane jako docelowy teren dla catej inwestyciji.

Planowana inwestycja objeta niniejszym projektem optymalnie wykorzystuje istniejgce
warunki terenowe na w/w dziatkach przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie i zarazem spetnia
warunki urbanistyczne zapisane w Uchwale nr 430/LI/98 Rady Miejskiej w Radzyminie z
dnia 19 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania



przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin/Dz. Urz. Nr 62 poz.293 z dnia 20 pazdziernika
1998

6. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatek o nr ew. 39/6 i 39/7 w obr. 03-01 5281.00 m?

w tym:
Powierzchnia dziatki o nr ew. 39/6 w obrebie 03-01 2199.00 m?
Powierzchnia dziatki o nr ew. 39/7 w obrebie 03-01 3082.00 m?
Powierzchnia zainwestowana tacznie 2106.24 m2

wtym :
Powierzchnia zabudowy 824,24 m?
Powierzchnie utwardzone dojs¢ i dojazdéw — kostka brukowa 1217.00 m?
Powierzchnia projektowanych ogrodzen i Smietnikow 65.00 m?
Powierzchnia biologiczne czynna 3174.76 m? /60,11 % /
Wediug MPZP pow. biologicznie czynna musi stanowi¢ min. 60.00% dziatki
inwestycyjnej

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Z informacji zawartych w PFU wedtug podziatu na jednostki fizyczno—geograficzne
Polski teren przedmiotowych dziatek potozony jest w obrebie mezoregionu Rowniny
Wotominskiej, bedacej czescig makroregionu  Niziny  Srodkowomazowieckie;.
Morfologicznie teren wykonywanych badan potozony jest na zdenudowanym obszarze
akumulacji lodowcowej. Zbudowany jest on gtéwnie z osaddéw zastoiskowych, a
takze z wodnolodowcowych i rzecznych utwordéw piaszczystych oraz  spoistych
osadéw morenowych. Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy zaliczy¢
do zlewni rzeki Wisty, ktéra jest gtbwng bazg drenazu dla omawianego obszaru.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe trzykondygnacyjnego budynku
administracyjno-biurowego, bez podpiwniczenia. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
projektowang inwestycje zaliczy¢ nalezy do Il kategorii geotechniczne;j.

Tereny objete w/w dziatkami znajdujg sie w srodkowej Polsce, zostaty zaliczone:

- do drugiej strefy ze wzgledu na obcigzenia sniegiem,

- do pierwszej strefy ze wzgledu na obcigzenia wiatrem,

- do drugiej strefy ze wzgledu na gtebokos¢ przemarzania gruntu,

- do trzeciej strefy klimatycznej.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu sporzgdzona =zostata stosownie do
wymogow art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z
2013 r.- Dz. U. poz. 1409 z pézn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy istniejgcego budynku na potrzeby
zespotu szkot specjalnych i projektowanej budowy nowego skrzydta z przeznaczeniem na
cele administracyjno - biurowe na dziatkach nr.ew. 39/6 i 39/7 z obrebu 03-01 w
Radzyminie przy ulicy Komunalnej 8 nie wykracza  swoim zasiegiem poza granice
obszaru opracowania, tj. poza granice dziatek wtasnych. . Mozliwos¢ usytuowania nowych
obiektow na dziatkach sgsiednich nie bedzie ograniczona obszarem oddziatywania
projektowanych obiektow .

Projektowane budynki wraz z elementami zagospodarowania terenu inwestycji spetniajg
wymogi  Rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury z 12  kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz690 z 2002 r. z poOzzm.), w zakresie §12 i §13
i§271.

Dojscia i dojazdy:

Projektowana zabudowa nie ogranicza dostepu do drogi publicznej sgsiednim terenom i
zabudowie.

Miejsca postojowe:

Na dziatkach Inwestora projekt przewiduje budowe dwoch zespotéw parkingowych na
tgczng liczbe 34 miejsc postojowych w tym 19 m.p.dla budynku szkoty i 15 mp dla
budynku administracyjno—biurowego .W projektowanych obiektach otwory okienne i
drzwiowe od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi sg oddalone od parkingéw
wiecej niz 10 m.

Miejsce gromadzenia odpadow statych:

Projektowane 2 smietniki na segregowane odpady state usytuowane sg wiecej niz 10 m
od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Uzbrojenie techniczne dziatki

Dziatka Inwestora podtgczona jest do miejskiej sieci wodnej , kanalizacyjnej , gazowej i
energetycznej . Ze wzgledu na projektowany budynek administracyjno-biurowy przebieg
istniejgcych sieci na dziatce Inwestora wymaga czesciowej korekty zgodnej z projektami
branzowymi.
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Odprowadzenie woéd opadowych

Wody opadowe z dachu projektowanych budynkéw zagospodarowane bedg w catosci na
witasnym terenie .

Spadki terenu oznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki uniemozliwiajg
wydostanie sie wod opadowych poza jej granice

Ochrona srodowiska

Projektowany budynek nie bedzie zrodiem hatasu, wibracji i zaktdécen elektrycznych oraz
promieniowania.

Prawo wodne

Teren projektowanej zabudowy nie podlega zakazom wprowadzonym przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ochrona zabytkow

Projektowana zabudowa nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskag
zabytkow.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu sporzgdzona zostata zgodnie
z wymogami § 13a pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554).

9. ZAOPATRZENIE PLANOWANEJ INWESTCJI W WODE DO ZEWNETRZNEGO
GASZENIA POZARU

Projekt przewiduje zgodnie z informacjg MPWIiK / w zatgczeniu / czerpanie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanych obiektéw z dwoéch hydrantow w ulicy
Komunalnej .Pierwszy hydrant znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 75 metrow a
drugi w odlegtosci 125 metrow . Oba hydranty zostaty oznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 001.

Sumaryczna wydajnos¢ obu hydrantéw przy réwnoczesnym uzyciu wynosi powyzej 20 |
/ sek
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Il OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

Projektowany budynek Zespotu Szkdét Specjalnych realizowany bedzie jako adaptacja
budynku istniejacego potgczonego architektonicznie w jedng bryte z projektowanym
budynkiem administracyjno-biurowym.

Projektowana zabudowa bedzie realizowana jako zespol budynkow z wydzielonymi
funkcjami ustugowymi z zaprojektowanym parkingiem wielostanowiskowym na terenie
inwestycji i dostepem do wewnetrznego ciggu komunikacyjnego obstugujacego obydwie
projektowane funkcje.

Forma architektoniczna projektowanych budynkéw uwzglednia specyfike miejsca
i charakter otaczajgcej zabudowy.

Projekt zaktada zastosowanie rozwigzan eliminujgcych bariery architektoniczne dla osob
niepetnosprawnych: na drogach dojazdowych, na chodnikach stanowigcych dojscia do
projektowanych budynkoéw i na wejsciach do klatek schodowych.

W projekcie przyjeto budowe w czesci biurowej dzwigu osobowego hydraulicznego
o udzwigu 630 kg i nadszybiu nizszym niz 3,00 m z mozliwoscig przewozu o0so6b
niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich z kontrolg dostepu w formie elektronicznych
kart dostepu dla 60 oséb. Projektowany dzwig bedzie:
- stanowit potgczenie miedzy kondygnacjami projektowanego budynku: parter, pietro
I, pietro Il;
- wyposazony w automatyczne drzwi kabinowe i szybowe (teleskopowe), nierdzewne
- zapewniat jazde z samopodtrzymaniem (brak koniecznosci statego nacisku na
przycisk jazdy).
- wyposazony w system przywotawczy z dzwonkiem we wskazanych przez
Zamawiajgcego pomieszczeniach.

Projekt przedmiotowych budynkéw uwzglednia przystosowanie instalacji sanitarnej i
elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz rozwigzania wewnetrzne w projektowanych
pomieszczeniach dla osob niepetnosprawnej ruchowo poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich.

2. OGOLNE DANE LICZBOWE BUDYNKOW

2.1 Budynek Zespotu Szkét Specjalnych:

Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy 464.00 m?

Powierzchnia catkowita 1392.00 m?

Powierzchnia uzytkowa 1049.11 m?
w tym:

Powierzchnia uzytkowa podstawowa 677.93 m?

Powierzchnia komunikacji 237.94 m?
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Maksymalne wymiary rzutu budynku

Powierzchnia pomocnicza 133.24 m?
Kubatura budynku 4 554.00 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3
Wysokos¢ budynku (w najwyzszym miejscu) 10,95 m
Maksymalne wymiary rzutu budynku 12.52 x 37.01
2.2 Budynek administracyjno-biurowy
Dane ogodlne
Powierzchnia zabudowy 360.97m?
Powierzchnia catkowita 1083.00 m?
Powierzchnia uzytkowa 808.07 m?
w tym:
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 406.73 m?
Powierzchnia komunikacji 309.58 m?
Powierzchnia pomocnicza 91.76 m?
Kubatura budynku ~3 200.00 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3
Wysokos¢ budynku (w najwyzszym miejscu) ~10,70 m

12.87 x 35.30 m

RAZEM DLA OBU BUDYNKOW - BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
SPECJALNYCH i BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO:

Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy tgcznie 825.00 m?
Powierzchnia catkowita tgcznie 2475.00 m?
Powierzchnia uzytkowa tgcznie 1857,18 m?
W tym :
powierzchnia uzytkowa podstawowa 1084.66 m2
powierzchnia komunikacji 547.52 m2
powierzchnia pomocnicza 225.00 m2
Kubatura budynkéw tgcznie 7 754.00 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych 3
Wysokos¢ budynkdw (w najwyzszym miejscu) 10,95 m

Maksymalne wymiary rzutu budynkéw razem

39.43 x47.67 m

3. STRUKTURA | WYKAZ POMIESZCZEN
W budynku Zespotu Szkét Specjalnych:

A. PARTER:

S/0.1 Wiatrotap 11.94 m?



S/1.19 Sala rewalidacji/ Sala Dzieci
Autystycznych w stopniu

S/0.2BKomunikacja 42.72 m?
S/0.2AKomunikacja 23.60 m?
S/0.2CKomunikacja 13.60 m?
S/0.3 WC 8.44 m?
S/0.4 WC 3.16 m?
S/0.5 WC 8.44 m?
S/0.6 WC 3.16 m?
S/0.7 Sala Doswiadczania Swiata 12.55 m?
S/0.8 Sala Sl rehabilitacyjna 38.12 m?
S/0.9 Bibliotek z czytelnig 26.74 m?
S/0.10 Szatnia 15.92 m?
S/0.11 Wozki dzieci 8.22 m?
S/0.12 Sala Dzieci Autystycznych 13.90 m?
S/0.13 Pomieszczeniem gospodarcze 2.68 m?
S/0.14 Pomieszczenie socjalne 8.80 m?
S/0.15 Swietlica/sala dla Dzieci
z lekkim upos$ledzeniem 29.28 m?
S/0.16 WC dla Niepetnosprawnych 7.16 m?
S/0.17 WC 5.68 m?
S/0.18 Wiatrotap 3.60 m?
S/0.19 Aneks jadalny dla uczniéw szkoty 36.23 m?
S/0.20 Pomieszczenie socjalne 15.32 m?
S/0.21 Pom. Konserwatora/Pom. Portiera 11.66 m?
RAZEM 350.72 m?
PIETRO I:
S/1.1BKomunikacja 23.60 m?
S/1.1CKomunikacja 13.40 m?
S/1.1AKomunikacja 34.15 m?
S/1.2 Sala Dzieci Autystycznych 14.03 m?
S/1.3 Sala miekka Dzieci Autystycznych 7.75 m?
S/1.4 Psycholog/Pedagog 16.26 m?
S/1.5 Sala Dzieci Autystycznych
w stopniu umiarkowanym 26.27 m?
S/1.6 Sala Dzieci z lekkim uposledzeniem 29.38 m?
S/1.7 Pielegniarka 10.20 m?
S/1.8 WC 3.20 m?
S/1.9 WC 8.44 m?
S/1.10 WC 8.44 m?
S/1.11 Pomieszczenie gospodarcze 3.37 m?
S/1.12 Logopeda 12.03 m?
S/1.13 Sekretariat/Kadry 25.54 m?
S/1.14 Gabinet Dyrektora 25.64 m?
S/1.15 Pokdj Nauczycielski 21.18 m?
S/1.16 WC 5.57 m?
S/1.17 WC dla Niepetnosprawnych 7.16 m?
S/1.18 Archiwum 11.66 m?
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A.

umiarkowanym 27.85 m?

RAZEM 335.12 m?
PIETROII:
S/2.1AKomunikacja 13.62 m?
S/2.1BKomunikacja 4411 m?
S/2.1CKomunikacja 13.60 m?
S/2.2 Zaplecze Sali Sportowe] 12.41 m?
S/2.3 Zaplecze na sprzet sportowy 12.86 m?
S/2.4 Sala Gimnastyczna/

Sala Gimnastyki Korekcyjnej 108.44 m?

S/2.5 WC 3.20 m?
S/2.6 WC 8.44 m?
S/2.7 WC 8.44 m?
S/2.8 Pomieszczenie gospodarcze 3.37 m?
S/2.9 Przebieralnia i tazienka Dziewczynek 19.02 m?
S/2.10 Przebieralnia i tazienka Chtopcow 19.86 m?
S/2.11 Sala Komputerowa 26.07 m?
S/2.12 Sala Dzieci Autystycznych 13.96 m?
S/2.13 Pomieszczenie gospodarcze 3.67 m?
S/12.14 WC 5.48 m?
S/2.15 WC dla Niepetnosprawnych 7.42 m?
S/2.16 Sala Dzieci Autystycznych 14.64 m?
S/2.17 Sala Dzieci z lekkim i umiarkowanym

uposledzeniem 25.28 m?

RAZEM 363.27 m?

RAZEM - CALY BUDYNEK 1049.11 m?

W tym.:

Powierzchnia podstawowa 677.93 m2

Powierzchnia komunikacji 237.94 m2

Powierzchnia pomocnicza 133.24 m2

W budynku administracyjno - biurowym:

PARTER:
B/0.1 Wiatrotap 12.06 m?
B/0.2 Portiernia 10.14 m?
B/0.3 Kottownia 14,31 m?
B/0.4 Pomieszczenie biurowe 87,90 m?
B/0.5 Archiwum 33.15m?
B/0.6 Kancelaria 16,07 m?
B/0.7 Przedsionek 20,90 m?
B/0.8 Pomieszczenie socjalne 9,60 m?
B/0.9 WC dla niepetnosprawnych 4.74 m?
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B/0.10 WC 11.52 m2
B/0.11 WC 11.53 m?
B/0.12 Rozdzielnia elektryczna 3.56 m?
B/0.13 Komunikacja 51.77 m?
RAZEM 287.25 m?
PIETRO I:
B/1.1 Pomieszczenie biurowe 14.86 m?
B/1.2 Pomieszczenie biurowe 14.38 m?
B/1.3 Komunikacja 85.53 m?
B/1.4 Pomieszczenie socjalne 18.75m?
B/1.5 Archiwum 33.15 m?
B/1.6 Pomieszczenie biurowe 14.68 m?
B/1.7 Pomieszczenie biurowe 14.92 m?
B/1.8 Pomieszczenie biurowe 14.92 m?
B/1.9 Pomieszczenie biurowe 14.68 m?
B/1.10 Pomieszczenie biurowe 3.52 m?
B/1.11 WC 11.52 m2
B/1.12 WC 11.53 m?
RAZEM B 260.73 m?
PIETRO II:
B/2.1 Pomieszczenie biurowe 14.86 m?
B/2.2 Pomieszczenie biurowe 14.29m?
B/2.3 Komunikacja 85.53 m?
B/2.4 Pomieszczenie biurowe 18.45 m?
B/2.5 Archiwum 33.15m?
B/2.6 Pomieszczenie biurowe 14.63 m?
B/2.7 Pomieszczenie biurowe 14.87 m?
B/2.8 Pomieszczenie biurowe 14.87 m?
B/2.9 Pomieszczenie biurowe 14.63 m?
B/2.10 Pomieszczenie biurowe 11.76 m?
B/2.11 WC 11.52 m2
B/2.12 WC 11.53 m?
RAZEM C 260.09m?
RAZEM - CALY BUDYNEK 808.07 m?
wtym :
powierzchnia podstawowa 406.73 m2
powierzchnia komunikacji 309.58 m2
powierzchnia pomocnicza 91.76 m2
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4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

- uktad przestrzenny projektowanej zabudowy na dziatkach o nr ew.: 39/6 i 39/7
w obrebie 03-01 realizowanej przy ul. Komunalnej stanowi zamkniecie nowego
wnetrza urbanistycznego utworzonego przez rozbidrke istniejgcej zabudowy na
tych dziatkach,

- uktad przestrzenny projektowanej zabudowy bedzie uzupetniat istniejgcg zabudowe
wzdtuz ul. Komunalnej,

- forma architektoniczna budynkdéw, prostotg wyrazu harmonizuje z architekturg
sgsiedztwa - w rzucie projektowane budynki oparte na rzucie prostokata,

- architektura projektowanych budynkéw — nowoczesna we wspotczesnym ujeciu,
bez odniesien lub nawigzywania do obiektéw historycznych charakterystycznych dla
przylegtych terenow sasiednich,

- projektowane budynki cechujg sie oszczednym detalem i architekturg o wysokich
walorach estetycznych, harmonizujgcg z sagsiedztwem a w szczegdlnosci
z istniejgcymi budynkami i istniejgcg zabudowg jednorodzinng,

- kolorystyka projektowanych budynkow stonowana, w cieptych jasnych kolorach
z akcentami kolorystycznymi w miejscach waznych kompozycyjnie,

- projektowane budynki nie sg niepodpiwniczone i majg maksymalnie 3 kondygnacje
nadziemne z dachem w konstrukcji stropodachu o niewielkim pochyleniu,

- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla obiektow uzytkowanych przez osoby
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie, na kazdej kondygnacji kompleksu
wydzielono po dwie strefy pozarowe, oddzielone od siebie z zastosowaniem drzwi
o odpornosci ogniowej El 60 oraz okien sgsiadujgcych réwniez El 60,

- projektowane budynki bedg wyposazone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w wydzielone ogniowo drzwi El 30 i oddymiane grawitacyjnie klatki schodowe
komunikujgce wszystkie poziomy projektowanych budynkéw. Oddymianie klatek
schodowych odbywac sie bedzie za pomocg klap oddymiajgcych z funkcjg wytazu
dachowego,

- w czesci nadziemnej projektowanych budynkéw przewidziano pomieszczenia
techniczne,

- program parkingowy dla obstugi projektowanych budynkéw zrealizowany zostat w
zakresie wiasnej dziatki,

- na terenie wiasnej dziatki zaprojektowano wydzielony teren sportowy uzupetniajgcy
funkcje szkolne przewidywany w budynku adaptowanym na potrzeby Zespotu Szkol
Specjalnych,

- wejscia gtowne do budynkdéw zostaty wyraznie zaakcentowane,

- wszystkie wejscia do projektowanych budynkdéw zaprojektowano z wiatrotapami
i daszkami zewnetrznymi zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi,
zadaszenia zaprojektowane indywidualnie i odpowiadajgce charakterowi catej
elewacji,

- pomieszczania biurowe zaprojektowano o wysokosci 300 cm.,

- pomieszczania szkolne w budynku istniejgcym o wysokosci 270 cm. na co,
w zwigzku z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi uzyskano
odstepstwo Wojewodzkiego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
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4.1

4.2

dojscia do projektowanych budynkéw oraz na poziom parterow w projektowanych
budynkach zaprojektowano tak, aby nie stanowity bariery dla o0s6b
niepetnosprawnych, w szczegdlnosci dla osob poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich.

przy $cianach zewnetrznych obu projektowanych budynkéw nalezy wykonacé
opaske z ptytek betonowych lub ze zwiru o szerokosci min. 50cm..

W ZAKRESIE TYNKOW WEWNETRZNYCH SCIAN | SUFITOW:

dla budynku adaptowanego na cele Zespotu Szkét Specjalnych przewiduje sie ze
wzgledow technicznych skucie uszkodzonych tynkow wewnetrznych scian i sufitow
do powierzchni istniejgcej konstrukcji Sciany lub sufitu, wedtug ostatecznej wersiji
projektu technicznego przedmiotowego budynku,

tynki wewnetrzne projektowane, we wszystkich pomieszczeniach projektowanych
budynkow, tradycyjne gipsowe uktadane maszynowo kategorii lll ,lub ptyty GK
malowanie powierzchni $cian i sufitdw farbami zmywalnymi, dekoracyjno-
ochronnymi do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi ALPOL AF610 lub réwnowazna - kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem,

w budynku adaptowanym na cele Zespotu Szkét Specjalnych przewiduje sie na
Scianach w kazdym z projektowanych pomieszczeniach klas, do wysokosci 150 cm.
od poziomu posadzki jasne tynki mozaikowe ALPOL AT396 1,2mm lub
rownowazne - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

w obu projektowanych budynkach na korytarzach do wysokosci 150cm. od poziomu
posadzki jasny tynk mozaikowy ALPOL AT396 1,2mm lub rownowazny - kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem,

w pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i w pomieszczeniach kuchennych budynku szkoty), na $cianach wewnetrznych
zatozono ptytki Tubgdzin Pastel 20x20cm lub rownowazna - kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem,

W ZAKRESIE ROZWIAZAN ELEWACYJNYCH:

W projekcie przewiduje sie silikatowe cienkowarstwowe tynki elewacyjne CERESIT

CT 72 gr. 2,0mm lub rownowazny w dwoch kolorach MONTANA 1 i CEYLON 5 dla

projektowanych obydwu budynkéw cechujgce sie:

- trwatoscia,

- odpornoscig na zabrudzenia,

- odpornoscig na glony,

- odpornoscig na uderzenia,

- paro przepuszczalnoscia,

- mrozoodpornoscia,

- wodoodpornoscig, dotyczy to tynku cienkowarstwowego dekoracyjnego,
mozaikowego przy jego zastosowaniu na cokoty projektowanych budynkéw,

tatwoscig czyszczenia i odnawiania,

Fragmenty miedzy okienne zgodnie z rysunkami elewacji wykonczone beda
ptytami elewacyjnymi Rockpanel lub rownowaznymi kolor MAHON.
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4.3 W ZAKRESIE PODLOG | POSADZEK:

- dla budynku adaptowanego na cele Zespotu Szkét Specjalnych przewidziano w
projekcie w poziomie parteru przedmiotowego budynku, ze wzgledow technicznych
skucie wszystkich warstw posadzki i warstw pod posadzkowych wykonanych na
gruncie; zaprojektowano nowe warstwy spetniajgce obecne i przewidziane na rok
2021 wymagania techniczne ( w tym izolacja z dwoéch  warstwy papy
termozgrzewalnej asfaltowej modyfikowanej SBS Ilub innej rownowaznej) a w
przypadku stwierdzenia w trakcie robo6t probleméw wytrzymatosciowych gruntu
wraz z ustabilizowaniem podtoza,

- dla obu projektowanych budynkéw izolacja termiczna pod posadzki w
pomieszczeniach parteru z polistyrenu ekstrudowanego XPS; izolacje posadzek
parteru wykonywanych na gruncie bedg spetnia¢ nowe wytyczne w zakresie
ochrony cieplno-wilgotnosciowej budynkow, przegrod zewnetrznych okreslone w
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
uwzglednieniem wspofczynnika przenikania ciepta U(max) = 0,30 [W/m#K]
przewidziane do stosowania od 01.01.2021r.,

- dla budynku adaptowanego na cele Zespotu Szkét Specjalnych ze wzgledu na
ograniczenia konstrukcyjne wykazane w projekcie budowlanym przewiduje
sie na stropach: nad parterem ipierwszym pietrem budynku, skucie
wszystkich szlicht podposadzkowych do powierzchni istniejgcej konstrukciji
stropowej, wylanie wylewki cieptochronnej z domieszka perlitu — zastepujacej
swoimi parametrami izolacje ze styropianu - o odpornosci na sciskanie 4,5
MPa, wspoéiczynniku przewodzenia ciepta W/mK = 0,19, a takze wylanie
wyrownujacej wylewki samopoziomujgcej grubosci ok 3mm,

- hydroizolacie w tazienkach, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
i w pomieszczeniach  kuchennych  budynku szkoty z elastycznej masy
uszczelniajgcej z uszczelnieniem potgczenia posadzki ze $ciang elastyczng tasma
uszczelniajgcg posiadajgcg atesty higieniczne i aprobaty dopuszczajgce do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- przewiduje sie izolacje akustyczne na stropach miedzy kondygnacyjnych ze

styropianu

- szlichty pod posadzki, cementowe - tradycyjne Iub z gotowe] zaprawy
o wytrzymatosci min. 20MPa dla wszystkich projektowanych pomieszczen w obu
budynkach,

- dla budynku adaptowanego na cele Zespotu Szkét Specjalnych przewiduje sie
posadzki na parterze i w szatniach z ptytek gresu Tubgdzin Tartan 33,3x33,3cm lub
rownowazna - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem, w salach dydaktycznych i
pomieszczeniach socjalnych wyktadzina Acczent Excellence 70 Topaz lub
rownowazna - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

- dla budynku adaptowanego na cele Zespotu Szkdét Specjalnych zaproponowano
posadzki w pomieszczeniach klasowych, biurowych oraz na korytarzach na | i Il
pietrze budynku z wyktadziny Acczent Excellence 70 Topaz lub réwnowazna - kolor
do uzgodnienia z uzytkownikiem,
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- dla projektowanego budynku administracyjno-biurowego przewiduje sie posadzki na
korytarzach parteru z ptytek gresu Tubadzin Tartan 33,3x33,3cm lub réwnowazna -
kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

- dla projektowanego budynku administracyjno-biurowego zaproponowano posadzki
w pomieszczeniach biurowych parteru z wykfadziny Acczent Excellence 70 Topaz
lub rbwnowazna - kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem,

- dla projektowanego budynku administracyjno-biurowego nalezy przewidzie¢ na
korytarzach oraz w pomieszczeniach biurowych | i Il pietra budynku posadzki z
wyktadziny Acczent Excellence 70 Topaz lub rownowazna - kolor do uzgodnienia z
uzytkownikiem,

- w budynku adaptowanym na cele Zespotu Szkét Specjalnych oraz
w projektowanym budynku administracyjno-biurowego oktadziny schodéw na
klatkach schodowych wykonac¢ z granitu Strzegomski gr 1,5mm lub rbwnowaznego.

4.4 W ZAKRESIE POKRYC DACHOWYCH:

- dach nad projektowanymi budynkami w konstrukcji stropodachu z wykorzystaniem
ptyty stropowej nad ostatnig kondygnacjg pokryty membrang MONARPLAN FM gr.
1,5mm lub rownowazna, wyjatek stanowi dach nad salg gimnastyczng z ptyty
warstwowej BALEXTHERM-PU-R 160/205 lub rownowaznej opartej na belkach PE
400,

- z przestrzeni ostatniej kondygnacji dla obu projektowanych budynkéw zostaty
przewidziane w potaciach dachowych wytazy dachowe z doswietleniem z
poliweglanu  wielokomorowego  spetniajgce  jednoczesnie  funkcje  klap
oddymiajgcych mcr Prolight typu C lub réwnowazna,

- rynny dachowe i rury spustowe oraz pozostate obrobki blacharskie z blachy
stalowej (fi rynny 150, fi rury spustowej 100) lub PCV (fi rynny 125, fi rury spustowej
110) — w zaleznosci od wymagan konstrukcyjnych, w kolorze skorelowanym z
kolorystykg elewacii,

- izolacje termiczng stropodachu projektuje sie ze styropianu EPS 100,

- izolacje przeciwwilgociowg stropodachow przewiduje sie jako folie PE,

- projektowana izolacja stropodachéw nad projektowanymi budynkami spetia
wytyczne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnosciowej budynkéw, przegréod
zewnetrznych okreslone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, dokumentacja budowlana i pozniejsza realizacja robot
budowlanych powinny uwzgledni¢ wymagania odnosnie: Wspdtczynnika
przenikania ciepta U(max) = 0,15 [W/m**K] obowigzujgce od 01.01.2021r.

4.5 W ZAKRESIE BALUSTRAD KLATEK SCHODOWYCH | BALKONOW:

- balustrady balkonowe w projektowanym budynku administracyjno-biurowym
z elementéw stalowych w kolorystyce okreslonej w projekcie i nawigzujgcej do
kolorystki elewacji z wypetnieniem ptytg ze szkia bezpiecznego klejonego,
hartowanego lub profili pionowych — w zaleznosci od warunkéw eksploatacyjno-
uzytkowych oraz decyzji Zamawiajgcego (rysunek z propozycjami wariantéw
D008),

- balustrady wewnetrznych klatek schodowych w obu budynkach z elementow
stalowych z wypetnieniem ptytg ze szkta bezpiecznego klejonego, hartowanego lub
profili pionowych malowanych proszkowo w kolorze okreslonym w projekcie i
nawigzujgcym do zaprojektowanej kolorystki wnetrza — w zaleznosci od warunkoéw

21



eksploatacyjno-uzytkowych oraz decyzji Zamawiajgcego (rysunek z propozycjami
wariantéw D001),

- ostateczny wybér rodzaju i kolorystyki balustrad balkonowych i balustrad
wewnetrznych klatek schodowych podlegac bedg akceptacji Zamawiajgcego.

4.6 W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:

- okna i drzwi balkonowe, rozwierano - uchylne wykonane w technologii ELITE 6
KOM firmy PLASTIMET Sp. Z O.0. w kolorze biatym spetniajgce wytyczne w
zakresie ochrony cieplno-wilgotnosciowej budynkow, przegrod zewnetrznych
okreslone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, dokumentacja budowlana i pdzniejsza realizacja robot budowlanych
powinny uwzgledni¢ wymagania odnosnie: Wspotczynnika przenikania ciepta
U(max) = 0,9 [W/m#*K] obowigzujgce od 01.01.2021r..

- szklenie szktem niskoemisyjnym zespolonym 4T/16/4/16/4T RT 7035,

- wymagana infiltracja powietrza zgodna z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zapewniona bedzie poprzez
zastosowanie nawietrznikow okiennych,

- okucia obwiedniowe, systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiaréw
okien i drzwi balkonowych,

- okucia obwiedniowe, z mozliwoscig mikrowentylacji przy zamknietym skrzydle,

- okucia do okien i drzwi balkonowych, rozwierano — uchylnych, umozliwia
rozwieranie skrzydet o co najmniej 90° oraz uchylanie skrzydta o co najmniej 15°,

- okucia do okien i drzwi balkonowych umozliwiajg tatwe otwieranie bgdz uchylanie z
poziomu podtogi oraz ustawianie skrzydet otwieranych w wymaganym i pozgdanym
potozeniu, pozwalajgcym uzyskac regulowang wymiane powietrza,

- okucia do okien i drzwi balkonowych umozliwiajg otwarcie okna od zewnatrz,

- w kazdym pomieszczeniu zamontowane okna i drzwi balkonowe, rozwierano -
uchylne bedg zapewniaé bezpieczne uzytkowanie, czyszczenie i wykonanie
wszelkich napraw i konserwacji,

- zaproponowane okna i drzwi balkonowe posiadajg wszystkie wymagane atesty,

- izolacyjnos¢ akustyczna stolarki okiennej zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
akustycznym dla stolarki okiennej okreslona zostanie w dokumentacji projektowej
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- zatozono, ze okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne bedg w projektowanych
budynkach spetniaC nowe wytyczne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnosciowej
budynkow, przegréd zewnetrznych okreslone w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dokumentacja budowlana i
pozniejsza realizacja rob6t budowlanych powinny uwzgledni¢ wymagania odnosnie:
Wspotczynnika przenikania ciepta U(max) = 0,90 [W/m?*K] dla okien i U(max) =
1,30 [W/m?*K] dla drzwi zewnetrznych obowigzujgce od 01.01.2021r.

- podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej, systemowo i kolorystycznie spojne
z oknami i drzwiami balkonowymi,

- podokienniki zewnetrzne powinny wystawac¢ poza lico ocieplonych scian nie mniej
niz 40 mm.,

- podokienniki wewnetrzne o brzegach zaokrgglonych i szerokosci parapetu
min. 30 cm, wykonane z konglomeratu BOTTICINO lub rownowaznego,
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- stolarka drzwiowa wewnetrzna, drzwi typowe ptycinowe szklone i ptytowe,
okleinowane okleing drewnopodobng o wzorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,

- oscieznice regulowane okleinowane,

- drzwi wejsciowe do obu projektowanych budynkéw: z profili aluminiowych
w systemie cieptym, wyposazone we wkiadki bebenkowe i w samozamykacz
gorny,

- czesC przeszklona drzwi wejsciowych do budynku winna by¢ wykonana ze szkta
bezpiecznego, hartowanego lub klejonego,

- przy kazdych skrzydtach drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrznych nalezy
wykonaé odboje drzwiowe z materiatu elastycznego,

- przed drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac stalowg ocynkowang, wycieraczke
do obuwia BP Techem S. A. Clean Scrub gr. 17mm lub robwnowazna.

Alternatywne rozwigzania w stosunku do rozwian zaprojektowanych sg mozliwe

w przypadkach, kiedy sg co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i

technicznie od wskazanych w dokumentacji projektowej; ostateczng decyzje o

zastosowaniu alternatywnego rozwigzania w zakresie prac budowalnych podejmuje

Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Projektantem - Wykonawcg dokumentacji projektowe;.

4.7 W ZAKRESIE WENTYLACJI POMIESZCZEN:

- W obu projektowanych budynkach zastosowana zostanie wentylacja zgodnie z projektem
— TOM 3 — wentylacja mechaniczna,

- W pomieszczeniach niewyposazonych w w/w rozwigzania zastosowana zostanie
wentylacja grawitacyjna i kominowa wykonana z pustakéw systemowych betonowych lub
ceramicznych,

- Naptyw $Swiezego powietrza bedzie zapewniony przez nawiewniki okienne i
nieszczelnosci wskazane w tomie trzecim opracowania,

- Trzony wentylacyjne i kominowe ponad dachem ostatnie kondygnacji ocieplone zostang
ptytami ze styropianu.

4.8 W ZAKRESIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Projekt zaktada petng dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych ruchowo poprzez

- rozwigzania funkcjonalne, architektoniczne i wewnetrzne w obu projektowanych
budynkach umozliwiajgce dostep i poruszanie sie o0séb niepetnosprawnych
ruchowo na wodzkach inwalidzkich w petnym zakresie projektowanej funkciji
przedmiotowych budynkow,

- posadowienie posadzki parteru w obu projektowanych budynkach ponad otaczajgcy
teren oraz rozwigzania funkcjonalne i architektoniczne umozliwiajg dostepu osobom
niepetnosprawnym ruchowo, poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich z poziomu
terenu na poziom parterow projektowanych budynkow,

- program parkingowy dla projektowanych budynkéw przewiduje 5 wydzielonych
miejsc parkingowych dla os6b niepetnosprawnych,

- projektowana winda wewnetrzng zapewnia wtasciwy transport pomiedzy poziomami
projektowanych budynkow dla przedmiotow i osob w tym oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,
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- winda Green Lift — Fluitronic MRL-T bez maczynowni, o udzwigu 630 kg lub
rownowazna.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ponizej opisane zostaty wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji
polegajgcej na budowie budynku szkoty specjalnej z czescig biurowa.

Budynek podzielony podzielony jest funkcjonalnie na dwie czesci obstugiwanych przez
odrebne klatki schodowe. W czesci frontowej znajdujg sie pomieszczenia szkoty
specjalnej, natomiast boczne skrzydto petni funkcje biurowa.

Podstawowe akty prawne:

[1] ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2016r. poz. 191).

[2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. 290).

[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015
r. poz. 1422).

[4] rozporzgadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[5] rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[6] rozporzadzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 poz. 2117).

Uwaga

- Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [3] nalezy rozumie¢ jako
uzyskane po wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiarow
okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle o$cieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg
schodow (biegow i spocznikow) nalezy rozumieC szerokos¢ w Swietle poreczy
(pochwytéw). Szerokos¢ nie moze by¢é pomniejszana przez urzgdzenia, elementy
budynku lub wyposazenia wnetrz.

- Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig, szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowag (REI) powinny by¢ wykonane, jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytworce) lub na podstawie jednostkowego
dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

- Zamkniecia otworow charakteryzujgce sie klasg odpornosci ogniowej oraz
dymoszczelnoscig powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia powodujgce ich samoczynne
zamkniecie sie
w przypadku wystgpienia pozaru.

| 1.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Obiekt traktowany bedzie jako dwa budynki z uwagi na ustalanie wymagan w zakresie
ochrony przeciwpozarowej.
Parametry czesci szkoty specjalnej:

llo§¢ kondygnacji nadziemnych — 3 - budynek w grupie wysokosci "niski";

llo§¢ kondygnacji podziemnych — 0;

Wysokos¢ — 11,35 m ;
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Powierzchnia catkowita — 1392,00m?;
Kubatura - 455400 m3.

Parametry czesci biurowej
llo§¢ kondygnacji nadziemnych — 3 - budynek w grupie wysokosci "niski";
llo$¢ kondygnacji podziemnych — 0;
Wysokos$¢é — 11,35 m ;
Powierzchnia catkowita — 1083,00 m?;
Kubatura — 3200,00 m3.

| 1.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W analizowanych budynkach nie przewiduje sie przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

| 1.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie wartosci gestosci
obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych i magazynowych gestosc
obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m?.

| 1.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz pomieszczen zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

| 1.5. Kwalifikacja pozarowa

Szkota specjalna:
Budynek zaliczony do grupy budynkdéw niskich o nastepujgcej klasyfikacji do kategorii ZL i
PM:

= Kkategoria zagrozenia ludzi — ZL I

= pomieszczenia techniczne i magazynowe - PM do 500 MJ/m?Z.

Czesc biurowa:
Budynek zaliczony do grupy budynkdéw niskich o nastepujgcej klasyfikacji do kategorii ZL i
PM:

= Kkategoria zagrozenia ludzi — ZL I

= pomieszczenia techniczne i magazynowe - PM do 500 MJ/m?Z.

| 1.6. Klasa odpornosci pozarowej — wymagania dla elementéw budowlanych
Szkota specjalna:
Budynek zostanie zaprojektowany i wykonany w klasie "B" odpornosci pozarowe;.
Dla klasy B odpornosci pozarowej poszczegolne elementy budynku spetnia¢ bedg
nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® )
odpornosci
pozarowej

budynku
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gtéwna strop” $ciana $ciana

konstrukcja | konstruk zewnetrzna) | wewnetrzn | przekryci
nos$na cja 2) al e
dachu dachu®
1 2 3 4 5 6 7
nAN REI E 1120
A R 240 R 30 120 (0-i) E 160 R E 30
B R 120 R30 |REI60 E(;_?)O EI130% | RE30
"c R 60 R15 |REI60 E(;_:i”)o EI159 | RE15
"D R 30 ) |REI30 E(;_:i”)o ) )
"E" () () () () () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okresSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)- nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaC takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, S$wietlikbw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej
niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszag
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol.
4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E |
30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

Wszystkie elementy budynkéw, o ktérych mowa wyzej, muszg byc
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Czesc biurowa.
Budynek zostanie zaprojektowany i wykonany w klasie "C" odpornosci pozarowe;.

Dla klasy C odpornosci pozarowej poszczegolne elementy budynku spetnia¢ bedg
nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:
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Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku® )
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna strop” $ciana $ciana
konstrukcja | konstruk zewnetrzna') | wewnetrzn | przekryci
nos$na cja 2) al e
dachu dachu®
1 2 3 4 5 6 7
™ REI E1120
A R 240 R 30 120 (0-i) E 160 R E 30
n n E I 60 4
B R 120 R 30 RE 160 (0-i) E130% RE 30
"C" R 60 R 15 REI160 E(;_?)O El15% RE 15
"D R 30 () | REI30 E((l_?)o ) )
"E" () () () () () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okresSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)- nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaC takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, 3$wietlikbw, lukarn i okien
pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej
niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszag
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol.
4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E |
30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

Wszystkie elementy budynkéw, o ktérych mowa wyzej, muszg byc
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Uwaga:
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Okfadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna Sciany
zewnetrznej, w pasie o szerokosci min. 4 m na Scianie prostopadtej do czesci szkoty
specjalnej, pomiedzy strefami pozarowymi powinny by¢ wykonane 2z materiatow
niepalnych.

Wymagania oqgolne:

Elementy konstrukcji powigzane z elementami oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
w klasie odpornos$ci ogniowej zapewniajgcej zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej
dla oddzielen przeciwpozarowych.

Sciany wewnetrzne pomieszczen dla ktérych ewakuacja okreélona jest na zasadzie
przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia — bez wymagan odnoS$nie
klasy odpornosci ogniowey.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy
i dylatacjami.

Systemy izolacja cieplnej Scian zewnetrznych i dachu wraz z wykoriczenie muszg
spetniac wymagania NRO.

Przekrycie dachu nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przepusty i przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego,
muszg miec¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéow. Dopuszcza
sie nieinstalowanie przepustéow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
muszg miec klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Dylatacje w stropach nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odporno$ci ogniowe.

W przypadku stosowania dodatkowych elementow okfadzin elewacyjnych
(mocowanych do Scian zewnetrznych) nalezy mocowac je do konstrukcji budynku w
Sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrzney.

Wszystkie wymagania opisane powyzej zostang spetnione.

| 1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek wielorodzinny:
Ponizej przedstawiono przyjety podziat na strefy pozarowe projektowanego budynku.

Zestawienie gtéwnych stref pozarowych:

Lokalizacja . — Powierzchnia
(kondygnacja) Funkcja Klasyfikacja (m?]
Strefa 1 1,2,3 Szkota specjalna ZL 1l 1049,11
Strefa 2 1,2,3 biurowa ZL 1l 808,07
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Dodatkowo w czesci parteru wydzielono pomieszczenie techniczne:

- rozdzielni elektrycznej,

- kottowni gazowej z kottami o0 mocy tgcznej 180 kW (drzwi EI30 otwierane na zewnatrz
bez koniecznosci uzycia klamki — otwarcie pod naciskiem).

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych w budynku odpowiednio wynosza:
= Budynek niski (N):
o dla stref ZL Il — 5000m?
o dla stref ZL 11l — 8000m?

Dla analizowanego budynku wymagana jest nastepujgca klasa odpornosci ogniowe;j
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowe;j
Klasa drzwi
odpornosci | elementéw oddzielenia | przeciwpozarowy drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego ch lub innych przeciwpozarowego
budynku zamkniec
przeciwpozarowy
ch
Scian i stropow na korytarz i | na klatke
stropéw, z w ZL do schodowg’
wyjatkiem pomieszczeni )
stropow w a
ZL
1 2 3 4 5 6
A REI1240 |[RE1120 E 1120 E 160 E 60
e RE 120 R E 160 E 160 E 130 E 30
D"i"E RE 160 REI130 E 130 EI115 E 15

Klasa odpornosci ogniowej Sciany pomiedzy czescig ZL Il i ZL 11l - REI 120.
Klasa odpornosci ogniowej Scian obudowy klatek schodowych - REI 60, drzwi EI30.
Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnych w czesci ZL 1l -

El 30.

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w czesci ZL |ll -

El 15.

Pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci min.0,8 m.




Przepusty i przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego,
muszg miec klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Dopuszcza
sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalaciji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktéorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.
Wymagania ogolne:

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié¢ na wtasnym fundamencie
lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odporno$ci ogniowej tej Sciany.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworow, nie
powinna  przekracza¢ 15% powierzchni  Sciany, a w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane z materiatbw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych
bgdz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza Sie wypetnienie otworow
materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak Iluksfery, cegta szklana Iub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworow nie przekracza 10% powierzchni
Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz EI60
dla Scian stanowigcych obudowe drog ewakuacyjnych i E60 w pozostatych przypadkach.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do
wnetrza budynku. -

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza
lico Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac
pionowy pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2m i klasie odpornosci
ogniowej EI60.

W budynku w dachu ktérego znajdujg sie Swietliki lub klapy dymowe, Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz
bdm, nalezy wyprowadzi¢ ponad gorng ich krawedz na wysokoS¢ co najmniej 0,3m, przy
czym wymaganie to nie dotyczy Swietlikow nieotwieranych o klasie odpornoSci ogniowej
co najmniej E 30.

Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe Ilub techniczne, niepowigzane
funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL powinny stanowi¢ odrebng strefe
pozarowa.

Wszystkie wymagania ogdlne opisane powyzej zostang spetnione.

| 1.8. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

W budynku powierzchnia scian zewnetrznych majgcych klase odpornosci ogniowe;j
E wymagana dla $cian zewnetrznych przekracza 65%. W tym przypadku wymagane jest
zachowanie nastepujgcych minimalnych odlegtosci od sgsiednich budynkdow:
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. Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
Rodzaj budynku oraz dia malisym;llna gestosé obciailzenia
makg;r?qgl]rl:: ge'\gtoéé ogniowego strefy pozarowej PM
NS . Qw MJ/m2
obcigzenia ogniowego
strefy pozarowej PM 2Ll IN Qs 100 0P<MQ =
Qw MJ/m? 1000 4000 Q > 4000
1 213 4 5 6
ZL 8| 8 8 15 20
IN 8 | 8 8 15 20
PM Q < 1000 8 18 8 15 20
PM 1000 <Q <4000 [15]| 15 15 15 20
PM Q > 4000 20120 20 20 20

Projektowany budynek spetniat bedzie wymagania opisane powyze;.
Minimalne odlegtosci wynosi¢ beda:

= od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej — powyzej 4 m

= od granicy sgsiedniej dziatki drogowej — 3 m

= od sgsiednich budynkéw PM — 17,2 m

= od sgsiednich budynkoéw ZL — powyzej 8 m.

Pomiedzy prostopadtymi $cianami obiektu stanowigcymi odrebne strefy pozarowe
zachowano Sciane o szerokosci 4m (Sciana czesci ZL Ill) o klasie odpornosci ogniowe;j
REI120 wykonanej z materiatéw niepalnych.

| 1.9. Warunki ewakuacji
Ewakuacja prowadzona bedzie w ramach dopuszczalnych dtugosci przejscia i
dojscia ewakuacyjnego. Dtugos¢ dojscia liczona jest od wyjscia z pomieszczenia do
wyjscia na zewnatrz budynku, do sgsiedniej strefy pozarowej lub do wejscia do
obudowanej i oddymianej klatki schodowe;.
Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach ZL wynosi 40m.
Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:
= strefy ZL Il
o 10 m (przy jednym kierunku dojscia),
o 40m (przy dwéch kierunkach ewakuacji).
= strefy ZL llI:
o 30 m (przy jednym kierunku dojscia) w tym nie wiecej niz 20 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej,
o 60m (przy dwéch kierunkach ewakuacji).

Wymagana szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, w przypadku
drég ewakuacyjnych stuzgcych ewakuacji do 20 os6b wynosi 1,2 m.

Ewakuacja z pomieszczen odbywa sie na poziome drogi ewakuacyjne prowadzgce
do klatek schodowych.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego po poziomych drogach ewakuacyjnych nie przekracza
dopuszczalnych wartosci.
W poziomie parteru zapewniono wyjscia o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m. Diugosc¢
dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60 m.
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Szkota specjalna:

Ewakuacja z pomieszczen prowadzi na korytarz prowadzgcy do obudowanej klatki
schodowej zamykanej drzwiami EI30, wyposazonej w grawitacyjny system do usuwania
dymu.

W poziomie parteru wyjscia z klatki prowadzi do obudowanego korytarza prowadzgcego
na zewnatrz budynku. Z czesci szkoty zapewniono rowniez mozliwos¢ przejscia do
odrebnej strefy pozarowej — czesci biurowej.

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych nie zostang przekroczone.

Czesc biurowa:

Ewakuacja z pomieszczen prowadzi na korytarz prowadzgcy do obudowanej klatki
schodowej zamykanej drzwiami EI30, wyposazonej w grawitacyjny system do usuwania
dymu.

W poziomie parteru wyjscia z klatki prowadzi do obudowanego korytarza prowadzgcego
na zewngtrz budynku. Z czesci biurowej zapewniono rowniez mozliwos¢ przejscia do
odrebnej strefy pozarowej — szkoty specjalnej.

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojsé ewakuacyjnych nie zostang przekroczone.

Wymagania ogdine:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi musi by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.
Ze strefy pozarowej, o ktérej mowa powyzej musi by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku lub przez inng strefe pozarowa.

Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, uwaza sie wyjscie do
obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornoSci ogniowej co
najmniej E | 30, wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu. Dopuszczalne jest w przypadku stref ZL IV w budynkach wysokich,
stosowanie klatki zamykanej drzwiami dymoszczelnymi pod warunkiem, ze kazde
mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji ogodlnej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Wyjscie z klatki schodowej, o ktorej mowa powyzej, musi prowadzi¢ na zewngtrz
budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogolnej, obudowanych w
klasie co najmniej EI60 z otworami z zamknieciami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej E | 30.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne muszg by¢ zamykane drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz

50 0s6b muszg otwierac sie na zewnatrz.

Minimalna szerokos¢ biegu klatek schodowych wynosita bedzie 1,2m. Minimalna
szerokos¢ spocznika klatek schodowych wynosita bedzie 1,5m. Maksymalna wysokos¢
stopni nie bedzie przekraczata 0,175m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokosé
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub
do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokosc¢ biegu klatki schodowe;.

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia, bedzie obliczana proporcjonalnie do liczby os6b mogacych w nim
przebywaé réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6m szerokosci na 100 oséb, przy
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czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, a w
przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8m.

Drzwi w Scianach obudowy drog ewakuacyjnych po petnym otwarciu nie mogg
zawezacC szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych ponizej dopuszczalnej szerokosci
(ewentualny montaz samozamykaczy).

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosita bedzie co najmniej 2,2 m, z mozliwoscig
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byc¢
wieksza niz 1,5 m.

W budynku zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych
jest zabronione.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego oraz
oznakowany znakami ewakuacyjnymi.

W budynku zapewnione zostanie wyjscie na dach z co najmniej jednej klatki
schodowej, umozliwiajgce dostep na dach ido urzgdzen technicznych tam
zainstalowanych. Jako wyjscie z klatki schodowej na dach nalezy stosowaé drzwi o
szerokosci 0,8 m i wysokosci co najmniej 1,9m lub klapy wytazowe o wymiarze 0,8x0,8 m
w Swietle.

1.10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przy projektowaniu obiektu uwzglednione bedg nastepujgce wymagania
przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

= wyktadziny podtogowe i Scienne na drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki
schodowe) co najmniej trudno zapalne;

= oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

= do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty fatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce;

= w strefach pozarowych ZL materiaty i wyroby wykonczenia wnetrz luzno zwisajgce
np. zastony, kotary, zaluzje, kurtyny itp. powinny spetnia¢ wymagania co najmniej
trudno zapalnosci;

= podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza
bedg miec niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od
strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R
E 130;

* na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione;

= palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sag
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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| 1.11. Instalacja elektryczna.

Przewody i kable elektryczne oraz sSwiattowodowe wraz z ich zamocowaniami
(zespoty kablowe), stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i tagcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do
dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody
badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych.

| 1.12. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

Budynek zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Z uwagi na potgczenie
czesci budynku zastosowane zostang rozwigzania zapewniajgce jednoczesne wytgczanie
pradu dla wszystkich stref pozarowych obiektu.

Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie umieszczony w
poblizu wejscia do obiektu. Przycisk zostanie odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego,

z wyjatkiem zrodfa zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
Sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu zasilane beda:

- system grawitacyjnego usuwania dymu,

- zestaw pompowy instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (o ile bedzie konieczny).
Szczegoty przyjetych rozwigzan zostaty przedstawione w czesci instalacyjnej projektu.

| 1.13. O$wietlenie awaryjne.

W budynku zostanie wykonane oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne. O$wietlenie
nalezy wykona¢ oraz na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine. Srednie natezenie
oSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byC¢ nie
mniejsze niz 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, i nie mniejsze niz 0,5 Ix w centralnym pasie o
szerokosci nie mniejszej niz potowa szerokosci drogi ewakuacyjnej. Natezanie oSwietlenia
strefy otwartej nie mniejsze niz 0,5 Ix. Natezenie osSwietlenia przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych znajdujgcych sie poza drogami ewakuacyjnymi powinno byC nie
mniejsze niz 5 Ix.

Szczegoty przyjetych rozwigzan zostaty przedstawione w czesci instalacyjnej projektu.

| 1.14. Instalacja odgromowa.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.

| 1.15. System sygnalizacji pozarowe;.

System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany i nie zostat przewidziany.

| 1.16. Dzwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) nie jest wymagany i nie zostat przewidziany.
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| 1.17. State urzadzenia gasnicze
W budynku state urzgdzenia gasnicze nie sg wymagane i nie zostaty przewidziane.

| 1.18. Dzwig dla ekip ratowniczych.

Budynek nie wymaga =zastosowania dzwigu dla ekip ratowniczych i nie jest on
projektowany.

| 1.19. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

w budynku jest wymagane wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
z hydrantami 25 z wezem pétsztywnym. Zasieg hydrantu 25 wynosi 33 m (30 dtugosé
odcinka weza + 3 m =zasiegu rzutu prgdu gasniczego. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch
hydrantéw (2 dma3/s). Przewiduje sie wykonanie hydrantéw wewnetrznych w sposéb
zapewniajgcy pokrycie zasiegiem catej powierzchni chronionej obiektu.
Szczegoty przyjetych rozwigzan zostaty przedstawione w czesci instalacyjnej projektu.

Uwagi ogolne:

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1
godzine. Minimalna wymagana wydajno$c¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy
wynosi dla hydrantu 33 — 1,5 dm3/s, dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s, dla hydrantu i zaworu 52
— 2,5 dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno
zapewniac takg wydajnosSc z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, i
byc nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa, przy czym
ciSnienie na zaworach odcinajgcych hydrantow 52 i 33 nie powinno przekraczac 0,7 MPa.
Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysSOkosci
1,3520,1 m od poziomu podfogi.

Nominalne Srednice przewodow zasilajgcych, na ktorych instaluje sie hydranty
wewnetrzne, powinny wynosic co najmniej:

1) DN 25mm- dla hydrantéw 25;
2) DN 50mm - dla hydrantow 33 i 52;
3) DN 80mm — dla zawordw 52.

Przewody instalacji nalezy wykonacC z materiatow niepalnych, w przeciwnym
wypadku przewody wykonane z materiatow palnych, powinny byc¢ obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

W przypadku gdy na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowanych zostanie
wiecej niz 5 hydrantow wewnetrznych przewody zasilajgce instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej muszg byc¢ wykonane jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie
wody co najmniej z dwoch stron oraz zapewnia¢ mozliwosS¢ odtgczania zasuwami lub
zaworami tych czesci przewodow zasilajgcych instalacje wodociggowg przeciwpozarows,
ktore znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami.

Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyborow sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.
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Mozliwo$¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
cisnienia i wydajno$ci musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow
badz urzgdzen.

Zawory 52 oraz zawory odcinajgce w hydrantach 52 powinny posiada¢ nasady
ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem Scian lub
obudowy w sposob umozliwiajgcy fatwe przytgczanie weza tfocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu.

Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w ktorych mogg byc narazone na
uszkodzenie lub dewastacje, umieszcza sie w metalowych szafkach ochronnych zgodnych
z wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym
gtowicg toporka strazackiego.

Przed hydrantem wewnetrznym Ilub zaworem 52 zapewnia sie dostateczng
przestrzen do rozwiniecia linii gasniczey.

| 1.20. Instalacje ogrzewania i wentylacji.

Przewody spalinowe i dymowe nalez wykona¢ z wyrobdw niepalnych. Przewody
wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatbw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny byC wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na kryterium szczelnosci ogniowej, izolacyjnosci
ogniowej i dymoszczelnosci (EIS), przy czym przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na kryterium szczelnosci ogniowej,
izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych

powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢

wykonane z materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy tgczagce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw

wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow,

powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé¢ dtugo$¢ nie

wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢

wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna

przekraczac 0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej

i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjgtkiem

budynkow jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujgce

wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby

w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
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a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacije

wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane

z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku

pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej

przewodu lub klapy odcinajgce;j,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czgstek,

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wydzielone $cianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30 (nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad
dachem budynku).

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych
oraz nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni
grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C
oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.
Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej EI60.

| 1.21. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru wnosi 20 dm3/s.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest z istniejgcej
miejskiej sieci wodociggowej. Nalezy potwierdzi¢ wymagang wydajnos¢ wodociggu u
zarzadcy sieci. W przypadku braku zapewnienia wystarczajgcej ilosci wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy wykonaé alternatywne zrédto zasilania (np. zbiornik
0 poj. 200 m?3).

Odlegtos¢ hydrantéw od budynkéw wynosi¢ bedzie co najmniej 5 m i nie bedzie
przekraczata 75 m dla najblizszego hydrantu, oraz 150 m do kolejnego.

| 1.22. Oddymianie pionowych drég ewakuacyjnych

Obie budynku klatki schodowe zostaty wyposazone w klapy dymowe o powierzchni
czynnej nie mniejszej niz 5% powierzchni rzutu klatki schodowej (minimalna powierzchnia
otworu pod klape wynosi 1m2). Napowietrzanie realizowana poprzez otwory w dolnej
czesci klatki otwierane automatycznie.

Instalacje nalezy zaprojektowa¢ i wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

| 1.23. Oddymianie poziomych drég ewakuacyjnych

Oddymianie poziomych drég ewakuacyjnych nie jest wymagane i nie jest
projektowane.

| 1.24. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy. Oznakowanie.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe przenosne spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach
przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowey.
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Gasnice w obiekcie nalezy umieszczaCc w miejscach fatwo dostepnych
i widocznych, nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta.
Gasnice powinny byc¢ tak rozmieszczone, zeby odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku,
w ktorym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30m,
a dostep miat szerokos¢, co najmniej 1m. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy w sposob
widoczny oznakowad.

Wyijscia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, hydranty wewnetrzne, miejsca ustawienia
gasnic, miejsca uruchamiania urzgdzen przeciwpozarowych, gtéwne kurki gazu oraz
przeciwpozarowe wytgczniki prgdu elektrycznego nalezy oznakowacC pozarniczymi
tablicami informacyjnymi.
Na parterze budynku umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru
z wykazem telefonéw alarmowych.

| 1.25. Drogi pozarowe

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd do obiektu
stanowi ul. Komunalna. Dojazd do obiektu jak dla budynku o nie wiecej niz 3
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci do 12 m. Wyjscia z budynku potaczono
utwardzonym dojsciem o dtugosci nie wiekszej niz 30 m z drogg pozarowa.

| 1.26. Inne

Wszystkie projekty techniczne branzowe wykonawcze instalacji i urzgdzen ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych w budynku, wymagajg uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — zgodnie z
§3 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenoéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zaprojektowane urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku mogg by¢ dopuszczone
do uzytkowania pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzgdzenia
préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos$¢ ich dziatania.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i materiaty zwigzane z ochrong pozarowa,
zastosowane w budynku muszg posiada¢ dokumenty stanowigce dopuszczenie do
stosowania — certyfikaty, deklaracje zgodnosci (europejskie lub krajowe) oraz Swiadectwa
dopuszczenia.

Stosownie do przepisow przy doborze wyrobéw budowlanych stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak:
odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnosc¢, stopien rozprzestrzeniania ognia, dymotworczosc,
wytwarzanie ptongcych kropli i odpaddéw przez palgcy sie wyrdb nalezy obowigzkowo
sprawdzac, czy przewidziane w projekcie materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu
i stosowania.

Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane:

« oznaczone przez producenta znakiem C€, z wystawiong na podstawie posiadanego
CERTYFIKATU ZGODNOSCI, DEKLARACJA  ZGODNOSCI/DEKLARACJA
WEASNOSCI UZYTKOWYCH,

* o0znaczone przez producenta znakiem budowlanym [E , Z wystawiong na podstawie
posiadanego CERTYFIKATU - ZGODNOSCI, DEKLARACJA
ZGODNOSCI/DEKLARACJA WEASNOSCI UZYTKOWYCH.
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Uwaga: APROBATA TECHNICZNA nie dopuszcza wyrobu budowlanego do obrotu i
stosowania.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy wyposazyé budynek w gasnice i
oznakowac pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN.

6. INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY ZESPOLU
SZKOL SPECJALNYCH WRAZ Z PROJEKTOWANA BUDOWA NOWEGO
SKRZYDLA Z PRZEZNACZENIEM GO NA CELE ADMINISTRACYJNO -
BIUROWE

Adres budowy : RADZYMIN ul. KOMUNALNA 8
dziatki nr. ew. 39/6 i 39/7
Obreb 03 -01

Inwestor : Powiat Wotominski, ul. Pradzynskiego 3,
05-200 Wotomin

Opracowat: Anna towinska Fedorowskaa
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1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

W zakresie opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego budynku
o wymiarach 38 x 12.5 m. na potrzeby zespotu szkét specjalnych oraz budowy
nowego budynku o wym. 35.30 x 11.85 m z przeznaczeniem go na cele
administracyjno biurowe. przewidziane do realizacji w Radzyminie przy ul.
Komunalnej na dziatkach nr ew.39/6 i 39/7 w obrebie 03 — 01 .

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE

Na terenie dziatki znajduje sie parterowy budynek przemystowy zgtoszony do
rozbiorki kolidujgcy z projektowang inwestycjg .

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac jakiekolwiek
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonawca inwestycji obowigzany jest
do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym zakresie.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH , SKALA, RODZAJ

-roboty powyzej H =1, 0 m/ roboty montazowe / - ryzyko upadku z wysoko$ci i spadania
narzedzi i materiatéw /

-roboty z uzyciem urzgdzen technicznych / pita, wiertarka / :

-ryzyko urazéw i porazen prgdem

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy .
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy - instruktaz stanowiskowy powinien
zapoznaC pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3-lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obstugujacych maszyny budowlane o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw, -obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci wykonywane przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;j
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
ISPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKAEWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg, a poreczg nalezy wypetni¢
czesciowo / azurowo / lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budynku
lub  rusztowan. Przy wykonywaniu prac w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do
statych czesci konstrukcji obiektu. Materialy sktadowane na dachu nalezy
zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

Ponadto pracownicy muszg uzyskaC orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy oraz powinni posiadaCc kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska.

Rusztowania budowlane powinny by¢ :

-atestowane
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-posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow

Nalezy réwniez zaopatrzy¢ miejsce pracy w przenosng apteczke pierwszej
pomocy.
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