SCHEMAT WZMOCNIENIA FILARKOW TYP "A"
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FILAREK TYP "A"

STAROSTWO POWIATOWE
W WOLOMINIE
05-200 Wotomin, ul. Pradzyniskiego 1
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REALIZACJA INWESTYCJl BUDOWLANYCH
04-765 Warszawa, ul. Zwolenska 60D

GENERALNY WYKONAWCA

PROJEKT ARCHITKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POTRZEBY ZESPOtU SZKOL
SPECJALNYCH WRAZ Z PROJEKTOWANA BUDOWA NOWEGO
SKRZYDtA PRZY PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU Z
PRZEZNACZENIEM NA CELE ADMINISTRACYJNO-BIUROWE
RADZYMIN UL. KOMUNALNA 8
DZ. NR EW. 39/6 1 39/7
OBREB 03-01

OBIEKT

ARPRO

BIURO PROJEKTOW | KOORDYNACJI PROCESOW INWESTYCYJNYCH
BOHDAN WEODZIMIERZ KRUSIEWICZ

01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17; tel./fax: (22) 834-00-06;arpro@op.pl

AUTORSKA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

NAZWA DLUGOSC | ILOSC pLucosc MASA MASA ELEM | MASA RAZEM
NR ELEMENTU [m] [szt.] RAZEM JEDN. [kg] kgl
[m,m2] [kg/mb]

1 L 100x12 2,250 60 135,00 17,80 40,05 2403,00

2" BL 6x100 33,000 1 33,00 477 157,41 157,41

3 BL 10x60 0,250 28 7,00 477 1,19 33,39
OGOLEM 2593,80
NADDATEK NA SPOINY 1,8% 46,69
NADDATEK NA NEROWNOSCI 2% 51,88
NADDATEK NA ELEM. DODATKOWE 3% 77,81
RAZEM 2770
* - dtugos¢ w m.b.
BL - blacha

- rozpatrywac z rzutami konstrukcyjnymi na ktérych jest lokalizacja

- wymiary dla profili sprawdzi¢ z wymiarami w naturze i dopasowac

-spawanie metoda MIG/MAG lub elektrodami - E 46 3R
- na detalu pokazano schemat wykonania wzmocnienia dla jednego

filara, analogicznie wykona¢ dla pozostatych.
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- dtugosc¢ blach na przewiazki podana w tabeli w m.b. docia¢ na

potrzebna dtugosé.

- wszystkie spoiny traktowac jako spoiny montazowe
- zabezpieczenie antykorozyjne wykonad poprzez osiatkowanie i

otynkowanie.
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KOD TEMATU - skrocona nazwa tematu np. BBM Budyne Biurowo Mieszkalny / A - architektura 1 01 - kolejny numer rysunku / P - zakres (gdzie P-plan; S-przekroj; E-elewacja; D-detal; W-wykazy)




