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0.5m nawierzchnia z ptyt JOMB 100x75 gr.12.5 cm
*;é—w"’ w-wa wyréwnawcza z podsypki cementowo- piaskowej Rm5 gr. 4cm
Schemat wykonawczy rowu w-wa podbudowy z przekruszu betonowego PBSM 0/63mm gr.25 cm,E,>150MP&***
r;az\zlp:i';‘;x;’;ﬁ?m”ia wyprofilowanie istniejgcego podtoza wraz z dogeszczeniem do 1s>0.98
Wzmocnienie na poziomie podtoza **
geotkanina polipropylenowa dwukierunkowa 70R szer.min.4,50m i o zaktadach min.30cm
wyprofilowanie istniejgcego podtoza wraz z dogeszczeniem do 1s>0.96
Pogladowe wytyczne dla Geotkaniny polipropylenowej min.70R
: Pobocze
% ; nawierzchnia z KtSM 0/31,5mm C50/30 naturalne gr. 15cm 1s>1.00
: e, wyprofilowanie istniejgcego podtoza wraz z dogeszczeniem do 1s>0.98

EN 13249 EN 13251 EN 13253 EN 13254 EN 13255 EN 13257 EN 13265
F, S R F, S, R F, S, R F, S, R F, S, R F.S R F, R

EN 13249:2016, EN 13251:2016, EN 13253:2016, EN 13254:2016 EN 13255:2016, EN 13257:2016, EN 13265:2016

F = Filtracja, S = Separacja, R = Zbrojenie, D = Drenaz

Zasadnicze charakterystyki Metoda Badawcza  Jednostka Wartosc Tolerancja
4¢ na rozciagani 2 EN 10319 kN/m 740/720 74712
Wydluzenie (wzdluz/wszerz) EN 10319 % 90/70 27/ £21
Odpomosé na przebicie statyczne EN 12236 N 9200 920
Odpornosé na przebicie dynamiczne EN 13433 mm 60 +18
Charakterystyczny wymiar poréw EN 12956 pm 240 +72
Wodoprzepuszczalnos¢ Vi EN 11058 ms* 0018 -00054
Strumien przeplywu EN 11058 I/m¥/sec 180 -54
Substancje niebezpieczne Mniej niz wymagaja regulacje obowiazujace w Unii Europejskiej
Trwalosé
Geotkaning nalezy przykry¢ w ciagu miesiaca od instalacji.
Przewidywana trwalo$¢ - 100 lat w gruntach naturalnych o pH od 4 do 9 i temperaturze < 25°C na podstawie wynikéw badaih utleniania (EN
13438 modyfikowana dla geosyntetykow, 2014+A1:2015) dla 112 dni

MATERIAL NA PODBUDOWE

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy s3:

— sortowane kruszywo tamane betonowe frakcji 0/63 uzyskane w wyniku przekruszenia gruzu betonowego
z betonéw konstrukcyjnych klasy min. B15, klasy czystosci materiatowej PIERWSZEJ.

Nie dopuszcza sie stosowania przekruszonych betonéw miekkich typu stabilizacja i betonéw mieszanych.

1 Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy wynies¢ geodezyjnie
zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauwazone ewentualne
rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z powotanym Inspektorem
Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek ceramicznych, cegiet i innych.
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Zakonczenie krawedzi

(Rozwigzanie opcjonalne / zamienne)
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Wzmocnienie krawedzi jezdni

Rozwigzanie zamienne w zakresie zastosowania kraweznika
najazdowego lub opornika na krwedzi jezdni przy poboczu
Zastosowanie w przypadku odrebnych uzgodnien z Inwestorem
lub wynikajgce z postepowania przetargowego.

PNK-1

PARAMETRY PLYTY JOMB
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Ptyty podwajnie zbrojone min. fi=8 mm

Ptyty wykonane za zgodno$¢ z PN-EN 1339

Wytrzymatos$¢/ klasa betonu >C30/37
Nasigkliwos¢ <5%
Mrozoodpornosé > F100

Wypetnienie otwordw - zasypka Rm5 lub kruszywo 0/16mm

Uwaga! Zalecane jest pozostawienie dystansu/szczelin
przy uktadaniu ptyt wielkosci 10-15 mm pomiedzy ptytami
w celu uniknigcia pdzniejszych wyszczerbien krawedzi ptyt.

* Pobocze gruntowe / poszerzenie przyboczne wystepujace
w przypadku mozliwosci terenowych w zakresie dziatki
drogowej (zalecane obhumusowanie gr 10cm+obsiew).

*

*

Geotkanina do zastosowania w przypadku wystgpienia pogorszonych

warunkéw gruntowych na poziomie podtoza tj. wystepowanie
gruntéw wysadzinowych i stabonosnych jako w-wa separacyjna

i wzmocnieniowa pod konstrukcje drogowa.

*** Dopuszcza sie zamiane na KtSM 0/31,5mm gr. 25cm w przypadku
wystepowania gruntéw piaszczystych réznoziarnistych w podtozu

o parametrze I1s>1.00

Projekt zaktada na cato$ci opracowania spadek dwustronny/daszkowy
w zakresie 2% , ale w przypadku wystapienia koniecznosci

zastosowania spadku jednostronnego z uwagi na specjalne

uwarnnkawania taranowe donuszeza gie zastosowania takiai
uwarunkowania terentwe Gopuszcza sig zastoscwanie takigj

przy uzgodnieniu i jednoznacznej akceptacji Inspektora Nadzo“u i

przedst. Zamawiajacego

KESM- Kruszywo Lamane Stabilizowane Mechanicznie
PBSM- Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie
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TBI Budownictwo Specht Krystian

ul. Piaskowa 26
80-242 Luzino

tel. +48 695 980 326

Data:
09.2021r.

e-mail: tbi@poczta.fm

Inwestycja | Utwardzenie Drég Gminnych o wymaganej zwiekszonej nos$nosci
pod ruch pojazddw ciezarowych na Terenie Gminy Puck
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