EN CASA Sp. z o.0. 02-735 Warszawa ul. Studencka 55

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45321000-3 Izolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku UM i OSP

ADRES INWESTYCJI  :  93-320 Mszczondw PI. Pitsudskiego 1

INWESTOR : Gmina Mszczondéw

ADRES INWESTORA  :  96-320 Mszczondw PI. Pitsudskiego 1

BRANZA : Ocieplenie scian zew. i dachu OSP

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Adam Szymonik

DATA OPRACOWANIA :09.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
09. 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1(45321000-3 [Sciany
1|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1(1501-01
Sciana wschodnia
(1,4%8,0)*2 m?2 22,40
5,50*8,0 m?2 44,00
10,75*9,20 m?2 98,90
Sciana potudniowa
25,75%9,20 m?2 236,90
11,87*9,80 m?2 116,33
Sciana zachodnia
2,25%9,2 m?2 20,70
24,8079,32 m?2 231,14
Sciana potn.
11,87*9,80 m?2 116,33
Sciana wsch podw
14,5%9,32 m?2 135,14
Sciana pétn. podw
12,25%7,90 m?2 96,78
Sciana wiezy
4,5*8,62 m?2 38,79
4,00"8,45 m?2 33,80
4,50*8,45 m?2 38,03
4,00"8,45 m?2 33,80
RAZEM 1263,04
2|KNR 2-02 Rusztowanie wewnetrzne w wiezy do docieplenia sufitu. - interpolacja m2
d.1/1605-03/04
z.5z.212.
9918
3,24*3,74 m?2 12,12
RAZEM 12,12
3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1[1505-01
1263,04 m?2 1263,04
RAZEM 1263,04
4|KNR 2-02 Demontaz konstrukcji stalowej daszku nad wejsciem gtéwnym m2
d.1{1220-05 Wspotczynnik do robocizny R=60%
analogia
8,40*1,50 m?2 12,60
RAZEM 12,60
5|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - istniejgcy pode- |m3
d.1/0212-02 sty i stopnie schodowe przy wejsciu od placu
1,40%1,40*0,50 m3 0,98
1,10%1,40*0,15 m3 0,23
RAZEM 1,21
6/KNNR 6 Rozebranie opaski wokot budynku z kostki betonowej m2
d.1/0502-01
analogia
(1,40+5,50+10,75-1,40)*0,50 m?2 8,13
(3,30+2,85+0,50+0,50)*0,50 m?2 3,58
(14,50-4,20)*0,50 m?2 5,15
(12,25-0,50)*0,50 m?2 5,88
RAZEM 22,74
7|KNR 4-01 Wykopy przy $cianach zewnetrznych przy odkrywaniu fundamentéw do gtebo- |m3
d.1/0104-02 kosci do 1.0 m w gruncie kat. Il ponizej poziomu terenu
(1,40+0,50+5,50+1,40+10,75)*1,0*0,50 m3 9,78
(3,30+2,85+0,50+24,80)*1,0*0,50 m3 15,73
(14,50-4,20+12,25-0,50)*1,0*0,50 m3 11,03
RAZEM 36,54
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(1,40+0,50+5,50+1,40+10,75)*1,0 m?2 19,55
(3,30+2,85+0,50+24,80)*1,0 m?2 31,45
(14,50-4,20+12,25-0,50)*1,0 m?2 22,05
RAZEM 73,05
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfalto- |m2
d.1/0603-07 wego - pierwsza warstwa
73,05 m?2 73,05
RAZEM 73,05
10|KNR 2-02 Wykonanie izolacji pionowej cieplnej z ptyt styropianowych gr 15 cm (* 0. m2
d.1/0609-10 035W/m2*K) ponizej poziomu terenu
73,05 m?2 73,05
RAZEM 73,05
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11|KNR 0-32 Wykonanie izolacji pionowej Sciany piwnic na ptytach styropianowych z folii ku- [m2
d.1/0629-03 betkowej
73,05%(1,0+0,40+0,40) m?2 131,49
RAZEM 131,49
12|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdwpo wykonaniu ocieplenia $cian w gr. kat |m3
d.1/0105-02 I
36,54/0,5*0,35 m3 25,58
RAZEM 25,58
13|KNR 4-01 Rozebranie rynien plastikowych m
d.1|0535-04
analogia
24,80*2 m 49,60
RAZEM 49,60
14|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych plastikowych fi 100 m
d.1|0535-06
analogia
8,0+7,50+3,70+9,32+9,32+3,70+9,32+9,32+7,90+7,0+8,45 m 83,53
RAZEM 83,53
15/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy powlekanej m2
d.1/0535-08
ogniomury
1,40%0,40*2 m?2 1,12
3,60%0,40 m2 1,44
10,47*0,40 m?2 4,19
25,75%0,40 m?2 10,30
2,25*0,40 m?2 0,90
wiartowka
12,50*0,30*2 m?2 7,50
pas nadrynnowy
24,80%0,30*2 m?2 14,88
pas podrynnowy
24,80%0,50*2 m?2 24,80
obrobki
(1,40+3,60+3,60)*0,40 m?2 3,44
pas nadryynnowy
(4,90+12,25)*0,30 m?2 5,15
obrobki
(4,90+1,50)*0,40 m?2 2,56
12,96*0,40 m?2 5,18
okapniki
0,90*0,35*2 m?2 0,63
2,22*0,35*3 m?2 2,33
1,20%0,35 m?2 0,42
0,90*0,35%6 m?2 1,89
1,15*0,35"6 m?2 2,42
3,45*0,30%4 m?2 4,14
1,60%0,30*4 m?2 1,92
3,15*0,30 m?2 0,95
2,05*0,30%4 m?2 2,46
1,60%0,30*14 m?2 6,72
1,60%0,30*10 m?2 4,80
2,60*0,30*2 m?2 1,56
2,22*0,30*3 m?2 2,00
1,60%0,30 m?2 0,48
RAZEM 114,18
16|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz do nowych wspornikéw instalacji odgromowej |m
d.1/0708-03 napreznej(zwod pionowy w rurach ochronnych)
9,20+9,20+9,20+4,50+9,32+9,32+9,32+9,32+7,90 m 77,28
RAZEM 77,28
17|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz do nowych wspornikow przewodow (instalacji od- |m
d.1]/0708-02 gromowej) napreznej (zwody poziome
3,60+10,47+25,75+12,96+4,90+12,25+1,50+12,50+12,50+24,80+24,80 m 146,03
RAZEM 146,03
18/KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z betonu |szt.
d.1/0701-05
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
19|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na |szt.
d.1/0702-04 betonie
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
20|KNR 4-01 Demontaz krat okiennych (parter) szt.
d.1|0354-07
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21|KNR 4-01 Przerobienie zakonczen krat i ponowne zamontowanie krat w oknach 1.60*1. |gniazd.
d.1|0320-04 z. |80*5
sz.2.5.
9907-01
20 gniazd. 20,00
RAZEM 20,00
22|KNR 4-01 Wykucie z muru okien aluminiowych i stalowych w wiezy o pow do 1m2 szt.
d.1|0354-07
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okien aluminiowych w wiezy o pow ponad 2m2 m2
d.1/0354-08
(1,15*2,20)*2 m?2 5,06
1,15%1,80 m?2 2,07
1,15*2,60 m?2 2,99
RAZEM 10,12
24|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 9piwnice) szt.
d.1/0354-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwi plastikowych, wej$ciowych, zewnetrznych o |m2
d.1/0354-10 powierzchni ponad 2 m2
2,80*1,50 m?2 4,20
RAZEM 4,20
26|KNR 4-01 Podmurowanie drzwi piwnic od spodu w celu ich zmiejszenia 0 15 cm na za- |m3
d.1/0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
1,60%0,50*0,15*4 m3 0,48
RAZEM 0,48
27|KNR 4-01 Montaz nowych okien PCV z szybg zespolona o pow do 1 m2 (0.85*0.85) - 8 |szt.
d.1/0320-01 szti 1.6070.45) - 4 szt
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
28|KNR 4-01 Montaz nowych okien z PCV z szybg zespolong o powierzchni otworu ponad |m?2
d.1/0320-03 2.0 m2 w $cianach z cegiet - 4 szt o pow.
1,15*2,20*2 m?2 5,06
1,15%1,80 m?2 2,07
1,15*2,60 m?2 2,99
RAZEM 10,12
29|KNR 4-01 Montaz drzwi plastikowych o pow ponad 2.0 m2 w Scianach z cegiet m2
d.1/0320-03
2,80*1,50 m?2 4,20
RAZEM 4,20
30|KNR 4-01 Uszczelnienie stykow oscieznic ze Scianami zamontowanych okien i drzwi m
d.1/0320-10
(0,85+0,85) *2*2*8 m 54,40
(1,60+0,45)*2*2*4 m 32,80
(1,15+2,20)*2*2*2 m 26,80
(1,15+1,80)*2*2 m 11,80
(1,15+2,60)*2*2 m 15,00
RAZEM 140,80
31/KNR 0-23 Montaz listwy cokotowe;j m
d.1/2612-09
1,40+5,50+1,40+10,75 m 19,05
25,75-(3,45*5)+2,80+2,60 m 13,90
24,80+8,42+1,0 m 34,22
14,50-4,20+12,25 m 22,55
RAZEM 89,72
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
§¢ wsch
(1,40*8,0)*2 m?2 22,40
5,50*7,50 m?2 41,25
4,60*(1,50+1,0)/2 m?2 5,75
10,75%9,20 m?2 98,90
0,9%1,50 m?2 1,35
minus rozdzielnie
-0,80*1,50 m?2 -1,20
-1,50*1,60 m?2 -2,40
min okna
-(0,9*0,9)*8 m?2 -6,48
-(0,9*2,30)*6 m?2 -12,42
-1,20*2,05 m?2 -2,46
-1,60*0,90 m?2 -1,44
-(2,22%0,90)*2 m?2 -4,00
min drzwi
-1,0*2,10 m?2 -2,10
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Sciana potudniowa
25,27%9,20 m?2 232,48
11,87%(9,32+9,80)/2 m?2 113,48
2,25*8,10 m?2 18,23
minus schody
-4,85*0,90 m?2 -4,37
min wrota garaz
-3,45*3,40*5 m?2 -58,65
min drzwi
-1,50*2,80 m?2 -4,20
min okna
-3,45*2,31*4 m?2 -31,88
-3,15*2,35 m?2 -7,40
-1,60*1,80 m?2 -2,88
-1,60*2,65*2 m?2 -8,48
-1,60*3,60 m?2 -5,76
§¢ zachodnia
24,8079,32 m?2 231,14
min skrz. gaz
-1,20*1,10 m?2 -1,32
min okna
-(1,60%0,45)*4 m?2 -2,88
-(2,05%0,70)*4 m?2 -5,74
-(1,60*2,65)*5 m?2 -21,20
(1,60*1,80)*5 m?2 14,40
Sciana potudn
11,87%(9,32+9,80)/2 m?2 113,48
min podest
-8,42*0,79 m?2 -6,65
drzwi
-(1,0*2,2)*2 m?2 -4,40
schody piwnic
4*2,10/2 m?2 4,20
$ciana wschodnia podworko
14,50%9,32 m?2 135,14
schody od podworka
4,20*2,10/2 m?2 4,41
minus okna
-(1,60*2,65)*5 m?2 -21,20
-(1,60%1,80)*5 m?2 -14,40
Sciana pdln. podwoérko
12,25%7,80 m?2 95,55
minus okna
-(2,22%0,90)*3 m?2 -5,99
-(2,60%2,30)*2 m?2 -11,96
-(1,60%0,90) m?2 -1,44
Sciana nad dachem
8,40*1,52/2 m?2 6,38
Sciana wiezy
4,50*8,62 m?2 38,79
4,0*8,45 m?2 33,80
4,50*8,45 m?2 38,03
4,0*8,45 m?2 33,80
minus okna
-(0,85%0,85)*8 m?2 -5,78
-(1,15*2,20)*2 m?2 -5,06
-(1,15*1,80) m?2 -2,07
-(1,15*2,60) m?2 -2,99
RAZEM 1013,76
33|KNR 4-01 Skucie zelbetowych gzymsoéw podrynnowych (obciecie) m3
d.1/0212-03
24,28*2*0,20*0,10 m3 0,97
RAZEM 0,97
34| KNR 0-23 Docieplenie $cian juz docieplonych ptytami styropianowymi gr. 15 cm (* =0. m2
d.1/2614-03 035(W/m*K)- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z wyk. wyprawy elew. z
got. tynku silikatowego lub akrylowego kolorowego
1013,76 m?2 1013,76
(24,28+11,87)*2*0,30 m?2 21,69
RAZEM 1035,45
35/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy o gr. 3 cm m2
d.1|2612-02
okna
(0,90+0,90)*0,30*2*8 m?2 8,64
(0,90+2,30)*2*0,30*6 m?2 11,52
(1,20+2,05)*2*0,30 m?2 1,95
(1,60+0,90)*2*0,30 m?2 1,50
(2,22+0,90)*2*0,30*2 m?2 3,74

drzwi
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(1,0+2,10*2)*0,30 m?2 1,56
wrota garazowe
(3,45+3,40*2)*0,55*5 m?2 28,19
drzwi
(1,50+2,80*2)*0,30 m?2 2,13
okna
(3,45+2,31)*2*0,30%4 m?2 13,82
(3,15+2,35)*2*0,30 m?2 3,30
(1,60+1,80)*2*0,30 m?2 2,04
(1,60+2,65)*2*0,30*2 m?2 5,10
(1,60+3,60)*2*0,30 m?2 3,12
(1,60+0,45)*2*0,30%4 m?2 4,92
(2,05+0,70)*2*0,30%4 m?2 6,60
(1,60+2,65)*2*0,30*5 m?2 12,75
(1,60+1,80)*2*0,30*5 m?2 10,20
drzwi
1,0+2,20*2)*0,30*2 m?2 3,24
okna
(1,60+2,65)*2*0,30*5 m?2 12,75
(1,60+1,80)*2*0,30*5 m?2 10,20
(2,22+0,9)*2*0,30*3 m?2 5,62
(2,60+2,30)*2*0,30*2 m?2 5,88
(1,60+0,90)*2*0,30 m?2 1,50
(0,85+0,85)*2*0,30*8 m?2 8,16
(1,15+2,20)*2*0,30*2 m?2 4,02
(1,15+1,80)*2*0,30 m?2 1,77
(1,15+2,60)*2*0,30 m?2 2,25
RAZEM 176,47
36|KNR 0-23 Przyklejenie siatki do ocieplonych osciezy m2
d.1(2612-07
176,47 m?2 176,47
RAZEM 176,47
37|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego lub akrylowego m2
d.1/0932-04 kolorowego - oscieze
176,47 m?2 176,47
RAZEM 176,47
38|KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku zywicznego - wejscia do piwnic m2
d.1/0932-04
4,40%2,20/2*2 m?2 9,68
1,0%2,20 m?2 2,20
4,0*2,20/2*2 m?2 8,80
1,0*2,20 m?2 2,20
RAZEM 22,88
39|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na balkonie od spodu nad wejsciem m2
d.1|2612-06
2,90*2,35 m?2 6,82
RAZEM 6,82
40|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego lub akrylowego m2
d.1]0932-02 kolorowego, recznie na daszku od spodu
6,82 m?2 6,82
RAZEM 6,82
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady wiezy i okratowania wejsc do m2
d.1/1212-05 piwnic
wieza
(4,50+4,0)2*1,10 m?2 18,70
balkon
(7,10+2,25)*1,10 m?2 10,29
wejscie
2,502 m?2 5,00
1,0*2,50 m?2 2,50
(4,0+1,20)*1,40 m?2 7,28
kraty w oknach
(1,60*1,80)*5 m?2 14,40
RAZEM 58,17
42|KNR 0-23 Montaz naroznikdéw aluminiowych na narozach budynku oraz narozach okien ijm
d.1/2612-08 drzwi
Naroza budynku
8,0+8,0+0,5+0,5+1,5+9,20 m 27,70
4,90+2,90+2,90+2,25+9,52 m 22,47
9,562+9,52 m 19,04
naroza wieza
8,62+8,45*3 m 33,97
naroza okna
(0,90+0,90)*2*8 m 28,80
(0,90+2,30)*2*6 m 38,40
(1,20+2,05)*2 m 6,50
(1,60+0,90)*2 m 5,00
(2,22+0,90)*2*2 m 12,48
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(1,0+2,0)*2 m 6,00
(3,45+3,40*2)*5 m 51,25
(1,50+2,80)*2 m 8,60
(3,45+2,35)*2*4 m 46,40
(3,15+2,35)*2 m 11,00
(1,60+1,80)*2 m 6,80
(1,60+2,65)*2*2 m 17,00
(1,60+3,60)*2 m 10,40
(1,60+0,45)*2*4 m 16,40
(2,05+0,79)*2*4 m 22,72
(1,60+2,65)*2*5 m 42,50
(1,60+1,80)*2*5 m 34,00
(1,0+2,20*2)*2 m 10,80
(1,60+2,65)*2*5 m 42,50
(1,60+1,80)*2*5 m 34,00
(2,22+0,90)*2*3 m 18,72
(2,60+2,30)*2*2 m 19,60
(1,60+0,90)*2 m 5,00
(0,85+0,85)*2*8 m 27,20
(1,15+2,20)*2*2 m 13,40
(1,15+1,80)*2 m 5,90
(1,15+2,60)*2 m 7,50
RAZEM 652,05
43|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
44 |KNR 2-02 Montaz nowych obrdébek blacharskich z blachy powlekanej m2
d.1/0506-02
ogniomury
1,40%0,55*2 m?2 1,54
3,60*0,55 m?2 1,98
10,47*0,55 m?2 5,76
25,75%0,55 m?2 14,16
obrobki
(1,40+3,60+3,60)*0,40 m?2 3,44
pas nadrynnowy
(4,90+12,25)*0,30 m?2 5,15
obrobki
(4,90+1,50)*0,40 m?2 2,56
12,96*0,40 m?2 5,18
4,90*2 m?2 9,80
okapniki
0,90*0,50*2 m?2 0,90
2,22*0,50*3 m?2 3,33
1,20%0,50 m?2 0,60
0,90*0,50*6 m?2 2,70
1,15*0,50*6 m?2 3,45
3,45%0,45%4 m?2 6,21
1,60%0,45*4 m?2 2,88
3,15%0,45 m?2 1,42
2,05*0,45%4 m?2 3,69
1,60%0,45*14 m?2 10,08
1,60%0,45*10 m?2 7,20
2,60*0,45*2 m?2 2,34
2,22*0,45*3 m?2 3,00
1,60%0,45 m?2 0,72
0,85*0,45*8 m?2 3,06
1,15*0,45*2 m?2 1,04
1,15*0,45*2 m?2 1,04
pas podrynnowy
12,25%0,35 m?2 4,29
5,50*0,35 m?2 1,93
obrébki wiezy
4,65*2%0,30 m?2 2,79
4,30*0,30*2 m?2 2,58
RAZEM 114,82
45|KNR 4-01 Zdemontowanie i ponowne zamontowanie po ociepleniu réznych elementow  |szt.
d.1/0322-01 na scianach: lampy, tablice, kamery itp.
analogia
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
46 Pomalowanie na $cianie budynku napisu DOM STRAZAKA m2
d.1|wycena indy-
widualna
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
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47|KNR 4-01 Montaz nowych rur spustowych z blachy powlekanej fi 100 m
d.1/0527-05
83,53 m 83,53
RAZEM 83,53
48|KNR 4-01 Montaz nowych kolan na rurach spustowych na styku z rynnami szt.
d.1/0528-06
11*2 szt. 22,00
RAZEM 22,00
49|KNR 2-31 Wykonanie rowka pod krawezniki i obrzeza m
d.1/0401-04
opaska
1,40+0,50+1,40+1,40+24,80 m 29,50
RAZEM 29,50
50|KNR 2-31 Ustawienie obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementows - opaska
1,40+0,50+24,80 m 26,70
RAZEM 26,70
51|/KNR 2-31 Wykonanie opaski i uzupetnienie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.1/0502-01
1,40%0,50 m?2 0,70
(5,50+10,75-1,40)*0,35 m?2 5,20
(3,30+2,85+0,50+0,50)*0,35 m?2 2,50
24,8070,50 m?2 12,40
(14,50-4,20)*0,35 m?2 3,61
(12,25-0,50)*0,35 m?2 4,11
RAZEM 28,52
52|KNR 2-31 Wykonanie bocznych $cianek schodow z obrzezy betonowych 30x8 na pod- |m
d.1/0407-05 sypce cementowo - piaskowej
1,40+1,40+1,10+1,10 m 5,00
RAZEM 5,00
53|KNR 2-31 Zasypanie wnetrz stopni schodowych piaskiem stabilizowanym cementem m3
d.1(1407-01
1,32%1,32*0,50 m3 0,87
1,02%1,02*0,15 m3 0,16
RAZEM 1,03
54|KNR 2-02 Montaz nowych wycieraczek do obuwia typowe 0.27m2 szt.
d.1{1219-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 2-31 Wykonanie stopni schodowych z kostki betonowej na podsypce cementowo - |m2
d.1]/0502-02 piaskowej
1,32%1,32 m?2 1,74
RAZEM 1,74
56|KNR 4-01 Wywiezienie na wysypisko rozebranych elementéw samochodami skrzyniowy- m3
d.1/0108-09 mi na odlegtos$¢ do 1 km
poz 5
1,21 m3 1,21
poz 7
36,54-25,58 m3 10,96
poz 15
114,18*0,01 m3 1,14
poz. 19
0,85*0,85*0,10*8 m3 0,58
poz 20
10,12*0,10 m3 1,01
poz 21
1,60%0,60*4%0,10 m3 0,38
poz 33
0,97 m3 0,97
poz 60 61
346,06*0,02 m3 6,92
RAZEM 23,17
57|KNR 4-01 J.w lecz na nastegpne 9 km m3
d.1/0108-10 Krotnosé = 9
23,17 m3 23,17
RAZEM 23,17
58|KNR 2-02 Montaz daszku stalowego nad wejsciem do przychodni - daszek z demontazu |m2
d.1[1220-05
12,60 m?2 12,60
RAZEM 12,60
59|KNR 0-23 Docieplenie stropu wiezy od spodu ptytami styropianowymi gr. 19 cm przy uzy- |m2
d.1/2614-03 ciu gotowych zapraw klejowych i wyprawg z tynku silikatowego
3,28*3,78 m?2 12,40
RAZEM 12,40
2 Dach
60|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-04

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 6746 Uzytkownik: Romex




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25,75*12,96 m?2 333,72
minus
-6,60*1,90 m?2 -12,54
4*6 m?2 24,00
1,1*0,8 m?2 0,88
RAZEM 346,06
61|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepne dwie warstwy |m2
d.2|0519-05 Krotnos¢ = 2
346,06 m?2 346,06
RAZEM 346,06
62|KNR 4-01 Zerwanie pasami deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na stykipo |m2
d.2|0414-02 utozeniu ocieplenia ponowne ich przybicie Deski - 20% nowych
346,06*0,5 m?2 173,03
RAZEM 173,03
63|KNR 2-02 Izolacje cieplna pozioma z wetny mineralnej(*0.035(W/m2*K) gr. 21 cm ukfa- |m2
d.2|0613-03 dana na sucho na wierzchu stropu
346,06 m?2 346,06
RAZEM 346,06
64|KNR 2-02 Pokryciedrewnianego dachu 1 warstwg papy asfaltowej na gwozdzie m2
d.2|0501-01
346,06 m?2 346,06
RAZEM 346,06
65|KNR 2-02 Montaz konstrukcji drewnianej okapu z belek drewnianych 6x16cm dt 1.30 m z|m3
d.2|0406-07 tarcicy nasyconej drew.
0,16*0,06*1,30*86 m3 1,07
drew.
RAZEM 1,07
66| KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych Slepych |szt.
d.2|0809-05 otworach w stropie
analogia
86*2 szt. 172,00
RAZEM 172,00
67|KNR 2-02 Montaz deski czotowej z tarcicy nasyconej m3
d.2|0409-03
0,025%0,24*13,60*2 m3 0,16
0,025*0,20*25,70*2 m3 0,26
RAZEM 0,42
68| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-01
1,30%25,70*2 m?2 66,82
1,30%11,0*2 m?2 28,60
RAZEM 95,42
69|KNR-W 2-02 |Podbitka z listew drewnianych m2
d.2|20203-02
0,39*25,70*2 m?2 20,05
0,29*11,0*2 m?2 6,38
RAZEM 26,43
70/KNNR-W 3 |Lakierowanie podbitki m2
d.2(1011-03
26,43 m?2 26,43
RAZEM 26,43
71|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgiji - ptyty |m2
d.2|0608-01 gr. 140 cm ze styropianu grafitoweg
0,90*25,10*2 m?2 45,18
1,0011,0*2 m?2 22,00
minus belki
- 0,90*0,06*30*2 m?2 -3,24
-1,00*0,06*13*2 m?2 -1,56
RAZEM 62,38
72|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 19 cm poziome na wierzchu dachu |m2
d.2|0608-01
(25,10-1,0-1,0)*(12,80-0,90-0,90) m?2 254,10
minus komin
-(1,24*1,30) m?2 -1,61
RAZEM 252,49
73|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.2|202 0541-02
Pas podrynnowy
0,40%25,70*2 m?2 20,56
Pas nadrynnowy
0,30%25,70*2 m?2 15,42
wiatrowki
0,50*13,60*2 m?2 13,60
kominy
(0,50+0,50)*2*0,35 m?2 0,70
(0,60+0,30)*2*0,35 m?2 0,63
(0,85+0,70)*2*0,35 m?2 1,09
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(1,30+1,24)*2*0,35 m?2 1,78
(0,63+0,38)*2*0,35 m?2 0,71
(0,85+0,40)*2*0,35*2 m?2 1,75
(0,50+0,40)*2*0,35 m?2 0,63
(0,64+0,40)*2*0,35 m?2 0,73
(1,73+0,40)*2*0,35 m?2 1,49

RAZEM 59,09
74|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2|0504-01
346,06+(25,70*13,60) m?2 695,58
RAZEM 695,58
75|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - druga warstwa m2
d.2|0504-01
695,58 m?2 695,58
RAZEM 695,58
76|KNR-W 2-02 |Montaz nowej rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej m
d.2|0522-02
25,70*2 m 51,40
RAZEM 51,40
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