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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45321000-3 |Budynek szkoly - sciany
1|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1(1501-01 .
Sciana wejsciowa(
(39,93%(7,88+7,63))/2 m?2 309,66
Szczyt potnocny
13,16"7,63 m?2 100,41
Sciana tylna
39,93*(7,88+7,63)/2 m?2 309,66
minus
-(4,37+3,26)/2*5,16 m?2 -19,69
Szczyt potniowy
13,16*7,88 m?2 103,70
RAZEM 803,74
2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1[1505-01
803,74 m?2 803,74
RAZEM 803,74
3|KNR 2-02 Demontaz konstrukcji stalowej daszku nad wejsciem gtéwnym m2
d.1/1220-05 Wspobtczynnik do robocizny R=60%
analogia
3,5"1,5 m?2 5,25
RAZEM 5,25
4|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - istniejagcy pode- |m3
d.1/0212-02 sty i stopnie schodowe przy wejsciu oraz elementy betonowe przy scianach
budynku.
Schody wejsciowe gtowne
1,80*4,17*0,30 m3 2,25
1,5*3,57%0,13 m3 0,70
schody szczytowe
1,81*2,53*0,40 m3 1,83
1,62*2,53*0,12 m3 0,46
1,23*2,53*0,12 m3 0,37
0,94*1,95*0,15 m3 0,27
opaska betonowa szczytu
0,86%2,20*0,30 m3 0,57
opaska betonowa $ciany tylnej
1,00%6,00*0,15 m3 0,90
opaska szczytowa
(13,16+1,5)*1,50*0,15 m3 3,30
RAZEM 10,65
5/KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptytek chodnikowych 5x50x7 wokdt budynku m2
d.1/0815-02
analogia ]
Sciany podt
(39,93-4,17)*0,50 m?2 17,88
RAZEM 17,88
6/KNNR 6 Rozebranie opaski wokot budynku z kostki betonowej m2
d.1/0502-01
analogia
(39,93-6,0-5,16-9,11-17,29)*0,50 m?2 1,19
(1,75+0,50)*0,50 m?2 1,13
RAZEM 2,32
7|KNR 4-01 Wykopy przy $cianach zewnetrznych przy odkrywaniu fundamentéw do gtebo- |m3
d.1/0104-02 kosci do 1.0 m w gruncie kat. 11l ponizej poziomu terenu
Sciana wejsc.
(39,93+0,50)*0,50*1,0 m3 20,22
szczyt potn
(13,16+0,50)*0,50*1,0 m3 6,83
Sciana tylna
(39,93-5,16-9,11-17,29)*0,5*1,0 m3 4,19
szczyt potud
(1,75+2,53+2,20)*0,50*1,0 m3 3,24
RAZEM 34,48
8|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
67,44 m?2 67,44
RAZEM 67,44
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfalto- |m2
d.1/0603-07 wego - pierwsza warstwa
39,93*1,0 m?2 39,93
13,16*1,0 m?2 13,16
(39,93-5,16-9,11-17,29)*1,0 m?2 8,37
(1,75+2,53+1,70)*1,0 m?2 5,98
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 67,44
10/KNR 2-02 Wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych gr 16 cm (*0.035(W/m2*K) |m2
d.1/0609-10 pionowe ponizej poziomu terenu
67,44 m?2 67,44
RAZEM 67,44
11|/KNR 0-32 Wykonanie izolacji pionowej $ciany piwnic na ptytach styropianowych z folii ku- |m2
d.1/0629-03 betkowej
67,44*(1,0+0,30+0,30) m?2 107,90
RAZEM 107,90
12|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdwpo wykonaniu ocieplenia $cian w gr. kat |m3
d.1/0105-02 1
30,29/0,5%0,34 m3 20,60
RAZEM 20,60
13|KNR 4-01 Rozebranie rynien plastikowych m
d.1|0535-04
(39,93+13,16)*2 m 106,18
RAZEM 106,18
14|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych plastikowych dn 100 m
d.1|0535-06
analogia
7,76*(3+2) m 38,80
RAZEM 38,80
15|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej m2
d.1/0535-08
gzymsy dachu
(39,93+13,16)*2*0,55 m?2 58,40
gzymsy okien
(1,20*0,30)*(26+10+19+8) m?2 22,68
(1,0*0,30)*1 m?2 0,30
(1,20%0,25)*8 m?2 2,40
RAZEM 83,78
16|KNR 4-01 Domurowanie $cianki gr.8 cm z bloczkéw betonu komurkowego na gzymsie m3
d.1/0304-02 budynku
(39,93+13,16)*2*0,08*0,20 m3 1,70
RAZEM 1,70
17|KNR 0-23 Montaz listwy cokotowej m
d.1/2612-09
106,18-5,16-17,29 m 83,73
RAZEM 83,73
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
$ciana wejsciowa
39,93*(7,56+7,31)/2 m?2 296,88
minus drzwi
-1,54*2,40 m?2 -3,70
minus okna
-(1,20%1,83)*26 m?2 -57,10
szczyt poin.
13,16*7,31 m?2 96,20
minus okna
-(1,20%1,83)*10 m?2 -21,96
$ciana tylna
39,93*(7,56+7,31)/2 m?2 296,88
minus $ciana
-22,45%(3,34+3,88)/2 m?2 -81,04
minus okna
-(1,20%1,83)*19 m?2 -41,72
-(1,0*0,80)*1 m?2 -0,80
szczyt potudniowy
13,16*7,56 m?2 99,49
minus drzwi
-1,10*2,40 m?2 -2,64
minus okna
-(1,20%1,83)*8 m?2 -17,57
Sciany piwnic
(1,61+1,86+1,66+1,75+1,65+2,13+2,20+2,11)*0,90 m?2 13,47
minus okna
-(1,20%0,80)*8 m?2 -7,68
RAZEM 568,71
19|KNR 0-23 Docieplenie $cian juz docieplonych ptytami styropianowymigr. 16 cm (* =0. |m2
d.1/2614-03 035(W/m*K)- przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z wyk. wyprawy elew. z
got. tynku silikatowego lub akrylowego kolorowego
568,71 m?2 568,71
(39,93+13,16)*2*0,36 m?2 38,22
RAZEM 606,93
20|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy o gr. 2 cm m2
d.1/2612-02
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(2,40*2+1,54)*0,40 m?2 2,54
(1,20+1,83)*2*0,40*26 m?2 63,02
(1,20+1,83)*2*0,40*10 m?2 24,24
(1,20+1,83)*2*0,40*19 m?2 46,06
(1,0+0,80)*2*0,40*1 m?2 1,44
(2,40*2+1,10)*0,40 m?2 2,36
(1,20+1,83)*2*0,40*8 m?2 19,39
(1,20+0,80)*2*0,30*8 m?2 9,60

RAZEM 168,65
21|/KNR 0-23 Przyklejenie siatki do ocieplonych osciezy m2
d.1|2612-07
168,65 m?2 168,65
RAZEM 168,65
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego lub akrylowego m2
d.1/0932-04 kolorowego - oscieze
168,65 m?2 168,65
RAZEM 168,65
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego - $cianki studzie- |m2
d.1/0932-04 nek okien piwnicznych
(1,63+2,13+2,20+2,11)*2*1,05 m?2 16,95
0,60*8*1,05 m?2 5,04
(1,70+1,70+1,70+1,70)*2*1,02 m?2 13,87
0,74*1,02*8 m?2 6,04
RAZEM 41,90
24|KNR 4-01 Demontaz okratowania studzienek okien piwnicznych szt.
d.1/1306-01 przec.
8*6 szt. 48,00
przec.
RAZEM 48,00
25|KNR 4-01 Przerobienie krat studzienek (zwezenie) i ponowne zamontowanie m2
d.1(1301-01
analogia
(2,21+2,24+2,25+2,10)*0,66 m?2 5,81
1,70*0,75*4 m?2 5,10
RAZEM 10,91
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat studzienek m2
d.1{1212-05
10,91 m?2 10,91
RAZEM 10,91
27|KNR 0-23 Montaz naroznikéw aluminiowych na narozach budynku oraz narozach okien |m
d.1/2612-08 i drzwi
Naroza budynku
7,92*2 m 15,84
7,67*2 m 15,34
okna i drzwi
(2,40+1,54)*2 m 7,88
(1,20+1,83)*2*26 m 157,56
(1,20+1,83)*2*10 m 60,60
(1,20+1,83)*2*19 m 115,14
(1,20+1,83)*2*8 m 48,48
(1,0+0,80)*2*1 m 3,60
(2,40+1,10)*2 m 7,00
(1,20+0,80)*2*8 m 32,00
RAZEM 463,44
28|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR 2-02 Montaz nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej - okapniki okienne |m?2
d.1/0506-02
(1,20*0,55)*63 m?2 41,58
(1,0%0,55)*1 m?2 0,55
(1,20%0,40)*8 m?2 3,84
RAZEM 45,97
30|KNR 2-02 Montaz daszku stalowego nad wejsciem gtownym - daszek zdemontowany m2
d.1[1220-05
5,25 m?2 5,25
RAZEM 5,25
31|/KNR 4-01 Zdemontowanie i ponowne zamontowanie po ociepleniu réznych elementéw  |szt.
d.1/0322-01 na scianach: lampy, tablice, kamery itp.
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
32|KNR 4-01 Montaz nowych rur spustowych z blachy powlekanej fi 100 m
d.1/0527-05
5*7,90 m 39,50
RAZEM 39,50
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33|KNR 4-01 Montaz nowych kolan na rurach spustowych na styku z rynnami szt.
d.1/0528-06
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
34|KNR 2-31 Wykonanie rowka pod krawezniki i obrzeza m
d.1/0401-04
opaska
(40,25-4,17)+0,50+0,50 m 37,08
13,48+0,50+0,50 m 14,48
6,0+0,50 m 6,50
schody
1,80*2+4,17 m 7,77
1,81*2+3,57 m 7,19
RAZEM 73,02
35|KNR 2-31 Ustawienie obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-|m
d.1/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - opaska
37,08+15,48+6,50 m 59,06
RAZEM 59,06
36|KNR 2-31 Wykonanie opaski i uzupetnienie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.1/0502-01
(41,25-4,17)*0,50 m?2 18,54
14,48*0,50 m?2 7,24
(41,25-6,0-5,16-9,11-17,29)*0,34 m?2 1,25
1,0*0,50 m?2 0,50
6,00,50 m?2 3,00
(1,75+0,50)*0,34 m?2 0,77
0,70*2,20 m?2 1,54
RAZEM 32,84
37|KNR 2-31 Wykonanie bocznych $cianek schodéw z palisady m
d.1/0403-03
analogia
1,81*2 m 3,62
RAZEM 3,62
38|KNR 2-31 Wykonanie bocznych $cianek schodow z obrzezy betonowych 30x8 na pod- |m
d.1]/0407-05 sypce cementowo - piaskowej
schody gtéwne
1,80*2+4,17 m 7,77
1,50*2+3,57 m 6,57
schody szczyt
2,53+2,53+2,53 m 7,59
0,94*2+1,95 m 3,83
RAZEM 25,76
39|KNR 2-31 Zasypanie wnetrz stopni schodowych piaskiem stabilizowanym cementem m3
d.1(1407-01
sch. gt
1,72*4,01*0,30 m3 2,07
1,42*3,41*0,07 m3 0,34
sch. boczne
1,73*2,13*0,40 m3 1,47
1,44*2,13*0,06 m3 0,18
1,15*2,13*0,06 m3 0,15
0,86*1,79*0,06 m3 0,09
RAZEM 4,30
40|KNR 2-02 Montaz nowych wycieraczek do obuwia typowe 0.27m2 szt.
d.1{1219-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41|KNR 2-31 Wykonanie stopni schodowych z kostki betonowej na podsypce cementowo - |m?2
d.1]/0502-02 piaskowej
sch. gtéwne
1,42*3,41 m?2 4,84
1,72*2%0,20 m?2 0,69
3,57*0,20 m?2 0,71
sch. boczne
0,86*1,79 m?2 1,54
2,13*0,20*3 m?2 1,28
0,94*0,20*2 m?2 0,38
RAZEM 9,44
42|KNR 4-01 Wywiezienie na wysypisko rozebranych elementéw samochodami skrzyniowy- |m3
d.1/0108-09 mi na odlegtos¢ do 1 km
poz 4
10,65 m3 10,65
poz 5
17,88*0,05 m3 0,89
poz 7-11
30,29-20,60 m3 9,69
poz. 15
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84,80%0,01 m3 0,85
RAZEM 22,08
43|KNR 4-01 J.w lecz na nastgpne 9 km m3
d.1/0108-10 Krotnos¢ = 9
22,07 m3 22,07
RAZEM 22,07
2|45321000-3 |Budynek hali sportowej szkoty - $ciany
44|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2(1501-01
Sciana péln sali
8,15*24,78 m?2 201,96
Szczyty
12,85%(9,27+8,15)/2*2 m?2 223,85
minus facznik
-3,80*1,60 m?2 -6,08
RAZEM 419,73
45|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2(1505-01
419,73 m?2 419,73
RAZEM 419,73
46 |KNR 2-02 Demontaz konstrukcji stalowej daszku nad wejsciem gtéwnym m2
d.2|1220-05 Wspotczynnik do robocizny R=60%
analogia
1,85*0,95 m?2 1,76
2,60*2,00 m?2 5,20
RAZEM 6,96
47 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - istniejagcy pode- |m3
d.2|0212-02 sty i stopnie schodowe przy wejsciu oraz elementy betonowe przy scianach
budynku.
Wejscie zaplecze
2,44*1,79*0,60 m3 2,62
1,84*0,30*0,45 m3 0,25
0,91*0,30*0,60*2 m3 0,33
schody tacznik
2,54*2,06*0,50 m3 2,62
2,54*1,69*0,15 m3 0,64
RAZEM 6,46
48|KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptytek chodnikowych 50x50x7 wokét budynku m2
d.2|0815-02
analogia
(24,78+0,50)*0,50 m?2 12,64
(22,46+0,50-2,44)*0,50 m?2 10,26
(24,78-6,34)*0,50 m?2 9,22
RAZEM 32,12
49/KNNR 6 Rozebranie opaski wokot budynku z kostki betonowej m2
d.2|0502-01
analogia
(6,34+0,50)*0,50 m?2 3,42
5,50*0,50 m?2 2,75
(7,70-2,54)*0,50 m?2 2,58
7,70*0,50 m?2 3,85
RAZEM 12,60
50|KNR 4-01 Wykopy przy $cianach zewnetrznych przy odkrywaniu fundamentéw do gtebo- |m3
d.2|0104-02 kosci do 1.0 m w gruncie kat. Il ponizej poziomu terenu
(8,20-0,50)*0,50*1,0 m3 3,85
(24,78+0,50)*0,50*1,0 m3 12,64
(22,46+0,50)*0,50*1,0 m3 11,48
(24,78+0,50)*0,50*1,0 m3 12,64
5,50*0,50*1,0 m3 2,75
RAZEM 43,36
51|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(24,78+22,46+24,78+6,0+8,20)*1 m?2 86,22
RAZEM 86,22
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfalto- |m?2
d.2|0603-07 wego - pierwsza warstwa
86,22 m?2 86,22
RAZEM 86,22
53|KNR 2-02 Wykonanie Izolacje cieplne pionowej z ptyt styropianowych gr 13 cm( * 0. m2
d.2|0609-10 35(W/m2*K) ponizej poziomu terenu
86,22 m?2 86,22
RAZEM 86,22
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54|KNR 0-32 Wykonanie izolacji pionowej $ciany piwnic na ptytach styropianowych z folii ku- |m2
d.2|0629-03 betkowej
86,22*1,6 m?2 137,95
RAZEM 137,95
55|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdwpo wykonaniu ocieplenia $cian w gr. kat |m3
d.2|0105-02 1
43,36/0,5*0,37 m3 32,09
RAZEM 32,09
56|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych plastikowych dn 100 m
d.2|0535-06
analogia
3,30+(8,15*3)+(4,06*2) m 35,87
RAZEM 35,87
57|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej m2
d.2|0535-08
Okapniki okien
2,40*0,40*2 m?2 1,92
2,31*0,40%8 m?2 7,39
2,70*0,40%8 m?2 8,64
2,31*0,40%7 m?2 6,47
0,60*0,40 m?2 0,24
ogniomury
8,20*0,40 m?2 3,28
24,78*0,40 m?2 9,91
9,61*0,40*2 m?2 7,69
12,85%0,40*2 m?2 10,28
RAZEM 55,82
58|KNR 4-03 Montaz wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianie z betonu  |szt.
d.2|0701-05
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
59|KNR 4-03 Montaz wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papg na |szt.
d.2|0702-04 betonie
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
60|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz dachowych wspornikéw parapetéw instalacji od- |m
d.2|0708-03 gromowej napreznej(zwéd pionowy w rurach ochronnych)
8,602 m 17,20
8,15*2 m 16,30
4,332 m 8,66
3,96*2 m 7,92
RAZEM 50,08
61/KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz do nowych wspornikéw przewodoéw (instalacji od-|m
d.2|0708-02 gromowej) napreznej (zwody poziome
24,78 m 24,78
9,61*2 m 19,22
12,85*2 m 25,70
RAZEM 69,70
62|KNR 4-01 Wykonanie pomostéw drewnianych na dachu do transportu materiatéw ii pod |m2
d.2|0420-02 rusztowanie
24,782 m?2 49,56
5,0*2,0*2 m?2 20,00
RAZEM 69,56
63|KNR 4-01 Demontaz stalowej drabiny na dachu (odciecie wspornikéw) przedtuzenie m
d.2|1301-09 wspornikéw z ptaskownika 50x8mm montaz drabiny
9 m 9,00
RAZEM 9,00
64| KNR 0-23 Montaz listwy cokotowej m
d.2|2612-09
86,22-1,10-1,54-1,10-1,10 m 81,38
RAZEM 81,38
65/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
tacznik
8,20*4,37 m?2 35,83
minus okna
-(2,40%1,50)*2*2 m?2 -14,40
minus drzwi
-(1,10*2,30)*2 m?2 -5,06
$ciana podtuz
24,78*8,0 m?2 198,24
minus okna
-(2,31%4,59)*8 m?2 -84,82
szczyty
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(12,85%(9,17+8,35))/12*2 m?2 225,13
9,61%*(3,76+4,80)/2*2 m?2 82,26
minus drzwi
-1,54*2,10 m?2 -3,23
minus facznik
-(5,16%(4,37+3,26)/2) m?2 -19,69
$ciana podtuzna
24,78*3,76 m?2 93,17
24,78*4,33 m?2 107,30
minus okna
-(2,70%1,14)*8 m?2 -24,62
-(2,31%1,14)*7 m?2 -18,43
minus drzwi
-(1,10%2,30) m?2 -2,53
minus $ciana nieocieplana
-11,22%(3,88+3,61)/2 m?2 -42,02

RAZEM 527,13
66| KNR 0-23 Docieplenie $cian juz docieplonych ptytami styropianowymigr. 13 cm (* =0. |m?2
d.2|2614-03 035(W/m*K)- przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z wyk. wyprawy elew. z
got. tynku silikatowego lub akrylowego kolorowego
595,88 m?2 595,88
RAZEM 595,88
67|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy o gr. 3 cm m2
d.2|2612-02
(2,40+1,50)*2*2*0,38 m?2 5,93
(1,10+2,30*2)*0,38 m?2 2,17
(2,31+4,59)*2*8*0,38 m?2 41,95
(1,54+2,10*2)*0,38 m?2 2,18
(2,70+1,14)*2*8*0,38 m?2 23,35
(2,31+1,14)*2*7%0,38 m?2 18,35
(1,10+2,30*2)*0,13 m?2 0,74
(0,40+0,60)*2*0,38 m?2 0,76
RAZEM 95,43
68| KNR 0-23 Przyklejenie siatki do ocieplonych osciezy m2
d.2|2612-07
95,43 m?2 95,43
RAZEM 95,43
69|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego lub akrylowego m2
d.2|0932-04 kolorowego - oscieze
95,43 m?2 95,43
RAZEM 95,43
70|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng drawbiny stalowej m2
d.2(1212-05
9%0,9 m?2 8,10
RAZEM 8,10
71/KNR 0-23 Montaz naroznikéw aluminiowych na narozach budynku oraz narozach okien |m
d.2|2612-08 i drzwi
Naroza budynku
8,35"2 m 16,70
3,76*2 m 7,52
4,332 m 8,66
okna i drzwi
(2,40+1,50)*2*2 m 15,60
(1,10+2,30)*2 m 6,80
(2,31+4,59)*2*8 m 110,40
(1,54+2,10)*2 m 7,28
(2,70+1,14)*2*8 m 61,44
(2,31+1,14)*2*7 m 48,30
(1,10+2,30)*2 m 6,80
(0,40+0,60)*2 m 2,00
RAZEM 291,50
72|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
3+8+5 szt. 16,00
RAZEM 16,00
73|KNR 2-02 Montaz nowych obrdbek blacharskich z blachy powlekanej m2
d.2|0506-02
Okapniki
3,21*0,55*8 m?2 14,12
2,70*0,55*8 m?2 11,88
2,31*0,55*7 m?2 8,89
0,60*0,55 m?2 0,33
2,40*0,55*2 m?2 2,64
ogniomury
24,78*0,55 m?2 13,63
9,61*0,55*2 m?2 10,57
12,85%0,55*2 m?2 14,14
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$ciana podtuzna na dachu
24,78*0,30 m?2 7,43
0,60*0,25*4 m?2 0,60
RAZEM 84,23
74|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw 1 warstwa papa termozgrzewalng pas o szerokosci 1 m przy |m?2
d.2|0527-01 nowych obrébkach blacharskich
24,78*1,0 m?2 24,78
RAZEM 24,78
75|KNR 2-02 Montaz daszku stalowego nad wejsciem gtownym - daszek zdemontowany m2
d.2|1220-05
6,96 m?2 6,96
RAZEM 6,96
76|KNR 4-01 Zdemontowanie i ponowne zamontowanie po ociepleniu réznych elementéw  |szt.
d.2|0322-01 na scianach: lampy, tablice, kamery itp.
analogia
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
77|/KNR 4-01 Montaz nowych rur spustowych z blachy powlekanej fi 100 m
d.2|0527-05
31,87 m 31,87
RAZEM 31,87
78|KNR 4-01 Montaz nowych kolan na rurach spustowych na styku z rynnami szt.
d.2|0528-06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
79|KNR 2-31 Wykonanie rowka pod krawezniki i obrzeza m
d.2|0401-04
opaska
24,78+0,50 m 25,28
22,46-2,44+0,50 m 20,52
24,78-6,34-11,22+0,50 m 7,72
RAZEM 53,52
80|KNR 2-31 Ustawienie obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-|m
d.2|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - opaska
53,52 m 53,52
RAZEM 53,52
81|KNR 2-31 Wykonanie opaski i uzupetnienie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm m2
d.2|0502-01
7,70*0,50 m?2 3,85
(24,78+0,50)*0,50 m?2 12,64
(22,46-2,44+0,50)*0,50 m?2 10,26
(24,78+0,50)*0,50 m?2 12,64
5,50*0,50 m?2 2,75
(7,70-2,54)*0,50 m?2 2,58
0,60*1,84 m?2 1,10
RAZEM 45,82
82|KNR 2-31 Wykonanie bocznych $cianek schodéw z palisady m
d.2|0403-03
analogia
(2,70*2)+2,06 m 7,46
RAZEM 7,46
83|KNR 2-31 Wykonanie bocznych $cianek schodow z obrzezy betonowych 30x8 na pod- |m
d.2|0407-05 sypce cementowo - piaskowej
schody zaplecza
2,14*2 m 4,28
schody fgcznika
2,54*2 m 5,08
RAZEM 9,36
84|KNR 2-31 Zasypanie wnetrz stopni schodowych piaskiem stabilizowanym cementem m3
d.2(1407-01
sch. zapl
2,14*1,71*0,60 m3 2,20
2,14*0,22*0,45 m3 0,21
sch. tacznika
2,38"1,98*0,50 m3 2,36
2,38*1,61*0,15 m3 0,57
RAZEM 5,34
85/KNR 2-02 Montaz nowych wycieraczek do obuwia typowe 0.27m2 szt.
d.2(1219-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86|KNR 2-31 Wykonanie stopni schodowych z kostki betonowej na podsypce cementowo - |m2
d.2|0502-02 piaskowej
2,14*1,71 m?2 3,66
2,14*0,22 m?2 0,47
2,38"0,37 m?2 0,88
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2,38"1,61 m?2 3,83
RAZEM 8,84
87|KNR 4-01 Wywiezienie na wysypisko rozebranych elementéw samochodami skrzyniowy- |[m3
d.2|0108-09 mi na odlegtos¢ do 1 km
poz 48
6,47 m3 6,47
poz 49
32,12*0,05 m3 1,61
poz 56
43,36-32,09 m3 11,27
poz. 58
55,82%0,01 m3 0,56
RAZEM 19,91
88|KNR 4-01 J.w lecz na nastepne 9 km m3
d.2|0108-10 Krotnos¢ = 9
19,91 m3 19,91
RAZEM 19,91
3/45261210-9 |Budynek Szkoly - dach
89|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy - pas nadrynnowy m2
d.3/0535-08
(13,23+39,93)*2*0,35 m?2 37,21
RAZEM 37,21
90|KNR 2-02 Montaz konstrukcji drewnianej okapu z belek drewnianych 6x16 cm dlugosc ~ |m3
d.3|0406-07 belki 1.35 m nasyconych drew
0,16*0,06*1,35*120 m3 1,56
drew
RAZEM 1,56
91|/KNR 5-08 Osadzenie w Slepych otworach w dachu kotew wklejanych o $r. 12 mm szt.
d.3/0809-05
analogia
120*2 szt. 240,00
RAZEM 240,00
92|KNR 2-02 Nadbitki przekroj poprzeczny drewna z tarcicy nasyconej - deska czotowa m3
d.3/0409-03
0,025%0,20%(40,85+14,08)*2 m3 0,55
RAZEM 0,55
93|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej 25 mm m2
d.3/0410-01
1,35*(40,85+10,78)*2 m?2 139,40
RAZEM 139,40
94|KNR-W 2-02 |Podbitka z listew drewnianych m2
d.3/20203-02
0,29*(40,85+13,48)*2 m?2 31,51
RAZEM 31,51
95|KNNR-W 3 |Lakierowanie podbitki m2
d.3(1011-03
31,51 m?2 31,51
RAZEM 31,51
96|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgcji - ptyty |m?2
d.3/0608-01 gr. 140 cm ze styropianu grafitoweg
40,25*2*1,05 m?2 84,53
11,38*2*1,05 m?2 23,90
minus belki
- 1,05*0,06*240 m?2 -15,12
RAZEM 93,31
97|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 19 cm poziome na wierzchu dachu |m?2
d.3/0608-01
(40,25-1,05*2)*(13,48-1,05*2) m?2 434,15
minus komin
-((1,94*0,44)+(2,13*0,53)) m?2 -1,98
RAZEM 432,17
98|KNR 4-01 Wymiana wtazu dachowego drewnianego na systemowy termoizolacyjny (1. |szt.
d.3|0415-03 1W/m2*K) Wspotczynik do R 1.6
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.3|202 0541-02
Pas podrynnowy
0,40*(40,85+14,08)*2 m?2 43,94
Pas nadrynnowy
0,30%*(40,85+14,08)*2 m?2 32,96
wylaz dachowy
0,30%(0,80*4) m?2 0,96
kominy
(1,94+2,58)*2*0,35 m?2 ,16
(1,23+0,43)*2*0,35 m?2 1,16
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(1,36+0,42)*2*0,35 m?2 1,25
(0,57+1,25)*2*0,35 m?2 1,27
(2,30+0,40)*2*0,35 m?2 1,89
(1,91+0,51)*2*0,35 m?2 1,69

RAZEM 88,28
100|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3/0504-01
40,85*14,08 m?2 575,17
RAZEM 575,17
101|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - druga warstwa m2
d.3/0504-01
575,17 m?2 575,17
RAZEM 575,17
102|KNR-W 2-02 |Montaz nowej rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z blachy powlekane;j m
d.3|0522-02
(40,85+14,08)*2 m 109,86
RAZEM 109,86
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe czapek kominowych wykonywane na  |m?2
d.3/0602-01 zimno
2,34*0,84 m?2 1,97
2,34*0,93 m?2 2,18
1,63*0,83 m?2 1,35
1,76*0,82 m2 1,44
1,65*0,97 m?2 1,60
2,70*0,80 m?2 2,16
2,31*0,91 m?2 2,10
RAZEM 12,80
104|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach kominow m2
d.3|2612-06
(1,94+2,58)*2*0,60 m?2 5,42
(1,23+0,43)*2*0,60 m?2 1,99
(1,36+0,42)*2*0,60 m?2 2,14
(0,57+1,25)*2*0,60 m?2 2,18
(2,30+0,40)*2*0,60 m?2 3,24
(1,91+0,51)*2*0,60 m?2 2,90
RAZEM 17,87
105|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko- |m2
d.3|0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
KNR 2-02 z. |chnie poziome Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
17,86 m?2 17,86
RAZEM 17,86
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